Przebudowa drogi 250mb nr 106058L Ciecierzyn kst OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.49a |

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1]JKNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1/0119-03 nie réwninnym
10.25 km | 0.250
[ |RAZEM 0.250
2 Roboty nawierzchniowe
2/KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m?2
d.2|0125-02 cm z darnig z przerzutem (oczyszczenie krawedzi jezdni)
220*2*0.20 m2 88.000
RAZEM 88.000
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wy- |m?
d.2/0102-03 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
10*3 m2 30.000
RAZEM 30.000
ZIKNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2/1004-06
190*5+60*6+2*(2*2*0.5) m2 1314.000
RAZEM 1314.000
5|KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|1004-07
poz.4 m2 1314.000
RAZEM 1314.000
6/KNR 2-31 |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z t
d.2|0108-02 wbudowaniem mechanicznym
poz.4*0.075 t 98.550
RAZEM 98.550
7/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
d.2|0310-05 4cieralna asfaltowa - grubosc po zaggszczeniu 3 cm
poz.4 m? 1314.000|
RAZEM | 1314.000
3 Roboty wykonczeniowe
8[KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z m3
d.3/0107-01 z.0.|zageszczeniem mechanicznym - srednia grubo$¢ warstwy po zaggszcze-
2.12. 9901- |niu do 10 cm - roboty na zjazdach, przekapach lub pasach wezszych niz
02 25m
30*0.06 m3 1.800
RAZEM 1.800
9/KNR 2-31 | Remont czastkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokat- [m2
d.3/1105-03 nych lub kwadratowych o grubosci 12 cm lub kostki betonowej z wypet-
Z02:13: nieniem spoin piaskiem (regulacja wysokosci zjazdow brukowanych)
9902-01
20 m? 20.000
RAZEM 20.000
10/KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami skrzynio- |m3
d.3/0313-07 wymi z otwieranymi tytami i bokami (kat. gruntu I-11)
(250-50)*1.0*2*0.05 m3 20.000
RAZEM 20.000
11|KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-11l m2
d.3|0506-07
(220*1.0)*2 |m2 | 440.000
| [RAZEM 440.000
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