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l. ZALACZNIKI




Oswiadczenie

Niniejszym o$§wiadczam, ze dokumentacja techniczna zostala sporzadzona zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.



Il. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

— Umowa z Inwestorem na wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr
106058L w miejscowosci Ciecierzyn, gm. Niemce, dz nr 722.

— Kopia mapy zasadniczej,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r. poz.
1409),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. Nr
130 poz. 1389),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430),

— wiasne pomiary i obserwacje w terenie.

2. Dane ogdine

2.1 Okreslenie przedmiotu i zakresu inwestycji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 106058L
potozonej w miejscowosci Ciecierzyn gm. Niemce. Odcinek przeznaczony do remontu
o dtugosci 771,8mb. Teren przeznaczony jest do obstugi lokalnego ruchu pojazdéw i
pieszych, mieszkancow przylegtych posesji i miejscowosci.

Jest to droga gminna klasy L, zlokalizowana na dziatce nr 722. Droga na catym
odcinku od km 0+000 do km 0+771,8 posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci:
od km 0+000 do km 0+060 — 6,00m, od km 0+060 do km 0+771,8 - 5,0 m. Na
wigczeniu do drogi powiatowej nr 2225L szeroko$¢ zmienna. Droga ma przebieg
regularny, nie wymagajacy korekty w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym.

W ciggu drogi usytuowane sg zjazdy indywidualne o nawierzchni nieutwardzonej oraz
zjazdy z kostki betonowej.

2.2 Uzasadnienie inwestycji

Celem niniejszej inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej dla:

— poprawienia stanu nawierzchni jezdni i zjazdow,

— poprawienia warunkéw odprowadzenia wéd opadowych,

— dostepnosci komunikacyjnej,

— poprawienia parametréw technicznych,

— poprawienia bezpieczenstwa i komfortu ruchu.
Realizacja inwestycji podniesie bezpieczenstwo ruchu drogowego pojazdoéw i
pieszych, a takze przyczyni sie do sprawniejszego odprowadzenia wod opadowych w
celu wiasciwego odwodnienia nawierzchni.



2.3 Nazwa Inwestora

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Gmina Niemce,
ul. Lubelska 121, 20-025 Niemce.

2.4 Nazwa jednostki projektowania

PROGRES S.C.
ul. Diuga 14
21-110 Ostrow Lubelski

3. Charakterystyka techniczna obiektu

1. Powierzchnia przebudowanej jezdni — 3919 m?,
2. Szerokos¢ projektowanej nawierzchni drogi — 5,0 oraz 6,0 m

Droga nr 106058L stanowi potgczenie okolicznych posesji z drogg powiatowg nr
2225L. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna o grubosci zmiennej od 3 do 5 cm wymaga
remontu. Jezdnia ograniczona jest kraweznikiem 15*30*100 wtopionym. Rowy
odwadniajgce sg widoczne tylko w niewielkiej czesci. Wody opadowe odprowadzane
sg bezposrednio na okoliczne tereny. lIstniejgce pobocza sg nieutwardzone, z
nadmiarem ziemi co powoduje niewtasciwe odprowadzenie wody.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Plan sytuacyjny

Podstawowym zadaniem planowanej inwestycji jest poprawa stanu technicznego
nawierzchni i wtasciwe odprowadzenie wod opadowych. Nie przewiduje sie istotnych
zmian w sposobie zagospodarowania terenu. Zakres rob6t obejmie odcinek od km
0+000,00 do km 0+771,8,00.

W  przyjetych zatozeniach projektowych uwzgledniono nastepujgce parametry
techniczne nowego rozwigzania:

— szerokosc jezdni — 5,00 m, (na dtugosci 60 mb — 6,0m)

— szerokos¢ poboczy gruntowych — 1,00 m

— spadki poprzeczne drogi, — 2%,

— spadki poprzeczne poboczy, — 5%,

Nie projektuje sie wykonania poszerzen istniejgcej drogi. Z uwagi na koniecznosé
wykorzystania istniejgcej nawierzchni jako podbudowy i wymoOg nieprzekraczania
granic pasa drogowego projektuje sie obustronne pobocza gruntowe o szerokosci
1,00m.

Na istniejgcym podtozu projektuje sie wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego $redniej grubosci 3,0cm w celu likwidacji lokalnych zanizeh i ubytkdéw
nawierzchni.

Po wykonaniu wyréwnania istniejgcej nawierzchni, projekiuje sie utozenie warstwy
nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 3 cm.

Zalozenia konstrukcyjne przyjeto wedtug wskazan inwestora.

Na potgczeniu z drogg o nawierzchni bitumicznej projektuje sie dowigzanie
wysokosciowe do stanu istniejgcego poprzez wykonanie frezowania profilowego i
naktadki z betonu asfaltowego.



Na zjazdach indywidualnych nalezy wykonac¢ nawierzchnie z kruszywa dostosowang
wysokosciowo do nawierzchni drogi. Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej nalezy
rozebrac i ponownie utozy¢ dowigzujac sie do projektowanej krawedzi nawierzchni.

4.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Nie przewiduje sie znaczgcych zmian wysokosciowych. Niwelete budowanej drogi
nalezy dostosowac do istniejgcej i skorygowac o grubosc¢ projektowanej konstrukciji.

4.3 Projektowane konstrukcje
Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:
a) Zjazdy
— warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. §r 6 cm,

— nawierzchnia z kostki brukowej

b) Jezdnia na odcinku 0+000 — 0+771,8
— warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 o Sredniej
grubosci 3 cm,
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 o grubosci 3 cm,
— pobocza gruntowe o szerokosci 1,00m,

5. Odwodnienie
Odwodnienie utwardzonych nawierzchni odbywa sie powierzchniowo. Projektuje sie

lokalne odtworzenie rowéw odwadniajgcych w celu prawidtowego odprowadzenie wod
opadowych.

6. Oznakowanie pionowe i poziome
Oznakowanie pionowe i poziome jest przedmiotem odrebnego opracowania.
7. Kolizje
Nie stwierdzono kolizji z zadnymi sieciami uzbrojenia terenu.
8. Obszary chronione
Przebudowywana droga jest potozony poza obszarem objetym programem Natura
2000 i nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Przedmiotowe

przedsiewziecie nie wymaga Kkoniecznosci i potrzeby ustanawiania obszaru
ograniczonego uzytkowania.



9. Tereny gornicze

Przebudowywana droga nie znajduje sie na terenach objetych obszarami gorniczymi.

10. Ochrona srodowiska

Przebudowywana droga nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko i nie
zachodzi potrzeba wykonania zabezpieczen ochronnych z tego tytutu.

11. Zielen

Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terendéw zieleni. Miejsca przeznaczone
do odtworzenia zielencow nalezy uzupetni¢ warstwg humusu o gr. 5 cm, a nastepnie
obsiac¢ trawa.

12. Zalecenia technologiczne

Zaleca sie aby:

— Ulozenie warstwy z betonu asfaltowego nalezy wykonac bez szwu podtuznego w osi
jezdni.

— Krawedzie nawierzchni nalezy zabezpieczyé poprzez zalanie ptynnym asfaltem

Wszystkie nowe uzyte do wykonania materiaty i wyroby musza posiada¢ niezbedne
atesty i certyfikaty.



lll. Czesé rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1:25000
2. Plan sytuacyjny skala 1:1000
3. Przekroje normalne skala 1:25



