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CZĘŚĆ OPISOWA 

1 Podstawa opracowania
1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

w Leonowie
2. Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000
3. Warunki  techniczne  projektowania  i  wykonania  kanalizacji  sanitarnej  w  systemie

grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Niemce (Leonów)
4. Wizja  lokalna  w  terenie  i  uzgodnienia  z  mieszkańcami,  celem  ustalenia  przebiegu  tras

przewodów kanalizacyjnych  
5. Obowiązujące normy, normatywy, literatura fachowa 

2 Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Niemce (Leonów) oraz Boduszyn Kolonia.
Projektuje się następujące elementy:  

• Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

• Strefowe przepompownie ścieków

• Przydomowe przepompownie ścieków

• Rurociągi tłoczne 

• Studzienki połączeniowe i inspekcyjne oraz rozprężne. 

3 Charakterystyka terenu  

Gmina  Niemce  jest  gminą  o  charakterze  rolniczym.  Potrzeby  mieszkańców  w  zakresie
szkolnictwa, opieki zdrowotnej, handlu i usług są zaspakajane w Lublinie oraz w mniejszym
stopniu w miejscowości będącej siedzibą Urzędu Gminy.
 
Szczegółowa charakterystyka miejscowości: 

Zabudowę  miejscowości  Niemce  oraz  Boduszyn  Kolonia  stanowią  budynki  mieszkalne
jednorodzinne  oraz  budynki  gospodarcze.  Zabudowa  wsi  jest  zlokalizowana  wzdłuż  dróg:
krajowej,  powiatowych  i  gminnych.  Znaczna  część  zabudowy koncentruje  się  pomiędzy  ul.
Słoneczną a drogą krajową DK 19. 
W  tej  części  miejscowości  zabudowa  jest  zwarta.  Pozostałą  część  miejscowości  stanowi
zabudowa rozproszona i kolonijna. Miejscowość posiada sieć wodociągową, telekomunikacyjną
i energetyczną. 
W chwili obecnej nie obserwuje się dynamicznego rozwoju miejscowości. Liczba mieszkańców
jest stała z niewielką tendencją malejącą. Na terenie miejscowości nie ma większych zakładów
przemysłowych,  oprócz  Gospodarstwa Szklarniowego Leonów SP Z.O.O,  które nie zostanie
uwzględnione w projekcie kanalizacji. Niewielkie punkty usługowe działające na tym terenie
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pracują  na  potrzeby  mieszkańców.  Przez  miejscowość  przebiega  linia  kolejowa  Lublin-
Lubartów-Łuków. Miejscowość nie posiada zorganizowanego systemu kanalizacyjnego. Ścieki z
budynków  jednorodzinnych  gromadzone  są  w  nieszczelnych  szambach  bądź  też  są
odprowadzane do rowów melioracyjnych. 
 
Wskaźnik ilości ścieków ustalono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, przyjmując 
wyposażenie mieszkań w łazienkę oraz lokalne źródło ciepłej wody.  
Norma zużycia wody na jednego mieszkańca, a tym samym ilość powstających ścieków 
wynosi Qdśr=100 dm3/d/MK, Qdmax=125 dm3/d/MK 
Ze względu na przyjętą technologię budowy sieci kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych 
nie uwzględniono wód infiltracyjnych. 
Bilans ścieków: 

Razem 3,93 m3/h =>1,09 dm3/s

4 Warunki geologiczno-inżynierskie.
Obszar opracowania znajduje się w obrębie mezoregionu Wysoczyzna Lubartowska.
Oceny   warunków   geotechnicznych   dokonała  Pracownia  Dokumentacyjno-Pomiarowa
„Hydromer”. Obszar opracowania obejmuje ul. Leonów, miejscowość Niemce, gmina Niemce,
powiat Lublin. Rzędne terenu wahają się w zakresie od 193,00 do 207,00 m n.p.m. Na podstawie
wykopów  prowadzonych  do  głębokości  4,50  m  ppt  stwierdzono  występowanie   gruntów
gliniastych i ilastych. Warstwa gruntów organicznych – humusowych o miąższości 0,5 m. 
Nie  stwierdzono  obecności  wód  gruntowych.  Projektowany  obiekt  zakwalifikowano  do  II
kategorii geotechnicznej. 
Warunki inżynierskie określono na mało skomplikowane i proste. 
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Bilans ścieków 2014

Obszar RLM qi Qdśr Nd Qdmax Nh Qh

3,5

2014 dm3/d/MK m3/d m3/d m3/h dm3/s

Mieszkańcy 110 385 100 38,5 1,3 50,05 1,8 3,75 1,04

Zakłady pracy

AGJ Jaworscy S.J. 55 15 0,825 1,3 1,07 1,8 0,08 0,02

ALLMIZ sp. z o.o 15 15 0,225 1,3 0,29 1,8 0,02 0,01

20 15 0,3 1,3 0,39 1,8 0,03 0,01

30 15 0,45 1,3 0,59 1,8 0,04 0,01

40,3 52,39 RAZEM: 3,93 1,09

505

Liczba 

budynków

Lenartowicz sp. z 

o.o
Zakłady pracy 

-biura, usługi
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5 Opis projektowanej kanalizacji. 

5.1 Wstęp 
Projektuje  się  system  grawitacyjny  ze  strefowymi  oraz  przydomowymi  przepompowniami
ścieków.  Pompownie  będą  służyły  wypłyceniu  sieci  grawitacyjnej.  Pompownia  tranzytowa
będzie służyć do przepompowywania ścieków do sieci kanalizacyjnej w Niemcach.
Charakterystyka sieci: 

• kanalizacja sanitarna grawitacyjna   PCV 200 mm  7212 m 

• kanalizacja sanitarna grawitacyjna   PCV 160 mm  91,7 m 

• rurociąg tłoczny  PE 110 mm     1447  m

• rurociąg tłoczny  PE 90 mm       446  m

• rurociąg tłoczny  PE 75 mm    391 m 

• rurociąg tłoczny  PE 50 mm  227 m 

• przepompownie ścieków  DN 1500   5 kpl 

• przydomowe przepompownie ścieków DN 1200  5 kpl

• studzienki rewizyjne i przyłączeniowe   DN 1000   101 kpl 

• studzienki rewizyjne  DN 600 111 kpl

• studzienki rewizyjne  DN 400 134 kpl

• studzienka rozprężna  PE DN 800  5 kpl

*długości kanałów podano jako odległości pomiędzy osiami studzienek. 
  

5.2 Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami wykonać z rur kanalizacyjnych PVC ze ściankami litymi o
o średnicach: DN 160 mm i sztywności obwodowej SN 8, DN 200 mm i sztywności obwodowej SN
12.  System rur i kształtek łączonych kielichowo, wyposażony w gumową  uszczelkę wargową  z
pierścieniem z polipropylenu, olejoodporną, montowaną na etapie produkcji. Szczelność min. 2,5
bara. Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB. 
Rury powinny pochodzić od jednego producenta posiadającego zintegrowany system 
zarządzania jakością i środowiskiem według norm ISO 9001 i ISO 14001, z wdrożeniem 
poświadczonym przez certyfikat niezależnej instytucji. 

Przy realizacji robót, w miejscach spodziewanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym należy wykonać ręczne wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania 
miejsc skrzyżowań bądź zbliżeń.  

Wykonanie wykopu i ułożenie rur powinno być zgodne z normą PN-ENV 1046:2007: 
„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza konstrukcjami 
budynków  do  przesyłania  wody  lub  ścieków  -  Praktyka  instalowania  pod  ziemią  i  nad 
ziemią”.  Rury  PVC  układa  się  na  stabilnym  podłożu,  na  podsypce  w  sposób 
eliminujący odkształcenia. W strefie ułożenia należy stosować wyłącznie grunt 
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zaliczany do grupy G1 lub G2, a rury posadowić na podłożu o kącie nie mniejszym niż 90º. 
W gruncie wokół kanału nie powinny znajdować się cząstki większe niż 2 mm, grunt nie 
powinien być zmrożony i nie może zawierać ostrych kamieni. Podsypka i grunt rodzimy pod 
rurą nie mogą zostać naruszone przez rozmycie, spulchnienie lub zamarznięcie przed 
ułożeniem lub zasypaniem. Gdyby zaistniał którykolwiek z powyższych przypadków, należy 
usunąć naruszony grunt i zastąpić go nowym. 
Wymagania w zakresie grubości warstw gruntu przyjmowanych przy zasypywaniu wykopów 
w zależności od rodzaju podłoża oraz zastosowanych urządzeń zagęszczających podaje 
Norma PN-EN 1046:2007. 
  
Rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Na tak przygotowanym 
dnie umieścić nie zagęszczoną warstwę wyrównawczą.  
Spadki i rzędne posadowień kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 
budowy przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża.  
Montaż złączy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykonać zgodnie z instrukcją 
producenta rur. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy je dokładnie sprawdzić czy nie 
mają pęknięć lub innych uszkodzeń. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.
Każda  rura  po  ułożeniu  zgodnie  z  osią  i  niweletą  powinna  ściśle  przylegać  do  warstwy
wyrównawczej na całej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza
się  pod  złączami  kielichowymi  wykonanie  odpowiednich  gniazd  w  celu  umożliwienia
właściwego uszczelnienia złączy. 
Wytyczenie trasy w terenie należy powierzyć uprawnionej służbie geodezyjnej, a po wykonaniu
robót dokonać inwentaryzacji powykonawczej. 
Niedopuszczalne jest układanie rurociągów kanalizacji  grawitacyjnej  ze spadkiem mniejszym
niż 0,5 %. 

5.3  Przewody ciśnieniowe 
Przewody łączące  pompownie  ze studniami  rozprężnymi  oraz  przydomowe  przepompownie
ścieków wykonać  z PE 100 RC, łączone przez zgrzewanie doczołowe. Połączenia przewodu
ciśnieniowego  z  króćcami  pompowni  wykonać  z  zastosowaniem  mufy  elektrooporowej.
Stosować rury w technologii 3-warstwowej, gdzie wszystkie warstwy wykonano z PE 100RC, są
one połączone ze sobą molekularnie i nie dają się oddzielić mechanicznie, szereg wymiarowy
SDR17.  Rury  w  100%  muszą  być  wykonane  z  surowca  pierwotnego  bez  dodatków
regranulatów. Materiał do produkcji rur klasy PE100RC powinien być zakwalifikowany do tej
klasy na podstawie badań wykonanych zgodnie z ISO/TR 9080 w niezależnym laboratorium,
które potwierdza, że długookresowa ekstrapolowana na 50 lat wartość  MRS ≥ 10MPa. Rury
muszą być wykonane z polietylenu klasy PE100RC o odporności na promienie UV min. 12 m-
cy. Warstwy skrajne – zewnętrzna i wewnętrzna rury w kolorze czarnym. Parametry rur muszą
być udokumentowane poprzez posiadanie certyfikatów zgodności z PAS 1075 wydanych przez
DIN CERTCO lub TUV SUD, osobno dla każdej  grupy wymiarowej.  Łuki  zaprojektować  i
wykonać  jako  segmentowe  z  tworzywa  PE100RC z  takich  samych rur  z  jakich  wykonany
zostanie rurociąg.
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Wszystkie wymiary geometryczne rur i łuków oraz techniki ich łączenia muszą być takie same
jak  w  przypadku  standardowych  rur  polietylenowych  PE100.  Procedury  zgrzewania
doczołowego  oraz  elektrooporowego  rur  i  łuków  muszą  być  takie  same jak  w  przypadku
standardowych rur i łuków PE100. Rury i łuki segmentowe pochodzące od jednego producenta.
Armatura  odcinająca  umieszczona  jest  wewnątrz  pompowni.  Przebieg  rurociągu  tłocznego
oznaczyć  taśmą  PE lokalizacyjno  –  ostrzegawczą  z  wkładką  metalową  ułożoną  30  cm nad
warstwą obsypki rurociągu. 
 

5.4 Studnie rozprężne 
Zakończenie przewodu ciśnieniowego wykonać w studni rozprężnej. Studnię wykonać zgodnie z
załączonym rysunkiem. Przewiduje się studnie rozprężne PE DN 800 oraz PE DN 1000 z dnem
kulistym. Odprowadzenie ścieków w najniższym punkcie studni przewodem PVC dn 200 mm.
Rurociąg tłoczny wprowadzony po stycznej ścianki studni, przewodem PE dn 90 mm lub 50
mm. Zwieńczenie z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym DN 600 klasy D400. 
 

5.5  Studnie rewizyjne i włączeniowe DN 1000  
Projektuje się studzienki rewizyjne betonowe DN 1000. Zwieńczenie z zastosowaniem  
zwężki betonowej z otworem na właz DN 600.  Na zwężce osadzić właz żeliwny z 
zabezpieczeniem antykradzieżowym DN 600 klasy D 400. Stosować włazy z zamknięciem 
zatrzaskowym. 
 
Kręgi betonowe łączyć na uszczelki odporne na kwasy i tłuszcze. Stosować elementy 
prefabrykowane betonowe z betonu C35/45, mało nasiąkliwego W8 i mrozoodpornego F-50, 
wykonane z betonu o wysokiej odporności na agresję chemiczną gruntów i wody gruntowej – 
klasa min. XA2, wykonane z betonu o wysokiej odporności na agresywne oddziaływanie 
zamrażania/rozmrażania ze środkami odladzającymi – klasa XF4, o wysokiej odporności na 
korozję spowodowaną chlorkami – klasa XD3. Współczynnik woda-cement w/c ≤ 0,45. 
Zawartość chlorków w betonie – max 0,4%. Grubość otuliny nie mniejsza niż 40 mm. Beton 
wykonany z zastosowaniem cementu siarczanoodpornego. 
Element denny wykonać jako monolit wraz z przejściami szczelnymi dla rur oraz kinetą z betonu
B45. Dla  zapewnienia  szczelności  przejść  przez  ściany  studzienek  należy  stosować  tuleje  
ochronne z uszczelką w trakcie prefabrykacji elementów. Każda osadzona tuleja ochronna nie 
może osłabiać konstrukcji kręgów studzienki. 
Studzienki wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe. 
Studzienki powinny spełniać wymagania PN-EN-1917:2004. 
Włazy: 
· włazy wykonane z żeliwa, 
· włazy o odpowiedniej klasie wytrzymałości, w pasach drogowych min. D400, 
· włazy okrągłe o prześwicie 600 mm, 
· powierzchnia styku korpusu i pokrywy obrobiona mechanicznie, 
· pokrywa bez wentylacji, 
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· włazy bez osadników zanieczyszczeń, 
·  wysokość włazu min. 115 mm, 
· szerokość kołnierza korpusu min. 50 mm, 
· włazy zabezpieczone antykorozyjnie, 
· włazy osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się.
                         

5.6 Studnie inspekcyjne i włączeniowe DN 600 i DN 400 
Studnie wykonane z PP (polipropylen)  wraz z kinetami, w całości  z nowego materiału,  bez
udziału  materiału  z  recyklingu,  wyłącznie  z  jednego  gatunku  materiału  i  bez  dodatków
spieniających. Studnie DN 600 o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 600 mm. Studnie DN
400 o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 400 mm. 

Charakterystyka studni : 
− studzienki zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe),  
− pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniające niezakłócony charakter
przepływu przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmianach kierunku przepływu, 
−  odporność  chemiczna  tworzywowych  elementów  składowych  (PE,  PP,  PVC-U)  zgodnie
z ISO/TR 10358,  
− odporność  chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania
normy PN-EN 681-1: 2002, 
−  producent  posiadający  doświadczenie  z  badań  studzienek  w  skali  rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań, 
− rura trzonowa karbowana o sztywności obwodowej SN>= 4kN/m2,  
− konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do
zabudowy w pionie,  
− możliwość szczelnego podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek
o średnicach DN200 i DN160, 
− kinety prefabrykowane dostosowane do montażu rur kanalizacyjnych PVC,
− rury teleskopowe z rury PVC-u ze ścianką litą o wysokiej trwałości, w wymiarze w świetle
min. 400 mm dla DN 400, umożliwiające dostęp sprzętu eksploatacyjnego,   
−  odporne  na  szeroki  zakres  temperatur  występujących  podczas  wykonywania  nawierzchni
asfaltowych w drogach w czasie montażu i eksploatacji,  
− odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu  (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem
spienionym),  
− połączenie rury teleskopowej z włazem rozłączne - na zaczepy – (niedopuszczalne połączenie
termokurczliwe, śrubowe lub wciskowe),  
− zwieńczenia studzienek w klasie D400 teleskopowe o konstrukcji „pływającej” – powiązane
z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia.  
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Dla studzienek i włazów zlokalizowanych w jezdni, przed zamówieniem studni, należy 
zweryfikować rzędne jezdni i do nich dostosować wysokość studni. Włazy studni 
zlokalizowanych w drogach gruntowych lub podjazdach obudować trylinką do 1,0 m od włazu. 
Posadowienie studni na zagęszczonej podsypce piaskowo-żwirowej.  
Obsypkę wykonać piaskiem średnim lub grubym starannie zagęszczając do Is = 95%  , zgodnie z
wymaganiami producenta.
Stosować studnie kanalizacyjne jednego producenta dla całego zadania. 
 

5.7 Pompownie 
W celu uniknięcia nadmiernego zagłębienia przewodów kanalizacji grawitacyjnej proponuje się 
zastosowanie  przepompowni  ścieków.  Projektuje  się  przepompownie  zlokalizowane  w
miejscach wskazanych na planach sytuacyjnych. Monolityczna konstrukcja studni wykonana z
polimerobetonu. Pompownia wykonana będzie jako element prefabrykowany do zamontowania
w gotowym wykopie. Posadowienie pompowni na ławie z chudego betonu B 7,5.   
Wyposażenie pompowni stanowią pompy zanurzeniowe o wydajności i wysokości 
podnoszenia jak w tabeli. W pompowni będą zainstalowane dwie pompy pracujące w 
trybie: 1P+1R. Pompa pracująca i pompa rezerwowa będą zamieniane co 10 godzin pracy. 

Pompownia PC1 PC2 PC3 PC4 PC5

Wydajność
dm3/s

7,5 6,1 4,7 3,5 3,5

Wysokość
podnoszenia
m SW

16,2 16,6 9,3 11 11

Ilość  pomp
szt.

2 2 2 2 2

Moc  silnika
kW

4,5 4,5 2,5 2,5 2,5

Wolny
przelot  mm

80 80 80 65 65

Pompownie będą wyposażone w przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, 
stopę sprzęgającą, prowadnice rurowe, łańcuch, drabinkę złazową ze stali nierdzewnej, 
deflektor, hydrostatyczny czujnik poziomu ścieków, kominek wentylacyjny, zawór płuczący.  
Całe wyposażenie projektuje się z materiałów odpornych na agresywne działanie ścieków. 
Stosować śruby, łączniki i wsporniki z stali kwasoodpornej.  
Pompownia wyposażona będzie w szafkę sterowniczą umieszczoną obok szafki złącza 
kablowego przyłącza elektrycznego.  
Układ przeznaczony jest do (bezobsługowego) przepompowywania ścieków. Obsługa polega 
na okresowych przeglądach konserwacyjnych oraz na reakcje w razie wystąpienia awarii.  
Układ automatyki awarie sygnalizuje za pomocą zintegrowanego buczka z lampą ostrzegawczą. 
W warunkach normalnej eksploatacji,  pracuje tylko jedna pompa (zmiana co 10 godz.). Jeżeli 
jedna z pomp ulegnie awarii, jej pracę przejmuje druga pompa. Zostaje przy tym włączona 
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sygnalizacja alarmowa akustyczno - świetlna. W przypadku jeżeli jedna pompa nie będzie 
mogła poradzić sobie z dużą ilością ścieków i zadziała “Wysoki poziom “ (przelanie), załączy 
się także sygnalizacja awarii. System pompowy zabezpieczony jest przed pracą na sucho 
(suchobieg) przez hydrostatyczny czujnik poziomu rozpoznającego “Niski poziom”. 
Rozpoznanie tego poziomu uniemożliwia uruchomienie pomp. Pompy można uruchomić 
ręcznie za pomocą przełącznika “Tryb Manualny” oraz przełączeniu przełączników “Ręczne 
załączenie pompy nr 1” (lub nr 2) pod warunkiem, że poziom jest powyżej minimalnego. 
Pompownie będą wyposażone w modemy GPRS do zdalnej sygnalizacji stanów alarmowych. 
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości pracy pompowni wysyłany jest komunikat SMS 
do operatora o treści stosownej do okoliczności. 
 
Zbiorniki przepompowni.  
•  Zbiorniki  prefabrykowane  posadowione  na  przygotowanym  podłożu,  wykonane   
z  polimerobetonu.  Elementy  betonowe winny  być  opatrzone  znakiem  CE  na  
potwierdzenie  zgodności  produkcji  wg  norm zharmonizowanych  z  dyrektywą  
89/106/EWG  i  winny  posiadać  aprobatę  techniczną.  
Betonowe  elementy  prefabrykowane  powinny  być  przystosowane  do  montażu   
w środowisku słabo agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.  
•  Dla  studni  wykonywanych  z  elementów  prefabrykowanych,  łączonych  na  budowie  
wymagane  są  połączenia  szczelne z uszczelkami chemoodpornymi.  Połączenia  pomiędzy  
kolejnymi  kręgami  wykonać poprzez  gumowe,  stożkowe  uszczelki,  których  konstrukcja  
umożliwia  szybki  i bezpieczny montaż oraz zapewnia odporność na skutki przemieszczeń 
bocznych.   
•  Przepusty  w  ścianach  dla  rurociągów  i  kabli  powinny  być  szczelne  i  elastyczne.  
•  Grubość dna zbiornika nie mniejsza jak 200 mm.  
•  Obudowę  przepompowni  należy  wyposażyć  w  uchwyty  dla  zamocowania  sondy  
hydrostatycznej  (ciągły  pomiar  poziomu  ścieków)  oraz  2  pływakowe  sygnalizatory  
poziomu  (zabezpieczenie  pomp  przed  pracą  na  sucho  i  poziom  max).  
Sonda  hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny współpracować z szafą sterowniczą.  
•  Pokrywy  włazowe  z  materiału  dostosowanego  do  połączenia  ze  zbiornikiem  płaszcza  
przepompowni dla przewidzianych średnic ze stali nierdzewnej, spełniające następujące  
wymagania: szczelne, zabezpieczające przed dostaniem się piasku i zanieczyszczeń do  zbiornika, 
•  Pokrywy włazowe powinny być zabezpieczone przed możliwością wpadnięcia do komory  
pompowni (mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby  
niepowołane przy pomocy zamka.  
•  Zawias  pokrywy  należy  wyposażyć  w  blokadę  zabezpieczającą  przed  samoczynnym  
zamknięciem.  Kąt  pełnego  otwarcia  pokrywy  w  pozycji  zablokowanej  winien  wynosić  
min. 60˚ do powierzchni terenu.  
•  Zamek  przykrycia  powinien  być  nietypowy  (dla  utrudnienia  włamania),  odporny  na  
zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosferyczne.  
•  Zbiorniki  przepompowni  powinny  być  wyposażone  w  przewody  wentylacyjne  
zakończone tak, aby uniemożliwi ć wrzucanie do przepompowni przedmiotów typu pręty  
stalowe itp.   
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Pompy w przepompowniach.  
•  W  przepompowniach  sieciowych  należy  montować  po  dwie  naprzemiennie  pracujące  
pompy z możliwością automatycznego równoległego ich załączania.  
•  Należy  stosować  pompy  zatapialne,  kompletne  wraz  z  kolanem  sprzęgającym   
i  prowadnicami.  Prowadnice  pomp  powinny  być  wykonane  ze  stali  kwasoodpornej  
1.4301 wg. PN-EN 10088-1), w przypadku prowadnic o długości powyżej 3 m, w celu  
usztywnienia  konstrukcji  należy  stosować  łączniki  pośrednie  prowadnic,  wykonane  ze  
stali kwasoodpornej,  
•  Pompy muszą być przeznaczone do pompowania ścieków fekalnych.   
•  Korpus pompy z żeliwa powinien być zabezpieczony trwałą farbą epoksydową, odporną  
na korozyjne oddziaływanie ścieków,  
•  Silniki pomp muszą posiadać obudowę o stopniu ochrony IP68,  
•  Pompy  powinny  posiadać  zabezpieczenie  termiczne  umieszczone  w  komorze  silnika  
oraz zabezpieczenie sondą wilgoci wbudowaną w komorę olejową pompy.  
•  Pompy  muszą  być  wyposażone  w  łańcuch  wykonany  ze  stali  kwasoodpornej,   
•  Zastosowane  pompy  powinny  być  dostarczone  przez  producenta  z  kablem  zasilająco- 
sterowniczym w osłonie EPDM.  
Ułożyskowanie  wału  pompy  nie  powinno  wymagać  smarowania  i  regulacji,  przez  co  
najmniej 50.000 godzin pracy.  
•  Ochrona silnika za pomocą czujników termicznych  wbudowanych w uzwojenie stojana   
i sondy wilgoci wbudowanej w komorę olejową pompy.  
•  Pompy  powinny  posiadać  zabezpieczenie  termiczne.  Czujniki  wilgoci  w  pompach  
projektowanych pompowni mają być umieszczone przed komorą olejową.  
 
Armatura i wyposażenie w przepompowniach.  
•  Na  przewodzie  ssawnym  należy  instalować  zasuwę  odcinającą  nożową  z  luźnymi  
kołnierzami.  
•  Średnice  rurociągów  (pionów  tłocznych)  wewnątrz  pompowni  powinny  być  zgodne   
z projektem i muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej wg. PN – EN 10088-1 oraz  
łączone przy wykorzystaniu kołnierzy ze stali kwasoodpornej,  
•  Wszystkie  spoiny  powinny  być  wykonane  w  technologii  właściwej  dla  stali  
kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego  
w  osłonie  argonowej  lub  automatu  CNC),  przy  czym  wykonane  spawy  powinny  być  
udokumentowane wydrukiem parametrów spawania,  
•  Elementy  wyposażenia  przepompowni  wykonać  z  materiałów  odpornych  na  działanie  
środowiska  agresywnego.  Rury,  kształtki  należy  połączyć  z  armaturą  na  kołnierze,  
śruby  z  nakrętkami  i  podkładkami  –  stal  kwasoodporna  AISI  304.  Uszczelki  między  
kołnierzami NBR.  
•  Do  połączenia  rurociągów  tłocznych  pomp  powinien  by  zastosowany  trójnik  dający  
niewielkie straty ciśnienia przy przepływie ścieków.  
•  Przepompownie  powinny  być  wyposażone  w  armaturę  dla  każdej  z  pomp  
(umożliwiającą jej obsługę z poziomu terenu):  
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-  armatura  zwrotna  –  zawory  zwrotne  kulowe  –  kula  powleczona  gumą,  
-  obudowa z żeliwa GG25, zabezpieczone antykorozyjne o pełnym otwarciu  
-  przelotu przy prędkości 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 12050-4,  
-  armatura  odcinająca  –  zasuwy odcinające  nożowe  pokryte  trwałą  farbą  epoksydową
odporną na działanie ścieków,  
-   armatura  zwrotna  i  odcinająca  powinna  być  tak  umiejscowiona,  aby  możliwe było jej
otwieranie i  zamykanie z poziomu terenu bądź  pokrywy bez konieczności   wchodzenia  do
komory  pompowni,  studzienki  przy wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw.  
W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na  
przedmiotach  metalowych  (drabinka,  podest,  prowadnice,  korpusy  silników  pomp),  
należy zastosować połączenia wyrównawcze. 

5.8 Przydomowe przepompownie ścieków
W  celu  odprowadzenia  ścieków  z  gospodarstw  domowych  zlokalizowanych  w  obszarze
znacznego  obniżenia  terenu  zaprojektowano  5  przydomowych  przepompowni  ścieków.
Zbiorniki przepompowni wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości PEHD.
W każdej przepompowni znajdzie się pojedyncza pompa zatapialna wyposażona w urządzenie
tnące.  Pompa  z  silnikiem  elektrycznym  2-polowym,  o  rozruchu  bezpośrednim,  z
zabezpieczeniami  termicznymi  stojana,  IP68,  klasa izolacji  F(155°C).  Pompa wyposażona w
podwójne uszczelnienia mechaniczne wału. Korpus pompy oraz wirnik odlany z żeliwa szarego,
pokryty specjalną farbą ochronną w celu ochrony przed korozyjnym działaniem pompowanego
medium.  Konstrukcja  oraz  umieszczenie  noża  tnącego  na  zewnątrz  pompy  uniemożliwia
bezpośrednie  zablokowanie  wirnika  oraz  przewodów  tłocznych  nierozdrobnionymi
zanieczyszczeniami. Zespół rozdrabniający wykonany jest z hartowanej stali nierdzewnej (min.
58  HRC).  Płyta  tnąca  posiada  minimum  8  specjalnie  ukształtowanych  otworów  ssących
wspomagających proces rozdrabniania. Konstrukcja zespołu rozdrabniającego zapewnia szybki i
łatwy demontaż w celach serwisowych. Przewód elektryczny zasilający pompę posiada szczelny
przepust  kablowy do komory silnika,  co zapobiega możliwości  przecieku  i  w konsekwencji
uszkodzenia silnika. W czasie pracy zespół rozdrabniający wymusza ruch wirowy ścieków, co
zapobiega  powstawaniu  osadu.  Dodatkowo  korpus  hydrauliczny  powinien  posiadać
zamontowany samoczynny, hydrodynamiczny zawór płuczący nie wymagającego dodatkowego
źródła zasilania. Komora silnika z opcją montażu czujnika przecieku. 

Dane techniczne pomp w przydomowych przepompowniach ścieków podano w tabeli poniżej.
Pompownia Pp1 Pp3 Pp4 Pp6 Pp7
Wydajność
dm3/s

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Wysokość
podnoszenia
m SW

8 8 8 8 8

Ilość  pomp
szt.

1 1 1 1 1

Moc  silnika
kW

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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Szafy sterownicze przydomowych przepompowni ścieków: 
– obudowa (stopień ochrony IP55, zamykana na klucz, odporna na promieniowanie UV), 
– montaż szafy sterowniczej na stelażu ze stali kwasoodpornej przy przepompowni ścieków w
uzasadnionych przypadkach na ścianie budynku lub zastosować rozwiązanie systemowe; 
–  w obudowie  należy zamontować  układ  sterowniczo – alarmowy (w skład  którego  winny
wchodzić  między  innymi:  licznik  energii  elektrycznej,  licznik  czasu  pracy  pompy,  gniazdo
robocze 230 V) zapewniający w pełni automatyczną pracę przepompowni. 

6 Roboty ziemne. 

6.1 Przygotowanie wykopu 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736 
„Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych” – marzec 1999 r.  
Z uwagi na lokalizację rurociągów kanalizacyjnych w jezdniach, przyjęto że wykopy wykonywane
będą  sposobem ręcznym i mechanicznym, o ścianach  pionowych,  z zastosowaniem szalunków
pełnych.  
W obrębie istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. Ponadto w miejscach zbliżeń 
do budynków mieszkalnych, gospodarczych, studni, słupów elektrycznych telefonicznych 
układanie przewodów prowadzić w wykopach wykonywanych ręcznie z pełnym umocnieniem
ścian wykopu.  
Podsypkę o grubości 10 cm należy wykonać z piasku. Tam gdzie podłoże jest piaszczyste oraz: 
-  nie występują cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
-  materiał nie jest zmrożony, 
-  nie występują ostre kamienie lub inne przedmioty mogące uszkodzić rurę, 
-  woda gruntowa występuje poniżej dna wykopu 
nie ma konieczności wykonywania podsypki i rury ułożyć bezpośrednio na wyrównanym 
podłożu rodzimym z ręcznym wyprofilowaniem dna wykopu. Jeśli w dnie wykopu występują 
kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość obsypki powinna 
wzrosnąć do 15 cm. Jeżeli wykop zostanie przegłębiony, to jego dno należy wzmocnić przez 
wykonanie ławy żwirowej o wysokości 0,2 m (po zagęszczeniu). 
 

6.2 Układanie przewodów 
Wytyczenie trasy w terenie należy powierzyć uprawnionej służbie geodezyjnej.
Przy  realizacji  robót,  w  miejscach  spodziewanych  kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem
podziemnym  należy  wykonać  ręczne  wykopy  kontrolne  celem  dokładnego  zlokalizowania
miejsc  skrzyżowań  bądź  zbliżeń.  Wykonanie  wykopu  i  ułożenie  rur  powinno  być  zgodne
z normą PN-ENV 1046:2007: „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy
poza konstrukcjami budynków  do  przesyłania  wody  lub  ścieków  -  Praktyka  instalowania
pod  ziemią  i  nad ziemią”.
 Rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Na tak przygotowanym
dnie umieścić nie zagęszczoną warstwę wyrównawczą o grubości 10 cm,  z wyprofilowanym
łożyskiem nośnym pod rurą, aby zapewnić podparcie na ¼ obwodu, na całej długości przewodu.
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W strefie  ułożenia należy stosować  wyłącznie  grunt  zaliczany do grupy G1 lub G2, a rury
posadowić  na podłożu o kącie nie mniejszym niż 90º. W gruncie wokół kanału nie powinny
znajdować się cząstki większe niż 2 mm, grunt nie powinien być zmrożony i nie może zawierać
ostrych kamieni. Podsypka i grunt rodzimy pod rurą nie mogą zostać naruszone przez rozmycie,
spulchnienie lub zamarznięcie przed ułożeniem lub zasypaniem. Gdyby zaistniał którykolwiek z
powyższych przypadków, należy usunąć naruszony grunt i zastąpić go nowym. Wymagania w
zakresie grubości warstw gruntu przyjmowanych przy zasypywaniu wykopów w zależności od
rodzaju  podłoża  oraz  zastosowanych  urządzeń  zagęszczających  podaje  Norma  PN-EN
1046:2007.  
Spadki  i  rzędne  posadowień  kanału  powinny  być  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową.
Technologia  budowy  sieci  musi  gwarantować  utrzymanie  trasy  i  spadków  przewodów.  Do
budowy przewodów w wykopie otwartym można przystąpić  po odbiorze wykopu i  podłoża.
Montaż  złączy  rur  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  wykonać  zgodnie  z  instrukcją
producenta rur. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy je dokładnie sprawdzić czy nie mają
pęknięć  lub innych uszkodzeń.  Niedopuszczalne jest  zrzucanie  rur  do wykopu.  Rury należy
układać  kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu
zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do warstwy wyrównawczej na całej długości,
na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi
wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. 
Przewód obsypać piaskiem zagęszczonym grubości 20 cm ponad rurę. Stopień zagęszczenia Is =
95%. Zasypkę w strefie rury wykonać warstwami o grubości 10-15 cm starannie zagęszczając
lekkim sprzętem tak, aby nie doszło do przemieszczenia rury. Stopień zagęszczenia zasypki w
strefie rury powinien wynosić min. 95%. Podczas zasypywania w wykopie nie może znajdować
się  woda.   Zasypka  musi  być  tak  wykonana,  aby  spełniała  wymagania  stanu struktury  nad
rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenów rolnych).  Zasypkę  uzupełniającą
wykonać gruntem rodzimym, warstwami o grubości 20-30 cm z jednoczesnym zagęszczaniem i
ewentualną  rozbiórką  umocnień  ścian  wykopu.  Stopień  zagęszczenia  zasypki  uzupełniającej
powinien wynosić Is = 95%. W obszarach obciążonych ruchem kołowym stopień zagęszczenia
zasypki od poziomu 1,0 m ppt do projektowanego poziomu terenu wykonać z zagęszczeniem Is
= 100%. 
Po wykonaniu robót wykonać inwentaryzację powykonawczą. 

UWAGA !!! 
Projektuje się  doprowadzenie  terenu po zakończeniu budowy do stanu pierwotnego (w tym
odbudowanie  ogrodzeń,   chodników,  dróg  dojazdowych,  placów  manewrowych, drenów,
humusowanie   terenów  zielonych   i   obsianie   ich  trawą,   ochronę   roślin  szlachetnych,
usunięcie wszelkich innych uszkodzeń i strat wynikających z prowadzenia prac budowlanych i
pomocniczych). 

6.3 Przewierty sterowane 
Przewiert  sterowany  zastosować  dla  odcinków przejść  pod  jezdniami  dróg,  torów  oraz  dla
oznaczonych odcinków kanalizacji.
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Przy wykonywaniu przewiertów stosować rury PE100 RC o wymaganiach jak dla przewodów
ciśnieniowych (pkt. 5.3).
Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie 
jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej i 
przewodowej. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 4 m do 10 m 
w osi przewiertu i szerokości 2 - 4 m w zależności od klasy wiertnicy. W punkcie wyjścia 
należy zorganizować miejsce składowania rury. Przed rozwiercaniem należy rurę zgrzać tak, 
aby przeciągać jeden odcinek w całości. Nie można robić przerw podczas przeciągania, 
szczególnie na zgrzewanie czy spawanie odcinków rury. Pierwszym etapem przewiertu 
sterowanego jest wykonanie otworu pilotażowego. Do tego celu służy głowica wiercąca 
zakończona specjalną płytką sterującą. Wykonawca powinien sprawdzić i zinwentaryzować 
istniejące uzbrojenie podziemne. Po wykonaniu otworu pilotażowego, głowica wiercąca 
zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje się odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie 
może być jednokrotne lub wielokrotne. Podczas wykonywania otworu pilotażowego, a 
następnie przy rozwiercaniu powrotnym przez cały czas podawana jest płuczka, której 
zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chłodzenie głowicy wiercącej i 
rozwiertaków oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przewiert należy 
rozpocząć z poziomu gruntu przed wykonywaniem wykopów otwartych. 

6.4 Montaż studzienek 
Prowadzić prace w gruncie zgodnie z zaleceniami norm PN-ENV 1046 i PN-EN1610. Oraz 
wytycznymi producenta. Studzienki instalować na zagęszczonej podsypce żwirowo piaskowej  o
grubości  15-20 cm (stopień  zagęszczenia  Is=98% ).  Obsypkę  studni  wykonać  warstwami o
grubości  15-20  cm  starannie  zagęszczając  lekkim  sprzętem  tak,  aby  nie  doszło  do
przemieszczenia  ani  odkształcenia  rury  trzonowej  studzienki.  Obsypkę  wykonać  piaskiem
średnim lub grubym. Stopień zagęszczenia obsypki powinien wynosić min. 95%. Przestrzenie
pomiędzy ścianami wykopu a ścianą studni wypełnić zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas
zasypywania w wykopie nie może znajdować się woda.  

7 Próba szczelności  
Próbę  szczelności  przewodów  ciśnieniowych  przeprowadzić  jak  dla  sieci  wodociągowej  -
zgodnie z normą PN-81/-10725, PN-92/B-10735 oraz instrukcją producenta rur (próbne ciśnienie
dla rurociągu tłocznego pp = 1,0 MPa).  
Odbiór robót następuje dopiero wówczas, gdy cała sieć wykazuje wymaganą szczelność.  
Niezależnie  od  wymagań  określonych  w  normie  należy  zachować  następujące  warunki  
przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:  
•  zastosowane  do  budowy  przewodu  materiały  powinny  być  zgodne  z  obowiązującymi  
przepisami,  
•  odcinki  poddawane  próbie  szczelności  mogą  mieć  długość  ok.  300  m  w  przypadku  
wykopów o  ścianach  umocnionych  lub  ok.  500  m  przy  wykopach  nie  umocnionych  ze  
skarpami  - wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,   
•  odcinek  przewodu  powinien  być  na  całej  swojej  długości  stabilnie  zabezpieczony  
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka,  
•  wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,  
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•  profil  przewodu  powinien  umożliwiać  jego  odpowietrzenie  w  najwyższych  punktach  
badanego odcinka,  
•  należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.  
W  czasie  prowadzenia  próby  szczelności  należy  w  szczególności  przestrzegać  
następujących warunków:  
•  przewód  nie  może  być  nasłoneczniony  a  zimą  temperatura  jego  powierzchni  
zewnętrznej  nie może być niższa niż 1°C,  
•  napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,  
•  temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,  
•  po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 
godzin w celu ustabilizowania,  
•  po  ustabilizowaniu  się  próbnego  ciśnienia  wody  w  przewodzie  należy  przez  okres  30  
minut sprawdzać jego poziom,  
•  po  uzyskaniu  ciśnienia  próbnego  należy  przewód  pozostawić  przez  okres  do  24  
godzin  dla wyrównania  temperatury  powietrza  wewnątrz  przewodu  z  temperaturą  
otoczenia  i  po  tym czasie  należy  przystąpić  do  kontrolowania  ciśnienia  (właściwa  próba  
szczelności  trwająca  nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut,  
•  cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 
wyników prób  szczelności  poszczególnych  jego  odcinków  oraz  po  jego  zasypaniu,  z  
wyjątkiem  miejsc łączenia odcinków.  
•  ciśnienie próbne Pp powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa.  
 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą 
normą. Po zakończeniu  próby  szczelności  należy  zmniejszyć  ciśnienie  powoli  w  sposób  
kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. Przewód  można  zasypać  po  
dokonaniu  próby,  sprawdzeniu  geodezyjnym prawidłowości  jego  posadowienia. 
 
Próbę przewodów grawitacyjnych wykonać odcinkami, pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. 
Badany  odcinek  powinien  być  obsypany  warstwą  ochronną  z  wyłączeniem  złączy  rur  i 
połączeń ze studzienkami. Rurociągi z rur kanalizacyjnych PP poddaje się próbie ciśnienia o 
wartości 3,0 m H2O. Ciśnienie może być mniejsze o ile wynika to z zagłębienia przewodu. 
 
Przed przystąpieniem do prób szczelności należy zapewnić:  
•  zastosowane  do  budowy  przewodu  materiały  powinny  być  zgodne  z  przepisami,  
•  odcinek  przewodu  powinien  być  na  całej  swojej  długości  stabilnie  zabezpieczony  
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka,  
•  wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,  
•  należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.  
Rurociągi  kanalizacyjne  powinny  podlegać  badaniu  w  zakresie  eksfiltracji  do  gruntu  i 
infiltracji wód gruntowych do rurociągu.   
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Badanie na eksfiltrację: 
•    zwierciadło  wody  gruntowej  powinno  być  obniżone  o  co  najmniej  0,5  m  poniżej  dna 
wykopu  
•    poziom   zwierciadła    wody    w    studzience    wyżej    położonej,    powinien    mieć
rzędną  niższą  co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studnie niższej  
•  po  ustabilizowaniu  się  zwierciadła  wody  w  studzienkach  -  nie  powinno  być  ubytku  
wody  w studzience położonej wyżej, w czasie:  
o  30 min. na odcinku o długości do 50 m   
o  60 min. na odcinku o długości ponad 50 m  
Badanie na infiltrację:  
•  podczas  badania  na  infiltrację  nie  powinno  być  napływu  wody  do  kanału  w  czasie  
trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację.   
Przewód  przed  badaniem  powinien  pozostać  przez  1  godz.  całkowicie  napełniony,  po  tym
okresie uzupełnić ubytek wody i przystąpić do próby. Rurociąg uważa się za szczelny, kiedy 
dopełniana ilość wody w czasie 15 min. nie przekroczy 0,02 dm3/m2 powierzchni rur.  
Z  przebiegu  próby  należy  sporządzić  protokół.  Jeżeli  odcinek  jest  nieszczelny,  należy 
zlokalizować nieszczelność usunąć ją i próbę powtórzyć.  
Odbiór robót następuje dopiero wówczas, gdy cała sieć wykazuje wymaganą szczelność.  
Przewód    można    zasypać    po    dokonaniu    próby,    sprawdzeniu    geodezyjnym 
prawidłowości  jego  posadowienia. 
 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  inspekcji  kamerą  kanału  grawitacyjnego  w  
celu stwierdzenia  jakości  wykonania.  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  nagranie  z  
kamerownia  Zamawiającemu  na  nośniku  cyfrowym  CD/DVD  wraz  z  wykresem
przedstawiającym spadek kanału. 
Z  czynności  odbiorowych  powinien  być  sporządzony  protokół  odbioru  z  dołączeniem 
inwentaryzacji geodezyjnej, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika robót. 

8 Skrzyżowanie projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub  biegnące  równolegle  z  wykopem  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem,  a  w  
razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację.
Na trasie projektowanych przewodów występować będą następujące skrzyżowania: 
•  z siecią i przyłączami wodociągowymi, 
•  z kablami linii telefonicznej, 
•  z kablami energetycznymi, 
Na skrzyżowaniach kolektora z istniejącymi rurociągami gazowymi, na kolektorze założyć  rurę
osłonową wykonaną z PE. Na skrzyżowaniach z przewodami energetycznymi i telefonicznymi
prace  ziemne  wykonywać  ręcznie,  zgodnie  z  normą  PN-76/E-05125  -  kable   osłonić
dwudzielnymi rurami ochronnymi typu Arot.  
O zamiarze przystąpienia do robót ziemnych Wykonawca winien powiadomić instytucje 
zarządzające  sieciami  uzbrojenia  podziemnego  krzyżującego  się  i  zbliżonego  do 
projektowanych przewodów. Prace ziemne prowadzić pod nadzorem ich przedstawicieli 
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zgodnie z warunkami określonymi w opinii ZUD. 
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przebiegać będą wzdłuż dróg należy przewidzieć 
barierki o wysokości 1,0 m , w nocy oświetlone, mostki i kładki dla pieszych. 
Zajęty pod realizację kanalizacji pas drogowy powinien być oznakowany zgodnie z projektem 
organizacji ruchu. 

9 Skrzyżowanie projektowanych przewodów z istniejącymi drogami  
Sieć kanalizacji sanitarnej będzie układana w drogach gminnych dz. nr 1954 1955 2002/10 30/4
2724 2035/11 2035/13 2036/18 2042/7 2037/9 1947 2035/15 2035/17 2035/21 2035/23 2036/29
2012/5 195/19 .
Ponadto na trasie projektowanych przewodów występować będą następujące skrzyżowania z 
drogami:
- powiatową nr  1563L
- planowany pas drogowy drogi krajowej DK 19. 
Na skrzyżowaniach rurociągu z drogami o nawierzchni utwardzonej prace montażowe 
wykonywać metodami bez wykopowymi: przewiertem sterowanym lub przeciskiem.
Rurę przewodową należy umieścić w rurze osłonowej o długości równej co najmniej 
szerokości pasa drogowego. Rury stalowe zabezpieczyć przed korozją. Rurę przewodową 
należy wprowadzić z zastosowaniem płóz ślizgowych centrujących. Końce rury ochronnej 
powinny być wyprowadzone poza granice pasa drogowego i zabezpieczone manszetami. 

Rura przewodowa  Rura osłonowa  Uwagi 
PVC 200     stal dn 323x9,8
PVC 160  stal dn 273x6,3
PE 110 stal 219x6,3

10 Informacja o wpisie do rejestru zabytków 
Teren na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków.  
Nie podlegają ochronie na podstawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

11 Informacja o wpływie eksploatacji górniczej 
Teren na którym projektowana jest inwestycja jest poza zasięgiem eksploatacji górniczej.  

12 Informacja o strefie oddziaływania 
Strefa oddziaływania w trakcie budowy 
    Przy układaniu przewodów w wykopach wykonanych sposobem mechanicznym lub 
ręcznym, o wymiarach B=1,0m, Hmax≈2,5 m (zgodnie z profilem), strefa oddziaływania 
kończy się na zewnętrznej krawędzi umocnienia (Bo≈1,1 m)  
UWAGA: Obszar oddziaływania będzie obejmował wyłącznie działki o numerach określonych 
na stronie 1 niniejszej dokumentacji. Realizacja inwestycji nie spowoduje naruszenia 
nieruchomości na działkach sąsiednich. 

 Strefa oddziaływania po zakończeniu budowy 
    Oddziaływanie środowiska na ułożony przewód kanalizacji sanitarnej ogranicza się do 
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możliwości jego zaciśnięcia przez grube korzenie blisko rosnących (L<1,0 m) drzew. Trasa 
przewodu wybrana została tak, aby nie miało to miejsca, ale jeżeli zajdzie konieczność przejścia 
w korzeniach drzew, należy to zrobić w rurze ochronnej zakładanej metodą bezwykopową 
(przewiert lub przecisk). 
    W przypadku przewiertu poziomego sterowanego, nie będzie oddziaływania na 
sąsiadujące obiekty budowlane, w tym budynki i budowle. W przypadku układania 
rurociągów metodą tradycyjną w wykopie otwartym, obowiązkiem Wykonawcy (zgodnie z 
Polskimi Normami) jest zasypanie wykopu z odpowiednim zagęszczeniem, w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo sąsiadujących obiektów.  
Strefa ochronna 
Strefa  ochronna  projektowanego  przewodu  tłocznego  może  zostać  zmniejszona  w  stosunku
do odległości normatywnych do ±0,5 m na stronę od ścianki przewodu.  
W strefie ochronnej nie wolno sadzić zieleni wysokiej, lokalizować obiektów budowlanych i 
budowli oraz gazociągów ani wodociągów, a wszelkie roboty ziemne prowadzić z 
wyjątkową ostrożnością, po zlokalizowaniu kolektora tłocznego lokalizatorem ręcznym i/lub 
po wykonaniu próbnych przekopów ręcznych.  

13 Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
Projektowana kanalizacja nie wpłynie na zagrożenie środowiska , lecz przeciwnie będzie mieć 
korzystny wpływ bowiem obecnie  ścieki odprowadzane są do rowów lub do gruntu. 
Eksploatacja kanalizacji sanitarnej nie będzie stanowić zagrożenia dla pracowników 
wykonujących czynności eksploatacyjne, konserwacyjne i remontowe pod warunkiem 
przestrzegania przepisów bhp obowiązujących przy eksploatacji sieci kanalizacyjnej  
(Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych , Dz.U. nr 96/1993 poz. 437 ). 
Szczelnie wykonane kanały i rurociągi nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska. 
Skrzyżowania  z  elementami  uzbrojenia  podziemnego  (sieć  wodociągowa,  gazowa,  kabel 
energetyczny, sieć telekomunikacyjna), będą wykonane zgodnie z obowiązującymi normami 
z zachowaniem odpowiednich odległości. Przejścia projektowanych rurociągów pod drogami 
i ciekami wodnymi będą zabezpieczone rurami ochronnymi. 

14 Uwagi końcowe 
Projekt wykonany został na aktualnych podkładach geodezyjnych – mapach sytuacyjno-
wysokościowych w skali 1:1000. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż wykazanych 
na mapach urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub co do 
których brak jest informacji w instytucjach branżowych (na przykład drenaż melioracyjny).  
Załączona opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i inne opinie, decyzje i 
uzgodnienia stanowią integralną część niniejszej dokumentacji, należy stosować się ściśle do 
zawartych w niej zaleceń. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zapoznać się z 
dokumentacją i treścią załączonych uzgodnień. Następnie należy zlecić wyspecjalizowanej 
służbie geodezyjnej wyznaczenie tras przewodów i studzienek kanalizacyjnych  w sposób 
trwały i powiadomić wszystkich użytkowników uzbrojenia i właścicieli gruntów przez które 
prowadzone będą przewody o zamiarze przystąpienia do robót. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić rzędne terenu oraz rzędne dna 
studni  istniejących.  Rzędne  włazów  projektowanych  studni  sprawdzić  z  niweletą  istniejącej
drogi. 
Po wykonaniu robót przeprowadzić należy inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 
Należy stosować materiały posiadające aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Roboty wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz przywołanymi normami i wytycznymi.  
Wykonane wykopy należy bezwzględnie oznaczyć i zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a 
w przypadku przejść wykonać je pomostami z poręczami, w godzinach nocnych wykopy 
oznakować lampami świecącymi w kolorze czerwonym. 
Przed rozpoczęciem robót powiadomić właściwe instytucje i użytkowników terenu w 
terminach określonych w uzgodnieniach. Ścieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach. 
Wszelkie zmiany projektowe powinny być wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego. 
Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i  przepisami w tym 
zakresie. 
Roboty  ziemne  wykonywać  w  porze  suchej.  Podczas  wykonywania  obsypek  i  zasypek
prowadzić ciągle kontrole wskaźnika zagęszczenia przez uprawnionego geologa.
Roboty montażowe przewodów sieci wykonać zgodnie z Wytycznymi stosowania rur 
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w pasie drogowym wydaną przez producenta rur oraz 
studzienek. 
Przed  zasypaniem  należy  wykonaną  sieć  i  przyłącza  zgłosić do  Inwestora do  
technicznego  odbioru . 
Inwestycję należy realizować zgodnie z następującymi normami i przepisami:  
-  PN- EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych   
-   PN-B-10735:1992  -  Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze. 
-  PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
-  PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
-  PN-EN 124:2000 - Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola 
jakości. 
-  PN-B-10736:1999  Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych  
-  Warunki techniczne wykonania oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Sieci Kanalizacyjnych  Zeszyt 9 wydane przez COBRTI INSTAL   
Do systemu kanalizacji sanitarnej zabrania się odprowadzania: 
−  wód deszczowych i gruntowych oraz ścieków pochodzenia zwierzęcego. 
−  tłuszczów, olejów, rozpuszczalników organicznych i substancji ropopochodnych 
−  gruzu, popiołu i śmieci 
−  pierza, kości oraz substancji włóknistych 
Ścieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach. 
   Opis wykonał :
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