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Modernizacja kompleksu boisk sportowych  w miejscowości Niemce ul. Różana

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Montaż zespołu kontenerów boiskowych
Roboty ziemne

1 KNR 2-01
0125/04

Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnią grubości do 15cm

280 m2 280,000

razem m2 280,000

2 KNR 2-01
0125/08

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami z darnią - dopłata za każde dalsze 5cm 
grubości ponad 15cm

m2 280,000

3 KNR 2-01
0217/03

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o pojemności
łyżki 0,25m3

280*0,5 m3 140,000

razem m3 140,000

4 KNR 2-01
0307/01

Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii I-II na odległość do 10m

m3 3,500

Nawierzchnia pod kontener
5 KNNR 6

0105/06
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm

m2 280,000

6 KNNR 6
0104/04

Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po 
zagęszczeniu 20cm

m2 280,000

7 KNNR 6
0404/04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 56,000

8 KNNR 6
0404/01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 64,000

9 KNNR 6
0502/03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin 
piaskiem

m2 140,000

10 KNNR 6
0502/02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin 
piaskiem

m2 140,000

Montaż zespołu kontenerów
11 Kalkulacja

indywidualna
Montaż zespołu 7 kontenerów z wyposażeniem instalacyjnym o wym. 5,44*2,59

kpl 1,000

12 Kalkulacja
indywidualna

Transport 7 kontenerów wraz z montażem

kpl 1,000

Przyłącze wodociągowe
Roboty ziemne

13 KNNR 1
0113/01

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 20cm

(153+12+18)*0,6*0,2 m3 21,960

razem m3 21,960

14 KNNR 1
0210/03

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 na głębokość
do 3m w gruncie kategorii III-IV

183*2,7 m3 494,100

razem m3 494,100

15 KNNR 1
0608/02

Podsypka piaskowa grub. 15 cm pod kanały położone w gruncie kat. III-IV

0,6*0,15*183 m3 16,470

razem m3 16,470

16 KNNR 1
0214/05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 
kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami

494,1-16,47 m3 477,630

razem m3 477,630

17 KNNR 1
0318/04

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m

m3 3,000

Roboty montażowe instalacyjne w wykopie
Kod CPV: 45231110-9

18 KNNR 4
1009/04

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 110mm
Nr ST: 20.01.00

m 153,000
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19 KNNR 4
1010/04

Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 110mm metodą zgrzewania
czołowego
Nr ST: 20.01.00

złącze 24,000

20 KNNR 4
1009/01

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 50mm

m 12,000

21 KNNR 4
1010/01

Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 50mm metodą zgrzewania 
czołowego

złącze 4,000

22 KNR 2-18
0109/01

Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) o średnicy zewnętrznej 32mm łączone metodą zgrzewania 
(analogia)

m 18,000

23 KNR 2-18
0305/01

Zasuwy żeliwne klinowe, owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 50mm, montowane sprzętem ręcznym

kpl 1,000

24 KNR-W 2-18
0219/03

Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm

kpl 1,000

25 KNR 2-18
0609/01

Ręczne układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i blokach oporowych

m3 0,500

26 KNNR 6
0502/02

Obruki hydrantów i zasuw z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem
Nr ST: SST-05

m2 2,000

27 KNR-W 2-18
0808/01

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o średnicy 50mm łączonych metodą zgrzewania czołowego

m 12,000

28 KNR-W 2-18
0801/02

Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 100mm

kpl 1,000

29 KNR-W 2-18
0212/02

Zasuwy typu E kołnierzowe z obudową o średnicy 100mm, montowane na rurociągach PVC i PE (Zasuwy typu 
E montowane z nasuwkami)

kpl 1,000

30 KNR-W 2-18
0205/01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 50mm

kpl 1,000

31 KNR 2-18
0613/01

Studzienka wodomierzowa PE (analogia)

studnię 1,000

32 KNR 2-18
0803/01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150mm (próba odcinka 200m)

próbę 1,000

33 KNR 2-18
0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm

m 1,000

Przyłącze kanalizacyjne
Roboty montażowe pompowni
Kod CPV: 45232400-6

34 KNNR 4
1413/01

Studnie rewizyjne z tworzyw PE w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i głębokości 3m

studnia 1,000

35 KNNR 4
0108/06

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i 
węzłach cieplnych o średnicy nominalnej 50mm

2,5 m 2,500

razem m 2,500

36 KNNR 4
0131/06

Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na szybkozłączkę, zawór o średnicy nominalnej 32mm

szt 1,000

37 KNNR 4
0130/06

Zawory zwrotne kulowe do ścieków z rwizją , zawór o średnicy nominalnej 32mm

szt 1,000

38 KNNR 4
0213/05

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym o średnicy 110mm 

szt 1,000

39 KNNR 4
0203/03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych o 
średnicy 110mm

m 8,000

40 KNNR 4
0211/03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o połączeniach wciskowych o średnicy 110mm
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szt 1,000

41 KNR 7-07
0101/01

Pompy wyporowe jedno- i wielostopniowe o układzie poziomym lub pionowym i samozasysające o napędzie 
elektrycznym typ Orka i masie urządzenia do 0,05t

kpl 1,000

Roboty elektryczne przepompowni
Kod CPV: 45315100-9

42 KNNR 5
0404/02

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg

szt 1,000

43 KNNR 5
0707.1/01

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych (z przykrciem kabli folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego) 
o masie do 0,5kg/m

m 15,000

44 KNNR 5
0726/01

Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie końca kabla 
1-żyłowego o przekroju do 16mm2

szt 2,000

45 KNNR 5
1205/05

Podłączenie pompowni do sieci energetycznej (analogia)  przewodem lub kablem 5-żyłowym o przekroju do 
10mm2 (analogia)

szt 1,000

46 KNR 7-08
0201/04

Montaż sterownika  pompowni SPR2-D1

układ 1,000


