PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45233140-2 Roboty drogowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Niemce - koszty kwalifikowane
ADRES INWESTYCJI  : Niemce

INWESTOR : Gmina Niemce

ADRES INWESTORA  :  ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce

SPORZADZIt. KALKULACJE : Kowal Wojciech
DATA OPRACOWANIA © 28.11.2016

Stawka roboczogodziny

Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiieie e % R, S
Koszty zakupu [KZ] ........ . % Mbezp
ZYSK [Z] oot % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] oot % Xnetto kosztorys
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.11.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski zostat sporzadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr
130, poz.1389).

Dla wykonania opracowania przyjeto:

- naktady robot zgodnie z katalogami KNNR oraz KNR dla poszczegélnych elementow

- cenniki RMS wydawnictwa SEKOCENBUD z 3 kwartatu 2015

- naktady oraz ceny przewiertow sterowanych wg cen rynkowych

- ceny pompowni zgodnie z ofertg firmy Wilo

Technologia prac.

Kosztorys przewiduje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej metodg wykopu otwartego o $cianach pionowych z petnym szalowaniem
$cian wykopu oraz metodg przewiertu sterowanego. Studzienki DN 1000, DN 600 oraz pompownie bedg montowane w wykopach otwar-
tych dostosowanych do wielkosci i gtebokosci posadowienia obiektow.

W miejscach prowadzenia wykopéw otwartych w nawierzchni asfaltowej przewidziano rozebranie nawierzchni oraz jej odtworzenie.
Przejscia pod drogg gminng oraz przejscia poprzeczne pod drogami o hawierzchni utwardzonej przewidziano jako przewiert sterowany z
zastosowaniem rury ostonowej oraz zabezpieczeniem koncowek rury ostonowej.

Zgodnie z przepisami BHP przewidziano zabezpieczenie wykopéw przez montaz tymczasowych ogrodzen, ustawienie znakéw drogo-
wych oraz o$wietlenie miejsca prowadzonych prac.

Dlugosci kanatéw oraz liczba studzienek i pompowni przyjeto zgodnie z Projektem.
Zgodnie z warunkami Zaktadu Energetycznego przyjeto cene przytgcza jako cene ryczattowa.

Charakterystyka projektowanych elementéw
sie¢ kanalizacji sanitarnej w tym:
a. kanalizacja sanitarna grawitacyjna dn 200 mm 5825,4 m

b. rurociagi ttoczne PE 110 mm 1599 m
b. rurociagi ttoczne PE 90 mm 78,9 m
Obiekty na sieci:
a. studzienki rewizyjne i przytgczeniowe DN 1000 66 kpl
b. studzienki rewizyjne i przytgczeniowe DN 600 80 kpl
€. pompownia DN 1500 3 kpl
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Budowa kanalizacji w m. Niemce
1/45111200-0 Roboty ziemne (CPV 45111200-0)
1/KNNR 1 01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m2
d.1/0113-01 pomoca spycharek
4860+324+1353.2+78.9 m?2 6616.10
RAZEM 6616.10
2|KNNR 1 01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek -  |m2
d.1/0113-02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
poz.1l m2 6616.10
RAZEM 6616.10
3|/KNNR 1 01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.1/0210-02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
12178.1+2841.1+142 m3 15161.20
RAZEM 15161.20
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1/0202-03 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
75.3%2.28+107.8*2.42+55.3*1.8+19.3*1.95+66.2*1.6+530+1920.94+ m3 3825.70
141.5+4520.7+7.9+29
RAZEM 3825.70
5/KNNR 1 01 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi|m2
d.1/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
22820.52+5392.7+268.3 m?2 28481.52
RAZEM 28481.52
6/KNNR 4 01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/1411-01
528.2+135.8+7.9 m3 671.90
RAZEM 671.90
7|KNNR 1 01 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi |m3
d.1/0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - obsypka rur piaskiem 20cm nad rure
1920.9+521+29 m3 2470.90
RAZEM 2470.90
8/KNNR 1 01 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.1/0214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll
9537.2+2162.1+102.6-324-4885.3-1410-78.9 m3 5103.70
RAZEM 5103.70
9/KNNR 1 01 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.1/0214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
z.0.2.11.4. (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l - wsp6tczynnik zagesz-
9911-03 czenia Js=1.00)
324+4885.3+1410+78.9 m3 6698.20
RAZEM 6698.20
10/KNNR 1 01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpie- |kpl.
d.1/0529-01 tosci 4 m
55 kpl. 55.00
RAZEM 55.00
11|KNNR 1 01 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o roz- |kpl.
d.1/0529-06 pietosci 4 m
poz.10 kpl. 55.00
RAZEM 55.00
12|KNNR 5 1 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1/0705-01
78 m 78.00
RAZEM 78.00
2/45231300-8 Roboty monta zowe (CPV 45231300-8)
13|KNNR 4 02 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
5825.4 m 5825.40
RAZEM 5825.40
14/KNNR 4 02 Sieci kanalizacyjne ci$nieniowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m
d.2/1009-04 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
1599 m 1599.00
RAZEM 1599.00
15/KNNR 4 02 Sieci kanalizacyjne cisnieniowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |zlgcz.
d.2|1010-04 niowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
poz.14/6 zlacz. 266.50
RAZEM 266.50
16|KNNR 4 02 Sieci kanalizacyjne ci$nieniowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m
d.2/1009-03 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
78.9 m 78.90
RAZEM 78.90
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17/KNNR 4 02 Sieci kanalizacyjne cisnieniowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |ztgcz.
d.2|1010-03 niowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
poz.16/6 zlgcz. 13.15
RAZEM 13.15
18 93 Przewiert sterowany dla rur DN 200 m
d.2|zgodnie z
oferta firmy
zajmujgcej
sie wykony-
waniem
przewiertow
641.2 m 641.20
RAZEM 641.20
19 93 Przewiert sterowany dla rur DN 110 m
d.2|zgodnie z
oferta firmy
zajmujgcej
sie wykony-
waniem
przewiertéw
246 m 246.00
RAZEM 246.00
20|KNNR 4 02 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.2|1606-03 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm 1 préb.
34 200m - 34.00
1 préb.
RAZEM 34.00
21|KNNR 4 02 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.2|1606-01 PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm 1 préb.
9 200m - 9.00
1 préb.
RAZEM 9.00
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.2|1413-01 kopie o gtebok. 3m
66 stud. 66.00
RAZEM 66.00
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm [0.5m]
d.2|1414-02 wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - dodatek za kazde
0.5m ponad 3do5m
-61 [0.5m] -61.00
RAZEM -61.00
24|KNNR 4 02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm szt
d.2|1417-02
80 szt 80.00
RAZEM 80.00
25|KNNR 4 02 Studzienki kanalizacyjne rozprezne o $r 800 mm szt
d.2|1417-02
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
26|KSNR 4 02 Kominy wtazowe z kregéw betonowych $r. 100 cm - pokrywy nadstu- szt.
d.2|1419-05 dzienne zelbetowe z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem
80+5 szt. 85.00
RAZEM 85.00
27|KNNR 4 02 Analogia Montaz przepompowni $ciekéw P1 (studnia z polimerobetonu, |kpl.
d.2{1413-05 2 pompy do $ciekow, szafa sterownicza, orurowanie KO, armatura zel.
sferoidalne, montaz, utuchomienie) - komplet.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNNR 4 02 Analogia Montaz przepompowni $ciekéw P2 (studnia z polimerobetonu, |stud.
d.21413-05 2 pompy do Sciekow, szafa sterownicza, orurowanie KO, armatura zel.
sferoidalne, montaz, utuchomienie) - komplet.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNNR 4 02 Analogia Montaz przepompowni $ciekéw P3 (studnia z polimerobetonu, |stud.
d.2|1413-05 2 pompy do Sciekow, szafa sterownicza, orurowanie KO, armatura zel.
sferoidalne, montaz, utuchomienie) - komplet.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
3/45233140-2 Roboty elektyczne
30 00 Podtaczenie elektryczne pomp oraz czujnikow pompowni do szafy ste- | kpl.
d.3|zgodnie z rowniczej (bez dostawy szafy) oraz szafy sterownicznej ztgcza kablowo-
ofertg pomiarowego (bez ztgcza)
3 kpl. 3.00
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RAZEM 3.00
4 Roboty drogowe-rozbiérkowe
31/KNR AT-03 |05 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm |m
d.4/0101-01
294 m 294.00
RAZEM 294.00
32|KNR AT-03 |05 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem | m2
d.4/0104-01 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
294 m?2 294.00
RAZEM 294.00
33/KNR AT-03 |05 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z |m2
d.4/0102-01 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
632 m?2 632.00
RAZEM 632.00
34/KNR AT-03 |05 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem |m2
d.4/0105-01 rumoszu na odl. do 1 km
632 m?2 632.00
RAZEM 632.00
35/KNR 2-31 |05 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej m2
d.4/0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
41 m?2 41.00
RAZEM 41.00
36|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm recznie m2
d.4/0802-01
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
37|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoi- |m2
d.4/0805-02 nach wypetnionych piaskiem
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
38|KNR 2-31 |05 Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cemento- |m
d.4|0813-04 wo-piaskowej
4 m 4.00
RAZEM 4.00
5 Roboty drogowe-odtworzeniowe
39/KNR 2-31 |05 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu  |m2
d.5/0109-01 12 cm
632 m?2 632.00
RAZEM 632.00
40/KNR 2-31 |05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -|m2
d.5/0311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
632 m?2 632.00
RAZEM 632.00
41/KNR 2-31 |05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -|m2
d.5|0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
632*4 m?2 2528.00
RAZEM 2528.00
42/KNR 2-31 |05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -|m2
d.5/0311-06 warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
632*4 m?2 2528.00
RAZEM 2528.00
43/KNR 2-31 |05 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce  |m2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowej kostka z rozbidrki
41 m?2 41.00
RAZEM 41.00
44/KNR 2-31 |05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.5/0407-03 petnieniem spoin piaskiem - obzeza z rozbiérki 80%, nowe 20%
4 m 4.00
RAZEM 4.00
45/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm m2
d.5/0204-02
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
46|/KNNR 6 Nawierzchnie z pityt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 15 |m2
d.5/0307-02 cm, spoiny wypetnione piaskiem
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
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