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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr
130, poz.1389).
Dla wykonania opracowania przyjęto:
- nakłady robót zgodnie z katalogami KNNR oraz KNR dla poszczególnych elementów 
- cenniki RMS wydawnictwa SEKOCENBUD z 3 kwartału 2015
- nakłady oraz ceny przewiertów sterowanych wg cen rynkowych
- ceny pompowni zgodnie z ofertą firmy Wilo
 
 
Technologia prac.
Kosztorys przewiduje  wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego o ścianach pionowych z pełnym szalowaniem
ścian wykopu oraz metodą przewiertu sterowanego. Studzienki DN 1000, DN 600 oraz pompownie będą montowane w wykopach otwar-
tych dostosowanych do wielkości i głębokości posadowienia obiektów.
W miejscach prowadzenia wykopów otwartych w nawierzchni asfaltowej przewidziano rozebranie nawierzchni oraz jej odtworzenie.
Przejścia pod drogą gminną oraz przejścia poprzeczne pod drogami o nawierzchni utwardzonej przewidziano jako przewiert sterowany z
zastosowaniem rury osłonowej oraz zabezpieczeniem końcówek rury osłonowej. 
Zgodnie z przepisami BHP przewidziano zabezpieczenie wykopów przez montaż tymczasowych ogrodzeń, ustawienie znaków drogo-
wych oraz oświetlenie miejsca prowadzonych prac.
 
 
Długości kanałów oraz liczba studzienek i pompowni przyjęto zgodnie z Projektem.
Zgodnie z warunkami Zakładu Energetycznego przyjęto cenę przyłącza jako cenę ryczałtową.
 
Charakterystyka projektowanych elementów 
sieć kanalizacji sanitarnej w tym:
a. kanalizacja sanitarna grawitacyjna  dn 200 mm   5825,4 m
b. rurociągi tłoczne                                  PE 110 mm              1599 m
b. rurociągi tłoczne                                  PE 90 mm                78,9 m
Obiekty na sieci:
a. studzienki rewizyjne i przyłączeniowe  DN 1000                  66 kpl
b. studzienki rewizyjne i przyłączeniowe  DN 600                 80 kpl
c. pompownia                                  DN 1500                  3 kpl
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techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Budowa kanalizacji w m. Niemce
1 45111200-0 Roboty ziemne (CPV 45111200-0)
1

d.1
KNNR 1
0113-01

01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

4860+324+1353.2+78.9 m2 6616.10
RAZEM 6616.10

2
d.1

KNNR 1
0113-02

01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek -
dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotność = 3

m2

poz.1 m2 6616.10
RAZEM 6616.10

3
d.1

KNNR 1
0210-02

01 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

12178.1+2841.1+142 m3 15161.20
RAZEM 15161.20

4
d.1

KNNR 1
0202-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25
m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

75.3*2.28+107.8*2.42+55.3*1.8+19.3*1.95+66.2*1.6+530+1920.94+
141.5+520.7+7.9+29

m3 3825.70

RAZEM 3825.70
5

d.1
KNNR 1
0313-01

01 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

22820.52+5392.7+268.3 m2 28481.52
RAZEM 28481.52

6
d.1

KNNR 4
1411-01

01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

528.2+135.8+7.9 m3 671.90
RAZEM 671.90

7
d.1

KNNR 1
0318-03

01 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - obsypka rur piaskiem 20cm nad rurę

m3

1920.9+521+29 m3 2470.90
RAZEM 2470.90

8
d.1

KNNR 1
0214-03

01 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami
(gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

9537.2+2162.1+102.6-324-4885.3-1410-78.9 m3 5103.70
RAZEM 5103.70

9
d.1

KNNR 1
0214-03
z.o.2.11.4.
9911-03 

01 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami
(gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęsz-
czenia Js=1.00)

m3

324+4885.3+1410+78.9 m3 6698.20
RAZEM 6698.20

10
d.1

KNNR 1
0529-01

01 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpię-
tości 4 m

kpl.

55 kpl. 55.00
RAZEM 55.00

11
d.1

KNNR 1
0529-06

01 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o roz-
piętości 4 m

kpl.

poz.10 kpl. 55.00
RAZEM 55.00

12
d.1

KNNR 5
0705-01

1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

78 m 78.00
RAZEM 78.00

2 45231300-8 Roboty monta żowe (CPV 45231300-8)
13

d.2
KNNR 4
1308-03

02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

5825.4 m 5825.40
RAZEM 5825.40

14
d.2

KNNR 4
1009-04

02 Sieci kanalizacyjne ciśnieniowe - montaż rurociągów z rur polietyleno-
wych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm

m

1599 m 1599.00
RAZEM 1599.00

15
d.2

KNNR 4
1010-04

02 Sieci kanalizacyjne ciśnieniowe - połączenie rur polietylenowych ciśnie-
niowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

poz.14/6 złącz. 266.50
RAZEM 266.50

16
d.2

KNNR 4
1009-03

02 Sieci kanalizacyjne ciśnieniowe - montaż rurociągów z rur polietyleno-
wych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm

m

78.9 m 78.90
RAZEM 78.90
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17
d.2

KNNR 4
1010-03

02 Sieci kanalizacyjne ciśnieniowe - połączenie rur polietylenowych ciśnie-
niowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz.

poz.16/6 złącz. 13.15
RAZEM 13.15

18
d.2 zgodnie z

ofertą firmy
zajmującej
się wykony-
waniem
przewiertów

93 Przewiert sterowany dla rur DN 200 m

641.2 m 641.20
RAZEM 641.20

19
d.2 zgodnie z

ofertą firmy
zajmującej
się wykony-
waniem
przewiertów

93 Przewiert sterowany dla rur DN 110 m

246 m 246.00
RAZEM 246.00

20
d.2

KNNR 4
1606-03

02 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS,
PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 200 mm

200m -
1 prób.

34 200m -
1 prób.

34.00

RAZEM 34.00
21

d.2
KNNR 4
1606-01

02 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS,
PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

9 200m -
1 prób.

9.00

RAZEM 9.00
22

d.2
KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wy-
kopie o głębok. 3m

stud.

66 stud. 66.00
RAZEM 66.00

23
d.2

KNNR 4
1414-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm
wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - dodatek za każde
0.5 m ponad 3 do 5 m

[0.5 m]

-61 [0.5 m] -61.00
RAZEM -61.00

24
d.2

KNNR 4
1417-02

02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 600 mm szt

80 szt 80.00
RAZEM 80.00

25
d.2

KNNR 4
1417-02

02 Studzienki kanalizacyjne rozprężne o śr 800 mm szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

26
d.2

KSNR 4
1419-05

02 Kominy włazowe z kręgów betonowych śr. 100 cm - pokrywy nadstu-
dzienne żelbetowe z pierścieniem odciążającym i włazem

szt.

80+5 szt. 85.00
RAZEM 85.00

27
d.2

KNNR 4
1413-05

02 Analogia Montaż przepompowni ścieków P1 (studnia z polimerobetonu,
2 pompy do ścieków, szafa sterownicza, orurowanie KO, armatura żel.
sferoidalne, montaż, utuchomienie) - komplet.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.2

KNNR 4
1413-05

02 Analogia Montaż przepompowni ścieków P2 (studnia z polimerobetonu,
2 pompy do ścieków, szafa sterownicza, orurowanie KO, armatura żel.
sferoidalne, montaż, utuchomienie) - komplet.

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.2

KNNR 4
1413-05

02 Analogia Montaż przepompowni ścieków P3 (studnia z polimerobetonu,
2 pompy do ścieków, szafa sterownicza, orurowanie KO, armatura żel.
sferoidalne, montaż, utuchomienie) - komplet.

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

3 45233140-2 Roboty elektyczne
30

d.3 zgodnie z
ofertą  

00 Podłączenie elektryczne pomp oraz czujników pompowni do szafy ste-
rowniczej (bez dostawy szafy) oraz szafy sterownicznej złącza kablowo-
pomiarowego (bez złącza)

kpl.

3 kpl. 3.00
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RAZEM 3.00
4 Roboty drogowe-rozbiórkowe

31
d.4

KNR AT-03
0101-01

05 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

294 m 294.00
RAZEM 294.00

32
d.4

KNR AT-03
0104-01

05 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

294 m2 294.00
RAZEM 294.00

33
d.4

KNR AT-03
0102-01

05 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

632 m2 632.00
RAZEM 632.00

34
d.4

KNR AT-03
0105-01

05 Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem
rumoszu na odl. do 1 km

m2

632 m2 632.00
RAZEM 632.00

35
d.4

KNR 2-31
0807-01

05 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej
14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

41 m2 41.00
RAZEM 41.00

36
d.4

KNNR 6
0802-01

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm ręcznie m2

10 m2 10.00
RAZEM 10.00

37
d.4

KNNR 6
0805-02

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoi-
nach wypełnionych piaskiem

m2

130 m2 130.00
RAZEM 130.00

38
d.4

KNR 2-31
0813-04

05 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

5 Roboty drogowe-odtworzeniowe
39

d.5
KNR 2-31
0109-01

05 Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu
12 cm

m2

632 m2 632.00
RAZEM 632.00

40
d.5

KNR 2-31
0311-01

05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

632 m2 632.00
RAZEM 632.00

41
d.5

KNR 2-31
0311-05

05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

632*4 m2 2528.00
RAZEM 2528.00

42
d.5

KNR 2-31
0311-06

05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

m2

632*4 m2 2528.00
RAZEM 2528.00

43
d.5

KNR 2-31
0511-03

05 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej kostka z rozbiórki

m2

41 m2 41.00
RAZEM 41.00

44
d.5

KNR 2-31
0407-03

05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem - obżeża z rozbiórki 80%, nowe 20%

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

45
d.5

KNNR 6
0204-02

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm m2

10 m2 10.00
RAZEM 10.00

46
d.5

KNNR 6
0307-02

Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15
cm, spoiny wypełnione piaskiem

m2

130 m2 130.00
RAZEM 130.00
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