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I.

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.1 Oswiadczenia projektantow

Oswiadczam, ze projekt budowlany dwdch trybun statych zadaszonych oznaczonych na projekcie
zagospodarowania nr 1 zlokalizowanych na dzialce nr ew. 2768/25 potozonej w miejscowosci
Niemce gm. Niemce zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Prawo Budowlane art. 34 ust. 3d pkt. 3

Architektura
projektant:

Architektura

sprawdzajacy:

Konstrukcja
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Do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy dwoch trybun
zadaszonych w miejscowosci Niemce

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegolnveh robot

Zakres robot obejmuje wybudowanie od podstaw w technologii tradycyjnej budynku
mieszkalnego jednorodzinnego murowanego

- Zagospodarowanie placu budowy

- Wytyczenie geodezyjne

- Wykonanie wykopu pod fundamenty

- UtoZenie zbrojenia

- Wykonanie fundament6w

- Montaz trybun

- Uporzadkowanie placu budowy

Wvykaz istniejacych obiektow budowlanych na dzialce

Dzialka zabudowana.

Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Urzgdzenia zwigzane z budynkiem, ktdre znajdujg si¢ poza jego obszarem
- szafki licznikowe (elektryczna i gazowa)

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen mogacyvch wystapié podczas

realizacji robét budowlanvch

- prace przy wykonywaniu wykopow

- prace przy wykonywaniu stropéw

- prace przy montazu wig¢zby dachowe;j i pokrycia dachowego
- inne prace wykonywane na wysokos$ciach

- prace ziemne instalacyjne

Wskazanie  sposobu  prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do wykonania roboét szezegélnie niebezpiecznych

- poprawnie zagospodarowac plac budowy

- teren budowy wyposazy¢ w tablice informacyjne i instruktazowe oraz sprzet bhp i ppoz

- przeprowadzi¢ szkolenie bhp przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych

- wykopy oznakowadé i zabezpieczy¢

- stosowac sprawny sprzet mechaniczny i wlasciwe narzedzia

- prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia ternu prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy
lub stuzb technicznych
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- stosowanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraziodziezy, i Iqb'm‘ma
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roboczego :

Zagospodarowanie terenu budowy wyvkonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych co najmniej w zakresie

- ogrodzenie terenu budowy

- wyznaczenie drog i przej$¢ dla pieszych

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody

- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
- urzadzenie skladowisk materiatlow i wyrobow

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu

- zasypanie pracownika w wykopie

- roboty ziemne prowadzi¢ na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen
podziemnych

Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci, brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak zabezpieczenia
otworow technologicznych w stropie

- przygniecenie pracownika ptyta, belka prefabrykowang podczas wykonywania robot przy
pomocy zurawia budowlanego

- osoby pracujace na wysokosci powinny by¢ zabezpieczone srodkami ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosci

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci, brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania, niestosowanie sprzetu ochrony osobistej przed upadkiem z wysokosci

- uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego

- brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej

Maszvny i urzadzenia techniczne uzvtkowane na budowie:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych z uzyciem maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny przez naped przy braku prawidtowej ostony napedu

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki
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Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegélnie

niebezpiecznych :

- szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach roboczych przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolen.
Szkolenie wstepne przechodzg wszyscy pracownicy nowo zalrudnieni przed przystgpieniem do
pracy. Obcjmujc ono zapoznanic pracownikow z przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy,
uktadach zbiorowych pracy oraz udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy powinien zapoznaé pracownika z zagrozeniami wystepujacymi na stanowisku pracy, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania si¢ z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piS$mie oraz odnotowany w aktach osobowych.

Niewolno dopusci pracownika do pracy do ktorej wykonania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci.

Srodki _techniczne o organizacvine zapobiegajace niebezpieczenstwu

wynikajacym z wykonywania robot budowlanvch.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy/kierownik robdt/mistrz budowlany stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow:

- niewlasciwa organizacja pracy

- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niestosowanie ich

- tolerowanie prze z nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

Opracowat:

mgr |
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1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania sa dwie trybuny stale zadaszone za (kat. VIII)
1.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Projektowane trybuny stuza do obserwowania imprez sportowych. Przeznaczone sg dla 100 osob
kazda.

1.3 Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Konstrukcja trybuny i zadaszenia stalowa z profili stalowych zamknigtych, ocynkowana ogniowo,
bariery ochronne z boku - ocynkowane ogniowo, brak barierek tylnych. Pomosty komunikacyjne
z kraty pomostowej] WEMA. Siedzenia plastikowe z wysokim oparciem ,wys. 32 cm. Rozstaw
siedzen s=50 cm. Pokrycie zadaszenia - poliweglan komorowy-z powlokg 1xUV, poliweglan
mocowany do ram zadaszenia blachowkregtami samo wiercgcymi.

Forma architektoniczna budynku spetnia wymagania wynikajace z aktow prawa miejscowego
dla danej dziafki.

2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

2.1 Stan projektowany

— powierzchnia zabudowy 256,19m?

— powierzchnia uzytkowa 169,90m?

— powierzchnia catkowita 341,00m?

— kubatura 995,00m>

—  wysokosé 8,10m (wysokos$¢ catkowita)
— dlugosé 14,79m

— szerokosé 21,08m

— liczba kondygnacji 1

— liczba lokali mieszkalnych 1

2.2 Dane materialowe

- Konstrukcja stalowa z profili stalowych
- Siedziska plastikowe
- Pokrycie dachu: poliweglan komorowy

3 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny, bedacy tematem projektu, na podstawie rozporzadzenia MSWiA z dnia
24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow



budowlanych, budynek zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych. Projekt opracowano przy zalozeniu nastepujgcych warunkéw terenowych
i gruntowo-wodnych: TAROSTWO powy

w Ly If.}“]"{f[:-.

IATOWE
- poziom wody gruntowej ponizej posadowienia law fundamentowych.0-074
- woda i grunt sg nieagresywne w stosunku do terenu,

- posadowienie faw fundamentowych na gruncie rodzimym,

Lublin 1 < o
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Poziom posadowienia parteru +0,00= poziom183,00. Do obliczen przyjeto naprezenia
dopuszczalne pod fundamentem na poziomie 150kPa. Konieczny jest odbior gruntu (wykopu)
przez osobg uprawniong lub badanie geologiczne i potwierdzenie zgodnosci wlasciwosci gruntu z
danymi przyjetymi w projekcie. Budynek nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu ok.
10cm.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- wykop nalezy wykonywaé poczatkowo do glebokosci 0,1 — 0,2m mniejszej od
projektowanej a nastepnie poglebia¢ do wiasciwej bezposrednio przed ulozeniem
fundamentu,

- w przypadku ,,przebrania” dna wykopu ponizej przewidywanego poziomu nie nalezy
wykopu podsypywaé luznym gruntem, ale do wyrdwnania dna wykopu uzywa¢ chudego
betonu, starannie zageszczonego pisakiem lub zwirem,

- zasypywanie wykopéw fundamentowych, po wykonaniu fundamentow 1 $cian
fundamentowych powinno by¢ polaczone z zabiegiem zageszczania gruntu wokol
fundamentu i $cian. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie uszkadzaé¢ hydroizolacji $cian. Grunt
trzeba ubijaé warstwami o grubosci 10 — 30cm. Wierzch wykopu nalezy pokryé warstwa
gruntu spoistego.

Projektowany obiekt nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko geologiczne. Nie
nastgpi naruszenie warunkéw hydrogeologicznych i geologicznych.

4 Zapewnienie warunkéw do korzystania przez osoby niepelnosprawne i liczba lokali
dostepnych dla oséb niepelnosprawnych

Zapewnienie warunkow do korzystania przez osoby niepetnosprawne oraz ilos¢ lokali dostgpnych
dla 0séb niepetnosprawnych okresla sie dla budynkow uzytecznosci publicznej 1 mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego. Projektowany spelnia wymagania dostgpnosci dla osob
niepelnosprawnych.

5 Parametry tech. charakteryzujace wplyw na Srodowisko, ludzi oraz obiekty sasiednie-
charakterystyka ekologiczna

5.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jako$é i sposob odprowadzenia $ciekow i wod
opadowych

Nie dotyczy
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5.2 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Przewiduje si¢ wytwarzanie odpadéw komunalnych: STARQSTWO PO
IAT

0 OWE
X V\/ L [
- Odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne, szklo, metale) 20-074 ;, ublinie

Blin, yy. :
- Odpady biodegradowalne Ul Spokojna g
- Odpady niebezpieczne (elektroodpady, baterie)

Sumarycznie przyjmuje si¢ wytwarzanie 50kg odpadow na miesiac.

5.3 Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczego6lno$ci
?
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Obiekt w przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje halaséw i wibracji wymagajacych
dodatkowych $rodkéw zaradczych. Obiekt nie emituje promieniowania ani pola
elektromagnetycznego.

5.4 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasi¢ggu rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy.

5.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt budowlany odpowiednio odsunigty od istniejgcego drzewostanu nie bedzie w niego
ingerowatl. Gromadzenie i zagospodarowanie $ciekow oraz odpadéw nie bedzie mialo istotnego
wplywu na ekosystem, gleb¢ ani wody podziemne. Obiekt budowlany oraz uksztalttowanie terenu
woko! niego nie bedg mialy istotnego wpltywu na przebieg wod powierzchniowych i podziemnych.
Dzialka, poza powierzchnig zabudowy i utwardzeniami, pozostanie powierzchnig biologicznie
czynng.

6 Analiz¢ technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemo6w alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Nie dotyczy.

7 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach.

Nie dotyczy
8 Ochrona przeciwpozarowa
a) Nie dotyczy.
9 Wyposazenie budowlano — instalacyjne

- Brak.
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9.1 Instalacja wodociggowa
ST

: AROSTe
Nie dotyczy. 'O kg Wiarn
0-074,, " tublin;. ' OWE
9.2 Ciepla woda R "
"POkojng
Nie dotyczy.

9.3 Kanalizacja sanitarna
Nie dotyczy

9.4 Instalacja elektryczna
Nie dotyczy

UWAGA: Wszystkie prace powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
informacjami zawartymi w kartach katalogowych producentow. Powyzszy opis nalezy
rozpatrywa¢ tacznie z pozostata czeseig projektu. Roboty budowlane wykonaé zgodnie ze sztuka
budowlang i przepisami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym i autorskim
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