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Osrodek Zdrowia Krasienin

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1]ROBOTY ROZBIORKOWE 1 19
2|ROBOTY ZIEMNE 20 22
3|FUNDAMENTY 23 29
4/SZYB WINDOWY 30 37
5/SCIANY NADZIEMIA 38 42
6/NADPROZA STALOWE 43 45
7|KONSTRUKCJE ZELBETOWE 46 52
8|DACH 53 73
9/SCIANKI DZIALOWE 74 74

10| STOLARKA OKIENNA 75 80
11|STOLARKA DRZWIOWA 81 84
12| TYNKI WEWNETRZNE | OBLICOWANIA SCIAN 85 99
13|ROBOTY MALARSKIE 100 102
14| PODLOZA, POSADZKI 103 111
15|ROBOTY SLUSARSKIE 112 112
16|ELEWACJA 113 134
17|ROBOTY ZEWNETRZNE 135 137
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Osrodek Zdrowia Krasienin PRZEDMIAR ROBOT 3
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1]0354-03
<o wym. 88x57 cm> 6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1]0354-04
<o wym. 108x150 cm> 1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1]0354-05
1.55*1.50*3 m?2 6.98
RAZEM 6.98
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
0.90*6+1.10+1.60*3 m 11.30
RAZEM 11.30
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1]0354-09
26.0 szt. 26.00
RAZEM 26.00
6/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1]0354-10
2.60*2.0 m?2 5.20
RAZEM 5.20
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - podokienniki z blachy nie nadajacej sie do m?2
d.1/0535-08 uzytku
(0.90*6+1.10+1.60*3)*0.40 m?2 4.52
RAZEM 4.52
8/KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1]0349-02
2.40*2.30*0.27 m3 1.49
(0.35*2+13.50+2.0)*2.60*0.30+0.50*2.60*0.39 m3 13.14
(4.60+1.10*2)*2.60*0.25 m3 4.42
(1.50+0.30+1.70)*2.55*0.30 m3 2.68
RAZEM 21.73
9/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1]0348-03
(1.64+1.71)*2.30 m2 7.71
(3.50+1.52+1.68)*2.60 m2 17.42
(2.0+3.30+1.50+1.60+1.90+2.0+1.60*2)*2.55 m?2 39.53
RAZEM 64.66
10/ KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- | m?
d.1]0329-02 wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.0*2.10+1.10*2.10 m?2 4.41
RAZEM 4.41
11/KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m3
d.1]0329-03 towo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.50*2.10*0.47+1.10*2.10*0.25+0.20*2.10*0.39 m3 1.23
(0.15+0.10+0.20)*2.10*0.29 m3 0.27
1.10*2.10*0.47+1.10*2.10*0.30+1.10*2.10*0.25+0.20*2.10*0.25 m3 2.46
0.70*2.10*0.27+1.10*2.10*0.47+1.10*2.10*0.27*2+0.15*2.10*0.27 m3 2.82
RAZEM 6.78
12|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
5.20*2.50*0.20*2+4.60%1.25*0.20 m3 6.35
RAZEM 6.35
13/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci ponad 15 |m?3
d.1/0212-02 cm
(1.10*1.90+0.80%1.10+2.50*1.0)*0.20 m3 1.09
RAZEM 1.09
14| KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1]0819-15
(1.40+1.56)*2*2.0 m?2 11.84
RAZEM 11.84
15/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1/0804-07
(2.55+2.40)*2.88 m2 14.26
5.60*4.20+5.10%1.95+6.25*3.53+2.98*3.53 m?2 66.05
RAZEM 80.31
16/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1/0811-07
1.40*1.56*2+1.60*1.60+5.19*1.99 m?2 17.26
RAZEM 17.26
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Osrodek Zdrowia Krasienin PRZEDMIAR ROBOT 4
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
4.97*2.85+5.62*4.02+3.80*2.16+5.05*3.40+3.39*4.04+5.24*2.88+5.74*3.73+2.0* | m2 151.03
3.90+3.39%4.98+3.36*4.17
RAZEM 151.03
18/ KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach i podto- | m?2
d.1/0211-01 gach
11.84+17.26 m?2 29.10
RAZEM 29.10
19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1/0108-11 to$¢ 5 km
0108-12
(0.88*0.57*6+1.08*1.50+6.98)*0.05+11.30*0.30*0.05+1.60*26*0.05+5.20*0.05+ |m?3 53.90
21.73+64.66*0.15+4.41*0.15+6.78+6.35+1.09+11.84*0.02+80.31*0.03+17.26*
0.02+151.03*0.01
RAZEM 53.90
2 ROBOTY ZIEMNE
20/KNR 2-01 Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywane m3
d.2|0309-02 przy uzyciu przenosnika tasmowego - kat.gr.lll
9.03*4.72*1.80 m3 76.72
2.85*1.53*1.55 m3 6.76
14.0*1.80*0.50 m3 12.60
RAZEM 96.08
21|/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na| m3
d.2|0301-02 z.sz. |odlegto$¢ 5 km (kat.gr.Ill) Grunt uprzednio odspojony.
2.2 0214-04
3.58"6.75*1.80 m3 43.50
2.25*2.07*1.55 m3 7.22
14.0*0.60*0.50 m3 4.20
RAZEM 54.92
22|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na m3
d.2/0501-01 odl.do3m
96.08-54.92 m3 41.16
RAZEM 41.16
3 FUNDAMENTY
23|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym, beton B7,5 m3
d.3/1101-01
14.0*0.60*0.10 m3 0.84
RAZEM 0.84
24\KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m, beton C20/25 |m3
d.3/0202-01
14.0*0.60*0.40 m3 3.36
RAZEM 3.36
25/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z m?2
d.3/0107-01 bet.komorkéw.grubosci 24 cm
(3.20*2+6.47)*2.86 m?2 36.81
RAZEM 36.81
26|NNRNKB (z.1) Tynki cementowe | kat.wykonywane recznie na $cianach m2
d.3/202 0834-01
(3.44+6.47+1.33)*1.92 m?2 21.58
RAZEM 21.58
27|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczel- | m?2
d.3/0103-01 nienia w technologii DEITERMANN lub o podobnych parametrach- gruntowanie
Eurolanem 3 K recznie
21.58 m?2 21.58
RAZEM 21.58
28|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 |m?2
d.3/0107-02
21.58 m?2 21.58
RAZEM 21.58
29|KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianowymi ekstrudowanymi gr. 14 cm moco- | m?2
d.3/0115-01 wanymi punktowo w technologii firmy DEITERMANN
21.58 m?2 21.58
RAZEM 21.58
4 SZYB WINDOWY
30/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym, beton B7,5 m3
d.4/1101-01
2.25*2.31*0.10 m3 0.52
RAZEM 0.52
31/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe, beton C20/25 m3
d.4/0205-01
2.25*2.31*0.25 m3 1.30
RAZEM 1.30
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Osrodek Zdrowia Krasienin PRZEDMIAR ROBOT 5
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
32|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 18 cm, beton C20/25 m?2
d.4/0207-04
0207-07
(2.11*2+1.75*2)*8.63 m?2 66.62
RAZEM 66.62
33|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 18 cm, beton C20/25 m?2
d.4/0216-02
0216-05
2.11*2.11 m?2 4.45
RAZEM 4.45
34| NNRNKB (z.1) Tynki cementowe | kat.wykonywane recznie na $cianach m2
d.4/202 0834-01
1.93*2%1.20 m?2 4.63
RAZEM 4.63
35/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczel- |m?2
d.4/0103-01 nienia w technologii DEITERMANN lub o podobnych parametrach- gruntowanie
Eurolanem 3 K recznie
4.63 m?2 4.63
RAZEM 4.63
36/ KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 |m?
d.4/0107-02
4.63 m?2 4.63
RAZEM 4.63
37|KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianowymi ekstrudowanymi gr. 14 cm moco- | m?2
d.4/0115-01 wanymi punktowo w technologii firmy DEITERMANN
4.63 m?2 4.63
RAZEM 4.63
5 SCIANY NADZIEMIA
38|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, gru- | m?2
d.5/0116-01 bosci 24 cm
(3.20*2+6.47)*6.48-1.40*2.0-1.40*3.50 m2 75.70
3.44*2*0.85 m?2 5.85
RAZEM 81.55
39|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.5|0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
0.90*0.60*0.24*5 m3 0.65
(1.03+0.78)*2.30*0.24+0.88*2.30*0.37 m3 1.75
(0.40+0.30+0.90)*0.60*0.47 m3 0.45
(1.55+1.10)*1.50*0.24 m3 0.95
(0.90+1.06)*2.60*0.24 m3 1.22
1.55*1.50*0.24+2.0*2.0*0.24+0.70*2.55*0.24 m3 1.95
RAZEM 6.97
40| KNR 2-02 Stupy i filarki migdzyokienne prostokatne na zaprawie cementowo-wapiennej 1x1 |m
d.5/0118-02 1/2 ceg.
2.60+2.55 m 5.15
RAZEM 5.15
41/KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.5/0122-05
2.60*5+2.90*12+5.50*16 m 135.80
RAZEM 135.80
42|KNR 2-02 Okfadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw cegtami grubosci 1/4 ceg. m?2
d.5/0123-01
(1.26+0.20)*2.30 m2 3.36
(0.46*2+0.26+1.50+0.20*-4)*2.60 m2 4.89
(1.26+0.86+1.15+1.50+0.20*4)*2.55 m?2 14.20
RAZEM 22.45
6 NADPROZA STALOWE
43| KNR 4-01 Wykucie gniazd o gteboko$ci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |szt
d.6|0346-03 wapiennej dla belek stalowych
64.0 szt 64.00
RAZEM 64.00
44/KNR 4-01 Utozenie belek stalowych z ceownika 140 ciezar 16,16 kg/m m
d.6/0317-05
1.50*12+1.40*6+3.43*2+1.80*4+2.65*2+3.15*2+3.28*2+3.17*2 m 64.96
RAZEM 64.96
45/KNR 4-01 Obetonowanie koncéw belek stalowych szt.
d.6/0206-02
64.0 szt. 64.00
RAZEM 64.00
7 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
46| KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm, beton C20/25 m?2
d.7/0216-01
5.30*2.80*3 m?2 44.52
RAZEM 44.52
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Osrodek Zdrowia Krasienin PRZEDMIAR ROBOT 6
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
47|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm, beton m3
d.7/0212-12 C20/25
52.0*0.24*0.20 m3 2.50
RAZEM 2.50
48/ KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m, beton C20/25 m?2
d.7/0206-01 206-
05
1.55*0.70 m?2 1.09
RAZEM 1.09
49|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe, beton C20/25 m3
d.7/0218-07
3.40*4-0.25*0.35 m3 13.51
RAZEM 13.51
50|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm, beton C20/25 m?2
d.7/0218-02
0218-06
(2.48+2.17+2.79*2)*1.55 m?2 15.86
RAZEM 15.86
51/KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm, beton C20/25 m?2
d.7/0216-01
0216-05
(1.64+1.33*3)*3.40 m?2 19.14
RAZEM 19.14
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.7|0290-02 ne o $r. 8-14 mm
1450.0/1000 t 1.45
RAZEM 1.45
8 DACH
53| KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.8/0535-02
10.80*5.70*2+11.02*4.60*0.5 m?2 148.47
RAZEM 148.47
54|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.8/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(13.05*2+11.02*2)*0.60 m2 28.88
(1.20*2+0.90*2+0.41*4)*0.40 m?2 2.34
RAZEM 31.22
55|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.8/0535-04
13.05*2+11.0 m 37.10
RAZEM 37.10
56/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.8/0535-06
7.80%*4 m 31.20
RAZEM 31.20
57|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- t
d.8/1107-01 nym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
(148.47*5.55+31.22*5.55+31.20*3.14*0.06*0.06*5.55+31.20*3.14*0.05*0.05* t 1.00
5.55)/1000
RAZEM 1.00
58|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.8/0406-02
(6.75+2.10)*0.14*0.14 m3 0.17
RAZEM 0.17
59/KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy  |m?3
d.8|0407-04 nasyc.
1.50*4*0.14*0.14 m3 0.12
RAZEM 0.12
60 KNR 2-02 Platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m?3
d.8|0406-06 Cy hasyconej
6.50*2*0.14*0.14 m3 0.25
RAZEM 0.25
61/KNR 2-02 Krokwie zwykie, dlugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-| m3
d.8|0408-03 Cy hasyconej
3.60*8*0.16*0.08 m3 0.37
RAZEM 0.37
62|KNR 2-02 I1zolacja z folii paroprzepuszczalnej m2
d.8/0607-01
3.60%(4.0+4.50) m2 30.60
10.80*5.70*2+11.02*4.60*0.5 m?2 148.47
RAZEM 179.07
63|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych m2
d.8/0410-03
3.60%(4.0+4.50) m?2 30.60
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Osrodek Zdrowia Krasienin PRZEDMIAR ROBOT 7
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 30.60
64|KNR 2-02 1zolacja z folii paroprzepuszczalnej m2
d.8/0607-01
179.10 m?2 179.10
RAZEM 179.10
65| kalklulacja I1zolacja z ptyty PIR gr. 20 cm m?2
d.8|wykon.
179.10 m?2 179.10
RAZEM 179.10
66| NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachu blachg tytanowo-cynkowa, m2
d.8/202 0526-01
179.10 m?2 179.10
RAZEM 179.10
67|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy tytanowo-cynkowej |m?2
d.8/0507-02
(13.05*2+11.02+3.78+7.81+1.33+2.11*2+1.10)*0.60 m2 33.22
(1.20*2+0.90*2+0.41*4+1.40*2+1.0*2+1.20*2+0.20*6)*0.40 m?2 5.70
RAZEM 38.92
68| KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm- z blachy tytanowo-cynkowe;j m2
d.8/0507-01
(16.83+11.02+13.40)*0.25 m?2 10.31
RAZEM 10.31
69|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 12 cm- z blachy tytanowo-cynkowej m
d.8/0509-03
16.83+11.02+13.40 m 41.25
RAZEM 41.25
70/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 10 cm- z blachy tytanowo-cynkowej m
d.8/0511-02
7.80%*4 m 31.20
RAZEM 31.20
71/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na kominach wykonywane recznie m2
d.8/0902-01
(1.40*2+1.0*2+1.20*4+0.20*6+0.90*2+0.41*4)*1.0 m?2 14.24
RAZEM 14.24
72|KNR 2-02 Czapki betonowe kominéw m2
d.8/0219-05
(1.50+1.30+1.10)*0.30 m?2 1.17
RAZEM 1.17
73 Kratki wentylacyjne szt
d.8
44.0 szt 44.00
RAZEM 44.00
9 SCIANKI DZIALOWE
74| KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.9/0121-03
(1.76+3.96+3.72)*2.30-0.90*2.0*2 m2 18.11
(4.02+1.98*2+2.85+2.32*2+4.94)*2.60-1.0*2.0*6 m2 41.07
(2.88+2.32*2+5.01+1.87)*2.55-1.0*2.0*2 m?2 32.72
RAZEM 91.90
10 STOLARKA OKIENNA
75/NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z PCW m2
d.10/202 1025-01
0.88*0.57*5 m?2 2.51
RAZEM 2.51
76| NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z PCW m2
d.10/202 1025-04
1.55*1.50*14 m2 32.55
1.10*1.50*2 m?2 3.30
RAZEM 35.85
77|/KNR 2-02  |Okna podawcze m?2
d.10{1012-03
0.60%0.60 m? 0.36
RAZEM 0.36
78 NNRNKB (z.1V) Podokienniki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych m
d.10/202 2143-02
1.65*14+1.20*2+1.0*5 m 30.50
RAZEM 30.50
79/NNRNKB (z.VI) Okna aluminiowe o pow.ponad 1.5 m2 m2
d.10/202 1026-04
1.40*3.50 m?2 4.90
RAZEM 4.90
80 Rolety okienne E30 m?2
d.10
1.70*1.60*6 m?2 16.32
RAZEM 16.32
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Osrodek Zdrowia Krasienin PRZEDMIAR ROBOT 8
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 STOLARKA DRZWIOWA
81|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad | m?2
d.11{1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
1.0*2.0*15 m2 30.00
0.90*2.0*4 m2 7.20
<tazienkowe> 1.0*2.0*6+0.90*2.0*2 m?2 15.60
RAZEM 52.80
82|KNR 2-02 Oscieznice drewniane wewnetrzne m
d.11/1015-01
1.0*21+0.90*6+2.0*54 m 134.40
RAZEM 134.40
83|NNRNKB (z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe zewn. szklone m2
d.11/202 1026-06
1.40*2.0 m?2 2.80
RAZEM 2.80
84|KNR-W 2-02 |Brama garazowa m2
d.11/1032-01
2.60*2.0 m?2 5.20
RAZEM 5.20
12 TYNKI WEWNETRZNE | OBLICOWANIA SCIAN
85/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.12/0713-01 niem tapet na scianach
<-1.2,-1.3> (2.88*4+2.40*2+2.55*2-1.03)*2.30 46.90
<-1.4> (5.13*2+2.50*2)*2.30 35.10
<-1.5> (4.11*2+2.31*2-0.78)*2.30 27.74
<-1.6> (3.41*2+2.98*2)*2.30 29.39
<-1.7> (3.41*2+4.76*2)*2.30-2.60*2.0 32.38
<-1.8> (4.86*2+1.95*2-0.77-0.78)*2.30 27.76
<-1.9> (3.72+0.13+1.29)*2.30 11.82
<-1.11> (2.72+1.65)*2.30 10.05
<02, 04> (3.46+2.48+3.17+0.39+0.20+0.35+0.44+1.50+0.40+4.65+1.50)*2.60 48.20
<03> (3.35*2+2.85)*2.60 24.83
<06, 07> (3.23*2+5.03+3.39*2+4.04*2)*2.60-1.0*2.0*2 64.51
<09> (2.77*2+4.02*2-1.06)*2.60 32.55
<10> (2.76+2.50+2.44)*2.60 20.02
<1.2, 1.4> (3.37+2.30*2+0.38+0.20+0.30+1.51*2+0.29+4.36+1.60)*2.55 46.21
<1.3> (3.25*2+2.88)*2.55 23.92
<1.6, 1.7> (3.26+5.01+1.39+3.39*2+4.11*2)*2.55 62.88
<1.8>2.82*2*2.55 14.38
<1.9> (5.64+2.44+4.23+3.80)*2.55 41.08
A (obliczenia pomocnicze) =========
599.72
599.72*0.85 m?2 509.76
RAZEM 509.76
86| KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.12|/0713-02 niem tapet na stropach, biegach i spocznikach
6.91+7.34+12.87+7.90+10.16+20.50+9.47+8.14+6.68+6.23 96.20
15.78+8.73+8.60+7.46+16.13+13.60+5.17+11.85+10.37 97.69
16.33+9.34+8.34+7.34+16.33+13.66+5.24+23.0 99.58
A (obliczenia pomocnicze) =========
293.47
293.47*0.85 m?2 249.45
RAZEM 249.45
87|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.12/0711-01 piennej na $cianach (do 1 m2 w 1 miejscu)
599.72*0.15 m?2 89.96
RAZEM 89.96
88|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.12/0711-02 piennej na $cianach (do 2 m2 w 1 miejscu)
(0.78*2+0.77*2)*2.30 m2 7.13
0.70*2.55 m?2 1.79
RAZEM 8.92
89|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.12/0711-03 piennej na $cianach (do 5 m2 w 1 miejscu)
1.03*2*2.60 m2 5.36
(0.90*2+1.06*2)*2.60 m?2 10.19
RAZEM 15.55
90|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.12/0711-19 piennej na stropach (do 1 m2 w 1 miejscu)
293.47*0.15 m?2 44.02
RAZEM 44.02
91|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.12/0803-03
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Osrodek Zdrowia Krasienin PRZEDMIAR ROBOT 9
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
<-1.9> (2.19+3.72)*2.30-0.90*2.0 m2 11.79
<-1.10> (1.76*4+2.54*2+1.30*2)*2.30-0.90*2.0*3 m2 28.46
<-1.11> (3.72+1.65)*2.30-0.90*2.0*2 m2 8.75
<02, 03> (2.85*2+2.32)*2.60-1.0*2.0 m2 18.85
<05> (2.32*4+1.35*2+2.06*2)*2.60-1.0*2.0*3 m2 35.86
<08> (1.98*2+1.46*2+2.14*2+1.29*2)*2.60-1.0*2.0*3 m2 29.72
<09, 010> (4.02*2+1.64+0.64+0.26*2)*2.60-1.0*2.0 m2 26.18
<1.2, 1.3> (2.88*2+2.32+2.0)*2.55-1.0*2.0*2 m2 21.70
<1.5> (2.32*4+1.25*2+2.14*2)*2.55-1.0*2.0*3 m2 34.95
<1.6, 1.7> (5.01+1.87*2)*2.55-1.0*2.0 m2 20.31
<1.8> (2.0*2+2.83*2)*2.55-1.0*2.0 m2 22.63
<1.9> (1.50+1.15+0.26*2)*2.55 m2 8.08
(3.20*2+6.0*2)*6.48-1.40*3.50 m2 114.33
1.75*4*8.63 m?2 60.41
RAZEM 442.02
92|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.12/0803-06
4.97*2.30*3+22.37+3.06 m?2 59.72
RAZEM 59.72
93|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. lll na osciezach otworéw o m2
d.12/0810-04 pow. ponad 3m2 o szeroko$ci 10 cm
(3.50*2+1.40)*0.10 m?2 0.84
RAZEM 0.84
94|KNR 2-02 Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. 111 m2
d.12/0811-02
19.16 m?2 19.16
RAZEM 19.16
95/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.12/0815-04
509.76+89.96+8.92+15.55+442.02+0.84-171.54 m?2 895.51
RAZEM 895.51
96 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.12/0815-06
249.45+44.02+59.72+19.16 m?2 372.35
RAZEM 372.35
97|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2
d.12/0829-06
<-1.10> (1.76*4+2.54*2+1.30*2)*2.30-0.90*2.0*3 m2 28.46
<05> (2.32*4+1.35*2+2.06*2)*2.60-1.0*2.0*3 m2 35.86
<08> (1.98*2+1.46*2+2.14*2+1.29*2)*2.60-1.0*2.0*3 m2 29.72
<1.5> (2.32*4+1.25*2+2.14*2)*2.55-1.0*2.0*3 m2 34.95
<1.8>(2.0*2+2.83*2)*2.55-1.0*2.0 m2 22.63
3.60*2.60+1.60*3*1.60+1.80*1.60 m?2 19.92
RAZEM 171.54
98| NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w pomiesz-|m
d.12/202 0842-01 |czeniach o pow. do 8 m2
1.76*4+2.54*2+1.30*2-0.90*3+2.32*4+1.35*2+2.06*2-1.0*3+1.98*2+1.46*2+ m 67.78
2.14*2+1.29*2-1.0*3+2.32*4+1.25*2+2.14*2-1.0*3+2.0*2+2.83*2-1.0+3.60+1.60*
3+1.80
2.30*10+2.60*24+2.55*14+1.60*11 m 138.70
RAZEM 206.48
99 Pochwyty dla niepetnosprawnych kpl
d.12
2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
13 ROBOTY MALARSKIE
100|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.13/202 1134-01
372.35 m?2 372.35
RAZEM 372.35
101|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m2
d.13]202 1134-02
895.51 m?2 895.51
RAZEM 895.51
102|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.13/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
372.35+895.51 m?2 1267.86
RAZEM 1267.86
14 PODLOZA, POSADZKI
103|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym, beton B7,5 m3
d.14/1101-01
19.16*0.10 m3 1.92
RAZEM 1.92
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104|KNR 2-02  |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm, beton C20/25 m?2
d.14/0216-02
0216-05
19.16 m?2 19.16
RAZEM 19.16
105|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
d.14/1102-02 tarte na gtadko
6.91+7.34+12.87+7.90+10.16+20.50+9.47+8.14+6.68+6.23 m2 96.20
15.78+8.73+8.60+7.46+16.13+13.60+5.17+11.85+10.37 m2 97.69
16.33+9.34+8.34+7.34+16.33+13.66+5.24+23.0 m2 99.58
(1.91+1.60*3)*3.20 m?2 21.47
(2.78+3.10*3)*1.50 m?2 18.12
RAZEM 333.06
106|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gresowych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.14/1118-08
12.87+10.16+20.50+15.78+16.13+13.60+11.85+10.37+16.33*2+13.66+23.0 m?2 180.58
RAZEM 180.58
107|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gresowych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej Pow. do 10,0 m2. |m?2
d.14/1118-08 z.sz.
5.7.a
6.91+7.34+7.90+9.47+8.14+6.68+6.23+8.73+8.60+7.46+5.17+9.34+8.34+7.34+ |m? 112.89
5.24
(1.91+1.60*3)*3.20 m?2 21.47
RAZEM 134.36
108/ KNR 2-02 Cokoliki z ptytek gresowych 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem|m
d.14]1120-05 ptytek
180.58*0.94 m 169.75
RAZEM 169.75
109|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek gresowych 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem|m
d.14|1120-05 z.sz. | ptytek Pow. do 10,0 m2.
5.7.a
134.36*1.55 m 208.26
RAZEM 208.26
110|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej m2
d.14/1121-05
(2.78+3.10*3)*1.50*1.84 m?2 33.34
RAZEM 33.34
111/KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek gresowych uktadanych naklejz |m
d.14/1122-08 przecinaniem piytek
(2.78+3.10*3)*1.50*0.94 m 17.03
RAZEM 17.03
15 ROBOTY SLUSARSKIE
112|KNR 2-02 Balustrada schodowa m
d.15/1207-03
2.80*2+3.10*2+1.60 m 13.40
RAZEM 13.40
16 ELEWACJA
113|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sig do uzytku - podokien- | m?2
d.16/0535-08 niki
(1.60*14+1.20*2+1.50+0.90*5)*0.40 m?2 12.32
RAZEM 12.32
114|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Oczyszcze-| m?2
d.16/0101-02 nie i zmycie podtoza
(1.10+12.91*2+10.46+0.50)*7.60+3.70*1.35-1.55*1.50*14-1.08*1.50*2-2.60*2.0+ | m?2 256.72
6.75*1.43*0.5
(1.55*14+1.08*2+1.50*32+2.60+2.0*2)*0.15 m?2 11.77
RAZEM 268.49
115|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Uzupetnie- |m?2
d.16/0101-04 nie ubytkéw w tynkach o ilosci do 5 % w stosunku do powierzchni $ciany
268.49*0.05 m?2 13.42
RAZEM 13.42
116|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Jednokrot- | m?2
d.16/0101-07 ne gruntowanie podtoza preparatem CERESIT CT 16
256.72 m2 256.72
(3.44+6.75+1.33+2.11*2)*7.60-1.40*2.0-1.40*3.50 m?2 111.92
RAZEM 368.64
117|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przyklejenie ptyt styropianowych o |m?2
d.16/0102-05 grubosci 14 cm na $cianach zaprawa klejaca CT 83
w.s.5.4. 9906
368.64 m?2 368.64
RAZEM 368.64
118|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przyklejenie ptyt styropianowych o |m?2
d.16/0102-01 grubosci 2 cm na osciezach
(1.40*2+2.0*2+3.50*2)*0.25 m2 3.45
(1.55*14+1.08*2+1.50*32+2.60+2.0*2)*0.29 m?2 22.75
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RAZEM 26.20
119|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przymocowanie ptyt styropianowych | m?2
d.16/0103-03 za pomoca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2
368.64 m?2 368.64
RAZEM 368.64
120|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie warstwy zbrojgcej - za- |m?
d.16/0103-07 tapianie jednej wartswy siatki na $cianach - zaprawa CT 85
368.64 m?2 368.64
RAZEM 368.64
121|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie warstwy zbrojgcej - za- |m?
d.16/0103-09 tapianie jednej wartswy siatki na osciezach.
26.20 m?2 26.20
RAZEM 26.20
122|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie warstwy zbrojgcej - do- |m?2
d.16/0103-10 datkowa warstwa siatki
(1.10+12.91*2+10.46+0.50+3.44+6.75+1.33+2.11*2-1.40-2.60)*2.0 m?2 99.24
RAZEM 99.24
123|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwej |m?2
d.16/0113-01 wyprawy z tynku mozaikowego Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa.
6.75*1.08+10.46*1.12+2.11*1.08 m?2 21.28
(3.44+0.50+12.91)*1.08 m2 18.20
(2.11+1.10+12.91)*1.0+3.70*1.35-2.60*2.0 m2 15.92
(2.60+2.0*2)*0.29 m?2 1.91
RAZEM 57.31
124|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwej |m?2
d.16/0113-03 wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podfozu na $cianach pfaskich i po-
wierzchniach poziomych
55.40 m?2 55.40
RAZEM 55.40
125|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwej |m?2
d.16/0113-07 wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na osciezach o szeroko$ci do
30 cm
1.91 m?2 1.91
RAZEM 1.91
126|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwej |m?2
d.16/0113-07 wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na osciezach o szeroko$ci do
30 cm (ziarno 0,8-1,2 mm)
1.03 m?2 1.03
RAZEM 1.03
127|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwej |m?2
d.16/0109-01 wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podtoza -
pierwsza warstwa.
368.64+26.20-57.31 m?2 337.53
RAZEM 337.53
128|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwej |m?2
d.16/0109-03 wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podiozu na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
368.64-55.40 m?2 313.24
RAZEM 313.24
129|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwej |m?2
d.16/0109-07 wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podiozu na
osciezach o szerokosci do 30 cm
26.20-1.91 m?2 24.29
RAZEM 24.29
130{ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Montaz listew cokotowych m
d.16/0104-01
1.10+12.91*2+10.46+0.50+3.44+6.75+1.33+2.11*2-1.40-2.60 m 49.62
RAZEM 49.62
131|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Ochrona naroznikéw m
d.16/0104-05
1.40*2+2.0*2+3.50*2+1.55*14+1.08*2+1.50*32+2.60+2.0*2+0.87*5+0.57*10+ m 178.31
7.60*10
RAZEM 178.31
132|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Dwukrotne malowanie tynkow gtad- | m?2
d.16/0114-07 kich farba silikatowa
337.53 m?2 337.53
RAZEM 337.53
133|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy tytanowo-cynkowej |m?2
d.16/0507-02
(1.60*14+1.20*2+1.50+0.90*5)*0.40 m?2 12.32
RAZEM 12.32
134|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.16]1604-01
295.0 m?2 295.00
RAZEM 295.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 5118




Osrodek Zdrowia Krasienin

PRZEDMIAR ROBOT

12

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
17 ROBOTY ZEWNETRZNE
135/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubos¢ warstwy po za- m?2
d.17/0105-01 geszczeniu
0105-02
(12.89*2+10.46+3.44+6.75+1.30+2.11*2)*0.70 m?2 36.37
RAZEM 36.37
136|KNR 2-31 Opaska z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piaskowej m?2
d.17/0511-01
36.37 m?2 36.37
RAZEM 36.37
137|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.17/0407-01 spoin zaprawg cementowg,
12.89*2+10.46+3.44+6.75+1.30+2.11*2 m 51.95
RAZEM 51.95
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