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Jakubowice Koninskie, lipiec 2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane, os§wiadczam, ze projekt archi-
tektoniczno-budowlany dla dla remontu i wymiany dachu kos$ciota pw. Narodzenia NMP i §w. Se-
bastiana w Krasieninie na dzialce o nr ewid.: 403 (obreb: 0011 — Krasienin Kolonia) Krasienin
Kolonia 29, gmina Niemce zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasa-
dami wiedzy techniczne;.
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‘ CZESC OPISOWA DO INWENTARYZACJI

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie
I szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego)

-

PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE
ZABYTKOWEGO KOSCIOLA PARAFIALNEGO POD

 TEMAT WEZWANIEM NARODZENIA NMP I $W. SEBASTIANA W
KRASIENINIE
KATEGORIA OBIEKTU - X
Jednostka ewidencyjna: 060911_2 KRASIENIN KOLONIA
ARRES INRESTYCT Numery dzialek ewidencyjnych: 403
Obreb: 0011-Krasienin Kolonia
| PARAFIA NARODZENIA NMP I $W. SEBASTIANA W
KRASIENINIE
NAZWA 1 ADRES INWESTORA KRASIENIN KOLONIA 29
21-025 NIEMCE
PAWEL PLYWACZ
PROJEKTANT UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA
NR UPR. 137/LBOKK/2015 spec. Architektura

1) PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji i dachu kosciota p.w. Narodzenia NMP i $w.
Sebastiana w Krasieninie, na dziatkach nr ewid.: 403 (obreb: 0011 — Krasienin Kolonia) Krasienin
Kolonia 29, gmina Niemce.

Projekt zaktada naprawe spekan, uzupetnienie tynkéw i wykonanie powlok malarskich na
elewacji budynku kosciota w Krasieninie. Dodatkowo projekt zaktada malowanie dachu wraz z
niezb¢dnymi naprawami pokrycia dachowcgo, wymiang instalacji odgromowcj i orynnowania wraz
z przepustem pod chodnikiem. W ramach projektu przewiduje sie wymiane ptyt kamiennych na
schodach przy drzwiach pétnocnych i krat okiennych.

Docelowa kolorystyka do opracowana na etapie realizacji, w oparciu o badania przeprowadzone
na elewacjach po ustawieniu rusztowan w odniesieniu do konkretnego producenta farb, przy
wspotudziale merytorycznych przedstawicieli Inwestora, sluzb WUOZ, autora projektu i
konserwatordow dziet sztuki wykonujgcych badania elewacji.

W wyniku projektowanych prac budowalnych sposob uzytkowania obiektéw nie ulegnie
zmianie.
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2) STAN ISTNIEJACY STARUS » Lublinie
a) UKLAD PRZESTRZENNY Va0:074 Lublin

Budynek kosciota znajduje si¢ w we wschodniej czesci dziatki nr 403 z wejsciem gléwnym
od zachodniej strony dziatki. Prowadzi do niego aleja przechodzaca na osi wschod — zachéd
dziatki, dodatkowa aleja obiega budynek. Przy poinocnej granicy dziatki znajduje sie stup linii
niskiego napiecia. Na terenie dziatki znajduja sie cztery kapliczki i jeden pomnik. Murowane
ogrodzenie dzieli dziatk¢ na dwie strefy: przykoscielna i poprzedzajaca ja zadrzewiona
przestrzen z aleja.

b) FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Kosciot  orientowany, jednonawowy, tréjprzestowy o trojbocznie zamknigtym
prezbiterium. Nad wysunigta poza obrys budynku kruchtg czworoboczna wieza zwienczona
gruszkowatym hetmem rozkwitajacym u szczytu latarnig dZzwigajacg krzyz. Przy potnocnej
elewacji dwie przystajace do kruchty i drugiego przesta nawy bocznej wieze zalozone na planie
okragltym, zwienczone dachami pulpitowymi. Nad nawa dach dwuspadowy, nad zakrystia i
kaplica dach o trzech potaciach.

Fasada budynku dwukondygnacyjna, jednoosiowa z dwukondygnacyjng wieza. Dzielona
lizenami na plytkie prostokatne pola, nad ktérymi budynek wienczy gzyms. Sciana szczytowa
ze sptywami w liniach spadku dachu i obeliskami. Wieza zwieniczona pelnym belkowaniem.
Okna o pétokragtym zamknieciu na gzymsach dzielgcych pola wyznaczane przez lizeny.

Kosciol péznorenesansowy w typie lubelskim ze sklepieniem kolebkowym z lunetami
dekorowanymi sztukaterig dzielaca na pola, stromym dachem, dekoracjg fasady w formie
SZCZYtOw.

Kosciot murowany z cegly ceramicznej i tynkowany. Elewacje malowane w odcieniach
bieli.
c¢) RYS HISTORYCZNY

Kosciét wzniesiony prawdopodobnie w 1635 roku w miejsce dawnej drewnianej $wigtyni
z fundacji Marianny Michatowskiej. Prace budowlane trwaty na przestrzeni 150 lat.

1635/1650-1653 rok — sklepienie nawy i prezbiterium. Do trzeciego przesta przylegajace
przykryta stropem drewnianym zakrystia i sklepiona koputa kaplica.

1653-1675 rok — budowa wiezy z kruchtg i chorem, wiezyczke i nowe dachy
1745 — konsekracja kosciota
Do 1748 roku — wykonczenie wnetrz i zewnetrza

1748 — 1781 rok — zmiana konstrukcji dachu — podwyzszenie nawy gtéwnej, nowa
wiezyczka na sygnaturke, pokrycie dachu dachéwka, zwienczenie wiezy metalowa koputg o
dwoch wiezyczkach, budowa cylindrycznych wiez ze schodami na chér i do skarbca.

1781 - 1791 rok — remont elewacji

OKk. 1800 roku — pokrycie blacha sygnaturki, pokrycie dachu skarbca gontem. Otoczenie
terenu cmentarza przykoscielnego ogrodzeniem w ktore wlaczono cztery kapliczki.

1917 rok — remont

1933 rok — odnowienie elewacji

1935 rok — przemalowanie wnetrz

1947 rok — wymiana pokrycia dachowego na blache

1966 rok — malowanie wnetrza

1973 rok — wymiana wiezby dachowej wiezy, pokrycie hetmu po miedziowana blacha

1985 rok — remont scian, malowanie wnetrza, udroznienie zamurowanego okienka w
zakrystil,

2009-2010 rok — wymiana posadzki w kosciele, wprowadzenie ogrzewania podlogowego,
F ) g g g



mgr inz. arch. Pawet Plywacz |

d) STAN ZACHOWANIA

f 0
pawel@plywacz.com / +48 516 199 627 lh J‘W "d o "mr”“n,

www.plywacz.com —

'WARUSTWU POWIAL UWE
. w Lublinieﬁ ;
'—‘L} OSIEE' ?‘KEA];T)EG r \v

Kosciot byt wielokrotnie remontowany. Elewacja budynku zachowana w ztym stanie. Z
uwagi na niekorzystne dzialanie czynnikéw atmosferycznych na wyprawy malarskie i
tynkarskie fasady elewacja znajduje si¢ w zrdznicowanym stanie technicznym. Najwicksze
uszkodzenia i destrukcja powierzchni tynkéw koncentruje si¢ w obszarze rur spustowych.
Ponadto na catej elewacji widoczne sg mikro sp¢kania tynku o regularnych poziomych liniach
bedace objawem nieprawidlowej technologii ich wykonania uprzednio. Na powierzchni
elewacji widoczne sa obszary wyptukania powloki malarskiej, odspojenia gtadzi tynku oraz
slady korozji biologicznej na znacznych powierzchniach $cian. Widoczne ubytki w betonowej

opasce.

Dach nad nawg gléwna, kaplica i zakrystia w ztym stanie. Widoczne odspojenia farby i

korozja na powierzchni pokrycia dachowego.

Stan techniczny elewacji i dachu kwalifikuje je do remontu.

ELEMENT

ZDJECIE

1. Pokrycie dachowe — blacha
ocynkowana malowana

2. Sciana szczytowa

3. Rury spustowe

OPIS STANU ZACHOWANIA

- odspojenia farby

- widoczna rdza

- korozja biologiczna
- odspojenie tynkow
- spekania powierzchni tynku

- brak szczelnosci rur spusto-
wych

- korozja biologiczna na tynku
przy rurach spustowych

4. Cokét

- odspojenie tynkow

- spekania powierzchni tynku
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5. Elewacje - odspojenie tynkow

- spekania powierzchni tynku

e) OCENTA TECHNICZNA

SKLEPIENIA I STROPY: w prezbiterium i nawie sklepienie kolebkowe z lunetami, w kruchcie
kolebkowo-krzyzykowe, w kaplicy koputa na zagielkach, w zakrystii ptaska koputa, w skarbcu sklepienie
klasztome.

W[F,ZBA DACHOWA: drewniana, sosnowa, platwiowo-kleszczowa

DACHY: Dach pokryty blacha ocynkowang na deskowaniu, helm wiezy — blacha miedziowana. Blacha
ocynkowana ulegla korozji i odspojeniu warstw malarskich, szczegdlnie na dachu od strony pénocne;j. .
Rynny zanieczyszczone lis¢mi 1 innymi obiektami, z postepujaca korozja wewnatrz. Spadki rynien zo-
staly zatracone, co powoduje spadek szybkosci odptywu wod opadowych do rur spustowych.

Ogolny stan pokrycia dachowego i obrobek blacharskich jest zly i wymaga niezwiocznych napraw badz
wymiany.

FUNDAMENTY: murowane z cegly ceramiczne;j, pelnej oraz kamienia polnego na zaprawie wapiennej.
SCIANY: murowany z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej, tynkowane obustronnie. Brak
widocznych odchylen od pionu czy uszkodzen mogacych zagrozi¢ ukladowi nosnemu budynku.
Istniejace peknigcia, rysy lub wypaczenia nie zagrazajg konstrukcji nosnej budynku. Istniejace sciany nie
wymagajg wzmochnienia,

OKNA: wydluzone zamknigte pétkoliscie, wielokwaterowe z potkolistymi nad$wietlami. W zakrystii
dwa prostokatne okna zabezpieczone kratami. Okna drewniane. Stan zachowania stolarki okiennej
zadowalajacy, brak ubytkow i uszkodzen. Na kratach z widocznymi ubytkami farby.

DRZWI: drewniane ramowo-ptycinowe, widoczne odpryski. Drzwi lakierowane, zabezpieczone przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Drzwi wejsciowe podwojne, otwierane do wewnatrz i na
zewngtrz, dwuskrzydtowe. Drzwi z widocznymi ubytkami i

Whioski:

Budynek nadaje si¢ do przeprowadzenia remontu elewacji i dachu. Prace remontowe nie zagrazajg w
zaden spos6b konstrukcji budynku, jedynie maja na celu  zatrzymanie postepujgcego niszczenia
obiektu zwigzanego z uzytkowaniem. Prace remontowe przeprowadzone zostang z poszanowaniem dla
obiektu zabytkowego, wykorzystujac materiaty nieodbiegajace wlasciwosciami od istniejacych. Prace
remontowe nalezy wykonac przy zastosowaniu specjalistycznego sprzetu, unikajagc mocnych uderzen
miotami, ktére powodowac moga zagrozenie stabilnosci dla catej konstruke;i.

Catos¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

PAWEL PLYWACZ 137/LBOKK/2015
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CZESC OPISOWA DO PROEJKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego)

PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE
ZABYTKOWEGO KOSCIOLA PARAFIALNEGO POD
TEMAT WEZWANIEM NARODZENIA NMP I §W. SEBASTIANA W |
KRASIENINIE
KATEGORIA OBIEKTU - X

Jednostka ewidencyjna: 060911_2 KRASIENIN KOLONIA
ADRES INWESTYCJI Numery dziatek ewidencyjnych: 403
Obreb: 0011-Krasienin Kolonia

| PARAFIA NARODZENIA NMP I $W. SEBASTIANA W

| KRASIENINIE

A s OR KRASIENIN KOLONIA 29

| 21-025 NIEMCE

| PAWEL PLYWACZ

| PROJEKTANT UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA
|

|

' NR UPR. 137/LBOKK/201S5 spec. Architektura

1) PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji i dachu kosciota p.w. Narodzenia NMP i $w.
Sebastiana w Krasieninie, na dziatkach nr ewid.: 403 (obreb: 0011 — Krasienin Kolonia) Krasienin
Kolonia 29, gmina Niemce.

Projekt zaklada naprawe spgkan, uzupeienie tynkow i wykonanie powtok malarskich na
elewacji budynku kosciota w Krasieninie. Dodatkowo projekt zaktada malowanie dachu wraz z
niezbednymi naprawami pokrycia dachowego, wymiane instalacji odgromowej i orynnowania wraz
z przepustem pod chodnikiem. W ramach projektu przewiduje sie wymiane ptyt kamiennych na
schodach przy drzwiach pomocnych i krat okicnnych.

Docclowa kolorystyka do opracowana na etapie realizacji, w oparciu o badania przeprowadzone
na elewacjach po ustawieniu rusztowan w odniesieniu do konkretnego producenta farb, przy
wspotudziale merytorycznych przedstawicieli Inwestora, stuzb WUOZ, autora projektu i
konserwatordw dziel sztuki wykonujacych badania elewac;ji.

W wyniku projektowanych prac budowalnych spasdh uzytkowania obiektéw nie ulegnie
zmianie.

2) PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Zakres projektowanego remontu nie zmieni programu funkcjonalno—-uzytkowego
obiektu. Budynek nie zmieni swojej funkcji obiektu kultu religijnego. Wykonanie remontu
poprawi komfort 1 bezpieczenstwo korzystania z obiektu.

3) OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWO - BUDOWLANYCH

Remont polega na przywrdceniu do stanu pierwotnego i zgodnego z przepisami obiektu
budowlanego. Zakres prac obejmuje naprawe spekan, uzupehienie tynkow i wykonanie powlok
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malarskich na elewacji budynku kosciota w Krasieninie. Dodatkowo projekt zaktadd malowamgl

dachu wraz z niezbg¢dnymi naprawami pokrycia dachowego, wymiang instalacji odgmnégjii;ij:jf S i bt
orynnowania wraz z przepustem pod chodnikiem. W ramach projektu przewiduje si¢ wymiane plyt
kamiennych na cokotach przy schodach pémocnych.

a) PRACE ROZBIORKOWE

Projektuje si¢ wykonanie nastepujacych robdt rozbiorkowych w ramach remontu:

e Skucie istniejacej opaski
e Demontaz rynien, rur spustowych

e Demontaz instalacji odgromowe;j

b) POKRYCIE DACHOWE

Ze wzgledu na uszkodzenia warstw malarskich pokrycia dachowego nalezy:
- oczysci¢ powierzchnie dachu z rdzy i istniejgcej powltoki malarskiej,

- wykona¢ zaprawe w miejscach korozji,

- powierzchnie dachu odttuscic,

- wykona¢ dwie powtoki malarskie farba poliwinylowg. Roboty malarskie nalezy pro-
wadzi¢ przy temperaturze powietrza 10°C - 30°C i bezwietrznej pogodzie.

Farba w kolorze jasnoszarym RAL 7035 lub zblizony

RAL 7035

¢) RYNNY I RURY SPUSTOWE

Zalozono wymiang rur spustowych na rury z blachy powlekanej. Rynny o $rednicy
125 mm. Rynny nalezy podda¢ pracom naprawczym, prostowaniu i malowaniu.

Kolorystyka — jasny szary, RAL7035 lub pokrewny
Rozmieszenie rur spustowych zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

Projektuje si¢ wymiang przepustow od rur spustowych na pétnocnej i potudniowe;
elewacji do trawnika na terenie dziatki inwestora. Przepust z rury PVC ¢110 mm, po-
sadowiony na glebokosci 120 ¢cm pod poziomem terenu. W miejscu taczenia rury spu-
stowej z przepustem nalezy zastosowac zeliwne osadniki deszczowe.
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a) OPASKA UL‘;.saF'ﬁh‘-‘ poroeT
Dla poprawy stanu zmasowania obiektu konieczna jest wymiana betonowej opaski
otaczajgcej budynek. Istniejaca opaske nalezy sku¢ do poziomu gruntu nastepnie wy-
kona¢ nowa. Zaktada si¢ wariantowe wykonanie opaski uzaleznione od wynikéw ba-
dania sondazowego fundamentéw. Badanie to nalezy wykonaé w trakcie realizacji ro-
bot budowalnych celem rozpoznania stanu izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw.
W przypadku stwierdzenia wystepowania jakosciowo dobrej izolacji nalezy wykonaé
opaske zwirowg zabezpieczong obrzezem betonowym. W przypadku braku izolacji
lub watpliwej jakosci wykona¢ opaske z kamienia polnego w formie tzw. kocich
tbow.

b) ELEWACJE
Tynki zewnetrzne
Ze wzgledu na widoczne uszkodzenia i destrukcje powierzchni tynkow nalezy:
usunaé powtoki malarskie,

usung¢ uszkodzone - odspojone od podtoza, nienosne, pylace, spekane, zniszczone przez wilgoé
i sole tynki. W zaleznosci od przyczyny uszkodzen wymienié na tynki renowacyjne, tradycyjne
tynki wapienne badz zachowa¢ istniejace tynki wykonujgc ich naprawe. Catos$é cian ujednolicié
pod wzglgdem faktury poprzez nalozenie tynku cienkowarstwowego — majacego zdolno$é
mostkowania rys wloskowatych, a nastepnie pomalowaé farbami elewacyjnymi. Detal
architektoniczny podda¢ renowacji.

Po ustawieniu rusztowan i usunigciu warstw malarskich nalezy dokonaé szczegétowej oceny stanu
techniczny tynkéw i zakwalifikowaé¢ je do naprawy wedlug projektowanych zatozen.

W strefie przyziemia nalezy wymieni¢ uszkodzone tynki na tynki renowacyjne:
- istniejacy tynk skué na wysokosci cokotu ponad widoczna strefe zasolenia i uszkodzenia,
- wymieni¢ uszkodzone cegty,

- w przypadku natrafienia na elementy stalowe (zbrojenie, wsporniki itp.) zabezpieczy¢
je antykorozyjnie,

- oczysci¢ powierzchnig Sciany usuwajac zwietrzate fragmenty cegiet oraz usuwajac ostabiona
zaprawe ze spoin na glebokosé okoto 2cm,

- wykona¢ obrzutke tynkarska,
- ubytki i nierownosci wypetnic¢ tynkiem wyréwnawczym,

- utozy¢ tynk renowacyjny w cyklach technologicznych (grubosci pojedynczych warstw, odstepy
czasowe miedzy kolejnymi warstwami) wynikajacych z zalecen producenta materialu. Zakladana
srednia grubos¢ tynkow renowacyjnych wynosi 3,5cm. Po wykonaniu ostatniej warstwy wyrownaé
powierzchnie pod aplikacje wierzchniej, cienkowarstwowej, warstwy tynku zewnetrznego.

- wykona¢ cienkowarstwowy tynk wapienno-cementowy z dodatkiem mikrowtokien
o widocznym uziarnieniu ~ 1,3mm (stosowaé fabrycznie przygotowane zaprawy). Tynk wierzchni
wykonywac¢ w jednym cyklu technologicznym na plaszczyznie scian. Nalezy tak organizowaé
prace aby na scianach nie byly widoczne przerwy robocze. Tynk wierzchni wykonaé
po zakonczeniu wszystkich prac tynkarskich na $cianach,

- w obrebie styku elewacji z nawierzechnia wykona¢ ..cokol™ wysokosci 135-20cm z zaprawy
izolacyjnej na calg grubosé warstw tynkarskich.

- calos¢ przemalowac farba zolowo-krzemianowa,
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Zaleca si¢ skucie tynku wczesng wiosng i wykonanie tynku renowacyjnego na $cianie w okresie
jesiennym po czg$ciowym wyschnigciu muréw.

Wystréj architektoniczny elewaciji (gzymsy, opaski, profile ciggnione itp.).
Renowacje elementdw wystrojéw architektonicznego nalezy wykonaé poprzez:

- usunigcie uszkodzonych, odspojonych od podioza, nienos$nych, pylacych, spekanych,
zniszczonych przez wilgod i sole elementow,

- odtworzenie usunietych fragmentéw, poprzedzone ewentualng naprawg muru ceglanego, z
uzyciem zapraw systemowych badz tynkow wapiennych,

- w miejscach uszkodzen wyostrzenie rysunku catosci elementow wystroju architektonicznego tj.
odtworzenie najlepiej zachowanych fragmentéw za pomoca wzornika (szablonu) przesuwanego
nastgpnie po prowadnicach, wzdhuz istniejacych profili, przy narzucie tynku grubosci 3-5mm.
Glebsze ubytki wypelni¢ wezesniej zaprawg naprawczg. Docelowo stosowaé zaprawe tynkarskg
wapienno-cementowa z dodatkiem wldkien zbrojeniowych o bardzo drobnym uziarnieniu do
0,3mm tworzacym kontrast do faktury sciany. Zaprawa tynkarska nadajgca si¢ do elementéw
ciggnionych. Calos¢ przemalowac farbg zolowo-krzemianows.

Wykonanie prac naprawezych na profilach poprzedzié:
- zdemontowaniem obrébek blacharskich nad profilami poziomymi,

- usuni¢ciem mechanicznym, badz stosujac odpowiednie preparaty chemiczne, istniejacych warstw
malarskich,

- oczyszczeniem powierzchni,

- odslonigta powierzchnie tynku wzmocnié preparatami gruntujgcymi. Stosowane preparaty nie
moga powodowac utraty paro-przepuszczalnosci istniejacego tynku,

- wypehieniem rysy w tynku profili, po ich uprzednim nacieciu i poszerzeniu, zaprawa z dodatkiem
mikrowldkien.

Wyprawy malarskie na elewacji.

Malowanie elewacji wykona¢ po zakonczeniu pozostatych prac przewidzianych dla elewacji.
Wykonane tynki nalezy zagruntowac, a nastepnie pomalowaé docelowo w wybranej kolorystyce,

Ostateczna wersja kolorystyki zostanie ustalona komisyjnie na placu budowy z udzialem
przedstawicieli WUOZ po wykonaniu préb malarskich na $cianie. Nalezy wykona¢ min. po dwie
probki kazdego koloru o wymiarach 1x1m — miejsca do wykonania probek uzgodni¢ z nadzorem
autorskim.

Przed malowaniem na elewacji wyznaczy¢ plaszczyzny Scian, przeznaczone do malowania
w jednym cyklu bez przerw roboczych, ograniczone naturalnymi elementami (podziatami)
na elewacji typu gzymsy, rury spustowe.

Do wykonania docelowej wyprawy malarskiej nalezy zastosowaé farby zolowo-krzemianowe
o wysokiej dyfuzyjnosci, odpornosci na warunki atmosferyczne i gwarantujace statos¢ kolorow ze
wzgledu na odpornosé zawartych w farbie pigmentdw na dziatanie promieniowania UV.

Kolor:
- Sciany: RAL 9016 [ub pokrewny w odcieniach kolordw ztamanej bieli lub écru.

- cokoly: RAL 1013 lub pokrewny w odcieniach bezu
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RAL 9016 RAIL 1013
3.2.2.1 Hydroizolacja w strefie cokotowej.

Ze wzgledu na pochyte cokoly nalezy wykona¢ hydroizolacje szlamowa na bazie cementu. Zaprawa
o wilasciwosciach hydroizolacyjnych, nie powodujaca ograniczenia paro-przepuszczalnosci,
powinna zosta¢ utozona bezposrednio na murze na calg grubos¢ warstw tynkarskich. Powierzchnie
zatrze¢ analogicznie do tynku wierzchniego.

Po zakonczeniu prac tynkarskich i malarskich na elewacji nalezy wykona¢ na profilu zamykajacym
cokot impregnacje preparatem hydrofobowym. Preparat natozyé na wysokosé min. 10cm ponad
wysunigcie cokotu. Zastosowany srodek nie moze zmieniaé¢ koloru, polysku warstwy malarskie;.

4) UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz 401).

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem, przestrzegajac
przepisow zawartych w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budow-
lano-montazowych” oraz w odpowiednich normach i przepisach, a wszystkie prace mu-
szg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannos$ci oraz zgodnie ze
sztuka budowlang.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych do tego oséb.

Nalezy przestrzegac technologii wykonania prac zgodnie z wytycznymi opisanymi w kar-
tach technicznych, instrukcjach wykonania i innych dokumentach producenta materialow
zaakceptowanych przez Projektanta oraz Inwestora do wbudowania.
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