’:ﬂ POKRYCIE DACHOWE

- usuniecie odspojonych
powtok malarskich

- usunigcie ognisk korozji

- przed malowaniem blache
zabezpieczy¢ antykorozyjnie
-malowanie natryskowe

TYNK

- zmycie istniejgcej elewacji

- sprawdzenie no$nosci

- naprawa rys i peknie¢

- odmalowanie farbg renowacyjng

g‘ SCIANA SZCZYTOWA
il

- zmycie istniejgcej farby

- odgrzybianie

- sprawdzenie nosnosci tynkow

- skucie czesci tynkow

- wykonanie nowych tynkéw

- gruntowanie

- odmalowanie farbg renowacyjng

W RYNNY | RURY SPUSTOWE

- rury spustowe nalezy wymienié

- rury spustowe zakoriczone
~ czyszczakiem zeliwnym

- rynny poddac naprawie i malowaniu

@ COKOL

- zmycie istniejgcej elewacji

- sprawdzenie nosnosci

- naprawa rys i peknie¢

- wykonanie hydroizolacji szlamowej
na bazie cementu

- odmalowanie farbg renowacyjng

@ SCHODY

- wymiana ptyt cokotowych

7 INSTALACJA

ODGROMOWA

- element do wymiany

@ OPASKA
- skucie opaski betonowej

- wykonanie nowej opaski zgodnie
z opisem technicznym

’@ KRATKI
WENTYLACYJNE

- element do wymiany

|1 2 ZALUZJE OKIENNE

- usuniecie odspojonych
powtok malarskich
- malowanie

+2536"

* Rzadna obliczong, interpoloiens |Ub eszecowans




