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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
elektrycznych zwigzanych z wykonaniem oswietlenia ulicznego w ramach projektu -
~,Budowa niskoemisyjnego kablowego oswietlenia ulicznego drogi gminnej nr 106055L.
Rozbidrka istniejgcej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Ciecierzyn i Lagiewniki”.

KOD CPV 45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego,

KOD CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe.

1.2. Zakres robot budowlanych objetych specyfikacja techniczna

Zakres robdét budowlanych ujetych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot zwanej dalej specyfikacjg techniczng, obejmuje:
budowe linii kablowych oswietlenia ulicznego,
montaz stupéw oswietleniowych,
montaz opraw oswietleniowych,
podtgczenie wykonanej linii kablowych do szafki oSwietleniowej,
podtgczenie opraw osSwietleniowych,
« rozbidrka istniejgcej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres tematéow objetych specyfikacja techniczna

Specyﬁkaqa techniczna zawiera:
wymagania wykonawcze,
wymagania materiatowe,
technologia wykonania,
sprzet i transport,
zakres robot,
nadzor i odbiér robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z witasciwymi obowigzujgcymi przepisami i wtasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub
Europejskimi Normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowsq, specyfikacjg techniczna i poleceniami inwestora nadzoru.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru wykonawcy stanowig czeS¢ umowy,
a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdélinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw Ilub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek przy udziale nadzoru autorskiego.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw
(ewentualnie zgodnie z decyzjg nadzoru autorskiego).Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
bede uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie
bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacjg techniczng i wptynie
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to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét
tymczasowych.

1.6.1. Prace towarzyszace

Wykonawca robét opracuje oraz zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

1.6.2. Rozbiodrka linii napowietrznej oswietlenia ulicznego

Istniejgcg, napowietrzng linie osSwietlenia ulicznego nalezy rozebra¢. Materiaty
z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin
RE Lublin-Teren.

Materiaty z rozbiérki do magazynu RE Lublin-Teren wykonawca dostawczy transportem
wiasnym.

1.6.3. Prace tymczasowe

Nie dotyczy

1.7. Niezbedne informacje o terenie budowy w zakresie
1.7.1. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okresSlonym w dokumentacji umowy przekaze wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robét ( do
wydania potwierdzenia zakonhczenia przez inspektora nadzoru).

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeowpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich.

1.7.2. Zabezpieczenia interesow oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.7.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowal¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
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budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci

spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosu1qc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatébw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég

dojazdowych

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

o mozliwosci powstania pozaru.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczonego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (np.: materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagah technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji pahstwowe;j.
Jezeli wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje poniesie zamawiajgcy.

1.7.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony 2zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie w cenie umowne;j.

1.7.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zabezpieczenie dla potrzeb budowy lezy po stronie Wykonawcy. Zaplecze wyznaczone
w pasie drogowym wymaga uzyskania niezbednych uzgodnieh w formie projektu
czasowej organizacji ruchu. Zaplecze wyznaczone poza pasem drogowym wymaga
zgody witasciciela terenu.

1.7.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wykona a nastepnie przedstawi
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi
i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia =zabezpieczajgce takie jak: =zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgce w ten sposdéb bezpieczenstwo pojazddow
i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

Roboty nalezy oznakowac¢ zgodnie z:
Ustawg ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. Nr 98 poz.
602 z dnia 19 sierpnia 1997r. - z pézniejszymi zmianami),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczeg6towych warunkédw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem,
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach ( Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. - z p6zniejszymi
zmianami).

1.7.7. Ogrodzenia
Nie dotyczy
1.7.8. Zabezpieczenie jezdni

Sposdb zabezpieczenia jezdni okresli tymczasowa organizacja ruchu.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatébw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.8. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen
nigdzie wczesniej nie zdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania
w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robét budowlanych.

Nie dotyczy

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH (oraz niezbedne wymagania zwigzane 2z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem
i kontrola jakosci poszczegdélne wymagania odnosi sie do postanowien
norm)

2.1. Materiaty podstawowe

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu oswietlenia wg niniejszej
specyﬁkaql technicznej sa:
Stupy aluminiowe SAL-10 Wt 1/1,5/3,7/5 o parametrach zawartych w zat. nr 1 -
szt. 39
Stupy aluminiowe SAL-10 Wk 1/2,0/3,7/5 o parametrach zawartych w zat. nr 2 -
szt. 2
Stupy aluminiowe SAL-10 Wt 1/2,5/3,7/5 o parametrach zawartych w zat. nr 3 -
szt. 5
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Oprawy uliczne STREETPARK NEW LED PREMIUM HO 7800LM STREET-M E IP65
21 750 o parametrach technicznych podanych w p. 2.2.5. i ztaczniku nr 4 -
szt. 45,

Oprawy uliczne STREETPARK NEW LED PREMIUM HO 5400LM STREET-M E IP65
21 750 o parametrach technicznych podanych w p. 2.2.5. i ztaczniku nr 4 -
szt. 1,

Kabel YAKY 4x25mm? - 2089m,

Kabel YKY 3x2,5mm? - 460m,

Rura SRS 110 - 24m

Rura SRS 75 - 314m

Rura DVK 50 - 91m

Rura DVR 50 - 76m

Rura KR 50 - 184m

Bednarka FeZn 25x4 - 92m

Pret uziemiajgcy @16 |=1,5m - 184szt.

2.2. Materiaty
2.2.1. Kable

Do wykonania linii kablowej oswietlenia ulicznego zastosowa¢ kabel typu YAKY
4x25mm?,

Bebny 2z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

2.2.2. Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PVC o grubosci od 0,4 do 0,6mm, gatunku I.

2.2.3. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy oswietleniowe zastosowa¢ fundamenty prefabrykowane wedtug ustalen
dokumentacji projektowej. Nalezy wykonad zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie
z ,Instrukcjg zabezpieczeh przed korozjg konstrukcji betonowych”. Sktadowanie
prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.2.4. Rury ostonowe.

Rury ostonowe kabli powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw
sztucznych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa
wygtadzajacg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Dla ostony kabla w linii zastosowa¢ rury DVK 50 oraz DVR 50.

Dla wykonania przepustéw metoda przewiertu zastosowac rury SRS 75.

Kable telefoniczne oraz energetyczne krzyzujgce sie z projektowang linig kablowa
oswietlenia ulicznego chroni¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi typu A58PS.

Rury przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.2.5. Zrédta swiatta i oprawy

Ze wzgledu na wysokg skutecznos¢ Swietlng, trwatos¢ i statos¢ strumienia Swietlnego
w czasie, oraz oddawanie barw nalezy stosowac oprawy typu LED.
Oprawy powinny charakteryzowac sie:
obudowa wykonana z odlewu aluminiowego,
IP65,
regulacja rozsytu strumienia swietlnego.
Zrédto $wiatta - oprawy wykonane w technologii LED typu:
STREETPARK NEW LED PREMIUM HO 7800LM STREET-M E IP65 21 750.
STREETPARK NEW LED PREMIUM HO 5400LM STREET-M E IP65 21 750.
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Dane fotometryczne oprawy zostaty zawarte w komputerowym programie
fotometrycznym. Oprawy powmny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
o temperaturze nie nizszej niz -5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajgcej 80% i w przystosowanych do nich opakowaniach.

2.2.6. Wysiegniki
Zastosowano wysiegniki o dtugosci ramienia 1,5m, 2m oraz 2,5m.
2.2.7. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane godnie z dokumentacjg projektowa.
Zastosowac stupy aluminiowe SAL-10. Wysokos$¢ stupa wraz z wysiegnikiem - 10m.

W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami.

Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe 25A i zaciski do
podtgczenia zyt kabla o przekroju do 35mm?.

Sktadowanie stupdéw i masztéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na
wyrownanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna
miekkiego.

2.2.8. Ztacza stupowe TB-11

W stupach montowac ztgcze stupowe TB-11. Wymagana |l klasa izolacji. W skrzynce
bezpiecznikowej montowac bezpiecznik D01 6A.

2.2.9. Szafka oswietleniowa

Linie kablowe os$wietlenia ulicznego nalezy wprowadzi¢ do istniejgcej szafki
oswietleniowej zlokalizowane] przy stacji transformatorowej Ciecierzyn ST-9. Szafke
oswietleniowg nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym zasilania.

Stopien ochrony szafki - IP=44.

2.2.10. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co
najmniej lll.

2.2.11. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3".

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH O WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwag
Jakosc wykonanla robot:

zurawia samochodowego,

samochodu specjalnego z platforma i balkonem,

koparki,

wiertni do przepustéw,

spawarki transformatorowej do 500A,

zageszczarki wibracyjnej spallnowej
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdét zgodnie
z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Transport materiatéw i elementow oswietleniowych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania osSwietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

samochodu skrzyniowego,

przyczepy dtuzycowej do przewozu stupéw,

przyczepy do przewozenia kabli,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba Srodkédw transportu bedzie zapewniata prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

(z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlnych elementéw
tolerancji wymiarowych, szczegétow technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i
ograniczen, a takze wymagania specjalne).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez nadzér autorski oraz
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwo jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie nadzér autorski oraz Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
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Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopdéw wagsko
przestrzennych, recznie. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu. Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany
z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
ich statecznos¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddédw atmosferycznych,
nalezy powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie fundamentu Iub kabla nalezy dokona¢ gruntem 2z wykopu, bez
zanieczyszczeh (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonacd
warstwami grubosci od 15 do 20cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedfug
BN77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac¢ w taki sposéb aby nie spowodowacd
uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowac w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentdéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.

Fundament powinien by¢ ustawiany na 10cm warstwie betonu B10 lub zageszczonego
zwiru. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom gérnej powierzchni, do ktorej
przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia =+2cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £10cm.

5.3. Montaz stupow oswietleniowych.

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio przygotowanych fundamentach.
Gtebokos¢ posadowienia oraz typ fundamentu nalezy wykonac¢ wedtug dokumentacji
projektowej.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy
jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢
potozona nizej niz 20cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.4. Montaz opraw.

Montaz opraw nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe
przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy).

Kable wciggane w stup nalezy zastosowacd typu YKY 2x2,5mm?. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienity swego potozenia pod wptywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla | sfery wiatrowej. Wysokos$¢ zawieszenia
oprawy oraz jej kat nachylenia zostaty okreslone w dokumentacji projektowe;.

5.5. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez uprawnionego geodete. Uktadanie
kabli powinno by¢ zgodne z norma SEP -E-004.

Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna
by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy
czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna jego srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac na gtebokosci
1m z doktadnoscig £5cm na warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem réwniez
10cm warstwa piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmnie;j
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15cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co
najmniej 25cm nad rurg ostonowa, nalezy uktadac¢ folie koloru niebieskiego
0 szerokosci 20cm. Przy skrzyzowaniu z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach
kablowych na gtebokosci min. 1,2m. Przepusty irury ostonowe powinny by¢
zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejagcymi drogami o nawierzchni twardej, nalezy
wykonywac przepusty kablowe metoda wiercenia poziomego. Kabel utozony w ziemi
na catej swej dtugosci powinien posiadac oznaczniki identyfikacyjne.

Miejsca uktadania kabli w rurach ostonowych przedstawia projekt wykonawczy.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomlerzyc rezystanqe izolacji poszczegdlnych
odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV, przy czym rezystancja
nie moze by¢ mniejsza niz 20MQ/m.

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpozarowej.
Dla projektowanej linii oswietlenia ulicznego projektuje sie system ochrony

przeciwporazeniowej zastosowanie urzgdzen Il klasy ochronnosci oraz  szybkie
wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN. Realizacje ochrony przeciwporazeniowej maja
zapewnic:

izolacyjne ztagcza stupowe w Il klasie ochronnosci,

oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnosci (istnieje mozliwo$¢ montazu lamp

w | klasie ochronnosci pod warunkiem podtaczenia przewodu PE).
Ochrone przeciwporazeniowg wykonac¢ zgodnie z zapisem normy PN-IEC 60364-7-714.
Ochrone odgromowg dla stupdw linii kablowej, zrealizowa¢ poprzez wykonanie uziomu
ze stalowej tasmy ocynkowanej o rezystancji R,<10Q podtaczonej do kazdego stupa.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robét budowlanych bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw.
Wykonawca zapewnia odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdét
z czestotliwo$cia  zapewniajacg stwierdzenie Zze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone
w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw
ponosi wykonawca.

6.1. Wykopy pod fundamenty.

Lokalizacja wykopu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Po zasypaniu
fundamentdéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p.5.1 oraz sprawdzi¢
sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa. Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu wg p. 5.1 oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu
z wykopu.
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6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakohczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié
nastepujace
pomiary:

gtebokosci zakopania kabla,

grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem- odpowiednio pod rurg ostonowa,

odlegtosci folii ochronnej od kabla,

rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.4. Stupy oswietleniowe

Elementy stupdéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
S’rupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
doktadnosci ustawienia pionowego s’rupow
prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,
jakosci potaczen kabli i przewodéw w ztgczu stupowym oraz na zaciskach
oprawy,
jakosci potaczen srubowych stupéw, masztéw, wysiegnikéw i opraw,
stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementdw.
Po zakonczenlu robét i po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw
objetych prébami montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie, sprawdzi¢ czy
punkty Swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem oraz dokonad
pomiaréw natezenia osSwietlenia.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Dla projektowanej linii osSwietlenia ulicznego projektuje sie jako system ochrony
przeciwporazeniowej zastosowanie urzadzen Il klasy ochronnosci oraz samoczynne
wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN.

Nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

6.6. Szafka oswietleniowa

Przed zamontowaniem szafki osSwietlenia ulicznego nalezy sprawdzi¢, czy szafki lub ich
czesci odpowiadajg tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktérych spetnienie
moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotéw.
Sprawdzeniem nalezy objg¢ jakos¢ wykonania i wykonczenia, a zwtaszcza:
ciggtos¢ przewoddéw ochronnych i ich podigczenie do wszystkich metalowych
elementéw mogacych znalez¢ sie pod napieciem,
jakos¢ wykonania potaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,
jakosc¢ konstrukgji.
Po zamontowaniu szafki nalezy sprawdzi¢:
« jakos¢ potgczen srubowych,
stan powtok antykorozyjnych,
jakos¢ potgczen kabli zasilajgcych odptywowych i sterowniczych,
zgodnos¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢
zamieszczony na widocznym miejscu wewnatrz szafy.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
specyfikacji technicznej zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien specyfikacji
technicznej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestosScia wymagang do celdw
etapowych ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty polegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi po okresie rekojmi za wady.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiéor robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy ijednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet badan Ilaboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacja
techniczng i uprzednimi ustaleniami.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykopy pod stupy,

wykonanie uziomu,

utozenie kabli.

8.2. Odbiodr ostateczny roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Do przeprowadzenia ostatecznego
odbioru robét oswietlenie uliczne musi by¢ podtagczone do =zasilania z sieci
energetycznej zgodnie z warunkami przytaczenia (ztgcze kablowo-pomiarowe dla
zasilania oSwietlenia wykonuje PGE Dystrybucja S.A.).

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.2.1.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badanh
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i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowaq i specyfikacja techniczna.

W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce
dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawczg,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt,

dziennik budowy,

protokdty z pomiaréw elektrycznych i fotometrycznych,

certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla wyrobéw uzytych do budowy,

karte katalogowa =zastosowanych opraw oswietleniowych potwierdzajgca

spetnienie wymaganych parametréw.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3. Odbior po okresie rekojmi za wady

Odbioér po okresie rekojmi za wady polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
rekojmi.

Odbioér po okresie rekojmi za wady bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanym w pkt. 8.2 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Nie dotyczy
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty nalezy prowadzi¢ zgonie z przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang

oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Roboty nalezy oznakowac¢ zgodnie z:
Ustawg ,, Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 roku (Dz. U. Nr. 98
poz. 602 z dn. 19.08.1997r. - z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szczeg6towych warunkédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu
nadzoru nad tym zarzadzaniem,
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr. 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.).

10.1. Normy

PN-EN 13201-1:2007 - Oswietlenie drég - Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia

PN-EN 13201-2:2007 - Oswietlenie drég - Czes$¢ 2: Wymagania oSwietleniowe
PN-EN 13201-3:2007 - Oswietlenie dréog - Czes¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych



ST OsSwietlenie uliczne Ciecierzyn, tagiewniki elpiko.pl

PN-EN 13201-4:2007 - OsSwietlenie drég - Czes¢ 4: Metody pomiaréw
parametréw oswietlenia.
PN-55/E-05021 - Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
« BN-77/8931-12 - Oznaczenia wskazZnika zageszczenia gruntu.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.



Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-10 Wt 1/1,5/3,7/5

o srednicy 176 mm przy podstawie
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Typ stupa SAL-10 Wt 1/1,5/3,7/5
Kod produktu 42437
Wysokos¢ stupa H [m] 10
Wysokos¢ czesci dolnej hl + E [m] 6,3+0,35
Grubosc scianki czesci dolnej 4,3
Wysokosc¢ czesci gérnej h2 [m] 3,7
Grubosc scianki czesci gérnej 4
Waga netto [kg] 56
Orientacyjna objetos¢ jednostkowa [m”] 0,74
oprawy uliczne z mocowaniem @60 o parametrach wagi
y 4 SAL Oprawy do montazu bezposrednio na stupie i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
gczni wytrzymatosciowej
/7 Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-71/2-71
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311171 /311271
g120 .
Komplet elementow ztgcznych zwyktych / 4012 /4013
i zrywalnych
Tabele wytrzymatosciowe
Salaly Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
kod 42437 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
Q .
S quuszcza{na masa | strefa, l'i lll strefa, Il strefa, Il strefa,
S pojedynczej oprawy Il katee. terenu Il kateg. terenu Il katee. terenu Il kateg. terenu
© [ke] & do 450m n.p.m. & do 755m n.p.m.
15 0,56 0,44 0,29 0,25
o powierzchnia: aluminium szlifowane
. anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
o zabezpieczenie elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zycze-
% nie klienta)
E . wneka standard ROSA
o pakowanie: wtéknina polipropylenowa
. certyfikat bezpieczenstwa biernego 100NE2
95 M-
&
‘ﬁ._
&)
176 | | &3
0
Z V y
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 3 28.11.2014 11

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl



Karta produktu

ROSAﬂ Stup aluminiowy SAL-10 Wt 1/2,0/3,7/5

o srednicy 176 mm przy podstawie
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UWQ Typ stupa SAL-10 Wt 1/2,0/3,7/5
Kod produktu 42440
Wysokos¢ stupa H [m] 10
Wysokos¢ czesci dolnej hl + E [m] 6,3+0,35
Grubosc scianki czesci dolnej 4,3
Wysokos¢ czesci gérnej h2 [m] 3,7
Grubos¢ scianki czesci gérnej 4
Waga netto [kg] 57
Orientacyjna objetoé¢ jednostkowa [m’] 0,82
Oprawy do montazu bezpoérednio op!'awy yhczne.z r'.nocowan|em.¢60 o parametrach vyagl
na stupie i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
chzn ik SAL R wytrzymatosciowe;j
/7 Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-70/Z-70
ﬁ Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311170 /311207
K let el Sw zt h ktych
120 omplet elementdéw ztgcznych zwyktych / 4012 / 4013
o ) zrywalnych
Tabele wytrzymatosciowe
Salsaly Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
kod 42440 Vref.=22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
D Dopuszczalna masa I'illl strefa, Il strefa,
O . . | strefa, Il strefa,
S pojedynczej oprawy Il kateg. terenu Il kateg. terenu Il kateg. terenu Il kateg. terenu
Q [ke] & do 450m n.p.m. & do 755m n.p.m.
15 0,48 0,37 0,23 0,19
. powierzchnia: aluminium szlifowane
. anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
o opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
. zabezpieczenie elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos¢ na zycze-
QO nie klienta)
% . wneka standard ROSA
© . pakowanie: wtéknina polipropylenowa
. certyfikat bezpieczenstwa biernego 100NE2
A
e N
Imm @)
95 . 38
L Q ™
-
176 | |, 3 Lo @)
V y I \ /
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 3 28.11.2014 11

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl
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Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-10 Wt 1/2,5/3,7/5

o srednicy 176 mm przy podstawie

q
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—1 Dane techniczne
Sl Typ stupa SAL-10 Wt 1/2,5/3,7/5
Kod produktu 42443
Wysokos¢ stupa H [m] 10
Wysokosc¢ czesci dolnej hl + E [m] 6,3 +0,35
Grubosc scianki czesci dolnej 4,3
Wysokos¢ czesci gérnej h2 [m] 3,7
Grubos¢ scianki czesci gérnej 4
Waga netto [kg] 59,1
Orientacyjna objetos¢ jednostkowa [m”] 0,89
Sl O E R ed e oprawy ‘U|ICZFIE.Z n.'locowanlem'¢60 o parametrach wagl
. na stupie i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
fgcznik SAL P wytrzymatosciowe;j
17[ Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-70/Z-70
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311170/ 311207
g120 .
= Komplet elementow ztgcznych zwyktych / 4012 / 4013
1 zrywalnych
Tabele wytrzymatosciowe
DL 3 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
2,5/3,7/5
S kod 42443 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
)
Q Dopuszczalna masa l'i lll strefa, Il strefa,
QO . . | strefa, Il strefa,
| |pojedynczej oprawy Il katee. terenu Il kateg. terenu Il katee. terenu Il kateg. terenu
[kg] & do 450m n.p.m. & do 755m n.p.m.
15 0,38 0,29 0,16 0,12
. powierzchnia: aluminium szlifowane
o anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
o opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
) . zabezpieczenie elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zycze-
% nie klienta)
© o wneka standard ROSA
. pakowanie: wtéknina polipropylenowa
o certyfikat bezpieczenstwa biernego 100NE2
95 JANE—
)
Q
2176 | |, 9
| y
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 3 28.11.2014 11

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl



LUXIONA

Poland

Nowoczesny wyglad oprawy,

Symetryczny rozsyt Swiatta,

Szeroki zakres zastosowan,

Wysoki poziom ochrony przed wnikaniem pytu
i wody - IP65.

Modern design,

Symmetrical light distribution,

Wide range of use,

High level of protection against penetration of
dust and water - IP65.

Le design modern du luminaire,

La répartition de la lumiére symétrique,

Une large gamme des applications,

Le haut niveau de la protection contre la
pénétration de la poussiére et de I'eau — IP65.



Oprawy zewnetrzne + Qutdoor [uminaires + Les luminairespour! extérieur

STREETPARK NEW LED

Konstrukcja/Features/La construction

Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farba odporna na warunki
atmosferyczne. Oprawa wyposazona w regulowany uchwyt dedykowany do montazu na
stupach i wysiegnikach o $rednicy zakoficzenia @ 60 mm. Stopien szczelnosci IP65. Przestona
to przezroczysta lub mrozona szyba hartowana. Dostepne temperatury barwowe: 5000 K.

Powder painted aluminum cast housing highly weather proof. Luminaire is equipped with ad-
justable handle designed for mounting on posts and arms of 60 mm diameter. Level of tightness
1P65. Diffuser is made of hardened glass. Following color temperatures are available: 5000 K.

Le corpus est fait du moulage d’aluminium peint en poudre avec une peinture résistante aux
conditions atmosphérique. Le luminaire est équipé d’une poignée réglée dédié au montage
sur les piliers et sur les bras-supports dont le diamétre de terminaison est de @ 60 mm.

Le flux d’étanchéité IP65. Le diaphragme c’est une vitre trempée transparente. La température
de couleur accessible c’est 5000 K.

trell



Oprawy zewnetrzne + Qutdoor luminaires « Les luminairespourl‘extérieur

STREETPARK NEW LED

STREETPARK NEW LED

STREETPARK NEW LED
PREMIUM HE 7800LM
STREET-M E IP65 21 750
=94 %
jas__ 150° 165°180° 165 150" 135e

1200 1200
STREETPARK NEW LED PREMIUM

105 1o+ | HE 7800LM STREET-M E IP65 21 750
%0 90 o o7
him] @ [m] cso a= 457 E. [lux]
s 4 5 1 6,97 1787
o0 o0 2 | 139 446
3 | 209 196
R o O A 4 | 278 [ 7 |
cocm e condamy 5| 348 n

Wymiary / Dimensions / Les dimensions

b & [] e [ [

251 638 STREETPARK NEW LED PREMIUM
STREETPARK NEW LED PREMIUM QW LD 3900 700 ==
STREETPARK NEW LED PREMIUM 74W  LED 7800 700 ==
STREETPARK NEW LED PREMIUM 112W LD 1700 700 ==
STREETPARK NEW LED PREMIUM 62W  LED 5400 700 ==
STREETPARK NEW LED PREMIUM 128W  LED 10800 7,00 ==
STREETPARK NEW LED PREMIUM 138W  LED 14100 7,00 =
STREETPARK NEW LED PREMIUM 165W  LED 16200 7,00 ==
STREETPARK NEW LED STANDARD
STREETPARK NEW LED STANDARD ~ 72W  LED 6300 7
STREETPARK NEW LED STANDARD ~ 109W  LED 9500 7
STREETPARK NEW LED STANDARD ~ 142W  LED 12600 7,00

ooo
SS

Dostepna barwa $wiatta / Available colour of the light / La couleur de la lumiére accessible:
750

STREETPARK NEW LED PREMIUM:
Trwatos¢ zrodet LED / Lifetime of LED sources / Durabilité de LED - 60000 h (L70/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range / L’amplitude de la
température de fonctionnement des luminaires: -40° C - 40° C

Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
La puissance appliquée a I'ensemble du systéme (tolérance +/- 10%).

Podany strumien $wietlny dotyczy zrodet LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci od wartosci
temperatury barwowej).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the
value of the colour temperature).

Compte tenu du flux lumineux se réfere aux diodes électroluminescentes (10% de tolérance
en fonction de la température de couleur).

Opcje oprawy/Luminaire options/Les options des couleurs

Przestony / Diffuser / Diffuseurs: Uktad zaptonowy / Control gear / Ballasts:
SH szyba hartowana E zasilacz
tempered glass / verre trempé driver / le systeme d’alimentation électrique

trell



Oprawy zewnetrzne + Qutdoor [uminaires + Les luminairespour! extérieur

Ukfad optyczny / Optical system / Réseau optique

STREETPARK NEW LED PREMIUM HE 7800LM ~ STREETPARK NEW LED PREMIUM HE 7800LM  STREETPARK NEW LED PREMIUM HE 7800LM
STREET-S E IPGS 21 750 STREET-M E IP6S 21 750 NARROW E IP65 21 750
I\ e
STREETPARK NEW LED PREMIUM HE 7800LM  STREETPARK NEW LED PREMIUM HE 7800LM AREA
FLOOD E IP65 21 750 EIP6S 21 750

200

o0 o0 o0 o
160
a0
& ———— « 4 a0 a5
50
a0
o0
e e - & e - e - 1 a0
cdikim n=94% cdlkim n=96%
Co-cis ——coo-czro Co-crs ——coo-czno
UWAGA!!

Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac od rzeczywistosci. Data ostatniej aktualizacji 27.09.2016 r.
Inne opcje oprawy dostepne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaries may differ from reality. Last updated 27.09.2016.
Other options of the luminaire available on request.

ATTENTION !
Les caractéristiques techniques peuvent changer. Les photos des luminaires peuvent différer de la réalité. La date de la derniere
actualisation 27.09.2016. D’autres options des luminaires sont accessibles a la demande individuelle.

trell
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