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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze Projekt budowlany architektury z projektem zagospodarowania
terenu pt.” Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego O$rodka Zdrowia w Krasieninie, gm. Niemce,
dz. nr 304" zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994r. ,Prawo Budowlane” 2z pdzniejszymi
zmianami.

PROJEKTANT: Janusz Moniak — Architekt upr.bud. nr 41/LOIA/07

SPRAWDZAJACY: Jacek Begielto — Architekt upr.bud. nr 2249/Lb/93
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B.6727.387.2012 Niemce dnia, 29-05-2012 .

Pracownia Projektowa "ARCHIKON"
20-147 Lublin '
Al Spéldzielczosci Pracy 36¢

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2012.05.24 o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p. gminy
Niemce dot. dzialki numer 304 w miejscowosci Krasienin-Kolonia, w gminie Niemce,
przekazuje w zalaczeniu, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717), wypis i wyrys z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce, zatwierdzonego
uchwalg Rady Gminy Niemce Nr XVII/299/04 z dnia 12 stycznia 2004 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.
Nr 50, poz. 1007), dot. w)w dziatki.

Dzialka numer 304 lezy w terenie zabudowy jednorodzinnej MN, graniczy z droga
wojewodzka KDW(Z) i w tej czeSci jest przeznaczona na jej poszerzenie.

Teren znajduje si¢ w 4 strefie przyrodniczo-krajobrazowej Dolina Gérnej Mininy,
w zasiggu regionalnego leja depresyjnego.

7 wnioskiem o wypis i wyrys wystapita: /? -
Pracownia Projektowa "ARCHIKON" N 2
20-147 Lublin g / mé/ T
ul. Al. Spétdzielczosci Pracy 36¢

celem prac projektowych

Zataczniki:
wypis i wyrys z m.p.z.p. gminy Niemce
w skali 1:10 000

Vintoorzath Gromoek






UMOWA Nr 4/Z
o dostawe wody

zawarta w dniu 11 sierpnia 2003r. pomiedzy Zakladem Gospodarki Komunalnej
reprezentowanym przez

P. Barbare Wéjtowicz — Dyrektor

zwanym w tresci umowy ,,Dostawcg” z jednej strony,
a Zespotem Opieki Zdrowotnej w Niemcach samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
21-025 Niemce reprezentowanym przez

P. Jerzego Polaka— Dyrektor

zwanym w tresci umowy ,,Odbiorca” z drugiej strony.

§1.

%

I. Dostawca zobowiazuje sie do:
1. dostawy wody do:

e Osrodka Zdrowia w Niemcach — nr wodomierza 92000990
o Osrodka Zdrowia w Krasieninie — nr wodomierza 2166948
e Osrodka Zdrowia w Ciecierzynie — nr wodomierza 95980001
oraz biezacego utrzymania w sprawnosci technicznej sieci wodociggowych do
zaworu giéwnego przy wodomierzu.

II. Dostawcy wody przystuguje prawo:

1. pobierania od Odbiorcy optat za dostawg wody na podstawie wystawionych przez
Dostawce rachunkéw wg obowiazujacej stawki,

2. wylaczenia lub ograniczenia doptywu wody bez obowiazku wczesniejszego podania

terminu w przypadl-u awarii urzadzen i sieci wodociagowych,
przeprowadzania niezbednych prac remontowo-konserwacyjnych urzadzen i sieci
wodociagowych,

4. wylaczenia doptywu wody w przypadku stwierdzenia uszkodzenia instalacji
wodociagowej Odbiorcy poza wodomierzem, powodujacej marnotrawstwo wody
lub w przypadku stwierdzenia samowolnej rozbudowy podtaczen i udostgpniania
wody osobom trzecim bez pisemnej zgody Dostawcy,

5. prowadzenie kontroli funkcjonowania instalacji 1 urzadzen sieci wodociagowej
w zakresie ich sprawnosci technicznej oraz egzekwowania zalecen w tym zakresie,

6. obciazania Odbiorcy dodatkowymi kosztami powstatymi w wyniku:

a) nieuzasadnionej reklamacji wskazan wodomierza,

b) nieuzasadnionego wezwania stuzb Dostawcy wody w przypadku uszkodzen
instalacji wewnetrznych,

c) bezprawnego wykonania dalszych podlaczen 1 udostgpniania wody osobom
trzecim,

d) zuzycia wody z winy przeciekow instalacji wewngtrznej,

7. wylaczenia doplywu wody w przypadku zalegania przez Odbiorce z zaplata rachunku
za dwa pelne okresy obrachunkowe nastgpujace po dniu otrzymania upomnienia
w sprawie uregulowania zalegtej oplaty,

8. pobierania kar w przypadku zerwania plomb przez Odbiorcg zgodnie
7 obowlazujacymi przepisami.

[11. Odbiorca zobowiazuje si¢ do:

1. utrzymania w sprawnosci technicznej domowej instalacji wodociggowej do zaworu
glownego przy wodomierzu (bez wodomierza) lub 2 mb za zewnelrzng Sciang
budynku w przypadku braku wodomierza,

w



2. wydzielenia pomieszczenia, w ktérym zainstalowany jest wodomierz, utrzymania
w nim nalezytego porzadku i czysto$ci oraz zapewnienia ochrony przed zamarzaniem
wodomierza w okresie zimy, a takze przed zerwaniem plomb,

terminowego regulowania naleznosci (na podstawie wystawionych rachunkow)

za dostawe wody,

4. niezwlocznego informowania Dostawcy o zmianach Odbiorcy lub adresu, na ktory
maja by¢ przesylane rachunki oraz o zaistnialych zmianach majacych wplyw
na wielkos¢ obliczanej naleznosci za wode,

5. uzyskania od Dostawcy warunkow - technicznych na rozbudowe instalacji
wodociagowej lub podtaczen dla osob trzecich,

6. informowanie konserwatoréw. lub Dostawcy o ewentualnych awariach urzadzen i sieci
wodociagowych oraz uszkodzeniach wodomierza,

7. szczegolowego zabezpieczenia plomb, a w przypadku jej zerwania Odbiorca zaplaci
Dostawcy kar¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami: 50 zlotych (stownie:
piecdziesiat ztotych),

8. opiekowanie si¢ hydrantem znajdujacym si¢ na dziatce Odbiorcy.

08}

§2.

Dostawca sprawdza odczyt z wodomierzy w okresach: miesiegcznych —Z0OZ Niemce.
kwartalnych —pozostate Osrodki Zdrowia. Odbiorca zobowiazany jest do placenia naleznosci
za pobér wody w terminach wyznaczonych przez Dostawce wody- na koniec kazdego
miesiaca (kwartatu) w ciagu 14 dni od otrzymania faktury VAT,

§ 3.

1. Naleznosci za dostarczong wode beda naliczane w oparciu o aktualne obowigzujace
taryfy optat zatwierdzone Uchwala Rady Gminy Niemce.

2. Wysokos¢ taryf za ushugi $wiadczone przez Zaklad zatwierdza Rada Gminy
w  Niemcach. Na dzien zawarcia umowy ceny i stawki oplat ksztattujg sie
w  wysokoSci: 1,50 zWm’ + 7% VAT oraz stawka opfaty abonamentowe;j
za wodomierz 1,00 zi/m-c + 7% VAT ‘

3. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany niniejszej umowy i nastepuje bez wypowiedzenia
warunkOw umowy.

§4.

1. Naleznos¢ za pobrana wode Odbiorca reguluje na konto Dostawcy BS Niemce
20201010-87020001-26-36011-1141.

2. Zgloszenie przez Odbiorce ushug zastrzezen do wysokosci faktury nie wstrzymuje
Jego zaplaty.

3. W przypadku stwierdzenia nadptaty, zostanie ona naliczona na poczet przysztych
naleznosci, a na zadanie Odbiorcy ustug zwrocona w terminie 14 dni od dnia zlozenia
wniosku w tej sprawie.

4. Za opoznienie w zaplacie naleznosci wynikajacych z niniejszej umowy Odbiorca
ustug zaptaci Zaktadowi odsetki ustawowe



§5.

Dostawca wody nie odpowiada za przerwy w dostawie wody spowodowane kleskami
zywiotowymi lub sila wyzsza, ewentualnym obnizeniem si¢ lustra wody lub zanikiem wody
w studniach glebinowych, przerwami w doptywie pradu i innymi sytuacjami niezaleznymi od
Dostawcy.

§6.
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow

(Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi Kodeksu Cywilnego oraz
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow.

§7..

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreslony.

2. Umowa moze by¢ rozwiazana przez kazda ze stron z zachowaniem trzymiesigcznego
okresu wypowiedzenia badz na mocy porozumienia stron.

3. Jezeli Odbiorca ushug zalega z zaptata za ustugi za dwa okresy obrachunkowe Zakfad
po uprzednim pisemnym wyznaczeniu dodatkowego 7 — dniowego terminu zaplaty
wraz z powiadomieniem o skutkach jego niedotrzymania ma prawo odstapi¢
od umowy.

4. Po rozwiazaniu umowy Zaklad dokonuje odcigcia wody. Koszty ponownego
uruchomienia dostawy wody obciazaja Odbiorce ustug. i

5. W przypadku utraty tytutu prawnego przez Odbiorce ustug, jak réwniez w razie nie

zawiadomienia Zakladu o zamiarze odstapienia od umowy, Odbiorca ustug

zobowiazany jest do regulowania nalezno$ci do dnia zawarcia przez Zaktad umowy

z nastepnym Odbiorcg ustug.

—_

§ 8.

W dacie zawarcia umowy traca moc dotychczasowe uregulowania umowne w zakresie
dostawy wody.

§9.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

/

Odbidrea

Zaktad Gospodarki Komunain
(\ /'\ 21-025 Niemce tel. 7561-63¢

_Q/JL REGON: 430778149 NIP 713-18-74-71 DOW%’!?(TPR
DS g
\

Zespdl Dpiki Tdrowetne) % deen inZ. Barbara Wijtowicz
Samodzielny Pybliczny Zakiac Opiexi Zdrov
21-025 Niemce,ul. Zieiona °
tel. 756-15-30
—431021563-000156 -

2
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PGE Obrét S.A.
Oddziat z siedzibg w Lublinie

/N 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21
", Centrum zgtoszeniowe : 814 701 701; 801 944 000
PG E fax: 81 445 12 69

email:bok.ze2.obrotlub@gkpge.pl
www.lubzel.com.pl

NR [ 2007/C/2003/2/1

zawarta w dniu | 26/04/2011 | pomigdzy:

. 2 AR

P gbiorcy
4 ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMCACH SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ,

2. l I
seria i nr dowodu osobistego PESEL/REGON NIP
[ | (431021563 1 [ 713-239-23-02 ]
seria i nr dowodu osobistego PESEL NIP
2| b ey ] | |
reprezentowanym przez:
1. [ PIOTR NIKIEL - DYREKTOR ] PESEL | |
2. | IRENA GEOGOWSKA - KSIEGOWA | PESEL | |
Adres ieszkanialsiedziby przedsigbiorcy
ulica nr domu nr lokalu
[ ZIELONA ] 1 |
miejscowos¢ kod pocztowy oczta
NIEMCE ] [ 21025 ] NIEMCE ]
E-mail telefon kontaktowy
| | L |
Adres do korespondenciji: tak jak wyzej: zgodnie z danymi ponizej: D
ulica nr domu nr lokalu
[ ZIELONA ] [ 1 |
migjscowosc kod pocztowy poczta
[ NIEMCE [~ == gzpp5+ ] [ |
nr telefonu: [ | emai: | |

zwanym dalej Odbiorcy ,

a
PGE Obrét S.A. (adres: ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszow), zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie, Xl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000030499, NIP: 813-02-68-082, REGON: 690254559, kapitat zaktadowy 494 862 600 ztotych
w cato$ci wptacony, reprezentowana przez:

imie i nazwisko stanowisko
Maria Nazarewicz Kierownik Biura Obstugi Klienta
Lublin-Teren

dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa z dnia [ 28.02.2011 —[ roku ‘ '
zwang dalej Sprzedawcy .

polegajacej na sprzedazy energii elektrycznej oraz zapewnieniu
$wiadczenia ustugi jej dystrybuciji

2 $wiad ze iada zawarta umowg o $wiadczenie ustug dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), ktérego funkcje petni PGE
Dystrybucja SA, z ktérej wynika, ze Sprzedawca jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy. Stosownie do postanowieri przywotanej umowy zawartej pomiedzy
OSD a Sperzedawca, OSD zobowiazat si¢ do $wiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej, poprzez transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi, w
celu jej dostarczania odbiorcom przytaczonym do sieci OSD

3. Ustuga kompleksowa bedzie $wiadczona do PPE okrestonegow ~ War i ia ustug ych stanowigcych Zatgcznik Nr 1 do Umowy.

4. Odbiorca kupuje energie w ilosci pozwalajacej na zaspokojenie wiasnych potrzeb. llosé zakupionej energii bedzie ustalana wediug wskazan uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego.

5. Strony postanawiajg, ze podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe Odbiorcy jest Sprzedawca . Sprzedawca moze zleci¢ wykonywanie obowiazkéw w
zakresie bilansowania handlowego Odbiorcy innemu podmiotowi. Niezbilansowana energia elektryczna bedzie okreslana i rozliczana wedtug rzeczywiscie pobranej
energii elektrycznej oraz standardowego profilu zuzycia.

6. Wysokos¢ bonifikaty za niedotrzymanie standardéw jakosciowych energii elektrycznej oraz obstugi Odbiorcow jest okreslona w Regulaminie wykonywania uméw kompleksowych.

& n
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1. Strony zgodnie ustalajg , ze niniejsza Umowa obowigzuje X .
s a) dnia 26.04.2011

b) dnia zainstalowania uktadu pomiarowo -rozliczeniowego / dnia podania przez OSD napigcia do
miejsca dostarczania energii elektrycznej

DC) daty odczytu uktadu pomiarowo -rozliczeniowego

i zawarta jest na czas: okreslony do dnia : I |

2. Strony zgodnie ustalaja, ze jako podstawe do rozpoczecia rozliczen, w oparciu o niniejszg Umowe, przyjmuje sie wskazania uktadu ponfiarowo-rozliczeniowego

zgodnie z warunkami okreslonymi w War ia ustug y @
3. Odbiorca wyraza / nie wyraza* zgody na kor ie sig Sprzed: y z Odbiorcg telefonicznie
4. Odbiorca wyraza / nie wyraza* zgody na ie sie Sprzedawcy z Odbiorcg droga elektroniczng , na wskazany adres poczty elektronicznej .

Sprzedawca informuje Odbiorce, ze administratorem danych osobowych zawartych w Umowie jest PGE Obrét S.A. W celu realizacji Umowy dane sg udostepniane
Operatorowi Systemy Dystrybucyjnego, a takze podmiotom $wiadczacym na rzecz Sprzedawcy ustugi w zakresie dochodzenia naleznosci oraz wystawiania i
dostarczania korespondencji (w tym faktur) zwigzanej z realizacja Umowy. Odbiorca ma prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz do ich zmiany. Przetwarzanie
danych osobowych odbywa sig na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze
zm.).

6. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), Odbiorca wyraza / nie
wyraza* zgode na przetwarzanie przez Sprzedawce danych osobowych w celach marketingowych produktéw i ustug innych podmiotéw z branzy energetycznej,

uzytecznoéci publicznej i inych $wiadczacych ustugi na rzecz Sprzedawcy, a takze na ich udostepnianie przez Sprzedawce p i powyz cele na
rzecz Sprzedawcy.

7. Kazdej ze Stron przystuguje prawo do rozwigzania Umowy na d h w inie wykonywania uméw kompleksowych. Zasady zmiany Umowy , w
tym 6ine przypadki rozwi ia Umowy reguluje Regulamin wykonywania uméw kompleksowych .

8. Szczegblowe warunki wypowiedzenia Umowy oraz wstrzymania $wiadczenia ustugi dystrybucji i sprzedazy energii elektrycznej okresla Regulamin wykonywania
umoéw kompleksowych .
9. Odbiorca o$wiadcza, iz w zwiazku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. — podmiot dominujgcy w stosunku do Sprzedawcy — statusu spotki
publicznej, wyraza zgode na przekazanie tej umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa
na S.A. obowigzl informacyjnych wynikajacych z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentow
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spétkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz.1439) oraz podawanie do publicznej wiadomosci
informacji dotyczacych przedmiotowej umowy w zakresie wskazanym w § 9 w zwiazku z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentéw papieréw wartosciowych oraz warunkéw uznawania za réwnowazne informacji
wymaganych przepisami prawa paristwa niebedacego paristwem czionkowskim  (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z pézn. zm.).

Inne postanowienia:

Klient w okresie do 30.06.2012 roku korzysta z promocyjnej oferty sprzedazy energii elektrycznej dla matych firm
,Energia na wiosne dla firm” nr 2/2011 z dnia 25.03.2011r . Rozliczenia z tytutu zuzycia energii elektrycznej odbywac sie
beda wedtug stawek okreslonych w wariancie Il oferty.

1. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze Stron

2. Odbiorca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z Taryfg Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego - PGE Dystrybucja S.A., otrzymat Taryfe lub Cennik dla
Energii Elektrycznej - PGE Obrét S.A., Regulamin wykonywania uméw kompleksowych, Zatacznik Nr 1 (warunki $wiadczenia ustug kompleksowych) przed zawarciem
Umowy, zapoznat sig z ich trescig i wyraza zgode na ich wiaczenie do Umowy. W razie rozbieznosci pomigdzy trescig Umowy a dokumentami wymienionymi w zd. 1,
postanowienia Umowy sg rozstrzygajace .

Imie, nazwisko i podpigy Odbiorcyléw podpis i pieczatka przedstawiciela Sprzedawcy

PGE Ofrét S.A.
Oddziat z sied?iba w Lublinie

mgr {rena GLOgowskRa
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/—1 ZALACZNIK NR 1 WARUNKI $WIADCZENIA USLUG

\\ KOMPLEKSOWYCH

~GE DO UMOWY KOMPLEKSOWEJ SPRZEDAZY ENERGII
ELEKTRYCZNEJ | SWIADCZENIA USLUGI DYSTRYBUCI

DLA ODBIORCOW Z GRUPY TARYFOWEJ G oraz C1x

PGE Obrét S.A.
Oddziat z siedziba w Lublin

, 20-340 ul. Garbarska 21
T o

Numer PPE L j ¢

Kod Patnika | 652 Numer ewidencyjny Odbiorcy ] 27352469 —|

1. Odbiorca zamawia energig elektryczna, moc i ustuge dystrybucji energii elektrycznej dla:

ulica nr domu nr lokalu
adres punktu poboru I I | 33 ]
energii elektrycznej o
miejscowosé kod pocztowy poczta
KRASIENIN | 21025 | [ NIEMCE
przeznaczenie obiektu [ Lokale niemieszkalne
tytut prawny
z dnia |
na podstawie a) umowy przytaczeniowej nr z dnia
b) warunkéw przytaczenia nr z dnia
c) warunkow istniejgcych X

grupa przylaczeniowa moc przytgczeniowa: kw moc umowna:

2. Odbiorca jest rozliczany w grupach taryfowych:

2a $wiadczona ushuge dystrybuci energii elekirycznej 2a sprzedaz energii elektrycznej

Ci1 Ci1

w mlesiecznym okresie rozliczeniowym. Platnosci ustala si¢ w okresach

miesigcznych.

iadczonej przez SD.

1-faz 3-faz

napigciu znamionowym: V ilog¢ faz I:] g,
przy wartosci zabezpieczenia instalacji: przedlicznikowego A icznil imitujgcego moc l:lA

Strefa I/catodobowa Strefa Il Strefa Il

rocznej wielkosé zuzycia energii elekiryczne: Jwn [ [ Jlwn

Punkt poboru energi

Nazwa PPE i WIEJSKI OSRODEK ZDROWIA KRASIENIN 33 21-025 NIEMCE

miejsce rozgraniczenia wiasnosci

Miejsce dostarczania energii elektrycznej (402) przy zasilaniu z nej linii i i
fazowymi sq zaciski pradowe 6w przy i ji wsporczej w écianie budynku na wyjciu w
kierunku instalacji odbiorcy.

WEWNATRZ BUDYNKU

miejsce usytuowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:

straty doliczane do pomierzonej mocy i energii czynnej: [::% straty doliczane do pomierzonej energii biernej: I:I%

Ukda owy jest wiasnoscia I:lODBIORCY
/ LTy
; i

PERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCJI




Odbiorca zobowiazuje sig do nalezytej starannosci w iU ji swoich 1 i instalacji zgodnie z zasadami okreslonymi w Instrukcji Wspétpracy Ruchowej
oraz Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej oraz wiasnymi instrukcjami, w tym zapewnienia wiasciwego i poprawnego dziatania uktadéw pomiarowo — rozliczeniowych
oraz urzadzen stuzgcych do zdalnej transmisji danych pomiarowych do OSD. V enie innych ji urzadzen i instalacji wymaga wcze$niejszego
pisemnego uzgodnienia z OSD.
Zair 1e uktady pomi: rozliczeniowe (dotyczy istniejacych uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych):
licznik energii czynnej: typ/model: [ DV616UR ] numer. | 11859171 J
Strefa 1/ a Strefall Strefa ll v
wskazania: [ Jown | Jown [ Jrwn
licznik energii biernej:  typ/modet: | | numer. | | :
Strefa |/ calodobow a Strefa ll Strefa il
wskazania: [ [kwn | Jkwn | [kwwn

Inne ustalenia:

Imig, nazw isko i podpis/y Odbiorcy/6w podpis i pieczatka przedstaw iciela Sprzedaw cy
DYREKTOR PGE Obréf S.A.
Zespdu Opigki « wotnej Oddziat z siedzipfy w Lublinie
; 3
w Ni h S§ ZOZ Biuro Obstugi Klierjt: Lublin - Teren
. - Kierownik
lek. méd. Piotr Nikiel Maria Nazarewicz

mgr Irena Glogowska
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ul. SPOLDZIELCZOSCI PRACY 36¢ Ipietro, 20-147 LUBLIN tel/fax 81/443 95 45

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Osrodka Zdrowia w Krasieninie, gm.
Niemce, dz. nr 304

SPIS TRESCI:

Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegoblinych obiektow

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, oraz
skala i rodzaje zagrozen oraz czas i miejsce ich wystapienia

Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng

i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Zagospodarowanie placu budowy

Roboty ziemne

Roboty budowlano — montazowe

Roboty wykonczeniowe

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Bezposredni nadzo6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego. Kolejno $¢ realizaciji.
Zakres robo6t obejmuje Przebudowe i rozbudowe Wiejskiego Osrodka Zdrowia w
Krasieninie, gm. Niemce, dz. nr 304.

W(g kolejnosci realizacji:
1.Zagospodarowanie placu budowy
2.Roboty ziemne

3.Roboty budowlano montazowe
4.Roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie, biegnace przy zachodniej granicy
dzialki: linia energetyczna, od strony potudniowej sie¢ gazowa. Ponadto na terenie
inwestycji znajduje sie sie¢ wod-kan,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt 6re moga stwarzaé
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi
Nie wystepujg zagrozenia przy elementach zagospodarowania dziatki lub terenu.

4. Przewidywane zagro zenia  wyst epujace podczas realizacji  robét
budowlanych, oraz skala i rodzaje zagro zen oraz czas i miejsce ich wyst gpienia

Zgodnie z tredcig art. 21a. ust. la i ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1132),
w przypadku niniejszej inwestycji moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia, wymieniane
w przywotanych przepisach prawnych:
4.1, roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemiag, lub upadku
Z wysokosci:
1. ryzyko przysypania ziemig przy wykonywaniu wykopdw o $cianach pionowych
bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m
2. ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m (podczas wykonywaniu rob6t budowlano -
montazowych i robét wykonczeniowych)
3. ryzyko przy robotach wykonywanych z uzyciem dzwigéw (podczas wykonywania
robot budowlano - montazowych)
4.2. roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
1. ryzyko zwigzane z dziataniem czynnikbw biologicznych przy robotach
prowadzonych w temperaturze ponizej —10 °C (praca w miesigcach zimowych przy
wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych na placu budowy) .
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5. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikédw przed przyst agpieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

ewykonywania prac Zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi
lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

«obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

 postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopuscic
pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP. Bezposredni nadzér nad  bezpieczenstwem i higieng  pracy
na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét)
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Ponadto nalezy przeprowadzac¢ szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw
szkolenia. Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”)
powinien zapozna¢ pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegoblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw
zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1KW.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj agcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szcz egblnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn a i
sprawn @ komunikacj e, umozliwiaj gca szybka ewakuacj @ na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen.

6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:
3.ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
4.wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,
5.doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
6.odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacii,
7.urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych,
8.zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
9.zapewnienia wlasciwej wentylaciji,
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10.zapewnienia fgczno$ci telefonicznej,
11.urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy lub robdét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynaosic,
co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane
oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic,
€0 najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe
na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t
powinna by¢ dostosowana do uzywanych s$rodkéw transportowych. Drogi i ciggi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich skladowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarOw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada skiada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg
a porecza nalezy wypeic¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna byé ogrodzona balustradami i oznakowana w sposoOb
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci,z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta
zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa
instalacjii urzadzen elektrycznych moga byé wykonywane wytacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz:

*3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

*5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym 15
KV,

«10,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym
30 KV,

*15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym
110 KV,

«30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub  kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.
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Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtoéci nie wiekszej niz 50,0 m od
odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polgczenia
Z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy 0s6b obstugujacych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy
w roku, a ponadto:

*przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych,

eprzed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesiac,

przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzeh elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno-sanitarnych,  gospodarczych
i przeciwpozarowych. llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na
kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze byé mniejsza niz:

«120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pylami, w tym 20 |
w przypadku korzystania z natryskow,

*90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 |
w przypadku korzystania z natryskéw,

«30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b”".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c" nalezy zapewnié, co najmniej
2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnié:
—positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

-napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

— zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek  energetyczny  organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn
i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie
zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

3. przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub
powyzej 25 °c.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wilasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za
positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezel
przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu
szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny
by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwosé przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i wiasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga byc¢
stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do
podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdch czesci:

1.jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé¢ co najmniej 1,10 m® powierzchni na



22

kazdego z pracownikdw jednoczesnie spozywajacych positek,

2.pomieszczeh do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn
stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczeh higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizsza wysokosé tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatdbw i wyrobéw. Skiadowiska materiatéw, wyrobdéw
i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajagcy mozliwosc
wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobow
i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo
do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatléw nie powinna by¢ mniejsza niz:

*0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

«5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skltadowanych materiatéw lub wyroboéw o ploty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego
ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozardw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany,
zgodnie
Z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie
gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcq
Z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniac
doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciagéw, wyziebienia lub
przegrzewania pomieszczen pracy.

6.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

5. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

6. zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
scian wykopu chodzacym z wykopu), przed obsunieciem sie; obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem poc

7. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzeh podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,

gazowe,

telekomunikacyjne,

cieptownicze,

wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokoét wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonegdo. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o
$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej giebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien
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o0 gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywacg, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy:

roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym giebokosci wykopu,
grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

agrwONE

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegblnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach
i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

1. w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

2. w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno
dopuszczac¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang
wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

6.3. Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia
otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas
wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego
elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych moga by¢é wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie os6b na gérnych ptaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic
oraz na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod
kondygnacja, na ktérej prowadzone sa roboty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

1. przy predko$ci wiatru powyzej 10 m/s,

2. przy zitej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.

Odlegto$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia

a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

1. przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi
a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

2. sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego Ilub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych,
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odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy
stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupéw, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé
podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zalamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw,
materiatow lub wyrobdéw jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci
co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
1. krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,
2. pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sa prace lub do ktorych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié
balustrada. Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej Ilub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposGb zamocowania prowadnicy, powinny
uwzgledniac obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w
pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Dilugo$¢ linki
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do
linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej
w momencie spadania, zwlaszcza aparatébw bezpieczenstwa Ilub pasow
bezwiadnosciowych. Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin
linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
przed upadkiem z wysokosci za pomocag prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest  zastosowanie  $rodkéw  ochrony indywidualnej przed  upadkiem
z wysokosci.

6.4. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

1. upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

2. uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg byé wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan
oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem 2z wysokosci. Przed montazem
i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub
w protokéle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronnei
ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku
stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga byé wykonywane
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z rusztowan skladanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe,
instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowah moze byé przeprowadzony tylko i wytgcznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu
i demontazu. Rusztowania tego typu powinny byé wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny
nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich
stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie
mogto spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

1. gogle lub przytbice ochronne,

2. hetmy ochronne,

3. rekawice wzmocnione skorg,

4. obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.

6.5. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na
placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

1. pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

2. potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpieczne)j),

3. porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga
byé uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia
techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢é organom
kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

1. zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
2. osloniete w okresie zimowym.

6.6. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

1. organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

2. dba¢ o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

3. organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

4. dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
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technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

1. oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

2. wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

3. okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegOélnie
niebezpiecznych,

4. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

5. wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

1. zapewnienie organizacji pracy na stanowiskach pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

2. zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w s$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé
pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Projektant sporzadzajacy informacje:
Janusz Moniak
Architekt
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Osrodka Zdrowia w Krasieninie,
gm. Niemce, dz. nr 304.

1.  SPIS ZAL ACZNIKOW

1.1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania z dnia 29.05.2012 znak
B.6727.387.2012.

1.2. Umowe nr 4/Z o dostawe wody z dnia 11.06.2003r.

1.3. Umowe sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ustug dystrybucji nr 2007/C/2003/2/1 z
dnia 28.02.2011r.

1.4. Mapa do celéw projektowychz dnia 28.05.2012r.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- zapewnienie dostaw i odbioru mediéw

3.DANE INWESTYCJI

3.1.Przedmiot inwestyciji:

Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Osrodka Zdrowia w Krasieninie, gm. Niemce wraz z
realizacjg instalacji elektrycznej, instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz podsawowymi
elementami zagospodarowania (trawniki, chodniki, remont nawierzchni istniejacych), ktore
stanowig funkcjonalng catos¢ i bedq realizowane jednoetapowo.

3.2.Lokalizacja

w. Krasienin, gm. Niemce

dz-ka nr 304

- Teren opracowania oznaczony literami A,B,C,D,E — A

3.3.Wiasno $é¢:
Piotr Nikiel, ul. Norwida 11/9, 24-100, Putawy
KW nr LU11/00025873/9

4.1STNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Lokalizacja
Teren pod projektowany obiekt potozony jest w Krasieninie, gm. Niemce dz. Nr 304.

4.2. Istniej gca zabudowa.

Dziatka na ktérej projektowana jest rozbudowa i nadbudowa jest czesciowo zabudowana. Znajduje
sie na niej istniejacy budynek Wiejskiego Osrodka Zdrowia, do ktérego od strony potudniowej
dobudowany zostanie nowy szyb windowy z klatka schodowa. W potudniowej czesci terenu
znajdujg sie istniejace miejsca parkingowe dl samochoddéw osobowych. Dziatka jest uzbrojona w
sieci: kanalizacji sanitarnej, sie¢ elektryczng i telefoniczng, szambo. Teren jest ogrodzony
przestami stalowymi na stupkach stalowych.

4.3. Rzezba terenu
Wysokosci n.p.m. w obrebie dziatki wynoszg od okoto 196,30 do 197,50 m n.p.m., z lekkim
spadkiem w kierunku pétnocnym.

5. Istniej aca zielen
Na przedmiotowej dzialce wystepuje 5 szt. zieleni wysokiej iglastej oraz 5 szt. zieleni wysokiej
lisciaste;.
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6.DANE DZIALKI

Szerokosé¢ ok 16,40 m
Dlugos$c ok 43,90 m
Powierzchnia terenu inwestycji 730,00 m2.

7.PRZEZNACZENIE DZIALKI

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa dziatka
przewidziana jest pod:

- tereny zabudowy jednorodzinnej “MN" — z mozliwoscig lokalizacji ustug publicznych

- tereny tras komunikacyjnych “KDW(2)"

ponadto znajduje sie w nastepujacych strefach polityki przestrzennej:
- w 4 strefie przyrodniczo-krajobrazowej Dolina Gérnej

8.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

8.1.Ukfad funkcjonalno przestrzenny

Istniejgcy Wiejski Osrodek Zdrowia zostanie poddany przebudowie, rozbudowie oraz remoncie
istniejacych nawierzchni. Zaprojektowano (dobudowanie do niego) klatki schodowej z szybem
windowym, umozliwiajgcym komunikacje na | i Il kondygnacje osobom niepetnosprawnym, z
dachem dwuspadowym o nachyleniu identycznym jak czes$¢ istniejgca. Budynek usytuowany jest
od strony potnocnej dziatki, natomiast rozbudowa zaprojektowana zostata od strony potudniowej.
Nie wykracza poza istniejacy obiekt. Przylega do Sciany istniejacej budynku. Odlegto$¢ czesci
rozbudowywanej od granicy dzialki wynosi: 4,09 m od strony zachodniej, 4,90m od strony
poétnocnej (istniejacy budynek), 4,00 m od strony wschoodniej i 22,90 m od strony potudniowej.
Zjazd na dzialke wraz z wewnetrznym uktadem komunikacyjnym i parkingiem istniejacy od strony
drogi ( dz. Nr 311) w miejscu zjazdu istniejacego. Wejscie do budynku zostaje przeniesione do
nowej klatki schodowej. Brama do garaz pozostaje bez zmian od strony wschodniej.

Inwestycja przewiduje wykonanie nowego chodnika wraz z opaska wokot budynku, a takze remont
istniejacych nawierzchni oraz zaadaptowanie frontu budynku od strony wschodniej na trwanik.

8.2.Uktad komunikacyjny

Zjazd na przedmiotowg posesje zgodnie z istniejagcym zjazdem z drogi ( dz nr 311). Projektowana
rozbudowa i przebudowa nie generuje wymogu doprojektowania nowych miejsc parkingowych.
Istniejgca infrastruktura pozostaje bez zmian jako 7 miejsc parkingowych dla samochodow
osobowych oraz dodatkowe miejsce w garazu wbudowanym w obiekcie.

8.3.Gospodarka odpadami bytowymi.
Na terenie posesji istnieje utwardzone miejsce pod kontener na pojemniki stuzace do czasowego
gromadzenia odpadow statych w potudniowej czesci dziatki.

8.4. Miejsca parkingowe, chodniki.

Powierzchnia terenu dziatki jest pokryta czesciowo trawnikami, chodnikami i nawierzchnig
betonowg przeznaczona do adaptacji i remontu. W projektowanym budynku nie przewiduje sie
dodatkowego zatrudnienia stad tez nie generuje to potrzeby dodatkowych miejsc postojowych.

8.5. Odprowadzenie wod opadowych
Wody opadowe odprowadzane przez istniejgcy system rynien i rur spustowych. Bez zmian.

8.6.0grodzenie
Teren inwestycji jest ogrodzony przestami stalowymi na stupach stalowych.

10. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY

Wymiary projektowanej klatki schodowej z szybem windowym (dt./szer./wys) 8,86x(od 2,25 do
3,58)x9,17 m

Poziom posadowienia posadzki parteru: +0,00 = poziom istniejacy m n.p.m.

Poziom projektowanego terenu frontu budynku: -1,22 m = poziom istniejacy

Kubatura budynku istniejacego Vc: 1176,20 m®

Kubatura nowoprojektowana Vc: 244,45 m®
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Kubatura catkowita po rozbudowie i przebudowie oraz wyburzeniu frontu budynku Vc: 1361,65 m?®
llos¢ kondygnaciji budynku istniejagcego: 2 kondygnacje

llos¢ kondygnaciji rozbudowy: 2 kondygnacje

Podpiwniczenie: 1 kondygnacja

11.BILANS TERENU

Powierzchnia terenu objetego inwestycja;: 900,00 m2 =100%
Powierzchnia zabudowy: 162,50 m2 =18%
W tym:

- powierzchnia zabudowy nowoprojektowana: 28,91 m2

- powierzchnia zabudowy istniejgca: 157,19 m2

- powierzchnia do wyburzenia: 23,60 m2
Powierzchnia utwardzona: 228,08 m2 = 26%
W tym:

- parkingi 85,10 m2

- podjazdy 92,50 m2

- chodniki 27,00 m2

- opaska przy budynku 23,48 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 509,42 m2 = 56%

12.BEZPIECZENSTWO POZAROWE

12.1.Klasa odporno $¢ pozarowej

Dla przebudowywanego budynku wymagang klasg odpornosci pozarowej jest ,D” (zgodnie z pkt. 3
par. 212 warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

Wysokos¢ budynku wynosi 9,15 m.

12.2.Hydranty i droga p.po z.

Budynek nie wymaga wewnetrznych hydrantéw. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
10 I/s zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa z 1 hydrantem o $rednicy Dn 80mm zlokalizowanymi
w odlegtosci nie mniejszej niz 5,0 m i nie wiekszej niz 75,00 m od przebudowywanego budynku.
Dojazd dla strazy pozarnej do budynku zostat zapewniony przez istniejaca droge ( dz. nr 311) .

12.3. Odlegto sci od budynkéw s asiednich

Najblizsze zabudowania w stosunku do istniejgcego budynku oraz do projektowanej rozbudowy
znajdujg sie na sasiedniej dzialce od strony potudniowej w odlegtosci ok. 26m (budynek
mieszkalny), od strony zachodniej dzialka jest niezabudowana rolna. Od strony potnocnej ok
50,00m, natomiast od strony wschodniej znajduje sie droga dojazdowa.

13.0CHRONA ZABYTKOW
Przedmiotowa dziatka nie znajduja sie w strefach podlegajacych ochronie.

14.ODDZIALYWANIE NA DZIALKI S ASIEDNIE

1. Budynek usytuowany w stosunku do granic dziatlek sasiednich zgodnie z wymogami warunkéw
techniczno-budowlanych:

- Sciana z otworami drzwiowymi w odlegtosci >= niz 4 m

- Sciana bez okien w odlegtosci >=niz3 m

2. Budynek usytuowany w stosunku do budynku istniejgcego (sgsiedniego) w odlegtosci > niz 20m.
3. Wysokos¢ przestaniania:

Od strony potudniowej najblizszy budynek zlokalizowany jest w odlegto$ci > niz 20m w stosunku do
budynku przebudowywanego o wysokosci 9,15m, zatem przestanianie budynkéw sasiednich nie
wystepuje.

Projektowany budynek nie ogranicza zagospodarowania dziatek sasiednich.

Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke nie wystepuje.

Janusz Moniak
Architekt
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Osrodka Zdrowia w Krasieninie,
gm. Niemce, dz. nr 304.

1. Przedmiot opracowania

Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Osrodka Zdrowia w Krasieninie, gm. Niemce wraz z
realizacjg wewnetrznej instalacji elektrycznej, instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz
podstawowymi elementami zagospodarowania (trawniki, chodniki, remont nawierzchni
istniejacych), ktére stanowig funkcjonalng catos¢ i beda realizowane jednoetapowo.

2. Podstawa opracowania:
1. Umowa ze Zleceniodawca.
2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
3. Zapewnienie dostaw i odbioru mediéw
4. Podstawy prawne:
> rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz U Nr 75 poz. 690
z poézn. zm.) ;
> rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r w sprawie szczego6towych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg , poz. 739;
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogélnych
przepiséw bhp (t.j. Dz U z 2003 r Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

3. Przeznaczenie obiektu i program u  zytkowy

Celem opracowania jest przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Osrodka Zdrowia w Krasieninie, gm.
Niemce wraz z realizacjq instalacji elektrycznej, instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.
Budynek nie bedzie zmieniat swojej funkcji. Placéwka prowadzi dziatalno$¢ leczniczg w formie
ambulatoryjnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej- w skrécie POZ dla dorostych i dzieci, z
rozdziatem czasowym przyje¢ dzieci zdrowych od pozostatych pacjentéw. Przebudowa i
rozbudowa ma na celu poprawe funkcji Osrodka oraz dostosowanie pomieszczen dla oséb
niepetnosprawnych, a takze poprawe wiasciwosci termoizolacji obiektu. W budynku funkcjonowac
beda gabinety lekarskie ogélne oraz jeden istniejgcy gabinet stomatologiczny.

4. Forma architektoniczna obiektu.

Przebudowywany obiekt posiada jedng kondygnacje podziemng oraz dwie nadziemne. W budynku
istnieje dach tréjspadowy o nachyleniu 14%. Nad czescig projektowang zastosowano dach, ktéry
jest przedtuzeniem dachu istniejgcego i ma takie samo nachylenie. Wejscie do projektowanego
budynku znajduje sie od strony wschodniej — drzwi o wymiarach 1,40x2,00m z niskim progiem. Od
strony potudniowej znajduje sie wejscie do szybu windowego dostepnego dla osoby
niepetnosprawnej bezposrednio z terenu chodnikiem o szerokosci min.150cm.

5. Zatrudnienie i informacja o dost epno $ci pomieszcze h sanitarnych.

W przebudowywanym obiekcie przewiduje sie miejsce stalego zatrudnienia do 8 o0séb.
Zaprojektowany zostat wezet sanitarny dla personelu oraz dla pacjentéw, ktére sg dostepne z
komunikacji ogélnej. Dwa pomieszczenia higieniczno-sanitarne sg przystosowane dla osoby
niepetnosprawne;.

6.Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki 900,00 m*
Powierzchnia zabudowy 162,50 m?

Powierzchnia uzytkowa catkowita 351,31 m?
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7.Kubatura 1361,65 m*

8.Zestawienie pomieszcze n:

Piwnica:
Nr pom. Funkcja Powierzchniau zytkowa
-1.1. KLATKA SCHODOWA 19,16 m?
-1.2. KOMUNIKACJA 6,91 m*
-1.3. MAGAZYN SPRZETU MEDYCZNEGO 7,34 m*
-1.4. KOMUNIKACJA 12,87 m?
-1.5. KOTLOWNIA 7,90 m?
-1.6. MAGAZYN OLEJU OPALOWEGO 10,16 m?
-1.7. GARAZ 20,50 m?
-1.8. POM. GOSPODARCZE 9,47 m*
-1.9. POM. SOCJALNE 8,14 m2
-1.10 UMYWALNIA 6,68 m*
-1.11 SZATNIA 6,23 m*
Razem: 115,72 m?
Parter:
Nr pom. Funkcja Powierzchniau zytkowa
0.1. KLATKA SCHODOWA 19,16 m2
0.2. KOMUNIKACJA 15,78 m2
0.3. REJESTRACJA 8,73 m2
0.4. HOL 8,60 m2
0.5. WC+N-SPR 7,46 m2
0.6. GABINET DIAG.-ZABIEGOWY 16,13 m2
0.7. GABINET LEKARSKI 13,60 m2
0.8. wcC 5,17 m2
0.9. PUNKT SZCZEPIEN 11,85 m2
10. GABINET LEKARSKI 10,37 m2
Razem: 116,85 m2
Pietro I
Nr pom. Funkcja Powierzchnia u zytkowa
+1.1. KLATKA SCHODOWA 19,16 m2
+1.2. KOMUNIKACJA 16,33 m2
+1.3. POKOJ ADMINISTRACYJNY 9,34 m2
+1.4. POCZEKALNIA 8,34 m2
+1.5. WC+N-SPR 7,34 m2
+1.6. GABINET LEKARSKI 16,33 m2
+1.7. POKOJ ADMINISTRACYJNY 13,66 m2
+1.8. POM. GOSPODARCZE 5,24 m2
+1.9. GABINET STOMATOLOGICZNY 23,00 m2
Razem: 118,74 m2

9. Rozwi gzania architektoniczno - budowlane

9.1. Fundamenty

tawy, stopy i belki fundamentowe Zelbetowe wylewane. Doktadna analiza przyjetych
rozwigzan konstrukcyjnych zawarta jest w czesci konstrukcyjnej, bedacej integralng czedcig
niniejszego projektu architektoniczno - budowlanego.

9.2. Sciany

* $ciany zewnetrzne:

- z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm oraz zelbetowe gr.18 cm
« $ciany wewnetrzne

- bloczki z betonu komorkowego gr. 12cm

- bloczki z betonu komorkowego gr. 24cm
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9.3. Stropy, przegrody pionowe

Wg. opisu na rysunkach przekrojow.

9.4. Dach, stropodach

Zaprojektowano dach dwuspadowy nad klatkg schodowg i szybem windowym o
identycznym nachyleniu jak w czesci istniejacej, docieplony wetng mineralng gr 20 cm lub niepalng
piyta PIR gr. 16 cm oraz pokryty blacha stalowa falista. Gidwna konstrukcje nosng dachu
zabezpieczy¢ przed ogniem wg przyjetej klasy odpornosci pozarowej budynku.

9.5. Slusarka i stolarka drzwiowa i okienna.

Slusarka i stolarka drzwiowa np. Wisniowski. Konstrukcja drzwi powinna umozliwié ich
mycie. Drzwi wewnetrzne, zwlaszcza w miejscach o duzym natezeniu ruchu, powinny by¢
zaopatrzone po obu stronach w brudowniki przy klamkach.

Uchwyty oku¢ stolarki powinny by¢ wykonane z metali nierdzewnych, gtadkich, tatwe do
czyszczenia.

Drzwi na klatke schodowg powinny byé wyposazone w samodomykacz. Drzwi
ewakuacyjne wyposazone w klamke antypaniczng. Drzwi do kottowni wyposazyz w zamek
kulkowy.

Drzwi zewnetrzne odpowiednio z profili aluminiowych lub PCV do okien przeszklonych. Minimalne
wymagania dla drzwi zewnetrznych:

- lzolacyjnos¢ cieplna - dla budynkéw uzytecznosci publicznej drzwi zewnetrzne wejsciowe
powinny mie¢ wspéitczynnik przenikania ciepta K max = 2,6 W(m2K)

Drzwi wewnetrzne, wyposazone w stopery lub odbojnice , a samozamykacze drzwi do
przedsionk6w pomieszczen sanitarnych, drzwi o odpornosci pozarowej oraz dymoszczelne i inne,
ktorych wiasciwosci uzytkowe wymagaja.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejszaé wymaganej szerokosci tej drogi. Skrzydfa drzwi po ich otwarciu nie powinny zawezaé
Swiatta oscieznicy.

9.6. Izolacje

9.6.1. Izolacja przeciwwilgociowa

*lzolacja pozioma $cian np. SUPERFLEX 10.

elzolacja pozioma posadzki pomieszczen mokrych folia PCV.

elzolacja pionowa $cian fundamentowych — warstwa gruntujgca: np. EUROLAN 3K, izolacja
przeciwwodna np. SUPERFLEX 10 grubosci 3 mm.

9.6.2. Izolacja termiczna

« Sciany fundamentowe do glebokosci taw fundamentowych docieplone plytami ze styropianu
estrudowanego gr. 14 cm;

« docieplenie dachu ptytg PIR gr. 16cm.

* Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 14m

10.Roboty wyko nhczeniowe
10.1. Sciany zewn etrzne

Sciany zewnetrzne z dociepleniem ze styropianu gr. 14cm w kolorze biatym. Cokoty powyzej
powierzchni terenu, wykonczone tynkiem zywicznym mozaikowym w kolorze RAL 9010.

10.2. Podlogi i posadzki

Wg opisu na rysunkach kondygnaciji i przekrojach.



10.3. Sciany wewn etrzne

Sciany wewnetrzne murowane wykonczyé tynkiem gipsowym. Rodzaj farb do malowania
Scian i sufitow oraz kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. W pomieszczeniach mokrych $ciany
do wysokos$ci 2 m nad poziomem podiogi nalezy wytozy¢ glazurg oraz zastosowaé ptynng izolacje

podptytkowa.

Do wykonczenia pomieszczen stosowa¢ materialy posiadajgce atest higieniczny
dopuszczajacy do stosowania w pomieszczeniach ochrony zdrowia / zabiegowych

W gabinetach lekarskich przy umywalkach i zlewach przewidzie¢ zabezpieczenia $cian
materialem tatwozmyalnych, gtadkim, odpornym na dezynfekcje- co najmniej fartuch na 1,6 m i 60
cm poza ich obrys.

W gabinetach typu zabiegowego t.j. stomatologiczny i diagnostyczno-zabiegowy, punkt
szczepien- przewidzie¢ pokrycie scian do wys. min. 2 m np. farbg lateksowa , z odpowiednim
atestem higienicznym.

10.4. Roboty blacharskie

Obrobki blacharskie pionowe i poziome wykona¢ z blachy tytanowo - cynkowej lub blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej gr.0.75mm. Obrobki w kolorze grafitowym.

10.5. Odprowadzenie wody z dachu

Wody opadowe sg odprowadzanie rynnami o srednicy 15cm i rurami spustowymi $rednicy 12cm
bez zmian w sposéb istniejacy.

10.6. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng z ksztaltek ceramicznych o $rednicy 14 cm.,
czesciowo wspomagana mechanicznie w pomieszczeniach mokrych. Catosé przyjetych rozwigzan
zostata dokladnie opisana w projekcie branzowym bedacym integralng czescig calosci
opracowania budowlanego.

10.7. Roboty zewn etrzne

Opaska wokoét budynku w miejscach nie utwardzonych z ptyt chodnikowych 50x50cm szerokosci
0,50m.

10.8. Kolorystyka elewaciji
Kolorystyka elewacji wg rys. Elewaciji.
11. Sposob zapewnienia osobom niepetnosprawnym waru nkow do korzystania z obiektu

Budynek jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Zaprojektowano
winde dostosowang do przewozu 0s6b niepetnosprawnych z kabing o wymiarach min. 110x140cm
z poziomu parteru na kondygnacje parteru oraz pietra. Drzwi do pomieszczeh bezprogowe o
szerokosci min. 90cm. Zaprojektowano toalete dla os6b niepetnosprawnych na kondygnaciji parteru
i pietra.

12. Charakterystyka energetyczna

Zgodnie z obliczeniami budynek zostanie ocieplony ptyta warstwowg z wypetnieniem ze
styropianu gr. 15cm, co po obliczeniach przy temp. zewnetrznej
8T < ti<16T daje nam wspéiczynnik przenikania cie pta na poziomie U max<_ 0,90 W/m2K.
Docieplenie dachu stanowi¢ bedzie wetna mineralna grubosci 20cm, co po obliczeniach przy temp.
zewnetrznej 8T < ti<16T daje nam wspotczynnik przenika nia ciepta na poziomie U max<_ 0,25
W/m2K.
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12.1.Bilans mocy urz adzen elektrycznych:
a) Oswietlenie tgcznie 7,8 kW
b) Urzadzenia grzewczo nawiewno wywiewne fgcznie 10,2 kW
¢) Urzadzenia w gniazdach tgczenie 7,7 kW

12.2.Wiasciwo sci cieplne przegréd zewn etrznych:

a) $ciany zewnetrzne — U,=0,24 W/m’K, Upax = 0,30W/m°K
b)  dach- U=0,25 W/m’K, Upay = 0,30 W/m’K

C) drzwi wejsciowe U,=2,0 W/(M’K) , Unmax = 2,6 W/m’K

d) posadzka na gruncie U,=0,96 W/(M?K) , Umax = 1,0 W/m°K

12.3. Ogrzewanie i wentylacja
Ogrzewanie pomieszczen z kotta gazowego znajdujgcego sie w piwnicy. Wg odrebnego
opracowania.

12.4. Przygotowanie cieptej wody u  zytkowej.
Woda ciepta w WC, sporzadzana w wiszacym, elektrycznym podumywalkowym ogrzewaczu
zbiornikowym cieptej wody o pojemnosci 5dm®, moc 2,2 kW:

- sprawnos¢ wytwarzania ciepta (elektryczny podgrzewacz

akumulacyjny z zasobnikiem bez strat) 0,98
- sprawnosc¢ przesytu (miejscowe przygotowanie cieptej wody

bezposrednio przy punktach poboru wody cieptej 0,80
- sprawnos$¢ akumulacji ciepta (zasobnik w systemie wg standardu

budynku niskoenergetycznego) 0,84
- sprawnosc¢ wykorzystania 1,00

Przyjete rozwigzania sg zgodne z pkt. 328 i 329. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
12 kwietnia 2002 ze zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

Rozwigzania instalacji i urzgdzen sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, elektrycznych,
zalozenia przyjete do obliczen instalacji oraz wyniki tych obliczen, uzasadnienie doboru, rodzaju i
wielkosci urzadzen, charakterystyka energetyczna budynku, bilanse mocy urzadzeh, wiasciwosci
cieplne przegrod zewnetrznych, itp. zawarte sa odpowiednio w projektach branzowych, ktére sg
integralng czescig niniejszego projektu budowlanego.

13. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Planowana inwestycja zgodnie z Rozporzgadzeniem Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2004

r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko
oraz szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. NR 92, poz.769) zostata zakwalifikowana do
przedsiewzie¢ nie mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.
Projektowany budynek nie jest ucigzliwy dla otoczenia gdyz:

a) nie bedzie emitowat pytéw

b) nie bedzie wydzielat ucigzliwych zapachéw, halasu oraz wibracji, a takze

promieniowania substancji szkodliwych dla zdrowia

c) nie bedzie wytwarzat ucigzliwych sciekéw i odpadoéw

Zapotrzebowanie w wode i sposéb odprowadzenia sciekéw okreslony jest w projekcie branzowym.

14. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

14.1. Informacje ogélne

Powierzchnia zabudowy 162,50 m?
Powierzchnia wewnetrzna (catkowita) 405,00 m?
Kubatura obiektu 1361,65 m®
Wysokosé budynku 9,15 m?

Budynek jest jednokondygnacyjny, podpiwniczony, zaliczony do grupy budynkoéw niskich (N).
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14.2. Strefy po zarowe i kwalifikacja po zarowa
Budynek jest jedng strefg pozarowag o pow. wewn. 405,00m2 oraz zakwalifikowano jako
ZLIIl.

14.3. Zagro zenie wybuchem
Pomieszczenia kwalifikuje sie jako nie zagrozone wybuchem.

14.4. Klasa odporno $¢ pozarowej
Dla przedmiotowego budynku wymagang klasg odpornosci pozarowej jest ,C” (zgodnie z
pkt. 2 par. 215.1. warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).
Dla klasy odpornosci pozarowej budynku ,C” klasa odpornosci ogniowej
poszczegolnych elementéw budynku wynosi:
- Gléwna konstrukcja nosna — R60;
— Konstrukcja dachu — R15;
- Strop — REI 60;
- Sciana zewnetrzna —EI30;
- Sciana wewnetrzna — EI15;
— Pokrycie dachu — RE15;

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku muszg by¢ wykonane z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

14.6. Drogi ewakuacyjne

Zaklada sie pobyt nastepujacej liczby os6b na poszczegélnych kondygnacjach:

kondygnacja -1 - 4 osoby
kondygnacja 0 - 15 oséb
kondygnacja +1 - 15 oséb

W budynku z poszczegolnych kondygnacji ewakuacja odbywa sie wewnetrznymi
poziomymi drogami ewakuacji oraz klatka schodowg o szerokosci biegéw min. 140 cm i
spocznikéw min. 150 cm.

Wyjécie z klatki schodowej zaprojektowano bezposrednio na zewnatrz budynku. Szeroko$¢
drzwi wyjsciowych z klatki bezposrednio na zewnatrz budynku 140 cm.

W strefie pozarowej ZL Il (kondygnacje -1, O, 1) dopuszczalna dlugos¢ dojsc
ewakuacyjnych przy jednym dojsciu nie przekracza 30 m (w tym 20 m na poziomej drodze
ewakuaciji) oraz 60 m przy co najmniej 2 dojsciach.

W projektowanym budynku w ww. strefie pozarowej na kondygnacji +1, dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego na poziomej drodze ewakuacji z najdalej potozonego wejscia do pomieszczenia
przeznaczonego na pobyt ludzi na zewnatrz budynku przy jednym dojsciu wynosi: 19,80 m,
natomiast po poionowej drodze wynosi 8,70m.

W kazdym przypadku zachowano dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach
nie przekraczajgcego 40 m.

Parametry uzytkowe schodow:
» szerokosci biegow: min. 140 cm
e szerokosci spocznikow: min. 150 cm

Szerokosé korytarzy wynosi od 140 do 160 cm, przy wysokosci 2,60 i 2,55 m na
kondygnaciji 0 i +1 oraz 2,30 m w poziomie piwnicy.

14.7. Hydranty wewn etrzne
W budynku nie ma potrzeby lokalizowania hydrantow wewnetrznych.
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14.8. Sprzet gasniczy

Budynki wyposazone bedg w podreczny sprzet gasniczy w iloSci zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami, czyli 2kg $rodka gasniczego na kazde 150m2 powierzchni
uzytkowe;j.
Budynek nalezy wyposazy¢ w:
e znaki ostrzegawcze i instrukcje bezpieczenstwa pozarowego oraz instrkcje Bhp w
pomieszczeniach technicznych i w pom.pracy.
Do wystroju wnetrz beda zastosowane materiaty co najmniej trudno zapalne — stopien palnosci
powinien by¢ potwierdzony atestami.
Obiekt oznakowac¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuacyjnymi zgodnie z wymogami horm:
PN —-92/N -01256/ 01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN —92 /N -01256/ 02 Znaki bezpieczenhstwa. Ewakuacja.
Do wykonywania zabezpieczen przeciwpoSarowych nalezy stosowaé materialy i urzadzenia
posiadajace aktualne dopuszczenia jednostek naukowo-badawczych tj.: Instytutu Techniki
Budowlanej, CNBOP.

14.9.Hydranty zewn etrzne i drogi p.po z.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych poz. 1139 do przebudowywanego budynku nie ma potrzeby projektowania drogi p.poz
lub placu manewrowego o wymiarach 20x20m gdyz jest to budynek niski zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl, o 2 kondygnacjach nadziemnych a wielkos¢ strefy pozarowej nie
przekracza 1000 m2. Drogi dojazdowe otaczajace budynek stanowig funkcje drogi pozarowe;j.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilodci 10 I/s zapewnia istniejaca siec
wodociggowa z 1 hydrantem o $rednicy Dn 80mm zlokalizowanymi w odlegto$ci nie wiekszej niz
75m od przebudowywanego budynku.

Dojazd do hydrantu dla strazy pozarnej wzdtuz wschodniej elewacji zostat zapewniony
przez istniejacg droge ( dz. Nr 311).

15. Informacje technologiczne.

15.1.Program dziatalno $ci:

Przebudowywana i rozbudowywana prowadzi dziatalno$¢ leczniczg w formie ambulatoryjnej w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej- w skrocie POZ dla dorostych i dzieci, z rozdzialem
czasowym przyje¢ dzieci zdrowych od pozostatych pacjentow. W przedmiotowym obiekcie
przewiduje sie prowadzenie dziatalnosci uzupetniajgcej w zakresie stomatologii.

15.2.0dpady medyczne i postepowanie z odpadami:

Biorac pod uwage specyfike udzielanych $wiadczen leczniczych w projektowanym obiekcie
przewiduje sie iz ilosci powstatych w wyniku prowadzonej dziatalnosci odpadéw medycznych bedg
nieznaczne, jednakze postepowanie z nimi winno odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami
wynikajgcymi z obowigzujacego stanu prawnego.

W rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczeg6towego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi okreslono sposéb klasyfikowania odpadéw medycznych
celem okreslenia wtasciwego sposobu postepowania z okreslonymi ich rodzajami.

W wyniku funkcjonowania zaktadow opieki zdrowotnej powstajg odpady medyczne o kodach:

18 01 01,18 01 04, 18 01 07,18 01 09 18 01 81 — to pozostate odpady medyczne nieposiadajace
wihasciwos$ci niebezpiecznych.

Kody klasyfikacyjne w/w odpadow sg zgodne z przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska w
sprawie katalogu odpadow.

15.2.1.Gospodarka odpadami:

W zaleznosci od ilosci wytwarzanych odpadéw, podstawowym obowigzkiem NZOZ-u jako
wytworcy odpaddw jest:

- przediozenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami, jezeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilosci do 0,1 Mg (100 kg)
rocznie albo powyzej 5 Mg (5 ton) rocznie odpadow innych niz niebezpieczne;

- uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jezeli
wytwarza odpady niebezpieczne w ilosci powyzej 0,1 Mg (100 kg) rocznie; nie wliczajac jednak
odpadéw komunalnych.

Wymaog uzyskania decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
pozwolenia na wytwarzanie odpadéw, a takze przediozenia informacji o wytwarzanych odpadach
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oraz o0 sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami nie dotyczy wytwdrcy odpadéw
prowadzacego instalacje, na ktorej prowadzenie wymagane jest pozwolenie zintegrowane, o
ktorym mowa w przepisach o ochronie srodowiska. Jednakze decyzja zatwierdzajgca program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw wygasaja w czesci dotyczacej pozwolenia
zintegrowanego z chwilg uptywu terminu, w ktérym prowadzacy instalacje powinien uzyskaé
pozwolenie zintegrowane, chyba ze prowadzacy instalacje uzyskat pozwolenie zintegrowane przed
tym terminem (art. 32a ustawy o odpadach).

15.2.2.Post epowanie z odpadami:

ZOZ jako posiadacz odpadéw jest obowigzany do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki
odpadami. Obowigzujacy stan prawny formutuje podstawowe zasady gospodarowania odpadami -
kazdy, kto podejmuje dziatania powodujgce lub mogace powodowac powstawanie odpadow,
powinien takie dziatania planowaé, projektowac i prowadzic, tak aby:

- zapobiegac powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilos¢é odpaddw i ich negatywne oddziatywanie
na srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania;

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec
powstawaniu odpadow;

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddéw, ktorych
powstaniu nie udato sie zapobiec, lub ktérych nie udato sie poddaé¢ odzyskowi.

Przepisy rozporzadzenia okreslajg sposéb i warunki zbierania poszczeg6lnych rodzajow odpadow
medycznych. Przyjeto zasade segregacji odpadéw w miejscu ich powstawania, z podziatem na
odpady zakazne, specjalne i pozostate. Przyjeto zasade, iz selektywna zbidrka odpadéw powinna
odbywa¢ sie z zastosowaniem jednolitego kodu koloréw. Odpady zakazne gromadzi¢ nalezy w
workach koloru czerwonego, odpady specjalne w workach koloru zo6itego, a pozostate odpady w
workach koloru niebieskiego.

Ustawa 0 odpadach stanowi, iz obowigzek usuwania odpadéw z miejsc powstawania oraz ich
wykorzystania lub unieszkodliwiania spoczywa na wytwércy odpadéw. NZOZ moze zlecié¢
usuniecie odpadéw innemu podmiotowi, zwanemu w ustawie ,odbiorca odpadéw”. Posiadacz
odpaddéw moze je przekazywaé wytacznie podmiotom, ktére uzyskaty zezwolenie whasciwego
organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami. W ten sposob
odpowiedzialno$¢ za gospodarowanie odpadami przenosi sie na tego nastepnego posiadacza
odpadow..

15.3.Urzadzenia i sprz et technologiczny :

Statymi elementami wyposazenia technologicznego, pomieszczenia gabinetow lekarskich
wyposazy¢ nalezy w:

- zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, obejmujacy w szczegdlnosci;

- zestaw rurek ustno-gardtowych,

- zestaw masek twarzowych,

- worek samorozprezalny,

- sprzet niezbedny do kaniulacji zyt,

- ptyny infuzyjne oraz niezbedne leki i srodki opatrunkowe,

- aparat do pomiaru cisnienia krwi,

- stetoskop

- aparature specjalistyczng dostosowang do potrzeb wynikajgcych z rodzaju

Swiadczenia ustug leczniczych.

UWAGA:

- Aparatura i sprzet medyczny powinny posiadac certyfikaty, uzyskane na zasadach i w trybie
okreslonym w odrebnych przepisach obowigzujgcych w tym zakresie.

- W pomieszczeniu gabinetu zabiegowego, przy umywalce zainstalowac nalezy armature czerpalna
uruchamiana bez kontaktu z dionig (fokciowa, kolanowa lub na fotokomorke).

- Urzadzenie pomieszczen zaktadu powinno zapewnia¢ przechowywanie dokumentacji medycznej
w warunkach zabezpieczajagcych ochrone danych w niej zawartych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

- Meble we wszystkich pomieszczeniach w zaktadzie powinny umozliwia¢ ich mycie i dezynfekcje.

- Pakiety/narzedzie beda przechowywane w szczelnie zamknietych pojemnikach zalane ptynem
dezynfekcyjnym. Po zakohczeniu bedg zabierane przez zewnetrzng firme i poddawane sterylizacji
na zewnatrz budynku wg odrebnej umowy
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15.5.0s8wietlenie:

- Naturalne swiattem dziennym poprzez otwory okienne w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. Okna w pomieszczeniach powinny by¢ otwierane.
- Sztuczne $wiattem elektrycznym zapewnia¢ powinno natezenie oswietlenia w
poszczegoblnych pomieszczeniach:

- poczekalnia - 200 Ix

- gabinety lekarski - 300 Ix

- pomieszczenia pozostate - 100 — 150 Ix

16. Zagadnienia BHP.

Wszystkie prace zwiazane z budowa wykonywac z zachowaniem przepiséw BHP.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiérkowych.

- W pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych  zastosowac drzwi z  urzadzeniem
samozamykajacym,

drzwi z otworami nawiewnymi.

- Pomieszczenia sanitarne oraz inne wedtug opisu obtozyc ptytkami ceramicznymi glazurowanymi
do wysokosci min. 2,05 m.

- W miejscach wyposa_onych w umywalki przewidziec mo_liwosc osuszania rak,

- Na drogach ewakuacyjnych nie gromadzic i nie ustawiac przedmiotéw z materiatéw tatwopalnych.
- Organizacja pracy wg.wytycznych technologicznych min.dla pom. magnetoterapiii elektroterapii.

- W pom. technicznych umiesci¢ schematy technologiczne. Stosowa¢ barwy ochronne
przesytanych mediéw wg Normy Polskie;.

- W weZle cieplnym powinny byé widoczne kierunki przeptywéw. Okresowa konserwacja i
sprawdzenie instalacji powinno by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.

- W zaleznosci od warunkow lokalnych uzytkownik ustali czestotliwos¢ wymiany filtréw oraz
czyszczenia i dezynfekcji sufitbw podwieszanych i kanatdow wentylacyjnych.

- Urzadzenia elektryczne zamontowaé, konserwowac i eksploatowaé¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowa.

- Skutecznos$¢ instalacji zabezpieczajacej przed porazeniem sprawdzaé przez upowaznione
instytucje zgodnie z przepisami.

- Osrodek powinien by¢ zaopatrzony w dostateczna ilos¢ srodkéw dezynfekcyjnych.

- Powstajgce odpady o charakterze bytowym (papier, opakowania) mogg byé usuwane do
pojemnika ogolnodostepnego.

Uwagi!

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw i systemOw innych niz wymienione, o nie gorszych
parametrach technicznych. W przypadku zmiany materialtbw , Wykonawca przedstawi dane
techniczne , w ktérej zawarte sg doktadne dane techniczne i aprobaty proponowanego materiatu;
W przypadku stwierdzenia niescistosci stanu istniejgcego z projektem lub w przypadku watpliwosci
co do rozwigzan projektowych nalezy wezwac projektanta.

Janusz Moniak
Architekt

Maciej Styka
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