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RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN + 0,00
NR |NAZWA POMIESZCZENIA |POSADZKA m2
01. |KLATKA SCHODOWA GRES 19,16 m2
02. |KOMUNIKACJA GRES 15,78 m2
OZNACZENIA: 03. |REJESTRACJA GRES 8,73 m2
~ ~ ~ = = = ~ przewody wody zimnej 04. |HOL GRES 8,60 m2
A B //hkw /HW E F G — — — — przewody wody ciepfej 05. |WC+N-SPR GRES 7,46 m2
7 7 /?. dcinki dw kanalizacil sanit ) 06. |GABINET LEKARSKI GRES 16,13 m2
—_——A—— cinki przewodoéw kanalizacji sanitarnej
mqoémaNm:mm rur ze spadkiem pod stropem parteru. 07. |GABINET LEKARSKI GRES 13,60 m2
08. |WC GRES 5,17 m2
7 7 7 7 7 7 7 SG5 Elektryczny noamﬁms\mﬂ pojemnosciowy cieptej wody m
@ np: firmy GALMET typ SG5 wersja podumywalkowa: 09. |GABINET ZABIEGOWY  |GRES 11,85 m2
s s s - pojemnos$¢ 5dm3, 10. |GABINET LEKARSKI GRES 10,37 m2
ROLETA E60 ROLETA E60 ROLETA E60 - wa__mj_m Nwo<_ “VOUO_. BOOV\ ‘_.m_A<<_
7 7 AR - <<<3_®J\ L.‘_WXNAOX‘_QWBB_ masa N_AD_ RAZEM 1 \_m_mm m2
Fa
— 409 p— \_V — T — — —_— [(ﬂ - urzadzenie cisnieniowe z zaworem bezpieczenstwa.
7 7 N SG10 Elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy cieptej wody
— g - \/@ np: q_:é\ o>_m_M_Qm._. wa\c SG10 wersja podumywalkowa:
- pojemnos$¢ 10dm3,
. 7 : : 7 - zasilenie 230V, pob6r mocy 1,5kW,
Jo.gs windA U mhw:ow %%maem - wymiary 420x240x250mm, masa 8,5kg,
. [ - urzadzenie ci$nieniowe z zaworem bezpieczenstwa.
s |
% @ PuNP  miska ustepowa dla niepetnosprawnych, lejowa, wiszaca, na stelarzu
7 P 75 € - - z wbudowanym zbiornikiem sptukujgcym (pom. WC niepetnosprawnych),
’ @ diugosé 1=70cm, (np: ceramika KOLO NOVA TOP - bez barier
A lub réwnowazna).
2 liixlz77277727] | V7772727
ohno dojecered E15 Pu miska ustepowa higieniczna wiszaca, lejowa, na systemowym stelarzu
4 z wbudowanym zbiornikiem sptukujacym, dtugo$¢ 550mm,
7 . wysokos¢ h=360mm (np: ceramika KOLO NOVA TOP lub rownowazna).
m 7 Bu bateria umywalkowa stojaca z ruchoma wylewka,
< = [@ z podtgczeniem za pomocg elastycznych wezy atestowanych.
=1 - w e Buh bateria umywalkowa stojgca higieniczna, z uchwytem lekarskim
g — Aﬂ/ 2 fm; z podtgczeniem za pomocg elastycznych wezy atestowanych.
. 1% %) 10|
@ s -0l Bz bateria zlewozmywakowa stojaca z ruchoma wylewka,
7 | Ol h 2
g o |2 710/g2 a) z podtaczeniem za pomoca elastycznych wezy atestowanych.
g = i To‘ww:jmzm 2 155
i wzS G54 150 Na podiaczeniu baterii zamontowaé przerywacze prézni
; 7 7 7 ﬂmy Buh z zaworem zwrotnym SOCLA typ HD206 1/2".
g wz
A Przewody wodociggowe prowadzone w piwnicy oraz piony
Ju2 , wodociagowe wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych typ Ecp-s Amenicon
@ o Pu TWT-2 wg PN/H-74200, taczonych za pomocg typowych } ﬂm @ :Hu : :m @ Z
08l we O WNJ tacznikéw ocynkowanych gwintowanych. PRACOWNIA PROJEKTOWA
Frmmvnsasny = | >r7meeres __ _\ Przewody wodociagowe prowadzone w bruzdach i warstwach posadzkowych mer inz. JANUSZ PIETRZAK
E p— - — wykonac z rur KISAN typ AI-PEX-AI, uniwersalnych do instalacji wody uzytkowej ul. SPOLDZIELCZOSCI PRACY 36¢ Ipietro, 20-147 LUBLIN tel/fax 81/443 95 45
18 \/
SR szeregu PN10. Potgczenia rur za pomoca systemowych ztgczy i ksztattek INWESTOR: . - L . .
E s i //._\ do polaczen zaprasowywanych: Na.mv_& O_u_n_w_ N&oiM:& w i__ﬁo.aomor .
7 7 A 7 88 / ewody orownié bod sttboem Typoszereg zastosowanych przewodow: Samodzielny Publiczny Zaklad O?o i Zdrowotnej
p um:m:w& occaoé_%N St ,%x dzxg ©16,0 x 2,0mm 21-025 Niemce, ul. Zielona 1
2 7 dzxg ©20,0 x 2,3mm OBIEKT:
7 7 7 f 7 7 dzxg @25,0x25mm Przebudowa Wiejskiego Os$rodka Zdrowia
w Krasieninie
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