                          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DŹWIG OSOBOWY

Parametry dźwigu osobowego
Przeznaczenie - osobowy
Rodzaj napędu:  hydrauliczny, pośredni, siłownikiem bocznym
Moc silnika 9,5 kW
Udźwig Q = 630 kg / 8 osób
Sterowanie mikroprocesorowe, przestawne
Prędkość 0,4 m/s
Ilość przyst. / drzwi 2 / 3
Wysokość podnoszenia 3,0 m
Głębokość podszybia min. 1200 mm
Wysokość nadszybia min. 3400 mm
Wymiary szybu wewnętrzne min.1650 x 1950 mm
Położenie maszynowni Dolna, boczna, przylegająca do szybu
Kabina przelotowa na wprost
Wymiary kabiny 1100 x 1400 x 2200 mm
Rodzaj drzwi automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe
Wymiary drzwi 900 x 2000 mm, (wymiar otworu na drzwi: 1200 x 2280 mm)
Temperatura pracy dźwigu min. +5OC, max. +40OC
Ilość startów / 1h do 40 (bez chłodnicy)
Zasilanie prąd trójfazowy, 3 – 400V / 50 Hz

Wersja wykonania dźwigu  
Drzwi kabinowe panele ze stali plastyfikowanej SKINPLATE, wejście zabezpieczone fotokomórką
Drzwi przystankowe, panele i ościeżnice malowane proszkowo na kolor RAL 7038
(jasnoszary) bez odporności ogniowej
Progi drzwi kabinowych i przystankowych  aluminiowe
Ściany kabiny  panele ścienne, portal wejściowy, cokoliki i detale ze stali
plastyfikowanej SKINPLATE
Odbojnice --------------------------------------------
Poręcz okrągła ze stali nierdzewnej SATYNA
Podłoga  linoleum lub guma antypoślizgowa (w kolorze szarym lub czarnym)
Oświetlenie  sufit podwieszany ze stali plastyfikowanej SKINPLATE  jarzeniowe pośrednie
Lustro  w kolumnie 430 x 1800 mm
Kaseta dyspozycji w kolumnie ze stali plastyfikowanej SKINPLATE
Kasety wezwań  ze stali nierdzewnej SATYNA w ościeżnicach drzwi przystankowych
Piętrowskazywacze  w kabinie wyświetlacz w kasecie dyspozycji, na przystanku podstawowym wyświetlacz w kasecie wezwań, na pozostałych przystankach strzałki kierunku jazdy w kasetach wezwań

Wyposażenie dodatkowe: 
 - wentylator w kabinie
 - gong
 - zjazd pożarowy (wymaga doprowadzenia do szafy sterowej przewodu sygnałowego z instalacji p.poż. budynku oraz stałego zasilania dźwigu),
autodialer – system awaryjnego łączenia się z telefonem alarmowym (wymaga dedykowanej analogowej linii telefonicznej),
 - interkom z kabiny do maszynowni, sygnalizacja przeciążenia,
 - ALARM,
- 2-godzinne awaryjne oświetlenie,
- przyciski z alfabetem Braille'a
-  informacja głosowa w kabinie
 
