INSTALACJA WOD-KAN.

RZUT PIWNIC
skala 1:100

OZNACZENIA:

przewody wody zimnej
— — — — przewody wody cieptej

N\ . A . ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PIWNICY
— =% ——  proj. przewody kanalizacji sanitarnej

PCV taczone na uszczelke gumowa. NR |NAZWA POMIESZCZENIA [POSADZKA m2
Prowadzenie rur ze spadkiem pod stropem piwnic. 1.1. | KLATKA SCHODOWA GRES 19.16 m2

KH Urzadzenie do przettaczania $ciekdéw zawierajacych fekalnia -1.2. |KOMUNIKACJA GRES 6,91 m2
AN =\ N m_‘oa. WILO typ Wilo-DrainLift KH 32 z mechanizmem tnacym,
C D E G lapa zwrotna, filtrem z weglem aktywnym: -1.3. [MAG.SPRZETU MED. GRES 7,34 m2

A B C F
7 7 //ﬁ - Nmm__.m:_m elektryczne 230V, m.oIN, moc o,Am_A.<<, v_..m,a .N_‘_>, ) -1.4. | KOMUNIKACJA GRES 12,87 m2
odplyw Sciekew projekiowanym projektowana studzienka inspekcyjna Q - kréciec DN100 do bezposreniego podtaczenia z miski ustepowej,

RZUT PIWNIC

WAVIN TEGRA @600mm - kréciec DN40 do podigczenia bocznego Sciekow znad umywalki i zlewu. -1.5. | KOTLOWNIA GRES 7,90 m2
7 - kréciec odpowietrzenia z wbudowanym filtrem z weglem aktywnym -1.6. IMAGAZYN OLEJU OPAL. |GRES 10,16 m2

przytaczem kanalizacyjnym
do _mﬁs_m_.m#mmo mNmBJW

DN25,
o - krociec ttoczny Dn 25/32 z doposazeniem w klape zwrotng -1.7.|GARAZ GRES 20,50 m2
woda z istniejgcego przytacza na odcinku pinonowym, z wigczeniem do poziomu &110mm. -1.8. | POM.GOSPODARCZE GRES 947 m2

€

£ wodociggowego
7 =] W 7 wg stanu istniejacego TMP c_‘Nm,a,w,mﬂ_nmu mo m\_‘,w_mzm_DONm:__.mﬁ%_@__vamcazxm__ bez ﬁmxmﬁ__oé -1.9.|POM.SOCJALNE GRES 14,73 m2

= prod. yp Wilo-DrainLift , Z klapg zwrotng

© v z pompa zatapialng TMW32/8 z wtyczka i wytacznikiem ptywakowym: -1.10,UMYWALNIA GRES 6,68 m2
- zasilenie elektryczne 230V, 50Hz, moc 0,37kW, 29000br/min. RAZEM 115,72 m2
- kréciec DN32 do podtaczenia $ciekéw znad brodzika,
- kréciec DN25 do podtaczenia $ciekdw znad umywalki,
- kréciec odpowietrzenia DN25mm,

Fa
N
\OJ - kréciec ttoczny DN32 z klapg zwrotng i doposazeniem
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J2.60 e — w zawor odcinajacy na odcinku pionowym. Wiaczenie
| $ciekéw do poziomu &110mm.

@e-

-1.6|magazyn oleju opato

7 -1.3|magazyn sprzetu med
I |magazyn sprzg Y 10,16m?| gres

N—.XBA gres 260
I J80
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SG80 Elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy cieptej wody
np: firmy GALMET typ SG60 NEPTUN:
=\ - pojemno$¢ 80 dm3,
//M - zasilenie 230V, pobdr mocy 1,5kW,
- — - wymiary @460mm, L=920mm, masa bez wody 35kg,
y - zakres regulacji temperatury 10-65°C,
7 - ci$nienie znamionowe 6 bar,
- zawor bezpieczenstwa w komplecie,
- zasilenie woda zimna GZ 1/2", woda ciepta Gz 1/2".

Montaz i eksploatacja urzadzen elektrycznych $cisle
wediug wytycznych producenta.
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\,.OVJ />\ Istniejacy wodomierz gtéwny dla budynku skrzydetkowy dn20mm,
= qn=2,5m3/h, zamontowany na wysokosci okoto 60cm na posadzka
w piwnicy. Obustronne odcigcie wodomierza zaworami @25mm.
Wodomierz z zaworami pozostawi¢ bez zmian.
Za zaworem odcinajgcym po wodomierzu zamontowac zawor
antyskazeniowy np: Danfoss typ EA 291NF, dn 1". Za zaworem
zawrotnym zamontowac¢ zawér odcinajacy 925mm.
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Pu miska ustepowa higieniczna wiszaca, lejowa, na systemowym stelarzu

z wbudowanym zbiornikiem sptukujacym, dtugos¢ 550mm,
wysokos$¢ h=360mm (np: ceramika KOLO NOVA TOP lub rownowazna). ArcHiKaN

7 7 Bu bateria umywalkowa stojgca z ruchomag wylewka > ﬂm @ :Hu : :m @ Z
\NJ z podtgczeniem za pomocg elastycznych wezy. PRACOWNIA PROJEKTOWA
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bateria zZlewozmywakowa stojaca z ruchomag wylewka ’
z UOQ*N(ONmD_m_.: za pomocy, m_mmJ\ON:V\O: <<@M<. ul. SPOLDZIELCZOSCI PRACY 36¢ Ipietro, 20-147 LUBLIN tel/fax 81/443 95 45
INWESTOR:

A\ //‘_\ Bn bateria natryskowa termostatyczna np: firmy ORAS Optima No.%& Ov_ow_ Zdrowotnej w .Z_waowor i
VRN 7160Y z blokadg temperatury na 38°C i filtrem wewnatrz baterii: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Zawor ONWB_ y ze zijczka do weza w zewnetrznej - podiaczenie wody zimnej i cieptej G 1/2". 21-025 Niemce, ul. Zielona 1
szafce metalowejwnekowej. Umozliwi¢- odwodnienie Zp zawdr czerpalny ze zlaczka do weza
7 Uﬂméoﬁi na okres zimowy. 7 - podtaczenie uzbroi¢ w izolator przeptywow C e i .
zwrotnych na przylacze weza Socla typ HA216 1/2". Przebudowa éﬁm._mwa.mo .O.mwoawm Zdrowia
Praca w pozycji pionowej-przeptyw skierowany w dot. w Krasieninie

OBIEKT:

UWAGA: Na podtgczeniu baterii zamontowac przerywacze prozni FAZA PROJEKTU: BRANZA:
z zaworem zwrotnym SOCLA typ HD206 1/2". PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA
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Przewody wodociggowe prowadzone w piwnicy oraz piony PROJEKTOWAE PODPIS:
wodociggowe wykonac z rur stalowych ocynkowanych typ Ecp-s mgr inz. Anna Mazur
TWT-2 wg PN/H-74200, faczonych za pomocag typowych zxm_mxm«zmm_ﬂgw 4/PWOS /04
facznikéw ocynkowanych gwintowanych.

OPRACOWAL: PODPIS:
Przewody wodociggowe prowadzone w bruzdach wykona¢ z rur KISAN )
typ AI-PEX-AI, uniwersalne do instalacji wody uzytkowej szeregu PN10. NR UPRAWNIEN:
Potaczenia rur za pomocg systemowych ztgczy i ksztattek
do potaczen zaprasowywanych:
Typoszereg zastosowanych przewoddw:

SPRAWDZIL: PODPIS:
inz. Feliks Dragan
NR UPRAWNIEN:

UWAGA: Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia MNx@ wmmmxwmaa 2369/Lb/ 74
przeciwposarowego powinny mieé klase odpornosci oxd 525 0% 2 Emm INSTALACJA WOD-KAN.
ogniowej EI wymaganag dla tych elementéow. 9 ’ ’ RZUT PIWNIC
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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