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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych
dla Przebudowy i Rozbudowy Wiejskiegérodka Zdrowia
w Krasieninie, gm. Niemce, dz. nr 304

1. TEMAT I LOKALIZACJA OBIEKTU.

Tematem opracowania jest projekt budowlany insjakanitarnych dla projektowanej
Przebudowy i Rozbudowy Wiejskiega@dka Zdrowia w Krasieninie, gm. Niemce, dz. nr 304

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI.

» Umowa z Inwestorem: Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Neairwh Samodzielny Publiczny
Zaktad Opieki Zdrowotnej ul. Zielona 1, 21-025 Nemwoj. Lubelskie,

Podktady syt.-wys. w skali 1:500,

Wopis i wyrys miejscowego planu zagospodarowani@girzennego, wydane przez hiiz
Gminy w Niemcach,

Opinia ZUD Starostwo Powiatowe w Lublinie,

Podktad syt.-wys. w skali 1:500,

Inwentaryzacja wtasna w terenie,

Ustalenia z Inwestorem,

Obowigzujace inne przepisy, normy i normatywy w zakresie opvéanego tematu.
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3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI | ZAKRES PRAC PROJEKT OWYCH.

Na rozpatrywanej dziatce nr ewid. 304 w Krasienigiekalizowany jest budynek, ktéry w
chwili obecnej funkcjonuje jako &€odek Zdrowia. Budynek jest obiektengpowym z petnym
podpiwniczeniem, murowanym, z dachem dwuspadowygoddie z zatgeniami do strony
potudniowej dobudowany zostanie nowy szyb windowyklatka schodow, umazliwiajaca
komunikacg na | i Il kondygnagj osobom niepetnosprawnym.

Placéwka prowadzi dziatal§é lecznica w formie ambulatoryjnej w zakresie podstawowejedpi
zdrowotnej,w skrocie POZ dla dorostych i dzieci,razdzialem czasowym prayj dzieci
zdrowych od pozostatych pacjentow. Przebudowa budawa budynku ma na celu popraw
funkcji Osrodka oraz dostosowanie pomieszczita 0sOb niepetnosprawnych, a takpopraw
wiasciwosci termoizolacji obiektu. W budynku, jak dotychczdankcjonow& beda gabinety
lekarskie ogolne oraz jeden istniey gabinet stomatologiczny.

W przebudowywanym obiekcie przewidujeg siniejsce stalego zatrudnienia do 8 o0séb.
Zaprojektowany zostat gzet sanitarny dla personelu oraz dla pacjentéwiektdda dostpne z
komunikacji ogélnej. Dwa pomieszczenia higienicaamitarne fda przystosowane dla osoby
niepetnosprawne;.

Woda do budynku doprowadzona jest istugm przyhczem wodocigowym w40. Wilot
przylacza do budynku — w pomieszczeniu kottowni, na pozgopiwnic. Opomiarowanie zycia
wody odbywa si wodomierzem skrzydetkowym dn20, qn=23m ktéry wraz z zaworami
odcinapcymi zamontowany jest na wysakd okoto 60cm nad posadzkNie przewiduje si
zmian w zakresie opomiarowania. W zakresie ninégez opracowania ¢fo zawor
antyskaeniowy, ktéry naley zamontowé za zaworem odcinagym po wodomierzu.

Istniegca instalacja wodoggowa w budynku wykonana jest z rur stalowych ocywéaych.
Przewody wodoagowe g w duzym stopniu skorodowane i nieszczelne. Nie posidayniez
izolacji przeciwkondensacyjnej. Z uwagi na zmianyuidadzie funkcjonalnym pomieszazev
budynku istnieje koniecz8é zaprojektowania nowych punktéw czerpalnych w gatasioh,
przebudowywanych pomieszczeniach higieniczno-sanyith. Dla powyszych warunkéw




projektuje s¢ wymiare calej instalacji wodoggowe] w budynku. Nieczynn instalacg
hydroforows w piwnicy, jak rownie wszystkie istnigjce przewody wodoagowe przeznaczacsi
do demontau.

Istniefaca instalacja kanalizacji sanitarnej odprowastzaki poza budynek do szczelnego szamba
zlokalizowanego na terenie inwestycji. Z uwagi nanpwar rozbudow obiektu o klatk
schodow z szybem windowym od strony potudniowej, istnigm@izja z istniejcym gtéwnym
przewodem kanalizacyjnym ks¢160mm odprowagizaan scieki do szamba. Dla powsgzych
warunkéw projektuje gi nowy odcinek przyicza kanalizacyjnego odprowadaaggo scieki do
szamba poprze projektowastudzienk inspekcyja. Trag przylacza kanalizacyjnego, jako €&
instalacyjra zewretrzna pokazano na zagospodarowaniu Wwsck rysunkowej opracowania (rys.
nr S/1).

Istniejaca wewntrzna instalacja kanalizacyjna jest w ztym star@ehhicznym. W oZci jest
nieszczelna poprzez g@nia rurzeliwnych (okolice kielichdw i ksztaltek). €& przewodow,
kanalizacyjnych byta sukcesywnie wymieniana na miBCV, w mia¢ wykonywania doranych
prac remontowych.

Ze wzgkdu na planowanprzebudow i zly stan techniczny przewodow, gahstalacg planuje
sic do demontau, lacznie z przyborami sanitarnymi i poél@pmi odptywowymi. Tras
projektowanych przewoddw pokazano na rzutach komagjy (rys. nr S/2, S/3, S/4).

W budynku funkcjonuje instalacja centralnego ograeia, dla ktéregrodiem ciepta jest kociot na
paliwo state. Kociot zlokalizowany jest w wydzielgn pomieszczeniu na poziomie piwnic
budynku. Przewody instalacji c.0. wykonang = rur stalowych o patzeniach spawanych.
Zinwentaryzowano grzejnikieliwne, cztonowe. Piony stalowe, prowadzoa@&atynkowo.
Zgodnie z zatlgeniami, projektuje si wymiarg istniepcego kotta na paliwo state na kociot
olejowy wraz z wydzieleniem oglonego pomieszczenia na magazyn na olej opatowyallzzicja
kottowni pozostaje bez zmian. W zakresie instalaofi. projektuje i wymiare istniepcych
grzejnikdw zeliwnych na grzejniki stalowe ptytowe, w wersji l@gicznej, wraz z zaworami
termostatycznymi podwojnej regulacji na zasileniu.

W czsci pomieszczé budynku istnieje sprawna wentylacja grawitacyjria. uwagi na

przebudow pomieszczé i zmiany funkcjonalne istnieje koniczfto zaprojektowania
dodatkowych kanatow wentylacji grawitacyjnej, w wespetnienia minimalnych wymogow
higienicznych. Zgodnie z projektem budowlanym z@kimwano dodatkowe kanaty
wentylacyjne wykonane z ksztaltek ceramicznyddremnicy 14 cm. G&¢ pomieszcze bedzie

wymagata zastosowania wspomagania wentylacji watdsdmi  wycagowymi - W

pomieszczeniach mokrych, WC, pom. palizowym.

4. OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJI WODOCI AGOWEJ.

Przy wykonawstwie naly przestrzegawymaga, zalecé oraz informacji zawartych w
normie PN-92/B-01706 — dotyczy instalacji wodgmwych oraz w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodagjowych — zeszyt nr 7, wydanie COBRTI INSTAL.

W budynku zaprojektowano instalaayodociagows dla potrzeb higieniczno-sanitarnych.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu woal@maidostarczana jest do obiektu poprzez
istniejace przyhcze wodocigowe z istnigjcej sieci gminnej — wg stanu istrgeggo.

Wiaczenie wody w budynku — na poziomie piwnic. Za zeamo odcinagcym (po wodomierzu)
zamontowa zawor antyskzeniowy Danfoss typ EA291NF dn25mm (dla zabezpieiezerzed
wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci, zgodniem PN-EN 1717:2003).

Przygotowanie cieptej wody realizowangdhie lokalnie, za pomacelektrycznych podgrzewaczy
pojemndciowych.




W umywalni z natryskiem w @&ci socjalnej na poziomie piwnic zaprojektowano wesz
podgrzewacz elektryczny np.: firmy GALMET typ SG8&D pojemnéci V=80dm3. Dane
techniczne urgzenia:

pojemnda¢ 80 dnf,

moc/ nap¢cie 1,5 kW/230V,

zakres regulacji temperatury 10965

dobowe ziycie energii na podtrzymanie temperatury®5 1,6 kWh/24h,

czas nagrzewania do temp°@D 1,6 h,

czas nagrzewania do temp 265 3,3h,

masa 35 kg,

wysokas¢ A 920m, szerok&t/gtebokas¢ ¢460mm.

doptyw wody zimnej GZ 2",

kréciec wody cieptej GZ v2".

W pomieszczeniu pogdkowym na pitrze zaprojektowano wigey podgrzewacz elektryczny
np.: firmy GALMET typ HOT 55 o pojemr$gi V=60dm3. Dane techniczne gdzenia:
pojemnd¢ 60 dnf,

moc/ naptcie 1,5 kwW/230V,

zakres regulacji temperatury 10965

dobowe zuycie energii na podtrzymanie temperatury®5 1,2 kWh/24h,

czas nagrzewania do temp°@D 1,2 h,

czas nagrzewania do temp 65 2,5h,

masa 31 kg,

wysoka¢ A 740m, szerokg/giebokasé ¢460mm.

doptyw wody zimnej GZ 2",

krociec wody cieptej GZ ¥%".

Dla powyszych urzdzea, na przewodzie doprowadzaym zimry wock nalery zamontowa
zawor bezpieczsstwa, lgdacy na wyposzeniu ogrzewacza (@iienie znamionowe zaworu 0,6
MPa). Za zaworem bezpiedmtwa dopuszcza esimonta trojnika z zaworem spustowym,
umazliwiajacym opr@nienie zbiornika. W przypadku, gdy soienie w sieci wodoagowe]
(instalacji) jest wgksze ni 0,6 MPa, na doptywie wody zimnej, przed zaworerpleczéstwa
nalezy zastosowareduktor cinienia.

Przy umywalkach w gabinetach lekarskich oraz w msaizeniach WC zaprojektowano
elektryczne podumywalkowe pojemitsmwe, cinieniowe podgrzewacze cieptej wody np.: firmy
GALMET typ SG5 o pojemnai 5dnt:

» moc naptcie 1,5 kW, napicie 230 V,

> wymiary 415x240x195mm,

» masa 7 kg.

Przy zlewozmywakach w gabinecie stomatologicznynieti@) i gabinecie diagnostyczno-
zabiegowym (parter) zaprojektowano elektryczne pogumalkowe pojemngciowe, cénieniowe
podgrzewacze cieptej wody np.: firmy GALMET typ S&d pojemnéci 10dnt:

» moc naptcie 1,5 kW, napicie 230V,

> wymiary 420x240x250mm,

» masa 8,5 kg.

UWAGA: Wszelkie prace zwganie z montzem, uruchamianiem i eksploatacprzadzen
elektrycznych do podgrzewu wody, winnycowykonywane zgodnie z wytycznymi producenta
tych uradzen.
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4.1. PRZEWODY, tACZNIKI ORAZ PROWADZENIE PRZEWODOW.

Instalacg wody zimnej prowadzanw piwnicy oraz piony wodoggowe naley wykona z
rur stalowych ze szwem obustronnie ocynkowanych'r-2 z kaxcowkami gwintowanymi wg
PN-74/H-74200. hczenie rur za pomactacznikow typowych ocynkowanych (wg PN-67/H-
74392) gwintowanych, uszczelnianych nitkami konophiypast uszczelniajca.
Odcinki instalacji wodoaigowej prowadzone w bruzdackcian oraz w warstwach
podposadzkowych wykona rur polietylenowych firmy KISAN uniwersalnychesegu PEX-AI.-
PEX, PN10 do wody zimnej i cieptejakzenie rur za pomacsystemowych ksztattek igdzek do
zaprasowywania (niwos¢ montau przewodow z skrytych przegrodach poziomych i
pionowych).

UWAGA: Rury systemu KISAN PEX-AL-PEX twldak instalowd, aby uniemdiwié ich
mechanicznedulz termiczne uszkodzenie.

Rury wodocagowe naley owina¢ elastycza otuling na catej diugéci. Dla zapewnienia
mozliwosci swobodnego przesuwaniag irzewodu w obszarzedznikéw (kolan i trojnikéw)
zwicksza& nalery gruba¢ otuliny dwukrotnie.

Przewody prowadzone $¢ianach muszmiet zapewnion rozszerzalng termiczm rur.

Przefcia przewodow przezciany i stropy naley wykona w tulejach ochronnych z rur z
tworzyw sztucznych. W obszarze tulei niezady wykonanezadne paczenie na przewodzie.
Otwér pomedzy tulep ochronm a stropem luliciam nalezy zamurowa a przestrze pomedzy
tuleja i rurociagiem wypeint tworzywem o takiej odporsoi ogniowej jak strop lulciana, przez
ktéra przechodzi ruroa oraz nie oddziatywagym na materiat rur.

W przypadku rur izolowanych, uchwyty najemocowa& na wspornikach lub wieszakach, dla
umazliwienia montau izolacji. W celu ograniczenia rozprzestrzeniasiiwdrgai i hatasow w
instalacji, pom¢dzy przewodem i obejmuchwytu lub wspornika natg stosowa podktadki
elastyczne. Uchwyty do mocowania przewodow pozidmyisz zapewnia swobodny przesuw
rur.

Jako podpory state nale stosowé uchwyty przelotowe do rur z przektadgumows. Uchwyty
mocowa do przegréd budowlanych lub wspornikow.

4.2. BATERIE | ZAWORY CZERPALNE.

W projekcie zastosowano:

v' baterie wodne stage - przy umywalkach i zlewozmywakach w gabinetéadtarskich,
gabinecie stomatologicznym i zabiegowym, dostareaarkomplecie z podgrzewaczami
OW-5.11 OW-10.1.

v' baterie umywalkowe i zlewozmywakowe g — w pomieszczeniu socjalnym i
umywalni w piwnicy, z podégiem do baterii wzykami w oplocie metalowym, z
odcicciem poboru wody zaworkamatowymi,

v batert $cienmy zlewozmywakow z wylewka ruchona, zlokalizowam nad zlewem, w
miejscu poboru wody do celéw padkowych (pgtro),

v bateria natryskowa termostatyczna np.: firmy ORABlakad, temperatury na 3&, z
filtrem wewmtrz baterii,

v’ zawory czerpalne ze adzka do weza ¢15 z uzbrojeniem w zawOr antys&miowy -
izolator przeptywow zwrotnych na pragiza wza Socla typ HA216 ¥2" — przeptyw
skierowany do dotu,

v'w gabinecie stomatologicznym, gdzie znajdugewiit dentystyczny, naky doprowadzi
podposadzkowo przewdd wody zimnej z zZ@daeniem zaworem kulowym Gz v¥2” (lub
innym wg wytycznych producenta udzenia). Zakaczenie wodne nad posadzizbrot
W przerywacz prani z zaworem zwrotnym Socla typ HD206 DN v (przept
skierowany w ga).




UWAGA: Podéczenia wody zimnej i cieptej do baterii umywalkdwyzlewozmywakowych
nalety uzbrot w przerywacze pedi z zaworem zwrotnym Socla typ HD206 DN %2” (pryept
skierowany w g@).

4.3. IZOLACJA RUR.

Zgodnie z normm PN-B-02421-2000 — “lzolacja cieplna przewodow, atumy i
urzadzen, wymagania i badania przy odbiorze”, do izolagiggwoddw, armatury i usglzen
naley uzywa¢ materiatdw lub wyrobéw magych certyfikat lub deklaragjzgodndci z Polslg
Norma lub aprobata technican Ponadto materialy izolacyjne stosowane wavenbudynku
powinny spetni@ wymagania ochrony p.poi by¢ zakwalifikowane jako conajmniej nie
rozprzestrzeniage ognia (wg PN-B-02873).

Przewody wody cieptej prowadzone scianach naley zaizolow#& wg Rozporzdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002w. sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69@az z péniejszymi
zmianami. Grubgci izolacji cieplnych na przewodach instalacji wareptej podaje pousza
tabelka:

Srednica nominalna przewodu @15 - @40 @50, 65 @80, 100
mm
grubai¢ 15 20 25
izolacji mm

Przewody wody zimnej winny posiadeolacg bez wzgtdu nasrednice i miejsce prowadzenia.
Minimalna grubé¢ warstwy izolacyjnej przewoddéw zimnej wody podagmpsza tabelka:

Grubai¢ izolacji
Miejsce ut@enia przewodu A = 0,040 W/mK

mm
Przewdd utaony na wierzchgciany w pomieszczeniu nieogrzewanym 5
(np. piwnica)
Przewdd utaony na wierzchgciany w pomieszczeniu ogrzewanym 10
Przewdéd utaony w kanale bez przewodéw z cieptym czynnikiem 5
Przewod w kanale obok przewodu z cieptym czynnikiem 20
Przewdéd pionowy w brzie 5
Przewdd w szachcie instalacyjnym obok przewodu eptgim 15
czynnikiem
Przewdd w stropie betonowym 5

Do izolacji rur wy¢ dostpnych na rynku izolacji cieptochronnych do inst@laczewczych i
sanitarnych np.: Thermaflex, Steinonorm,seednicach wewgtrznych dopasowanych do
srednic zewntrznych rur przewodowych.

Dla odcinkoéw rur poprowadzonych w warstwie posadzé&ionowej zaleca gizastosowanie
izolacji wykonanej z fabrycznym pfaszczem z folioliptylenowej, stanowicej ochror
zewrgtrznej powierzchni izolacji na uszkodzenia mechaméc

4.4. MOCOWANIE PRZEWODOW .

Przewody naley mocowa& do scian, stropéw i innych elementéw konstrukcyjnych
budynku, za pomactypowych uchwytoéw lub wspornikow.




W celu ograniczenia rozprzestrzenianiadiigai i hatasoéw w instalacji, porgilzy przewodem
i obejma uchwytu lub wspornika natg stosowdé podkiladki elastyczne. Uchwyty do
mocowania przewodow poziomych masgapewnia swobodny przesuw rur.

Maksymalny odsfp micdzy podporami dla wody zimnej i cieptej podaje psaa tabelka.

Srednica rury Przew6d montowany
mm pionowo (m) poziomo (m)

Dn15 do Dn 20 2,0 15
Dn25 2,9 2,2
Dn32 3,4 2,6
Dn40 3,9 3,03,5
Dn 50 4,6 3,8
Dn65 4,9

4.5. ODBIORY | WYMAGANIA.

Odbior techniczny wewgtrznych instalacji wodoggowych obejmuje trzy podstawowe

grupy czynneci:

» sprawdzenie dokumentéw wymaganych przy odbiorzed&eym (atesty materiatowe,
uzgodnienie z dostawavody i ciepta, protokoty odbioréw egciowych),
sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z dokumentadgchniczn,
badanie szczelsoi.
uzycia wiaciwych materiatdbw podstawowych, pomocniczych oradpawiednich
urzadzen i armatury,
prawidtowaci wykonania punktéw statych oraz ruchomych,
prawidtowaci prowadzenia i mocowania przewodow.
Odbioru technicznego dokonuje¢sizgodnie z PN-81/B-10700 “Instalacje wesnane
wodochgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta”.
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4.5.1. PROBA SZCZELNCKCI.

Prély szczelnéci instalacji wodocigowej naley prowadzté bezpdrednio po
zakaczeniu montau przed zakryciem bruzd, kanatéw i szachtow.
Izolacg cieplm nalezy wykona po probie szczeldoi. W przypadku stosowania otulin
rurowych naktadanych w trakcie mostana czas proby nalg odstoné wszystkie zcza. Do
préb szczelngci nalezy stosowa wode filtrowana. Armatue czerpala montow& po
przeprowadzeniu préb szczebog na czas proby nalg zastpic¢ ja korkami.
Badan instalacg nalezy napeint woda wodochgowa doktadnie odpowietrzag w
najwyzszych punktach a naginie sprawd czy wszystkie pakczenia przewoddw i armatury
sa szczelne. Po stwierdzeniu szczdbioinstalacji naley poddd& prébie podwyszonego
cisnienia. Wielkd¢ cisnienia powinna by 1,5 — krotnie wysza od dinienia roboczego, lecz
nie mniejsza m 10 bardw. Instalagjuwaza skt za szczely jesli w ciagu 30 min. trwania
préby manometr kontrolny nie wyka spadku énienia o wecej niz 2%.
Instalacg cieptej wody nalgy podd& dwukrotnej proby szczeldoi. Po przeprowadzeniu
préby szczelngi podwyzszonym dinieniem wody zimnej, instalacnalery wypetnic woda o
temp. 66°C i cisnieniu 0,6 MPa. Badanie naleprowadzé w czasie nie krétszym hi30 min.
od napetnienia ciept woda. Podczas tej proby poza sprawdzeniem szczelnoalery
skontrolow& zachowanie sikompensatorow, punktéw statych i uchwytow przesynimn




4.5.2. PLUKANIE INSTALACJL.

Ptukanie instalacji wodoggowych ma na celu uswaie zanieczyszciemontaowych,
w szczegolnéci pozostatéci po materialach uszczelmaych w miejscach petzen, jak
rowniez skrawkow materialu po dokonywanym gwintowaniu rdednoczéie ptukanie w
duzej mierze przyczynia sido zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznyebdy
pitnej. Ptukanie naley prowadz¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najaszym
cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowiciéwartych wszystkich zaworach i
korkach.
Najbardziej skuteczne jest ptukanie odcinkowe iasfa po ktérym naley przeprowadzi
ptukanie catej instalacji.
Po przeprowadzeniu pilukania nale pozostawt instalacg wypetniora woda na catym
przekroju rur. Cgsciowe wypetnienie przewodéw waedw okresie od odbioru do
rzeczywistego jej uruchomienia musicbyykluczone, poniewana styku trzech faz tj. materiat
rury, woda i powietrze wyspuje zagraenie korozyjne. W przypadku koniecZob
opr&nienia instalacji zaleca iprzedmuchanie powietrzem celem osuszenia. Osuszona
instalacja powinna dyzamknita.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Zgodnie ze stanem istraelym, z budynku wyprowadzone jest prumge kanalizacji
sanitarnej ks ¢15@eliwne. Odptywsciekdw - do istnigjcego szamba.
Z uwagi na planowanrozbudow obiektu o klatk schodow z szybem windowym od strony
potudniowej, istnieje kolizja z istniggym gtdbwnym przewodem kanalizacyjnym
odprowadzajcym scieki do szamba. Dla powgzych warunkéw projektuje showy odcinek
przylacza kanalizacyjnego odprowadzaggo scieki do szamba poprze projektovgan
studzienk inspekcyja. Z uwagi na zmiany w uktadzie funkcjonalnym poraema w zakresie
prac ugto wewretrzng instalacg kanalizacyja, w nawazaniu do projektowanej lokalizacji
punktéw odptywowych z ugdzen sanitarnych.

Na instalacyjne przewody kanalizacyjngyto rur kanalizacyjnych, bezrieniowych z PCV.
Odptyw sciekdw z aparatow i przyboréw sanitarnych zrealiaow poprzez pod@jia
odptywowe i piony kanalizacyjne, a dalej poprzezipme odcinki przewoddw poza budynek
do planowanej studzienki rewizyjnej i szamba. Pomo przewody odptywowe nalg
prowadz¢ ze spadkiem, jako podwieszone pod stropem piwnic.

Bilans zapotrzebowania na wed

- ilos¢ pracownikow - 8 osob.

- szacunkowa il& klientéw korzystajcych z WC przyjto — 30 0oséb

g= 60 dni/db  jednostkowe, dobowe zapotrzebowanie wddyedinego pracownika
(mycie po pracy podrgsiiem),

g=25dni/db  jednostkowe, dobowe zapotrzebowanie wddyedinego pracownika
(korzystanie z WC oramrp socjalnego).

g=5 dm/db jednostkowe, dobowe zapotrzebowanie whdyednego pacjenta.

woda do celéw zmywania posadzek - F = 260 m
- g = 2 dni/db*m?
stl zuzycie wody wyniesie: V = 290 x 2 = 580 diuib.
Gw= (4 osoby x 60 dritdb) + (8 0séb x 25 difdb) + (30 oséb x 5 difdb) + 290 dn¥db =
= 880 dnVdb
Dobowg szacunkow ilos¢ sciekOw przygto rowr zapotrzebowaniu na wedila obiektu:
Gic.= 880 dni/db



5.1. Urzadzenia do podnoszenidciekow.

Z uwagi na gtbokas¢ posadowienia posadzki w piwnicy na poziomie o801do -1,85
ponizej poziomu otaczagego terenu, zaprojektowano gtdwne poziomy odptyeiow
prowadzone ze spadkiem pod stropem piwnic, z odpdaeniemsciekow za budynek do
Szamba poprzez projektowgstudzienk inspekcyjn.

W zwiazku z tym, istnieje konieczié zaprojektowania lokalnych wdzen do podnoszenia
sciekow dla przyboréw sanitarnych zlokalizowanyclpmwnicy.
Odptyw sciekdw z umywalki, zlewozmywaka i miski gpbwej w piwnicy zrealizowano
poprzez podégia odptywowe i krétkie odcinki poziomie do projeltanego uradzenia do
podnoszeniasciekow zawierajcych fekalia firmy Wilo typ Wilo-DrainLift KH32 z
urzadzeniem tacym klap zwrotrg, filtrem z weglem aktywnym:

» zasilenie elektryczne 230V, 50 Hz, mocagzenia 0,45kW, pd 2,1A,

» krdciec do bezpwedniego podiczenia miski ugpowej,

» krociec DN40 do bocznego padkzenia umywalki,

» krociec do odpowietrzenia DN25mm z filtrem zglem aktywnym,

» krociec ttoczny DN 32/25mm do paegdkenia sciekdw do istnigjcego poziomu

kanalizacyjnego ¢160mm biegrego pod stropem korytarza.

Dla odptywu sciekébw z umywalki i natrysku w umywalni oraz znalveu w kottowni na
poziomie piwnic, zaprojektowano wdzenia do podnoszendaiekdw bez fekaliow firmy Wilo
typ Wilo-DrainLift TMP40 z klap zwrotm i wytacznikiem ptywakowym oraz z pomp
TMW32/8 z kablem 2,5m z wtyczk
zasilenie elektryczne 230V, 50 Hz, mocagzenia 0,37kW,
krociec DN32 do podtzeniasciekow znad brodzika,
krociec DN25 do podEtzeniasciekow znad umywalki,
krociec do odpowietrzenia DN25mm,
krociec ttoczny DN 32mm z klapzwrotra do podiczenia sciekbw do poziomu
kanalizacyjnego. Kréciec ttoczny dopagéaw zawdr odcinajcy.
Wszelkie prace zwranie z montzem, uruchomieniem i eksploataajrzadzenia wykonywéa
zgodnie z wytycznymi producenta.

YVYVYYVYYV

5.2. PRZYBORY SANITARNE.

W projekcie zastosowano:

» umywalki fajansowe z potpostumentem lub bez, wisz mocowane dsxcian,

» umywalki fajansowe w wykonaniu dla niepetnosprawmydtugaci I=650mm, gébokasé¢
560mm, z odptywem za pompsyfonu podtynkowego z chromowaptytka maskujca,

» brodzik natryskowy z tworzywa akrylowego, z kabim drzwiami suwanymi ze szkia
hartowanego — lub inne wg wymagkwestora,

» miski ustpowe kompaktowe wigze higieniczne, ze zbiornikiem sptukaym stoacym
lub  wbudowanym, podtynkowym (z manualnym przycigkie uruchamiajcym
sptukiwanie, zalecane dwa zakresy sptukiwania). iadzen wiszacych - monta do
systemowych stelarzy samamngych,

» w WC dla niepetnosprawnych przewidziano mgisistpowa higieniczry, wiszca, lejowa,
w wykonaniu dla niepetnosprawnych, didgo [=700mm. Zbiornik sptukucy
wbudowany, podtynkowy (z manualnym przyciskiem tamiapcym sptukiwanie od
przodu), calé¢ mocowana do systemowego stelarza sasrog.

» zlewozmywak metalowy jednokomorowy (zlokalizowank. 0Ocm nad posadzkw
pomieszczeniu posgkowym na pitrze,

» zlewozmywak metalowy jednokomorowy z ociekaczenkal@aowany w pomieszczeniu
socjalnym pracownikow,




» zlewozmywak metalowy dwukomorowy zlokalizowany wbgeecie stomatologicznym.
UWAGA: Zaleca ¢ monta misek usfpowych sprawdzonego producenta kompletnego systemu
montaowego przybordw sanitarnych na stelarzach z ragmych ocynkowanych o odpowiedniej
wytrzymatgci.

5.3. Wryte materialy.

Instalacje kanalizacji sanitarnej w projektowanysmieszczeniach natg wykona z
rur i ksztattek PCV kanalizacyjnych kielichowych zagelnianych na uszczelkgumowy
wargows. Materiaty z PCV s bezpieczne dla otoczenia i posiadgawiadczenia o
dopuszczeniu do budowy w Polsce na podstawiadectwa Pastwowego Zaktadu Higieny w
Warszawie.

Zabrania si stosowania rur kanalizacyjnych nieznanego prodiacegdy: grozi to skutkami
nieszczelnéci i wypaczania sirur, zwtaszcza patzen kielichowych.

5.4. Prowadzenie i monta przewodow.

Podejcia odptywowe do aparatéw i przyboréw sanitarnyadlowadze nalery w
scianach budynku. Lokalizacja pionéw splywowych —dWw2 $cian z maliwoscia ich
obudowania. Spadki podéjkanalizacyjnych wynikajz zastosowanych tréjnikovadzacych
podejcie kanalizacyjne z pionem i z zasady osiowego axorglementéw przewodu.
Wentylacg piondéw kanalizacyjnych przewidziano za pomodypowych rur wywiewnych
wyprowadzonych ponad dach budynku, jak réwngoprzez zastosowanie automatycznych
zaworow napowietrzagych.

Rury wentylacyjne powinny liwyprowadzone ponad dach budynku na wysé6kp5-1,0 m.

Na kazdym pionie kanalizacyjnym, w odledid ok. 0,5-0,7 od posadzki, projektuje sewizje
(czyszczaki). Na pionach nalezastosowaco najmniej jedno mocowanie state (przenoszenie
obciazen rurociagdw) oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

5.5. Proby szczelngti instalacji kanalizacyjnej.

Po wykonaniu robét przeprowadzprolby szczelnéci instalacji. Sprawdzi podefcia
kanalizacyjne, przewody spustowe i poziomy odptywawa szczelns.
Zaleca s wykonanie prob szczeldo oddzielnie dla podé& odptywowych od przyborow i
pionéw spustowych oraz dla poziomdw kanalizacyjnych
Podczas tych prob nale skontrolowa zachowanie przewoddéw po napetnieniu przewodow
woda 0 cknieniu statycznym. Zeli woda nie wyptywa przez pgdzenia wzadnym punkcie
instalacji, wynik préby jest pozytywny.
Podobnie naley sprawdzt poziome przewody odptywowe. Przewody te nagemioda
powyzej kolana aczacego pion z badanym przewodem:zele woda nie wyptywa przez
pofaczenia, wynik préby mma uzné za pozytywny.
Czas trwania préb 2 godziny. W trakcie préby niezenposté stwierdzony ubytek wody.

5.6. Przyhcze kanalizacji sanitarnej — cesé instalacyjna zewretrzna.

Na trasie przycza kanalizacyjnegaaprojektowano studziegknspekcyja z tworzywa
sztucznego np.: WAVIN system Tegra ¢600mm (lub awaine), z kinetami z PE z
uszczellh, z rugn karbowam ¢600mm, rux teleskopow i uszczellk. Jako zwiéczenie
zastosowa wiaz zeliwny klasy A15 wsparty na betonowej ptycie adajacej i teleskopowym
adapterze do wlazow. Studzienka posiada trzqmowy karbowan z PP cgrednicy ¢600/¢670mm.



Pohkczenie rury teleskopowej z wiazem na zaczepy (pigsiczalne patzenie termokurczliwe lub
wciskowe). W sklad systemu wchadarefabrykowane, systemowe kinety przeptywowe myin
chif)%)przep+y\mu. Kinety posiadaimazliwosé¢ ptynnej regulacii - dla kinety <§0w zakresie 7390°
(105).

Przegcia rury kanalizacyjnej przez betong¥cianc komory szamba wykowiasic jako szczelne

z zastosowaniem uszczelki gumowej osadzanej weswiggavywierconym otworze.

Przylhcze kanalizacji sanitarnej nale wykona z rur i ksztattek PCV-rury lite klasy S,
produkcji WAVIN, kanalizacyjnych, kielichowych uszelnionych na uszczelkgumowg
wargows.

Przewody uktadaw gotowym wykopie na podsypce piaskowej o0 g&gbd5cm, doktadnie
ubitej i wyprofilowanej do spadku. Spadki przewodba w/w terenie przgto w nawizaniu
do niwelety terenu. Transport pionowy rur /opusmizado wykopow/ odbywa sie bedzie
recznie/. Wykopy wykonywé& nalezy recznie z odktadk urobku na pobocza wykopow.
Umocnienia pionowychscian wykopdéw wykonywa jako petne a w przypadku gruntu
spoistego —airowe. Wykopy zasypywagruntem rodzimym warstwami 20-centymetrowymi z
doktadnym ubiciem na mokro kdej warstwy, przy czym 10-centymetrowa podsypka i
pierwsza 10-centymetrowa zasypka ponad wierzchnmde utczonego w wykopie, winna gy
wykonana piaskiem. Przy wykopywaniu i zasypywaniyk@pow oraz uktadaniu rur, néalbe
zachowé jak najdalej idce srodki ostra@nosci, zgodnie z przepisami BHP przy tego typu
robotach. W przypadku podia nasypowego lub z humusu nglewykona stabilizacg
podiaza z piasku i cementu oraz wykd@ndawy betonowe na catle] wysad@ gruntu o
zmniejszonej wytrzymakei.

5.6.1. Préby i badania przewodow.

Obowigzujaca norma PN-EN 1610;2001 — Budowa i badania przéwddinalizacyjnych.
Nalezy wykona prolke szczelnéci rurocagow i studzienki na eksfiltragj przy okrglonym
cisnieniu wewntrz przewodu. Préb naley przeprowadza odcinkami pomgdzy studzienk i
budynkiem oraz zbiornikiem rigieki.

Proke szczelnéci nalezy przeprowadd po utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem débezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie z¢za powinny by odkryte dla meliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow.

Rurochgi nalezy podda probie cénieniowej na 3 mpD.

5.6.2. Wytyczne wykonawcze i przepisy BHP.

W czasie budowy ruroggow naley:

> Scisle przestrzega zasad montal i zasypki rur podanych w wytycznych i instrulatja
producentéw. Na rimos¢ i sztywna¢ uktadanych rur istotny wpltyw na rodzaj materiatazo
Ssposob wbudowania i wskaik zag:szczenia obsypki.

» zabezpieczenie wykopow wykaha uwzgkdnieniem wymaganormy PN-B-10736 — Roboty
ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodgowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania.

> roboty prowadz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i iodb sieci
kanalizacyjnych " - wydanymi w 2003 r.

> calds¢ robot prowadz zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odb robot
budowlano - monteowych i rurocagdéw z tworzyw sztucznych" - wydanymi przez Palsk
Korporacg Techniki Sanitarnej , Grzewczej , Gazowej i Kliyegcyjnej - Warszawa 1994r.



» roboty prowadzi zgodnie z ,, Rozpotsdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008r
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budaych (Dz.U. nr
47 poz. 401)".

6. INSTALACJA C.O.

Dla celéw grzewczych budynku zaprojekdow instalag c.0. woda, pompovy O
parametrach obliczeniowych czynnika zasilania i mw 75/66C. Zrodiem ciepta dla
obiektu lzdzie zeliwny kociot na olej opatowy stegy firmy BUDERUS typ Logano G125SE
jednofunkcyjny, niskotemperaturowy, atmosferycamynocy znamionowej kotta Qn=32kW:

» znamionowa moc cieplna c.o. 28/32 kW,
» napkcie 230V, 50 Hz, pobdér mocy 80W,
» zasilenie/powrot c.o. 1Y,

» wymiary: L 1000mm, B 600mm.
Sterowanie prackotta pogodowe za pomasterownika BUDERUS typ Logamatic R2107.
Istniejacy kociot na paliwo state przeznacza do likwidaciji.
Kociot lokalizuje s¢ w wydzielonym pomieszczeniu kottowni. Obok pomzsenia kottowni
zlokalizowano wydzielone pomieszczenie na olej opwst
Powierzchng posadzki iscian magazynu oleju nalg wykona& jako nieprzepuszczalne
(olejoodporne). Posadgk sciany do wysokéci 80cm wytay¢ folia PE 2 x 0,4mm i wylana
posadzk warstwe betonu B20 gruki@i 6cm. Posadzki sciany wewrtrzne wytary¢ plytka
ceramiczna olejoodpogn
W kottowni zamontowa zlew z punktem czerpalnym ¢15mm zgczka do weza. W kottowni
olejowej nie wolno montowakrateksciekowych. Odptywsciekow znad umywalki — poprzez
urzadzenie do podnoszenixiekow, bezpérednio do poziomu kanalizacyjnego biggaego
pod stropem piwnic.
Bezpdrednio przy palniku kotta, pod lipiolejowa z armatug, zamontowa miske olejowa
wychwytujaca ewentualne przecieki oleju podczas standéw awachinyub czynnéci
serwisowych przy filtrze lub armaturze odcut,.
Alternatywnym rozwazaniem jest wykonanie pod lini olejona plytkiego dotka
bezodptywowego na przecieki olejowe. Warunkiem dgki rozwizania jest takie
uksztattowanie posadzki w kottowni, aby zanieczgsene olejenkcieki nie przedostawaty i
na dalsz powierzchn¢ pomieszczenia i aby nie byto niebezpigstea przedostaniagsoleju
do kanalizacji sanitarnej ogélnej w budynku.

6.1. INSTALACJA OLEJOWA.

W projektowanej kottowni jako paliwo wykorzystywargdzie olej opatowy lekki o
lepkasci 1,5E i gstasci 0,86 kg/dmi, wartdici opatowej 42 700 kJ/kg. Olej magazynowany
bedzie w odebnym pomieszczeniu — magazynie na olej opatowy.

Doprowadzenie oleju do palnika kotta przewodami ar miedzianych ¢8x1,0mm,
kielichowych, hczonych przez Iutowanie. Instalacjolejowa nalezy podd& probie
pneumatycznej sptonym powietrzem na @iienie 0,6 MPa oraz probie na szczétprzez
napetnienie instalacji naft

Zaprojektowano zbiorniki na olej dwuptaszczowe, zewmtrznym ptaszczem
zabezpieczapym. Dla tego typu zbiornikbw nie ma potrzeby steapia wanien
wychwytujacych olej w przypadku rozszczepienia zbiornikow.

W projekcie dobrano cztery zbiornik na olej opatowplhczone w bate¢gl Zaprojektowano
zbiorniki firmy Roth typ DWT o pojemnizi 1000dni kazdy. Wymiary zbiornikéw: diugét
1100mm, szerokdé 700mm, wysok& 1600mm. Kady zbiornik posiada peitny ukiad
napetniania, napowietrzania i poboru oleju do pariotta. Napetnianie zbiornika odbyivsie



bedzie rup stalows ocynkowam ¢50mm zakaczory wlewem paliwa z zamkeciem rury
wlewowej, usytuowanym na zewtnznejscianie budynku.

Na zewnrtrznej scianie budynku nalgy takze zamontow& dzwignie przeciwpaarowy z
obudowa, linka i zaworem odcinacym zamontowanym na zbiorniku. Uklad ma za zadanie
zamkngcie doptywu paliwa do zbiornika w przypadkach uzksanych w trakcie tankowania.
W trakcie tankowania palnik kotta powiniendoyytaczony.

Rurochg odpowietrzajcy wykon& z rur PCV ¢40 mm i zakwzy¢ zaworem oddechowym
wyprowadzonym na zewtrz budynku na wysokoi min. 2,5m nad terenem. Zaleca si
wyprowadzenie zakazenia rury oddechowej nad dach budynku.

Wilew paliwa naley umiescic w zamykanej szafce podtynkowej o wymiarach 60x@&0z8.
Pod skrzynk wykona& w gruncie zagibienie wytaone ptytkami chodnikowymi i obrzem z
kraweznika. Zagtbienie wypeint piaskiem, ktéry ma zabezpieczgrzed przedostawaniengsi
paliwa do gruntu w trakcie tankowania.

6.2. ZABEZPIECZENIE KOTtA GRZEWCZEGO.

Zabezpieczenie kotta olejowego Wygarunkéw Technicznych Dozoru Technicznego DT-UC-90
KW/04poprzez zawér bezpiearwa obliczone wg PN-81/M-35630
Przepustow& zaworu bezpieczstwa:

m = 360(3(r2
gdzie:
Q - nominalna wydajnig kotta wodnego [KW]
r - ciepto parowania przysiieniu R [kJ/kg]
Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu dopdywego zaworu

A= m .mnTt
10% K1* K, * a* (P1+ 0)

gdzie:

K1 wspotczynnik poprawkowy uwzglniajacy wiasciwosci pary i jej parametry przed
zaworem,

K. wspétczynnik zaleny od stosunku énien zrzutowego i odptywowego,

a dopuszczony wspotczynnik wyptywu dla par i gazéw

P1 maksymalne nadaiienie przed zaworem nie gitsze nz 1,1 cénienia dopuszczalnego
zabezpieczonego kotta [MPa]

P=1,1x0,25=0,257 MPa

m = 36002 = 5393kg/ h
213¢

5393

A= =5287mnf
10* 053* 1,0* 054* (0,257+ 0})

Najmniejszasrednica wewgtrzna kr@&ca doptywowego zaworu bezpieéséva

4* A
T

d=

,mm



a= [£5257 _ gam

Dobrano zawér bezpiectgtwa petnoskokowy, membranowy, at@wy, z przyhczami
gwintowymi dobrany na podstawie tabeli doboru uzgodej z UDT oraz sprawdzonym przez
obliczenia jak wyej firmy SYR typ 1915,do=12mm, G 1/2” x 3/4”i ci$nieniu otwarcia 0,25
MPa.

6.3. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

Wg PN-B-02414/1999 —Zabezpieczenie instalacji ogrzewavodnych systemu zameigo z
naczyniem wzbiorczym przeponowym”
Obliczenie pojemnixi uzytkowej naczynia z uwzgtinieniem rezerwy eksploatacyjnej
Vur=Vu+ V*E*10  dn?

E=1,0 % ubytki eksploatacyjne wody instalacyjme¢dzy uzupetnieniami
Vy=V*P *Av  dn?
gdzie:

V - pojemndé¢ instalacji ogrzewania wodnego zgodnie z PN-90/B30L [nT]

V =0,24 n,

P, - gestas¢ wody instalacyjnej w temperaturze pakowej t [kg/m’]

Av - przyrost ohjtosci wiasciwej wody instalacyjnej [dritkg]

V, = 0,24 *999,7 * 0,0256 = 6,14 dm
Vur = 6,14 + (0,24*1,0x10) = 8,54 dm
Minimalna pojemné¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

P max+1

Vi = Vur*
P max— P

gdzie:
Pmax - maksymalne obliczeniowesaienie w naczyniu,
P - cénienie ws¢pne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego guzewego przy
temperaturze wody t braku jej kazenia [MPa], h=8m,
Pst= 8 * 9,81*999,7=78 456 Pa=0,78 bar
stad:
P=0,78+ 0,2 = 0,98 bar,

_apgx 30+l _
V= 854 30~ 098 1691dn?’
Przyjto jedno naczynie wzbiorcze przeponowe produRgFLEX typ NG 25/3 ¢D 280mm,
przylacze AR 3/4”, H=465mm.
Srednica rury wzbiorczej DN20mm-— prowaélzie spadkiem min. 0,5% w kierunku zbiornika
cisnieniowego. Monta naczynia n&cienny z wykorzystaniem wspornika dla zbiorowego
podhczenia DN32: naczynia wzbiorczego, odpowietrznikaanometru, rury wzbiorczej i
napetniania. Podtzenie naczynia do kéba przyhcza naczynia Rp %" wykoba z
wykorzystaniem zicza samoodcinagego %" z zabezpieczeniem przed niezamierzonym
odcicciem (do demontal naczynia) z mdiwoscia opr&niania np.: Reflex SU R ..



6.4. WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTLOWNI.

Zapotrzebowanie powietrza potrzebnego do spalanid&ju opatowego

Q = 32kW = 27 514 kcal/h

H = 0,96

Wy = 10 000 kcal/kg

B =27 514/(10 000 x 0,96) = 2,87 kg/h.

- teoretyczne zapotrzebowanie powietrza do spalaleja opatowego lekkiego:
Lt = 9,26 Nni/kg,

- wspétczynnik nadmiaru powietrza do spalania

r=1,2

L=AxLy=1,2x9,26 = 11,11 Nftkg.

Catkowite rzeczywiste zapotrzebowanie powietrzapiania:
Li=BxL=287x11,11 = 31,9 Nitn = 0,009 ni¥s.

Obliczenie ilcéci powietrza dla wentylacji pomieszczenia kottowni.
Krotnos¢ wymian przestrzeni kottowni n=2,0 w/godgzjn
Vik=7,9%x2,5=19,75

llos¢ powietrza potrzebnego dla wentylacji:

V= 19,75 x 2 = 39,5 Nith = 0,011 n¥'s.

Catkowita ilo§¢ powietrza dostarczanego do kottowni.
V=L, + Vy=0,009 + 0,011 = 0,02 s.

Powierzchnia czynna otworu nawiewnego do kottowni.

- predkaos¢ przeptywu powietrza w otworze nawiewnym: f = 0,8m

- czynna powierzchnia otworu nawiewnegq:V/f = 0,02/0,8 = 0,025 A= 250 c.

Dla powyzszych wartéci dobrano kanat wentylacji nawiewnej prosttily niezamykany typ A/ll
z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 150x200mfot (otwor czerpny) zlokalizowa2m
nad terenem. Wylot w kottowni na poziomie maksyrmel80cm nad posadzkpomieszczenia.
Wlotr:?wylot kanatu uzbrai w kratke wentylacyjra o przekroju czynnym nie mniejszymzni
250cnf.

Wentylacja wywiewna kottowni.

- czynna powierzchnia otworu nawiewnego:

Fw = 0,5y = 0,5 x 0,03 h= 0,015 mM = 150 cr.

Dla powyszych wartéci dobrano kanat wentylacji wywiewnej murowany, nisfacy,
niezamykany o wymiarach 140x140mm, umieszczonygpapem kottowni.

Sprawdzenie maksymalneqo dopuszczalneqo ogenia cieplnego kotlowni.
Kubatura kottowni:
Vi=7,9x2,5=19,75 M

32 000 W/19,75 =1 620,2 W/ni < 4 650 W/n? - warunek jest spetniony.

6.5. WENTYLACJA POMIESZCZENIA MAGAZYNU OLEJU OPA tOWEGO.

Obliczenie ilosci powietrza dla wentylacii przestrzeni sktadu opad.
Krotnos¢ wymian przestrzeni magazynu oleju n=2,0 w/gogzin




Vk=7,9%x25=19,75M
llos¢ powietrza potrzebnego dla wentylacji magazynuwlej
Vw = 19,75 x 2,0 = 39,5 Nith = 0,011 n¥s.

Powierzchnia czynna otworu nawiewnego do magazynueju.

- predkaos¢ przeptywu powietrza w otworze nawiewnym: f = 0,8m

- czynna powierzchnia otworu nawiewnegQ:¥V/f = 0,011/0,8 = 0,0180 fr= 180 cm.

Dla powyzszych wartéci dobrano kanat wentylacji nawiewnej prostolky niezamykany typ A/l z
blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 150x150rkviot (otwor czerpny) zlokalizowa2m
nad terenem. Wylot w magazynie oleju na poziomieksymalnie 30cm nad posadzk
pomieszczenia. Wlot i wylot kanatu osiatkaiwa

Powierzchnia czynna otworu wywiewnego do magazynueju.

- predkaos¢ przeptywu powietrza w otworze nawiewnym: f = 1,(sm

- czynna powierzchnia otworu wywiewnega; £ V/f = 0,0225/1,0 = 0,025 f= 250 cr.

Dla powyszych wartéci dobrano kanat wentylacji wywiewnej murowany raegkany o
wymiarach 160x160mm, umieszczony pod stropem mamgealeju.

6.6. SYSTEM SPALINOWY.

Spaliny z kotta naley odprowadzi poprzez czopuch wykonany z rur ze stali nierdz¢wne
o srednicy @130 mm. Odprowadzenie spalin na zetwn budynku za pomacsystemowych
ksztaltek ze stali kwasoodpornej cieggennej np.: firmy JEREMIAS, osadzonych w istagjm
murowanym kanale o wymiarach 14x25cm. W projekeist@asowano elementy spalinowe ze stali
szlachetnej o grusoi minimalnej rury spalinowej 0,5mm.
Poszczegolne elementyckone wtykowo za pomackielichéw. Temperatura spalin max. 177-
198°C. Czopuch zaizolows&cieplnie matami firmy Rockwool typu Alu-Wired M&0 o grubéci
40mm.
Podhczenie czopucha do przewodu kominowego wykoma spadkiem min. 3% w kierunku
kotta.
Komin naley wyposay¢ w element rewizyjny oraz migkna kondensat z rugkodprowadzajca
skropliny (odprowadzenie poprzez zanmgae syfonowe).

6.7. GRZEJNIKI I ARAMTURA GRZEJNIKOWA.

W instalacji c.0. zaprojektowano grzejniki stalovypéytowe higieniczne PURMO typ
Hygiene (Purmo H) z pogtzeniem 2z boku, jednoptytowe i dwuptytowe. Wysako
zaprojektowanych grzejnikow 600 mm.

Grzejniki higieniczne, montowane w obiektach z pesaczeniami o podwigzonych
wymaganiach higienicznych, nie posiadajementéw konwekcyjnych, oston bocznych i gérnych
(typu grill).

Grzejniki posiadaj cztery otwory przyczeniowe z gwintem wewitrznym G %2”, umaliwiajace
podkczenie z prawej lub lewej strony. Grzejnik dostargzwraz z korkiem i odpowietrznikiem.
Montaz grzejnikdw za pomacsystemowych zawies#zgciennych Monclac MCK 108. @bokas¢
zawieszenia grzejnikow 100mm éciany.

Jako regulatory grzejnikowe do regulacji czynnikaegnego przewidziano zawory termostatyczne
typu RA-N-p katowe. Na gadzce grzejnikowej powrotnej zastosowano zawory cajgae typu
RLV-k wykonanie lgtowe, wersja umdiwiajaca odhczenie grzejnika przy pracy pozostatej
czesci instalacii.

Zaleca st prowadzenie gakek grzejnikowych jako skryte w bruzdaatian budynku.




Wielkosci dobranych grzejnikdw natg traktowa jako wstpny. Ostateczny dobor grzejnikow
orzz nastaw na zaworach termostatycznych - wg kiojeykonawczego, po wykonaniu petnych
obliczen hydraulicznych instalacji.

6.8. NAPEENIANIE | UZUEPLENIANIE Zt ADU TECHNOLOGIC ZNEGO.

Napetnianie ztadu technologicznego odbywsa bedzie wody wodochgowa za pomog
elastycznego patzenia #4czacego zawor ze ztzka do weza (nha rozdzielaczu instalacyjnym
powrotnym) z zaworem do automatycznego napetidimiay Caleffi nr 553 %2 z
manometrem. Napetnianie instalacji odbywaic bedzie automatycznie do wakm
ustawionego @énienia. Z chwiy oshgniecia cknienia doptyw wody zostanie automatycznie
odciety.

UWAGA: Po zakéczeniu napetniania pgtzenie elastyczne nale bezwzgldnie
zdemontowéa

6.9. PRZEWODY.

Przewody c.o. wykorgaz rur stalowychsrednich instalacyjnych bez szwu wg PN-74/H-
74219 o paiczeniach spawanych. Przewody rozdzielcze od koitaden projektowanych
pionéw prowadzi pod stropem piwnic. Na podejach przewoddéw do pionéw zastos@éwa
zawory odcinajce kulowe, montowane na zasileniu i powrocie.

Przefcia przewoddw przez przegrody budowlane wykowaulejach ochronnych wkszych

o jedry s$rednic;, dla zapewnienia swobodnego przesuwu rury. Tulsgaronna winna
wystawa& ponad wykéczone powierzchriokoto 5 — 6 mm (posadzka Idbiana). Przestrze
pomiedzy tulep a stropem luldciam wypeinc betonem a midzy rum przewodow a tulep

obustronnie materiatem plastycznym o odpécnogniowej jak strop lukciana.

Piony c.o. prowadzinatynkowo.

6.10. Odpowietrzenia i odwodnienia.

Odpowietrzenie  instalacji  zaprojektowano za  pomoc automatycznych
odpowietrznikbw montowanych w najggzych punktach przewodow (kottownia oraz pion
zasilapcy c.0.). Zaleca sizastosowanie odpowietrznikOw wypasaych w zawor stopowy,
umazliwiajacy wymiarg lub przeghd odpowietrznika podczas pracy pozostategczinstalacii
grzewczej. Ponadto kdy grzejnik posiada indywidualne odpowietrzenie.

Grzejniki wyposaone lgda w zawdr odcinajcy na gadzce powrotnej, umdiwiajacy
opr&nienie grzejnika i jego wymianna wypadek awarii, przy jednoczesnej pracy pogjsta
czesci instalacii.

6.11. Temperatury obliczeniowe.

Temperatury obliczeniowe pomieszazagrzewanych i nieogrzewanych oraz temperatury
otoczenia budynku, przo wg norm: PN-82/B-02402 “Temperatury ogrzewanych
pomieszczé w budynkach” oraz PN-82/B-02403 “Obliczeniowe tergiury zewstrzne” oraz
wg wymogow technologicznych.

6.12. Wspobiczynniki przenikania.

Wspotczynniki przenikania ciepta (U)-W/m2K, dlazpgrod budowlanych obliczono na
podstawie normy PN-EN ISO 6946: 2008 — “Komponeniyglowlane i elementy budynku.
Opdr cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta” ona oparciu 0 zakznik do rozporgdzenia



Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002pog. 690) — “Wymagania izolacyj&a
cieplnej i inne wymagania zwa#zane z oszeznascia energii”.

Przy okrdlaniu wspotczynnika przenikania ciepta uwgipiono nows nornme PN-EN 1SO
14683: 2008 ,Mostki cieplne w budynkach. Liniowypééczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartgi orientacyjne” oraz PN-EN ISO 13370: 2008 ,Wynaaciepta przez
grunt”.

6.13. Obcazenie cieptne.

Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszcogrzewanych obliczono na podstawie normy
PN-EN 12831: 2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkd¢htoda obliczania projektowanego
obcihzenia cieplnego” oraz PN-83/B-03430/Az3: 2000 “Wéatja w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowegayteczndci publicznej. Wymagania”.

6.14. lzolacja termiczna.

Przewody rozprowadzgje c.o0. nalgy zaizolowa& otulinami z pianki poliuretanowej
pottwardej, spienionym polietylenem, ganporowaf lub innymi elementami izolacyjnymi
dostpnymi na rynku, przeznaczonymi do pracy w temperatdo 108C i dostosowanymi do
srednicy zewntrznej.

Norma obowiazujaca PN-B-02421, lipiec 2000 — “Izolacja cieplna pvpelOw, armatury i
urzadzen, wymagania i badania odbiorcze”. Zgodnie z poswy norma, do izolacji
przewodow, armatury i ugdzen nalery uzywa¢ materiatdw lub wyrobow magych certyfikat
lub deklaragi zgodndci z Polskk Norma lub aprobata techniczn Ponadto materiaty
izolacyjne stosowane wewtnz budynku powinny spetntawymagania ochrony p.poi by¢
zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestraggue ognia ( EN 13501:2008).

Gruba¢ izolacji przewoddw w zalaosci od ich srednicy, przeznaczenia oraz parametrow
czynnika grzejnego do 9% podaje porisza tabelka:

Srednica przewodu @15 -@25 @32, 40, 50
mm
grubasé¢ zasilenie 20 25
izolacji mm powr6t 20 25

Powyzsza tabelka podaje minimalne grébo warstwy izolacji wiaciwej z materiatu
charakteryzujcego st wspdtczynnikiem przewodzenia ciepta w temperat@t@C, réwnym
0,035 W/(mK) wg PN-EN I1SO 8497:1999.

Nie dopuszcza siizolacji wykonywanej w technologiach mokrych.

6.15. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Elementy stalowe instalacji nale zabezpieczy przed korozj przez oczyszczenie
szczotkami stalowymi do 2-go stopnia czygstavg instrukcji KOR-3A i pomalowanie:

v' 1 x emaly na pyle cynkowym o symbolu 7820-6540-840,

v' 2 x emalj silikonowg na pyle aluminium o symbolu 7860-654-850.
Obowigzujace warunki techniczne wg ZN-64/MPCH-FL-464.
Rurochgi naleey zabezpieczy antykorozyjnie zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” — wy@a@COBRTI INSTAL, zeszyt 6.

6.16. Wykonawstwo, odbior i proby.

Armatuk i rurociagi instalacji c.0. po zamontowaniu nafedoktadnie przeptuka
Ptukanie ruroeigow i urzdzen cieplnych naley wykona& mieszania wody i spezonego



powietrréa. Plukanie uznajegska zak@czone o ile stzenie zanieczyszcaenie przekroczy
5mg/dny.

Nastpnie instalagj nalezy podda prébie szczelniei na zimno i gagco, zgodnie XNVarunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlaktmntazowych cz. .

Cisnienie probne dla instalacji c.o. i ciepta techigidanego 0,6 MPa.

Badanie urzdzen zabezpieczagych instalag ogrzewania wodnego systemu zamkego
nalezy przeprowadzi zgodnie z norm PN-91/B-2419, po przeprowadzeniu préby szczaino
na zimno.

Po pomylinym przeprowadzeniu préb i wykonaniu zabezpiécgezed korozj poszczegolne
przewody c.o. nalgy zaizolowd cieplnie.

6.17. Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej.

W  czsci pomieszczé budynku zaprojektowano wentylacjwywiewns, jako
mechaniczne wspomaganie wentylacji grawitacyjnej.
W pomieszczeniach ciemnych: WC, pom. pdkowe, umywalnia, szatnia zaprojektowano
wentylatory wyciagowe firmy Venture Industries typ Silens 26@gdnica ¢120mm, zasilenie
elektryczne 230V, 50Hz, maksymalny pobdér mocy 1§¢dkos¢ obrotowa 2350 obr/min.
Nawiew powietrza do pomieszaze wyporowy, poprzez otwory w dolnej@zi drzwi. Praca
wentylatorow spita z wyhcznikiem édwietlenia. Naley przewidzi€ op&nienie czasowe.
W celu doprowadzeniawiezego powietrza do pomieszczenia socjalnego pracamniaraz
sasiedniej] umywalni zaprojektowano nawietrzak firmyARCO typ NP110A o przekroju
okragtym ¢110mm w wykonaniu z filtrem powietrza zesmanego, czerpni z kratky i
daszkiem zabezpiecaaym oraz anemostatem nawiewnym z ziiveoscia regulacji ilgci
naptywapcego powietrza. Monta nawietrzaka ti nad grzejnikiem, zgodnie z €zxia
rysunkowa opracowania.

6.17.1. Nawiewniki.

Nawiew swiezego powietrza do gabinetéw lekarskich, zabiegowygsbiieszcze
administracyjnych, przewiduje ¢si poprzez zamontowanie nawiewnikéw okiennych,
higrosterowanych typ EMM produkcji AERECO, z reguéom automatycznie powierzchmi
czynm szczeliny naptywu powietrza.
W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu pgb otwarcia nagjpuje automatycznie
(bez ingerencji #ytkownika) w zalenosci od wilgotngci wzglednej powietrza w
pomieszczeniu. Uzateienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wahgsci w
pomieszczeniu pozwala na znaczne ogheaci energii cieplnej zeywanej do ogrzania
powietrza wentylujcego.

Rozpatrywany zestaw EMM sktada & trzech czsci. Pierwszym podstawowym elementem
zestawu jest nawiewnik z przepustnicegulupca strumied powietrza naptywapgego oraz
czujnikiem wilgotndci. Druga czescia zestawu jestatznik — ramka montawa, ktory
umazliwia zamocowanie nawiewnika do okna. Ostatmiewretrzna czescia zestawu jest
okapnik, ktory zabezpiecza zestaw przed wplywamruwOw atmosferycznych. Dgi
zastosowaniu takiego zestawu, przy maksymalnymnsgioptwarcia nawiewnika, aggamy
wyttumienie dwickow dochodzcych do lokalu z zewgtrz o 33 dB.

Nawiewniki produkcji AERECO posiadgjaktualra aprobat technicza dopuszczajca do
stosowania w budownictwie mieszkaniowym nr AT-1382010 oraz atest higieniczny nr
HK/B/1401/01/2010.




7. UWAGI KO NCOWE.

Rozwhzanie instalacji pokazano na gatonych rysunkach.
Wszystkie prace zwrane z wykonawstwem i odbiorami projektowanych dletji, naley
wykona zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonawstwa ib@idu Robét Budowlano —
Montazowych — cz. II".
Podczas robot przestrzégaprzepisow BHP zgodnie z Rozpedzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezp#@éstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@14
Wszystkie materiaty, ugdzenia i elementy instalacji musby¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustaw wyrobach budowlanych z dnia 14 kwietnia 2004.(DzNr
92, poz. 881).
Wszystkie zastosowane wyroby (rurgcaniki, zawory, itp.) musgmie¢ aproba¢ techniczia
Centralnego @odka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjn®jSTAL”, ktéra jest
podstaw do dopuszczenia wyrobu do stosowania w budowngctwi
Podczas montal, rozruchu i eksploatacji wudzen gazowych, wentylacyjnych i innych naje
bezwzgtdnie przestrzega wymogéw i zaleck producenta umdzen zawartych w
dokumentacjach techniczno-ruchowych.
Informacja na temat Planu Bezpiefigeva i Ochrony Zdrowia - w oparciu o Rozpaizenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.062003r. (Dz.Ur 81106.p0z.1126 z gaiejszymi zmianami
- w zakresie opracowania nie dotyczy.
Roboty budowlano-instalacyjne muaszby¢ prowadzone z réwnolegt koordynacy
miedzybrartowa. Przed przyapieniem do rob6t wykonawca powinien zapozei z catGcia
dokumentacji brairowej.
Okreslone w projekcie marki i typy materiatow podano ytadowo dla wyznaczenia
standardu technicznego. Wykonawcy robot przystugugevo ich zagapienia przez materiaty i
urzadzenia nie gorszej jakoi o co najmniej rownowanych parametrach technicznych.
Decyzg o zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmujpdkior Nadzoru Inwestorskiego,
a w przypadkach koniecznych po konsultacji z prigjetem.

OPRACOWAL
mgr i A. Mazur
Z zespotem



