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Projektowany wentylator wywiewny Venture Industries
typ SILENT 200, cichobiezny, z klapg zwrotng:
- $rednica @ 120mm,

- zasilanie 230V, moc max. 16W, 23500br/i

A B @ @ - wydajnosé 60m3/h, p=40Pa. F G
Praca wentylatora spieta z wytacznikiem oswietlenia
- przewidzie¢ opdznienie czasowe.

NP110A Projektowany nawietrzak podokienny DARCO typ NP110A
z czerpnig powietrza z ostong i kratka, wymiennym filtrem
powietrza i regulowanym anemostatem nawiewnym:

- wymiar D 110mm,
- dlugos¢ teleskopowa L=320-530mm,
- wydajnosc powietrza 55m3/h, p=73Pa.
Nawietrzak na zaméwienie, z przedtuzong rura PCV
dla $cian o grubosci powyzej 530mm.

EMM Nawiewnik okienny higrosterowany firmy AERECO

typ EMM z przepustnica regulacyjng powietrza naptywajacego,
czujnikiem wilgotnosci, ramka montazowa oraz okapnikiem.
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zasilenie/powro6t c.0. obieg grzejnikowy 75/60 °C

Na przewody c.o. w instalacji nalezy uzy¢ rur stalowych
$rednich bez szwu wg PN-74/H-74219.

grzejniki projektowane

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe firmy PURMO

typ Hygiene (higieniczne) z poditaczeniem z boku grzejnika.
Grzejniki nie posiadajg elementdéw konwekcyjnych, oston bocznych
i gérnych typu "grill" - dla pomieszczen o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych:

- cztery otwory przytaczeniowe z gwintem wewnetrznym G 1/2",

- podtaczenie grzejnika z prawej lub lewej strony,

- korek i odpowietrznik dostarczany z grzejnikiem,

- zawiesia typu Monclac MCK 108, zamawiane oddzielnie,

- laczna glebokos¢ grzejnika typu H10 - B=114mm,

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PIWNICY

NR |NAZWA POMIESZCZENIA |POSADZKA m2

-1.1. |KLATKA SCHODOWA GRES 19,16 m2
-1.2. | KOMUNIKACJA GRES 6,91 m2
-1.3. |MAG.SPRZETU MED. GRES 7,34 m2
-1.4. | KOMUNIKACJA GRES 12,87 m2
-1.5. | KOTLOWNIA GRES 7,90 m2
-1.6. [ MAGAZYN OLEJU OPAL. |GRES 10,16 m2
-1.7.|GARAZ GRES 20,50 m2
-1.8.|POM.GOSPODARCZE GRES 9,47 m2
-1.9. |POM.SOCJALNE GRES 14,73 m2
-1.10 UMYWALNIA GRES 6,68 m2
RAZEM 115,72 m2

- taczna glebokosé grzejnika typu H20 - B=202mm,

- glebokos¢ zaiweszenia grzejnika - A=100mm,

Dobér grzejnikéw nalezy traktowac jako wstepny.

Wielkos$ci ostateczne zostang podane w projkecie wykonawczym
po wykonaniu petnych obliczen hydraulicznych.

Armatura grzejnikowa:

- :m mENm_Amn:cﬂNm_:__Aoév\n:Nmm__m_mr Nv\n: NmEoQﬁmﬂBOwﬁmEON:m
anfoss RA-N-k katowe @15mm. Zawory doposazy¢

<< o%os;mam_.m(om gtowice. Nastawy zaworéw wg projektu wykonawczego.

- na gatgzakach grzejnikowych powrotnych zawory odcinajgce
np: Danfoss RLV-k katowe @15mm, z mozliwoscig odciecia grzejnika
przy pracy pozostatej czesci instalacji.

KOCIOt GRZEWCZY OLEJOWY STOJACY,
BUDERUS TYP Logano G 125 SE O MOCY 32kW:

- znamionowa moc cieplna Q=28-32 kW,

- przytacze wody grzewczej Rp 1 1/4",

- maks. nadci$n. robocze kotta 4 bar,.

- przytacze spalin @130mm,

- wymiary kotta: L 1000mm, B 600mm, H 840mm,

- zasilenie elektryczne 230V, 50Hz, moc 80W,

- ciezar netto 208kg,

Sterowanie praca kotta pogodowe poprzez regulator
Logamatic R 2107.

Pompa obiegowa c.o. Grundfos typ MAGNA 25-40:

- zasilenie 230V, 50Hz,

- pobér mocy min/max 10/37 W,

- pobér pradu min/max. 0,09/0,28 A.

Ostateczny dobor pompy obiegowej wg projektu wykonawczego
po wykonaniu petnych obliczen hydraulicznych.

Naczynie wzborcze przeponowe Reflex
NG 25/3:

- @ 280mm,

- H 465mm,

-R 3/4".

Montaz naczynia nascienny z wykorzystaniem wspornika

do zbiorowego podtgczenia DN32: naczynia, odpowietrznika,
manometru, rury wzbiorczej i napetniania.

Membranowy zawér bezpieczenstwa SYR nr kat. 1915
wielko$¢ G1/2"x3/4", d=12mm, ci$nienie otwarcia 0,25 MPa.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec¢ klase odpornosct
ogniowej EI wymagana dla tych elementéw.
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