ARCHIKON

ARG HEI KON
PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz.. JANUSZ PIETRZAK

ul. SPOLDZIELCZOSCI PRACY 36c¢ Ipietro, 20-147 LUBLIN tel/fax 81/443 95 45

PROJEKT
BUDOWLANY KONSTRUKCJI

Przebudowa i rozbudowa Wiejskiegér@dka Zdrowia w Krasienienie,
gm. Niemce, dz. nr 304.

Inwestor: Zespot Opieki Zdrowotnej w Niemcach
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
ul. Zielona 1, 21-025, Niemce, woj. lubelskie.

Sprawdzit: Projektowat:

mgr inz. Barttomiej Chmielewski mgr irz. Janusz Pietrzak



Lublin — czerwiec — 2012
Zawartosé opracowania

1. Strona tytutowa str. 53
2. Zawart@¢ opracowania str. 54
3. Oswiadczenie str. 55
4. Zaswiadczenia str. 56+57
5. Opis techniczny str. 58+59
6. Rysunki budowlane szt. 4
SPIS RYSUNKOW
PB/K/1 Rzut fundamentéw, schemat klatki schodowej, strab kdatk, biegi sch.,
spoczniki, belka spocznikowa, wieniec.
PB/K/2 Schemat konstrukcyjny piwnicy.
PK/B/3 Schemat konstrukcyjny parteru.

PK/B/4 Schemat konstrukcyjny gra.
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Lublin, dn. 25 VII 2012 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym @éwiadczam,ze projekt budowlany konstrukcji pn. ,Rozbudowa idhadowa
Domu Pomocy Spotecznej " Przebudowa i rozbudowajdkego Grodka Zdrowia w
Krasienienie, gm. Niemce, dz. nr 304" spmlzony zostat zgodnie z obayzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej art. 20 4iustawy z dn. 7.07.1994 r. ,Prawo
Budowlane” z paniejszymi zmianami.

Projektanci:

mgr irk. Barttomiej Chmielewski

mgr inz. Janusz Pietrzak
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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa opracowania
a) Projekt budowlany architektury przebudowy i rodbwy Wiejskiego Grodka
Zdrowia W Krasieninie gm. Niemce opracowany w li#fl2 r. przez ARCHIKON
w Lublinie.
b) Wizja lokalna budynku oraz ocena makroskopowemehtow konstrukcji dokonana
w lipcu 2012 przez autora projektu.
c) Aktualne normy konstrukcyjno — budowlane.

2) Dane ogolne
Przedmiotowy budynek jest wolnosioy, pietrowy, podpiwniczony z poddaszem
niewytkowym, wykonany w technologii tradycyjnejseiany ndne murowane grul§oi
38 i 25cm z cegly ceramicznej na zaprawie cem.-\8Bappy Kleina (ptytazeberkowo —
ceglana + belki stalowe z | 240 co 1,20m) reuapii lp = 3,60, 4,20 i 5,40m. Wiba
dachowa drewniana o ustroju ptatwiowo — kleszczowtanstrukcja néna budynku
(sciany, stropy, wizba dachowa oraz fundamenty) oraz padigruntowe $w dobrym
stanie technicznym éeiany i stropy budynku niaszarysowane - gfxane, caéwiadczy o
ich dobrej sztywnéci i o skonsolidowanym podioi gruntowym. Projektowana
przebudowa i rozbudowa budynku niedhie ujemnie wplywata na stan graniczny
nasnasci i uzytkowania elementéw konstrukcyjnych budynku.

Projektowana przebudowabudynku pod wzgidem konstrukcyjnym poledabedzie na

wykuciu kilku nowych otworéw drzwiowych oraz wybwnziu istniejcych zelbetowych
biegdw schodowych z piwnicy nagfrio oraz przestropowaniu otworéw w stropge=|
2,50m po istniejcej klatce schodowej piytzelbetowa grubdgci 8cm (beton klasy
C20/25, stal klasy A-1lIIN) zbrojonej dotem gbami #8 co 10cm + pty rozdzielcze
#8 co 33cm. Nad projektowanymi otworami drzwiowymii scianach wewetrznych
nosnych grubéci 25cm naley wykona nadpraga z 2 C140 osadzanych w wykutych
bruzdach wscianie na zaprawie moritawej Ceresit &ciagnigtych midzy sola co 1,0m
srubami M12 kl. 3.6.

Projektowana rozbudowa budynku polega bedzie na dobudowie do niego od strony

sciany szczytowej klatki schodowej 1 szybu windowederojektowane schodyas
dwubiegowe zelbetowe (beton klasy C20/25 stal klasy A-IIIN) tolhwe z belkami

podestowo — spocznikowymi patrz rys. PB/K&tiany szybu windowegaelbetowe
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3)

grubasci 18cm zbrojone przypowierzchniowogpami #8 co 18cm (w pionie) i giami
#8 co 30cm w poziomieSciany klatki schodowej naty wykona jako murowane
grubaici 24cm z bloczkédw betonowych klasy M15 na zapraggmentowo — wapiennej
marki ,5,0” w piwnicy oraz na parterze ighize z betonu komérkowego odmiany M600

na zaprawie cienkowarstwowej systemowe).

Roboty budowlane

Roboty budowlano-montawe naley prowadzé¢ pod statym nadzorem technicznym w
oparciu o zalecenia i wymagania zawarte w ,Waruhkg&chnicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano-moritawych tom I. Budownictwo Ogolne wyd. Arkady W-wa
z 1990r. oraz w planie BIOZ opracowanym przez Wy Robot a take zgodnie z
przepisami B.H.P.
Wykucie istniegcych biegbw schodowych w budynku najlewykona przy wyciu
lekkiego sprztu o nagdzie elektrycznym (mtotki udarowe + pity tarczowiardentowe)

po uprzednim przestemplowaniu biegéw i spocznikgstesnowymi stemplami.

Opis wykonat

mgr inz. Janusz Pietrzak
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