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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ROBOT BUDOWLANYCH

KOD 45311000-0

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Cel i zakres opracowania Szczegoétowych Specwyii technicznych (SST)

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem specyfikacji as wymagania dotyece wykonania i odbioru roboét elektrycznych
zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wetranych w ramach Kontraktu ,Instalacje elektryczne
dla potrzeb przebudowy i rozbudowa Wiejskiegoddka Zdrowia przy ul. Zielonej w Krasieninie”

1.2. Zakres robot objetych Specyfikach Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckani dotycz wykonania Robét wymienionych w p.

1.1. zwihzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wetranych.
Zakres robot obejmuje roboty zygane z wymiana instalacji elektrycznych i okabloiaastrukturalnego tj:

- demonta istniepcych instalacji elektrycznych

- prace przygotowawcze do wykonania instalacji elelzmnych.

- monta koryt kablowych i rurek instalacyjnych dla instgliaelektrycznych i okablowania strukturalnego

- utozenie przewoddw elektroenergetycznych elektrycznyiktablowania strukturalnego

- monta tablic elektrycznych i szaf logicznych

- monta opraw dwietleniowych i ospretu

- monta gniazd elektrycznych i teletechnicznych

- zaprawianie bruzd po instalacjach

- podhkczenia, pomiary, proby

- opracowania dokumentacji powykonawczej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosoviestajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdiel.

1.3. Zakres tematdw obgtych specyfikacp

a) wymagania wykonawcze
b) wymagania materiatowe
C) technologia wykonania
d) sprzt i transport

e) zakres robot

f) nadzér i odbior robot

1.4. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okrélenia i nazwy ayte w niniejszej specyfikacjiasszgodne z wigciwymi obowazujacymi
przepisami i wiéciwymi zharmonizowanymi z Polskimi lub Europejskikormami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgece robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robét i ich zgoddé z Dokumentag
Projektovs, Specyfikaci Techniczm, Przedmiarem robot i poleceniami Inspektora Nagzmmaz sposob ich
prowadzenia zgodny z oboEujacymi normami i przepisami, przestrzegaj przepisow BHP oraz
bezpieczastwa ruchu. Wykonawca robét jest zobemeny przed przyspieniem do wyceny oraz robot
zapozna si¢ ze stanem istniggym na budynku, dokumentami przetargowymi a w pagfgu jakichkolwiek
pytan lub niejasnéci zadd& pytania wyjdniajace przed zigeniem oferty. Wykonawca powinien uwgghi¢ w
swojej ofercie wszystkie roboty towarzyse a nie wymienione w dokumentacji, przedmiarabthsipecyfikacji a
niezledne do wykonania zakresu robét wyszczegoélnionegokumentach przetargowych.



1.6 Organizacja robot.

Wykonywanie robét elektrycznych powinno dyoparte na odpowiedniej organizacji robot.
Harmonogram powstaly w wyniku koordynacji wszystkiodzajow robét wyspujacych na budowie, powinien
by¢ uzgodniony z generalnym wykonaavt gtdwnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.ridanogram
robét elektrycznych powinien bydostosowany do rodzaju, wiell@ i stopnia zlagonasci inwestycji i powinien
zapewnig prawidiowg ich realizac.

Projekt organizacji rob6t elektrycznych powinienverat:
— strore tytutowa wraz z metryk budowy, zawierajca charakterystyki zasadnicze parametry;
— harmonogram rob6t uwzediniajacy ich kolejnd¢, rodzaje, terminy i etapy, jak rowrie
metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraztwiize roboty wsipne i pomocnicze;
— harmonogram zatrudnienia pracownikow;
— zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw;
- wykaz zlecé na elementy prefabrykowane;
- inne materiaty niezitine do prawidtowej organizacji robét, w tym dotyce spraw
bezpieczastwa i higieny pracy;
Przy ustalaniu kolejrimi i sposobu wykonywania poszczeg6inych rodzajdvotmaley uwzgkdnic:
- warunki rébwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéebét na odcinkach przylegalych do siebie w celu
zapobigenia nieszagliwym wypadkom i unikngcia kolizji;
- warunki zapobiegage potrzebie dokonywania zmian w elementach objektwykonanych;
potrzelr zastosowanidrodkéw ochronnych w robotach, przy ktérych bezpeastwo pracownikéw mogtoby
by¢ zagraone.

Jednostlk wykonawca rob6t elektrycznych na budowie prowadzonej w sygste generalnego

wykonawcy jest kierownik rob6t elektrycznych wemijacy w charakterze podwykonawcy.
Wykonawca rob6t elektrycznych powinien zapetvebbie:
a) odpowiednie pomieszczenia administracyjno-socjalne;
b) wyodrebnione miejsca magazynowania materiatow;
¢) odpowiednie dojazdy do budynku;
d) zasilanie energielektryczm w potrzebnych iléciach i parametrach;
e) oswietlenie miejsc pracy;
f) otrzymanie dokumentacji technicznej oraz g@agthcych dokumentow:
— pozwolenie na budoy(kopia) (jeeli jest wymagane)
— umowe na zlecony zakres robét z gatnikami okrélajacymi cykl robot;
- projekt organizacji robét dla prawidiowego skoordw@ania robét elektrycznych z pozostatymi
robotami;
— harmonogram robét uzgodniony ze wszystkimi wykoraawic
- akty prawne wymagane do prowadzenia rob6t na teheolcych.

Przed przyspieniem do wykonywania robo6t elektrycznych nglesprawdzt czy obiekt jest
odpowiednio przygotowany oraz uzgoélai Generalnym Wykonawdub Inwestorem sprayjwewentualnych prac
pozostajcych do wykonania w celu prawidtowego przygotowdroatu robét.

Magazyny zamknrite do sktadowania materiatdw i spta stosowanych do rob6t elektrycznych powinny
by¢ usytuowane w sposob utatwdey roztadunek, zatadunek i ewentualnie manta

1.4.4. Dokumentacja prawna.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t elektrycznych wykonawpowinien otrzyma od
Inwestora (lub generalnego wykonawcy) pisemégiadczenie o uzyskaniu prawomocnej decyzji o zeewiol
na budow obejmujcej roboty elektryczne zgodnie z zatwierdzonymgktgm.

Dokumentacja prawna powinna zawiera

a) kopie protokotow uzgodnie

b) kopie umow;

c) kopie decyzji;

d) zarejestrowany dziennik budowy.

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentagi powykonawcz stanowi zbiér dokumentéw wymaganych przy pracaaimikji
powotanej do przeprowadzenia odbiorunhkowego. Poszczegodlne sktadniki dokumentacji powgkazej
powinny by przygotowane przez uczestnikdw procesu inwestegyon kady w zakresie swoich oboyakdw i
kompetencji. Przedstawiciel inwestora koordyiyj cald¢é przygotowania dokumentacji powykonawczej
powinien potwierd#i jej zgodnd¢ ze stanem faktycznym.



Technicza dokumentaej powykonawcz stanowi:
a) zaktualizowany po wykonaniu robo6t projekt wykonawazupetniony nowymi lub dodatkowymi
rysunkami
b) komplet protokotéw prob montawych;
c) swiadectwa jakéci materiatow, urgdzen i aparatow (karty gwarancyjne);
d) instrukcja obstugi wykonanej instalacji lub zairiet@anych uradzen.
e) Prawna dokumentacja powykonawcza obejmuje
f) zaktualizowane dokumenty prawne;
g) dokumenty, ktére powstaty w czasie trwania wykonyyeh robot;
h) dziennik budowy;
i) protokoty odbiorow cgiciowych i zanikowych;
j) protokoly bada, sprawdz#, préb funkcjonalnéci, pomiardw
k) protokot odbioru kaécowego obiektu
[) inne dokumenty niezillne w péniejszym eksploatowaniu obiektu.

2. Materialy
2.1.Wymagania ogolne :

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty musg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
potwierdzone certyfikatami, deklaracjami itp. di@dych Prawo Budowlane, Polskie Normy i Normy Brawe
przewidup posiadanie zZaviadczenia o jakéi lub atestu, powinny liyzaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Przed zakupem i zamontowaniem materialdandzen Wykonawca jest zobowazany do uzyskania
akceptacji Inwestora. W tym celu Wykonawca zokmany jest do przedstawienia Inwestorowi wzorcéw
materiatdw lub kart katalogowych z certyfikatamarBmetry techniczne stosowanychagizn i materiatdw
musz by¢ rownowane lub lepsze w stosunku do zaprojektowanych.

2.2. Materiaty

Przy budowie instalacji elektrycznych wegtrznych naley stosowa materiaty elektryczne zgodne lub
réwnowane z DokumentagjProjektows i Specyfikacy Techniczia. Materiaty i wyroby o zbfionych, lecz nie
identycznych parametrach jak w projekcie lub kosatie mana zastosowana budowie wylcznie za zgodg
Projektanta i Inwestora.
Przed zabudowaniem materialéw ngleje zatwierdzt u Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z
dostarczeniem kart katalogowych, wzorcow oraz fiketgdow lub deklaracji zgodriai.

Rozdzielnice i inne prefabrykaty elektryczne:

Wyposaenie projektowe indywidualnie wg. dyspozycji podemyw dokumentacji projektowe;.
Parametry techniczne, budewozdzielnic, uktad paczer oraz stopié ochrony podano w dokumentaciji
technicznej. Bda one wyposzone lkzda w typowe elementy zabezpieczeg lub wykonawcze dobrej klasy
europejskiej. Jako elementy zabezpiegzajstosow& bezpieczniki topikowe, roaézniki bezpiecznikowe
topikowe, wyhczniki réznicowoprdowe o dziataniu bezgrednim oraz nadmiarowe vagzniki instalacyjne.

W rozdzielnicach zamontowaneda elementy sterowania wydznikami p.pa., cswietleniem, itp..
Rozdzielnice wykonaw uktadzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N.

Przewidzié nalezy odptywy rezerwowe jak na schematach rozdzielnic.

Obudowy rozdzielni i prefabrykatéw:

a) tablica licznikowa w Il klasie ochronfm,

b) tablice p¢trowe w Il klasie ochronnii

d) IP rozdzielnie zgodne z podanymi na schematach.

Kablei przewody €lektroenergetyczne:

W instalacjach elektrycznych wewtrenych naley stosowa kable i przewody:

- przewody zzyta miedziam o izolacji polwinitowej 750V;

- kable elektroenergetyczne zgtami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej zyta ochronn,
zielonoz6ita i pozostatymi o barwach : czarna, niebieskazbwa i czarna, na nagie znamionowe
0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400.

- przewody instalacyjne wiehytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowe] zyta
ochronn, zielonoz6éita, na napicie znamionowe 450/750V, do ukladania na state dmdatkowych
oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynkaod tynkiem w pomieszczeniach suchych i
wilgotnych, wg PN-87/E90056.

Przekréjzyt powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku ragm, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przezgaly robocze i zwarciowe oraz skuteczcioochrony przeciwporaniowe;.

Bebny z kablami i przewodami nale przechowywa w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezwednim dziataniem promieni stonecznych, na utwangno podicu.



Trasy kablowe:

Rurki stosowd instalacyjne z tworzywa sztucznego. Dla instalgdtynkowej sieci strukturalnej
stosowé rurki ostonowe typu peshle. W instalacjach podpakawych stosow@a peshle wzmocnioneDo
instalowania przewodow i kablicba stosowane rury sztywne i karbowane poliwinitowezeRcia przez stropy,
sciany konstrukcyjne wykortaw rurkach ostonowych sztywnych.

Osprzet instalacyjny
Osprzt elektryczny bialy, ramkowy. Ostateczny wybor asgpr elektrycznego przez akceptacje Inwestora lub
inspektora nadzoru pod dostarczeniu wzorcow i pkol@sprzt instalacyjny powinien spetnfavymagania PN-
E-93201, PN-IEC884, PN-E-93208, PN-E-93207, PN-ED66®. Osprgt powinien zapewnia poprawm
materiatow bezpiecan eksploatag materialdw zapewnéa wiasciwa ochror przed porzeniem pgdem
elektrycznym. Napicie znamionowe instalacji osgta powinno by dostosowane do nagia znamionowego
instalacji (400V, 230V). Ospet powinien by dostosowany do warunkéérodowiskowych, materiatow w
ktérych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoéz oraz posiadeodpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem siciat statych, pytu materiatéw wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.
Osprzt powinien by dostosowany do sposobu mantana obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy;

- natynkowy

- do montau w kanatach podparapetowych

Puszki instalacyjne

Do montau instalacji wyprowadzonej z rozdzielni stosévealgatzniki z tworzywa. Puszki instalacyjne p/t
koncowe osrednicy 60mm i rozgakne osrednicy 80mm. W pomieszczeniach wilgotnych stosopaszki o
min. IP44. Puszki i odgatniki musz, by¢ zgodne z normami: PN-E 93207:1998; PN-E 93208:19N-1IEC
60998-1:2001; PN-IEC 60998-2-5:2001. PN-EN 60998A1. PN-E 93208:1997.

Gniazda wtyczkowe

W instalacjach stosowagniazda wtyczkowe podtynkowe 1-f z uziemieniem. p@mieszczeniach
wilgotnych stosowéagniazda wtyczkowe p/t o IP min. 44. W pomieszcaenizwyktych, ogélnych gniazda o IP-
20. W miejscach monta wielokrotnego gniazd stosowavspdélne puszki i ramki wielokrotne. Dla obwodéw
dedykowanych stosowayniazda typu ,DATA” z kluczem.

Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe musyt zgodne z normami: PN-IEC 884:1996; PN.

t aczniki

W instalacjach stosowataczniki (przyciski $wiatlo”, wytaczniki jednobiegunowe swiecznikowe i
schodowe) w puszkach pod tynkiem . W pomieszczenigitgotnych stosowa taczniki o IP min. 44. W
miejscach montal wielokrotnegodcznikdw stosowawspaélne puszki i ramki wielokrotne.
taczniki musza by¢ zgodne z normPN-EN 60998-1:2001; PN-83/E 93152; PN-IEC 606633Q0.

Oprawy oswietleniowe

Wszystkie oprawy mugzspeig& warunki okrélone w art.13 Ustawy o badaniach i certyfikacji (Dz
1993.55.250) oraz art.10 Prawa Budowlanego (Dz.QD2AM6.1126). Parametry techniczne opraw oraz gy
0znaczé z projektu.
Przewiduje si zastosowanie opraw zgodtami swiatta energooszeznymi: swietldwki liniowe, kompaktowe.
Stateczniki w oprawactwietlowkowych stosow&elektroniczne.
W oprawach awaryjnych ¢da zastosowane inwertery z indywidualnymrédtami zasilania - baterie
akumulatoréw z czasem podtrzymania zasilania nfirz dutotestem.
Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiaditualne atesty i aprobaty w tym CNOPB.
Typy opraw oraz stopnie szczeboo opraw podano w dokumentacji projektowej w legagad— musz by¢
dostosowane do charakteru pomiesaczektorych lzda montowane. Elementy moagge oprawy do sufitow wg.
wytycznych danego producenta.

Instalacja uziemiajgca i odgromowa

W budynku powinna hy zainstalowana GSU. Gtéwna szyna uzieatiaj pokhczona z uziemieniem
budynku. Od szyny GSU nalg wykon& pofaczenie link LgY10 do lokalnych szyn wyréwnania potencjatow
instalowanych w pomieszczeniach a ppste linka LgY 16 do szyn lokalnych LSW w puszce lub obudowie
instalowanej w pomieszczeniach wilgotnych. Do sppuhczy¢ zaciski PE rozdzielni oraz wszystkie obce
przewodzce elementy wypogania nieelektrycznego budynku wg opisu projektowego



Uziemienie wykoné jako otokowe bednarki ocynkowanej FeZn 30x4.

Pohczenie przewoddw odprowadzeych instalacji odgromowej z instalacpziemiajca wykong poprzez
ztacza kontrolne montowane w obudowach w elewaciji.

Przewody odprowadzgje wykon& drutem fi 8 uktadanym p/t w rurkach RL22. Zwodyzmmne na dachu
wykona® drutem fi 8 na uchwytach mocowanych do blachy.

Okablowanie strukturalne

Dla instalacji teletechnicznych stanowisko pramnewi bedzie podtynkowe gniazdko 1xRJ45 lub 2xRJ45
We wszystkich punktach nale zastosowé& odpowiednio jeden lub dwa moduty RJ-K45 HK kat8&P,
568A/B produkcji Krone. Moduty naky montowa& w puszce instalacyjnej poprzez suport wraz z glsiad
sieci elektrycznej przy ayciu odpowiedniego adaptera w puszkach podtynkowkelmale instalacyjnym lub
adapterach natynkowych. Gniazda aglewale oznakowd w celu jednoznacznej ich identyfikacji na panblac
rozdzielczych w poszczegoélnych punktach dystrybugshi. Numer identyfikacyjny powinien zawiéraazwe
punktu dystrybucyjnego / numer panelu krasapgo/ numer gniazda na panelu krasyin np. GPD/1/12.

System powinien spetniawymagania aktualnych norm ISO/IEC 11801. 3akiometody wykonania instalaciji
powinny by rownowane albo lepsze aiw normie PN-EN 50174.

Szafy teletechniczne wg. zestawievyposaenia zawartych w projekcie.

Materialy okablowanie strukturalnego powinny poctiédod jednego producenta. Po wykonaniu instalacji
nalezy wykona certyfikacg systemu. Ospez aktywny nie wchodzi w zakres niniejszego opracuaa

2.4 Odbior i sktadowanie materiatdw na budowie

Wszystkie zasadnicze materialy np. oprawy ogpmlekiryczny, rozdzielnice wymagajostatecznie
zatwierdzenia przez Inwestora (inspektora nadzama@z musz spetnig minimalne parametry techniczne
okreslone w projekcie. Materialy takie jak: rozdzielnieprawy dwietleniowe, przewody, kable, osptz
instalacyjny nalgy dostarczg¢ na budow wraz ze swiadectwami jakéci, wymaganymi atestami, kartami
gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznego.sBwczone na miejsce budowy materialy aleprawdzé
pod wzgtdem kompletnéci i zgodndci z danymi wytworcy w przypadku stwierdzenia wabh hasuwajcych
sig watpliwosci mogacych mi€ wplyw na jaké¢ wykonania rob6t, materiaty nale przed ich wbudowaniem —
podd& badaniom okrdonym przez dozoér techniczny robot.

Sktadowanie materiatbw na budowie powinno odbyveke zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobieggych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniundasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikbw atmosferycznych lub fizykochemigeh, naley zachowé& wymagania wynikajce ze
specjalnych wigciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpigstzea przeciwpgarowego

3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgiwi, ktdry nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robo6t, zar6wno w miejscu tych robek fez przy wykonywaniu czynrii
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatéw, spetu itp.
Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robo6t zgodnie z zasadami dlkaeymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekiwadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Montaz dokond przy wyciu sprztu specjalistycznego do tego typu robot .
Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych wesmnych winien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spezu, gwarantujcych wiaciwa jaka¢ robot:

- elektronarzdzia

- spawarki transformatorowej do 500A,

- inny drobny sprgt montaowy.

- Miernik pomiaru uziemienia

- Miernik do pomiaru ptli zwarcia

- Miernik do pomiaru natenia dwietlenia

- Miernik do pomiaru izolacji

- Reflektometr

- Miernik do pomiaru ttumienrizi pradem statym

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosewprey robotach elektrycznych powinny
odpowiadé ogolnie przygtym wymaganiom co do ich jaka i wytrzymalaci.

Maszyny, urzdzenia i sprgt zmechanizowany powinny ndieustalone parametry techniczne i powinny by
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta orasostane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprgt zmechanizowany podleggie przepisom o dozorze technicznym powinny dmie
aktualnie wane dokumenty uprawnigje do ich eksploatac;ji.

Nalezy uniemaliwi ¢ dostp do maszyn i ueglzeh na miejscu prowadzenia robét osobom nieuprawniodgm
obstugi, a na widocznym miejscu wywiésidpowiedni instrukcg.



Uzywane na budowie maszyny i adzenia maéna uruchamia dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Naleje zabezpieczyprzed maliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.
Przekraczanie parametréw technicznych @&rg/ch przez producenta jest zabronione.

4. Transport
4.1.0g06Ine wymagania

Srodki transportu musz spetni@ wymagania wynikajce z obowizujacych przepiséw jak réownie
zapewnt bezpieczastwo wytkownikow drég oraz pracownikéw na terenie plaauddwy. Ponadto musz
zapewnt dostarczenie materialtdbw gwarang utrzymanie wymaganej jad@. Liczba srodkdéw transportu
powinna gwarantowaprowadzenie robot zgodnie z zasadami gdlreymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przeiaidzn kontraktem.

4.2.Srodki transportu
- samochdd skrzyniowy 5 — 10 t.
- samochdéd dostawczy 0,9t.
Na érodkach transportu przewone materialy powinny ldyzabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepich wytwére.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca powinien wykorgadany zakres robot zgodnie ze wymaganiami @é&ngmi w projekcie
technicznym, STWIOR, DTR-kami oraz instrukcjami pozegdélnych urmzen i aparatow, zasadami wiedzy
technicznej oraz zgodnie z przywotanymi normamzarenymi dokumentami wynikagymi z przepiséw prawa
budowlanego oraz uzgodiiez Inwestorem. Wszystkie atpliwosci Wykonawcy co do wykonywania robét
powinny by na bieaco zgtaszane i uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.
Roboty wykona zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w DRa&Rh uradzer zaleceniach
producentéw urgzen, przepisach bezpiearstwa i higieny pracy, ochrony p.jpo
Roboty powinny b§ prowadzone przez daiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifika¢jacaktualnie
posiadajcymi szkoleniami, badaniami, uprawnieniami zgodnievymaganiami BHP, oraz przepiséw prawa
pracy pod statym nadzorem kierownika robot.
Wykonawca zapewni tad i padek w miejscu wykonywania rob6t oraz zabezpieczgosgenie pokoi i innych
pomieszczé przed zniszczeniem, uszkodzeniem wdgle zanieczyszczeniem. Po zakpeniu robdt
Wykonawca doprowadzi miejsce ich wykonywania dostpierwotnego.

5.2.Instalacje elektryczne

Montaz instalacji powinien b§ wykonywany przez wykwalifikowany personel z zastwaniem
wihasciwych materiatdw. Trasa powinnadprosta, umgiwiajaca konserwagji rozbudowe. Trasy powinny by
prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Kongtije wsporcze i uchwyty przewidziane do ag¢oia na
nich instalacji elektrycznych ospitzinstalacyjny powinny b§ zamocowane do podia w sposob trwaty,
uwzgldniajac warunki lokalne i technologiczne i obzéniowe.

Wszystkie przdicia obwodow instalacji elektrycznych przézany, stropy, itp. powinny lychronione przed
uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochymi odbudowujcymi wytrzymat@é ogniows tych
elementow.

Przewody powinny byyoznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Pohczenia mgdzy przewodami oraz milzy przewodami i innym wyposganiem powinny b§ wykonane w taki
sposo6b, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk

Wszystkie elementy wypogania powinny by zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszoneegtoyane
warunki chtodzenia.

Elementy wyposzenia mogce spowodow@wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycanpgwinny by
umieszczone lub ostogtie tak aby nie powstato ryzyko zapalenia materiajgainych. W przypadku gdy
temperatura jakiejkolwiek odstagtej czsci wyposaenia mae spowodowé poparzenie ludzi, g%ci te naley
umiesci¢ lub ostoné tak, aby uniemdiwi ¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Instalacja elektryczna powinna dyykonana tak, aby nie wygtowato wzajemne szkodliwe oddziatywanie
miedzy t instalacy a innymi instalacjami nieelektrycznymi stangeymi wyposaenie obiektu.

Urzadzenia odiczapce powinny by zainstalowane w sposéb zapew:igj odhczenie instalacji elektrycznej,
obwodéw lub poszczegoéinych aparatéw, gdy jest tonagane ze wzegilu na konserwaej sprawdzenie,
wykrycie uszkodzenia lub napraw

Wyposaenie elektryczne powinno byzainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapé&wni niego dosp, gdy
jest to niezhdne, tj.:



- odpowiedny przestrzé dla umaliwienia montau oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany
poszczegoblnych gici wyposaenia,

- dostp obstugi do wyposaenia w celu sprawdzenia, przegdli, konserwacji i napraw.

- Wszystkie elementy wypogania elektrycznego powinny éylobrane do maksymalnych zastosowanych
napi¢ roboczych (wart& skuteczna dla pdu przemiennego), jak réwriedo mogcych wyshpi¢
przepegd.

Wszystkie elementy wypogeania elektrycznego powinny bylobrane z uwzgtinieniem maksymalnych gatéw
roboczych (warté& skuteczna dla pdu przemiennego ), ktére mpgvystipic w normalnych warunkach
eksploatacji oraz z uwzglnieniem pgdéw mogcych wysipi¢ w warunkach zaktéceniowych w oklenym
czasie, podczas ktérego moby¢ spodziewany przeptyw pau prze¢zeniowego.

Wszystkie elementy wyposania powinny b¥ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkim
oddziatywaniami oraz warunkami otoczeniaddowiska, na ktére magoy¢ naraone.

Gdy w przypadku pojawienia esiniebezpieczistwa zaistnieje konieczéd natychmiastowego watzenia
zasilania, urzdzenie wydczapce powinno by tatwo dosgpne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego
uruchomienia.

Przewody elektryczne ukiladlaw sposéb podany w Dokumentacji Projektowej pokibywo, w rurkach
instalacyjnych, natynkowo w kanatach instalacymyc

Aparaty, gniazdka, puszki montofvav miejscach podanych w Dokumentacji projektowejze®iduje st
monta tych uradzea podtynkowo oraz w kanatach instalacyjnych.

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebéelgazkolizyjnie z innymi instalacjami i wdzeniami
— nalezy przeprowadzi na budowie ostatecgmiedzybrarrowa koordynact lokalizacji instalacii.
Trasy instalacji elektrycznych powinny byprzejrzyste, proste i dagine dla prawidtowe] konserwaciji.
Wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomygionowych.
Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane do zelna na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny &yamocowane do podta w sposdéb trwaty, uwzgdiniajacy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instald®jdzie pracowé, oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przezsciany i stropy

Przegcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:

a) wszystkie przégia obwodoéw instalacji elektrycznych przéaany, stropy itp musgby¢ chronione przed
uszkodzeniami prz&gia te naley wykonywa® w przepustach rurowych

b) przefcia pomedzy pomieszczeniami o zdych strefach p@rowych powinny b§ wykonywane w sposéb
ognioszczelny, zapewnigjy wytrzymata¢ ogniows zgodry, z opisem brary budowlane;.

¢) obwody instalacji elektrycznych przechade przez podiogi mugzy¢ chronione do wysokei bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony graszkodzeniami mechanicznymi nglestosowa rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp.

Wykonywanie instalaciji:

Wymogi Prawa Budowlanego nakazstosowanie instalacji elektrycznej wykonanej weyse TN-
S; przewodami 3-Gytowymi z oddzielnymizytami PE i N.
Instalacje elektryczne wykot&ablami i przewodami miedzianymi, §ici i przekrojezyt podano w projekcie.
Instalacje wykon&p/t lub (i) w rurkach p/t.
Przewody uktadanascianach murowanych p/t, $eianach gipsowych w rurkach sztywnych a w przesirnad
stropem podwieszonym na uchwytach oraz na korytkathlacyjnych.
Whytaczniki cdwietlenia i gniazda wtyczkowe instalotvana wysokéciach wg opisow w dokumentaciji
projektowej elektrycznej i technologicznej. W sani#tach, pomieszczeniach technicznych stosoesprzt
IP44 a w pozostatych przypadkach 1P20.
t aczniki instalacyjne montowtana wysokéci ok. 1,2m natomiast gniazd na wysé&d30cm w pomieszczeniach
personelu, technicznych itp. W sanitariatach i Vada chorych gniazda instalowaa wysokéci ok. 1,2 m.
Ostateczne rozmieszczenie gniazddzhikéw instalacyjnych i wysokai ich montau ustalé na roboczo ze
stuzbami technicznymi. Spet i osprzt instalacyjny nalgy mocowa do podtaa w sposob trwaly zapewnigly
mocne i bezpieczne jego osadzanie. Uchwyty (haki)ograw zwieszakowych montowane w stropachzayale
mocowa& przez wkecenie w metalowy kotek rozporowy lub zabetonowamige dopuszcza simocowania
hakow za pomagckotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Instalacja hdzie wykonywana:
a) w przestrzeniach bez sufitbw podwieszanych opamnizej sufitbw podwieszanych rurach p/t, w
pomieszczeniach technicznych w rurach n/u.
¢) instalacje p/t przewodow uktadanych bezpdnio p/t
Ulozenia przewodéw i zainstalowania osgitzprzed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykoagia



instalacji na istniejcychscianach niezédne kedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewodiepych

wnek pod osprzt oraz ich zatynkowanie (szpachlowanie).

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej malprzewody i kable uszczeldiav osprzcie oraz aparatach za
pomoa dtawikéw. Srednica otworu uszczelnigiego piegcienia powinna by dostosowana ddrednicy
zewretrznej przewodu lub kabla.

b) utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych,

Pofaczenia wyrownawcze

W pomieszczeniach wskazanych na planie zamoritdekalne szyny wyréwnania potencjatow LWP.
W/w szyny podczy¢ przewodem o przekroju 10 mm2 z gtawszyra wyréwnania potencjatu. Do szyn
wyréwnawczych LSW przgyczye za pomog przewodu CC=PE<25mm2 wszystkie szyny PE rozdzelni
elektrycznych, a za pomadt.gY6 wszystkie dogpne, przewodice elementy budynku jak konstrukcje stalowe,
zbrojenia, kanaty wentylacyjne, ruragi wod-kan, armatura sanitarna, itp. &aenia rur wykonywéobejmami.
t aczenie przewodoéw

W instalacjach elektrycznych wmzowych hczenia przewod6éw nalg dokonyw@& w sprzcie i
osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach zaciskami ina@fjnymi np. Wago. Nie wolno stosoivpolaczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne anayprowadzone fabrycznie na zesnrz przewody, a
samo ich podjfczenie do instalacji nie zostato opracowane w g sposoOb podézenia nalgy wykona
zgodnie z instrukgjmontau producenta lub kompetentnym przedstawicielem stova (inspektorem nadzoru).
Przewody muszby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naagi i dodatkowe nageenia. Do danego
zacisku naley przylczy przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbeia jakich zacisk ten jest
przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych parve przylaczone za pomagcoczek, pomidzy oczkiem
a naketka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowssie podktadki metalowe zabezpieczone przed karozj
sposob umdiwiajacy przeptyw padu. Dluga¢ odizolowanejzyly przewodu powinnam zapewiigrawidtowe
przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nieenpowodowé uszkodzé mechanicznych.
Konce przewodéw miedzianych zami wielodrutowymi (linek) powinny by zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca giastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Przytaczenia odbiornikow

Miejsca pohczen zyt przewododw z zaciskami odbiornikow powinnyéhgoktadnie oczyszczone. Samo
pofaczenie musi by wykonane w sposéb pewny, pod wedgm elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, keritg. Pohczenia mog by¢ wykonane jako sztywne lub
elastyczne w zalmosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologiych. Przydczenia sztywne nalg
wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych begmainio od odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.
Pohczenia elastyczne stosuje,sjdy odbiorniki narzone g na drgania o digj amplitudzie lub przystosowane
sa do przesumicia lub przemieszcie Pohczenia te naly wykonywa przewodami izolowanymi
wielozytowymi gietkimi lub oponowymi.
Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice montowawe wrgkach lub nascianach w miejscach wskazanych na planie.¢kn
nowobudowanycKcianach kda wykonane w ramach rob6t murarskich po woieiszych zgtoszeniu ich przez
kierownictwo robot elektrycznych.
Sposo6b wpicia do istnigjgcych elektrycznych ktére nadg rozbudowd o dodatkowe aparaty elektryczne rgle
bezpdrednio uzgodrdi ze shibami technicznymi. Dla tablic istnigych wymienionych aparaty moa
zainstalowa w wolne pole i odpowiednio skablodanatomiast dla tablic w ztym stanie technicznyrieea s¢
obok istniejcej tablicy w szachcie zainstaloévgprojektowane aparaty w obudowie 1l klasie izoladfio
zamontowaniu urgzei nalezy:
a) zainstalow&aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnpetk@vaniach
b) dokrci¢ w spos6b pewny wszystkéeuby i wkrety w polczeniach elektrycznych i mechanicznych
C) zatazy¢ ostony zdgte w czasie monta
d) podhczy¢ obwody zewstrzne
e) podhczye przewody ochronne
Préby montazowe

Po zakdéczeniu rob6t naley przeprowadzi proby montaowe obejmuice badania i pomiary.
Zakres podstawowych préb obejmuije:
a) pomiar rezystanciji izolacji instalacji



b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

¢) pomiary ptli zwarciowych

d) pomiary rezystancji uziemie

€) badania wyicznikdw ré&nicowo-pgdowych

f) badania instalacji odgromowej

g) pomiary obcizen na poszczegoélnych fazach w tablicach przy pteciiu szczytowym

2.3 Okablowanie Strukturalne

Sie¢ strukturalm w obiekcie projektuje si w systemie zapewnigym petn obstug potrzeb
telekomunikacyjnych i sieci LAN z nitiwoscia rozbudowy. Stanowiska robocze instalacji logiczmejjektuje
sie w topologii gwiazdy. Kade gniazdo RJ45 sieci strukturalnej dpsie dla uytkownika jest bezpwednio
pofaczone z gniazdem w patchpanelu odpowiedniego dialdgii budynku punktu dystrybucyjnego. Sie
strukturalna umdiwia transmisje dowolnego sygnatu sieciowego beai&czndci zmiany konstrukcji sieci oraz
charakteryzuje siduza elastycznécia w przypadku awarii.

Projektuje si Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD do ktérego zostasmowadzona instalacja okablowanie
strukturalnego. GPD stanowi punkt ‘g budynkowego okablowania pionowego oraz #Aakenie
okablowania poziomego kat. 5e dla gniazd logicznych

Wszystkie elementy systemu: kableaczia, szafy i ich wyposanie powinny pochodgiod jednego
producenta, a instalator powinien posiadartyfikat producenta o mtiwosci instalacji i udzieleniu minimum
20 letniej gwarancji dotyexej wad ukrytych materiatow jak i jaka wykonania i niezawodr$ci dziatania w

tym okresie

Instalacg okablowania poziomego nalewykona przewodem UTP 4x2x0,5 kat.5e. w powtoce LSOH.
od paneli rozdzielczych w odpowiednim punkcie dysticyjnym, do kadego stanowiska roboczego z gniazdem
przylaczeniowym 1xRJ45 lub 2xRJ45. Rctenia te powinny liybezpdrednie, bez stosowania aytach kabla
zlaczek, zaciskéw, lutowni skrecen. Dlugas¢ kabla w okablowaniu poziomym wwadnym przypadku nie
przekracza 90m. Kaly koniec kabla powinien posiadaminimalny rozplot zyt w parze. Taki spos6b
okablowania umdiwi wykorzystanie instalacji jako telefonicznej Hu logicznej. Naley pamgta¢ o
pozostawieniu odpowiedniego zapasu kabla zaréwrgirpaie gniazdka jak i w punkcie dystrybucyjnym.
Przy krosowaniu kabli w gniazdach RJ45 i panelaalezy stosowa sekweng EIA/TIAT568B. Sekwencja ta
jest stosowana najestiej w instalacjach okablowania strukturalnego kmywva skt z 10Base-T i ISDN oraz jest
zgodna z dowolnym dwuparowym systemem telefoniczmyrsekwenciji USUC, przy czym w tym przypadku
para 1 i 3 sekwencji 568B pokrywa g parami 1 i 2 sekwencji USOC.

3. Przestrzeganie przepisow BHP
W czasie prowadzenia rob6t naleprzestrzegaprzepisy BHP i p.po odnadnie bezpiecagstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu instalacji elektrycznychwvetrznych oraz kopaniu rowéw kablowych.

4. Kontrola jakosci robot

4.1. Ogolne zasady kontroli

Przedmiotem kontroli dxizie sprawdzanie wykonania robét w zakresie ichdmgéxi z dokumentagj
projektova, specyfikacj techniczn i instrukcjami inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyrobét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez inspektora nadzoru.
Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zata@onej jak@ci wykonywanych robét przy budowie instalacii
elektrycznych wewgtrznych obiektu.
Wykonawca ma obowkek wykonania peinego zakresu b@adza budowie w celu wskazania inspektorowi
nadzoru zgodnii dostarczonych materiatéw i realizowanych robdbkumentacja projektawi ST.
Materialy posiadajce atest producenta stwierdmj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magby¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone daia bez bada Przed przyspieniem do
badania, wykonawca powinien powiaddrmispektora nadzoru o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia raipi wynik badé do akceptacji inspektora nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzomakmczeniu kadej roboty zanikajcej, ktdéry moze
kontynuowa dopiero po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru.
Kontrola jakdci obejmuje:
- zgodn@¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalgwlnurzadzen z dokumentagj
techniczi, normami i certyfikatami;
- poprawndé¢ wykonania przej przewodOw przez stropyciany;
- prawidlowas¢ wykonania pajczen przewodéw;



- ciagtos¢ przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowypchiczen wyréwnawczych;
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wyleat dla kadego obwodu oddzielnie od strony
zasilania;
- skutecznéci dziatania zabezpiecaé srodkéw ochrony od poran pradem elektrycznym;
- pomiar padéw uptywowych;
- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodéw;
- proke biegunowdci;
- proke wytrzymatdici elektrycznej;
- proke dziatania;
- poprawng¢ ochrony przed pa@arem i skutkami cieplnymi;
- pomiary ttumiennéci okablowania strukturalnego
- prawidlowas¢ zamontowania ustlzen w dostosowaniu do warunkéwodowiskowych i warunkéw
pracy w miejscu ich zainstalowania;
- prawidlowas¢ umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczychiorgzh informacii;
- spelnienia dodatkowych zalgc@rojektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzorgeldokumentaciji
techniczne;.
Pomiary parametrow transmisyjnych okablowania strukiuralnego
Kazda instalacja sieciowa i jej okablowanie podiegawinny tzw. certyfikacji. Dotyczy to gtéwnie
nowoczesnego okablowania sfkowego dla daych prdkosci transmisji. Dokonywana jest ona najgdej
przez niezalenag ekip; po wykonaniu instalacji i ma na celu poza badanigisndgci transmisyjnych sieci
weryfikacj dokumentacji sieci co jest bardzo istotne digtkownika dla widciwej obstugi eksploatacyjnej sieci
oraz podstawdziatar na wypadek modernizacji lub naprawy.
Certyfikacja to okrélenie na podstawie wynikow testow faktycznej katégoansmisyjnej okablowania i przez
to mazliwosci zastosowania w poszczeg6lnych systemach siecltoviBodstawtakiej certyfikacji jest spetnienie
wymaga technicznych norm uznanych jako standard.
Poprawné¢ wykonania instalacji sieci strukturalnej powinng¢bpotwierdzona pomiarami statycznymi i
dynamicznymi wiéciwoéci poszczegoélnych torow. Nadg przeprowad# testy okablowania dla wszystkich
punktéw przydczeniowych. Wszystkie wyniki z pomiaréw powinny tags dolaczone do dokumentaciji
powykonawczej i przekazane Zamawigmu.
W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest mgodny z normy, to préke lub proby poprzedzage, jeeli
mog mie¢ wplyw na wynik, naley powtdrzy¢ po usuniciu przyczyny niezgodrigi.
5. Odbidr robot

5.1. 0Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, Specyfikacj Techniczn i
wymaganiami Inspektora Nadzoruzgdi wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysv

5.2.  Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- instalacje elektryczne podtynkowe;
- wykonanie uziomow.

5.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Odbi6r kacowy przeprowadza i na podstawie technicznych warunkéw odbioru robéty p
przestrzeganiu ogoélnych zasad odbioru obiektow.
Odbiér kaicowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przemvestora mge by polaczony
z odbiorem majcym na celu przekazanie obiektytkownikowi do eksploatacii.
Odbiér kacowy powinien by poprzedzony technicznymi odbiorami ¢géziowymi oraz Odbioru
koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zampwiego. Mae on korzysté z opinii komisji
w tym celu powotanej, zimnej z rzeczoznawcéw i przedstawicieltytkownika oraz kompetentnych
organdw.
Przed przysipieniem do odbioru kecowego oddagy (wykonawca) jest zobowiany do:

- przygotowania dokumentow potrzebnych do #glj oceny wykonanych robotetlacych
przedmiotem odbioru, a w szczeg&®ob umowy z uzupelnieniami i uzgodnieniami,
protokotéw i zawiadczer z dokonanych préb moritawych i prac rozruchowych, dziennika
budowy (robét), ewentualnych opinii rzeczoznawcéwyojektow z naniesionymi
poprawkami oraz instrukcji obstugi maszyn, adzen instalacji itp.

- umadiwienia przedstawicielowi zamawigjego zapoznania ¢iz wyzej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koowego nalgy:

- sprawdzé zgodnd¢ wykonanych robét z umaw dokumentag projektowo-kosztorysosy

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepig



— sprawdzt udokumentowanie jakoi wykonanych robdét (instalacji) odpowiednimi
protokotami préb montawych, sprawdzag przy tym wykonanie zalesié ustalé zawartych w
tych protokotach,

—  stwierdzé czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidj eksploatacji i mee by
uzytkowany lub stwierdZiistniepce wady i usterki.

Z odbioru kaicowego powinien hy spisany protokdt podpisany przez: upaémianych przedstawicieli
zamawiajcego, przekazagego wykonas robot (obiekt) oraz osoby uczestnite w czynnéciach odbioru.
Protokét powinien zawiertaustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzomergualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich uswtia. W przypadku gdy wyniki odbioru koowego upowzniaja do przygcia
obiektu do eksploatacji, protokét powinien zawie@nagne Ggwiadczenie zamawiagego lub w przypadku
przeciwnym - odmow wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach kamiggest odpowiedni wpis w
dzienniku budowy (robét).

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany dostarcay
- projektows dokumentagj powykonawcsi,
- protokoty z dokonanych pomiaréw,
- certyfikaty na urzdzenia i wyroby,
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcjéugiogainstalowanych uszizen,
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzastali zakres robo6t poprawkowych, ktére
Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminieagrgonym z Inspektorem Nadzoru.

54. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci jest cena skalkulowana przez wykonawiczaoferowana zamawigiemu w
ofercie przetargowej. Cena uwgdhia wszystkie materialy, czynfw, wymagania i badania sklade¢ s¢ na
wykonanie wycenianej roboty tj. zakup materiatbwdgmwowych i pomocniczych, moatanateriatow, koszt
transportu, pracy spgi, koszty pérednie, prace nadzoru i koordynacji rob6t, dokumejatpowykonawca.
Cena uwzgidnia réwnie:

- zapewnienie nieziginych czynnikow produkcji,

- wewretrzny transport materiatéw i wdzen oraz narzdzi,

- monta materiatbw pomocniczych ,

- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebnarsiztowa niezlgdnych do montau instalaciji,

- prace porzdkowe,

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw i sprawdae

- wywiezienie odpadéw na wysypisko lub ich utylizacja

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niegbych poprawek w toku prowadzenia robot,

- materialy pomocnicze nie wyszczegolnione w projek&bsztorysie lub specyfikacji a&ycie ktdrych
jest niezlkdne do prawidtowego i kompletnego wykonania danegjkresu robét gjego w projekcie,
kosztorysie lub specyfikaciji

- postoje spowodowane procesem technologicznym oyaiki® z przestawiania spyta,

- przerwy wywotane warunkami niezateymi od zamawiajcego

- koszty pdrednie wynikaace z powyszego zakresu robét.

Ptatngci beda realizowane zgodnie z cemfertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we
WzOorze umowy.

Wykonawca zobowizany jest do sprawdzenia §lb materiatdw i urzdzeh z kosztorysu ofertowego z
projektem technicznym STWIOR oraz specyfikagrzetargow. Roboty ugte w dokumentacji lub
specyfikacji STWIOR lub przetargowej a nietej w kosztorysie nie stanaylementu robét dodatkowych.
Instalacje wykonana wadliwie, z usterkami lub nislpdetnie nie mge stanowdé podstawy do kiecowego
rozliczenia robot.

6. Przekazanie do eksploatacji. lgkojmia.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na peagkiu roboét elektrycznych wykonanych w obiekcie
po odbiorze kacowym i stwierdzeniu usugia wad i usterek oraz wykonania zalece
W przypadku gdy odbierany obiekt machyrzekazany do eksploatacji i na wiaghenergetyki zawodowej,
nalery przestrzega aktualnych warunkéw wykonania i odbioru ustalonymtzez wigciwe dla tych spraw
instytucje.
Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawijnu (dytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od usgnia
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odigiokaicowym i istotnych usterek zgloszonych przez
uzytkownika w okresie trwaniggkojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.
Termin usungcia wad i usterek w ramackkiojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawc



W przypadku niedotrzymania przez wykonawobowhzah wynikajacych z ekojmi zamawiagcy ma prawo do
stosowania kar umownych i do odszkodowania.

Ogodlne ustalenia dotygze rkojmi, kar umownych i odszkodowwagowinny by zgodne z zawartymi umowami
oraz z obowizujacymi przepisami w tym zakresie.

7. Przepisy zwhzane

Umowa zawarta z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgldnolity - 08 czerwca 2004 r DZ.U nr 93 péz.
88)

ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2ZBir. zmieniace
rozporadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawyinodpowiadd budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, p6z. 1156)

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz nr 55 z 1993 r., poz. 251)

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictevalnia 3 kwietnia 200Ir., w sprawie
wprowadzenia obowkzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budatvmd (Dz. U. nr 38 z
2001r., poz. 456).

ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 2 wrzamia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekiop specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalytkowego.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wéia 1999r. w sprawie bezpiedstwa i higieny
pracy przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.0he 8999r., poz. 912).

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwpelblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURA dnia 23 czerwca 2003w sprawie informacji
dotyczicej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia(Dz. U. Nr
120, p6z. 1126)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochragngdowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKSPOLECZNEJ z dnia 28
sierpnia 2003 r.w sprawie ogtoszenia jednolitegkstie rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpiéstea i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003wsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z20ONr 47, poz. 401)

Zarzmdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dria.03. 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanychzer materialy budowlane,
urzadzenia i elementy wypogenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt (MIP. z 1996 .
Nr 19, p6z. 231)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.07.1998 r. w spi@
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie nmp@jch istotnego wplywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanyedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz. U.z1998 r. Nr 99, p6z. 637)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002w. sprawie systeméw oceny zgodoo
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanikamaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, p0z.
1779)

Dz.U.03.121.1137 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlaneagh wzgkdem ochrony przeciwpgarowej (Dz. U.

z dnia 11 lipca2003r.) Dz;U.03.121.1138

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tebe (Dz. U. z dnia 11 lipca
2003 r.)

Dz.U.97.114.740 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 roahronie os6b i mienia. (Dz. U. z dnia 26
wrzesnia 1997r.)

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektactddwlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektaastddwlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk
PN- IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektdbudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpomniowa

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektdmudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepneg

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektdmudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed qatem przegzeniowym

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektdoudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.



PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektdoudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zakldéceniami elektromagnetyicin
(EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektdmudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed olieniem napicia.

PN-BEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektdmudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Odiczanie izolacyjne iaczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektdmudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowaniérodkéw ochrony zapewnigych bezpieczestwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed pozaniem padem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektdoudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Stosowaniérodkéw ochrony zapewniggych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed
pradem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektdoudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Dobdrsrodkéw ochrony w zalaosci od wptywéw zewntrznych. Wyborsrodkéw
ochrony przeciwporaniowej w zalenosci od wptywow zewatrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektdoudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Dobo6r srodkéw ochrony w zalsosci od wplywéw zewntrznych. Ochrona
przeciwpaarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektdmdowlanych. Dobér i montawyposaenia
elektrycznego. Postanowienia ogoine.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektdowmdowlanych. Dobér i montawyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Dobdr i montavyposaenia
elektrycznego. Obgtalnas¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektdwmdowlanych. Dobér i montawyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Dobdr i montavyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownithaadzenia do odiczania izolacyjnego atzenia.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektdwmdowlanych. Dobér i montawyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektdwmdowlanych. Dobér i montawyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpieagva.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektdmudowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacja terenie budowy i rozbiérki.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewotdé@wvami lub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja ugdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzemahrony
przed poraeniem pgdem elektryczny.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez @bydKod BP)

PN-EN 12464-1. @uietlenie wretrz $wiattem elektrycznym.

PN-E-04700:1998 Urgzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogagrcznych

Wytyczne przeprowadzania pomoiavych bada odbiorczych.

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskorajpwe

PN - E — 06305 Elektryczne opraw§woetleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-E-06314 Elektryczne oprawywietleniowe zewstrzne.

PN-E—90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji wortyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.

PN - E — 05125 Elektroenergetyczne linie kabloweepisy budowy.

PN - 06050 Roboty ziemne budowlane. Rury z nietidawego polichlorku winylu.

BN 0 68/6353-03 Folia kalendrowa techniczna z uptamionego polichlorku winylu.

BN - 88/6731 - 08 Cement. Transport i przechowanie.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do provesiiz przewodow. G#¢ 1: Wymagania ogélne,
PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prdmemia przewodow. €z¢ 2-1: Wymagania
szczego6towe dla systemoOw rur instalacyjnych sztyhiny

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prdmemia przewodow. €z¢ 2-2: Wymagania
szczeg6towe dla systemow rur instalacyjnyatiigh,

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prdmemia przewodow. €z¢ 2-3: Wymagania
szczego6towe dla systemow rur instalacyjnych elastych,

PN-88/E-08501 Urmzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigtsteva,

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpiegstwa. Ochrona przeciwparowa,

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiedmstwa. Ewakuacja,

PN-N-01256-4 Znaki bezpiecastwa. Technicznérodki przeciwpaarowe,



PN-N-01256-5 Znaki bezpiecigtwa. Zasady umieszczania znakéw bezpigstmea na drogach

ewakuacyjnych i drogach parowych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budavd - Montaowych. Czs$¢ V Instalacje

elektryczne 1988r.



