Przebudowa drogi gminnej gm. Niemce m Baszki. KST OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 1.I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|[KNR 2-01 |Raboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- [km ‘
d.1/0119-03 nie réwninnym
0.608 km 0.609|
| RAZEM \ 0.609
2 2.1l. ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-01 _|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.40 |m3 ‘
d.2/0206-02 m3 w gruncie kat. 1ll z transpartem urobku samochodami samowyladow-
czymi na odlegtoéé do 1 km (usuniecie humusu z poboczy i podbudowy)
(609*0.5*0.15)*2+(609*0.5%0.05)*2 m3 121.800
RAZEM 121.800
3/KNR 2-01 _|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.40 |m3
d.2|0206-01 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km (koryto pod pobacze)
(609*0.5*0.12)*2 m3 73.080
RAZEM 73.080
4|/KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.2/0235-01 gruncie kat. I-11 (ziemia pozyskana na budowie- absypka skarp)
73.08 m3 73.080!
RAZEM \ 73.080
3 3.1ll. PODBUDOWA | POBOCZA
5|KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- m2
d.3|0103-03 cie kat. II-IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni (pobocza)
609 m2 609.000
RAZEM 609.000
6IKNR 231 | Podbudowa z kruszywa betonowego 0/63 mm - warstwa dolna o grubosci |m?
d.3/0114-05 z.0. |po zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
2.12.9901- |sach wezszych niz 2.5 m (pobocza)
02
609 m2 609.000|
RAZEM 609.000
7IKNR 2-31 _|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- m2
d.3/0114-07 z.0.|czeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach Iub pasach wezszych
2.12.9901- |niz 2.5 m (pobocza)
02
609 m2 609.000
RAZEM 609.000
8|KNR 2-31 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z |m3
d.3|0107-01 zageszczeniem mechanicznym - srednia grubo$¢ warstwy po zaggszcoze-
niu do 10 cm
20 m? 20.000
RAZEM 20.000
9[KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna a grubosci po zagesz- |m?
d.3|0114-07 czeniu 8 cm
609*4.5 m? 2740.500
RAZEM 2740.500
4 4.1IV. NAWIERZCHNIE
10|KNNR 8 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych Imz2 |
d.4|1005-04
2740.50 m2 2740.500
RAZEM 2740.500
11|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.4/1005-07
2740.50 m?2 2740.500
RAZEM 2740.500
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych a grubos- |m?
d.4|0309-02 ci po zageszczeniu 4 cm (warstwa écieralna)
2740.50 m? 2740.500
RAZEM 2740.500
13 KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km |t
d.4/0308-07 Krotnosc = 10
poz.12*0.100 t 274.050
RAZEM 274.050
14 KNNR 6 Nawierzchnie z tiucznia kamiennego - warstwa garna o gr. po uwatowaniu |m?2
d.4|0204-05 10 cm (zjazdy)
g*4*3 |m2 | 108.000
| |RAZEM 108.000
5 5.V. OZNAKOWANIE, URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
15|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5/0702-01
4 szt. 4.000
| [RAZEM | 4.000

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 12275 Uzytkownik: |
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16|KNNR 6 \Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
d.5({0702-04 cyjne o pow. do 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
d.5(0702-05 cyjne o pow. ponad 0.3 m2
1 szt. 1.000
| |RAZEM 1.000

6 [6.Vl. ROBOTY WYKONCZENIOWE

T8[KNR 2-01 _|Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gruntach kat. lmQ ‘
d.6/0506-01 I-111 |

609 m?2 609.000
RAZEM 609.000

19]KNR 2-01 _|Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.6|0510-01

609 m2 609.000

\ RAZEM 609.000

Norma PRO Wersja 4.489a Nr seryjny: 12275 Uzytkownik: |




