
PZ km rob. 0+084.80 PŁK km rob. 0+251.01
R=200.00 m

KŁK km rob. 0+308.75
R=200.00 m

PKP km rob. 0+457.33

L=20.00 m

KKP-PŁK km rob. 0+477.33
R=80.00 m

KŁK-KKP km rob. 0+502.35

R=80.00 m

PKPkm rob. 0+522.35

L=20.00 m

PŁK km rob. 0+633.65

R=1000.00 m

KŁK km rob. 0+667.60
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Biuro Usług Projektowych

drogowiec

WĘZEŁ
"RUDNIK"
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ZAKRES ARKUSZY

Rys. 3/1

Rys. 3/2

Rys. 3/3 Rys. 3/8

Rys. 3/4

Rys. 3/5

Rys. 3/6Rys. 3/7

Oznaczenia branży drogowej:

LEGENDA:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

- nawierzchnia projektowanego chodnika z kostki betonowej

- pobocze gruntowe

- nawierzchnia zjazdów umocnionych kruszywem

- istn. nawierzchnia zjazdów do regulacji

- krawędź jezdni

- nowa nawierzchnia zjazdów z kostki

- krawężnik betonowy h=12cm

- krawężnik betonowy zaniżony/leżący

- obrzeże betonowe

- krawędź pobocza

- proj. ściek podchodnikowy

- nawierzchnia istniejącego chodnika z kostki betonowej do regulacji

- nawierzchnia istniejącego chodnika z kostki betonowej

- proj. przykanalik z krawężnikiem odwadniającym

- nawierzchnia projektowanego ciagu pieszo-rowerowego z kostki betonowej

- proj. ściek trójkątny

- proj. ściek korytkowy 25x33cm

- proj. palisada betonowa

- istn. nawierzchnia asfaltowa zjazdów

nowa nawierzchnia asfaltowa

Oznaczenia branży inżynierii ruchu:

- istniejące oznakowanie poziome

A-2

istn

A-3

do przen.

A-3

przen.

D-6

proj

A-6c

likw

- istniejące oznakowanie pionowe - bez zmian

- istniejące oznakowanie pionowe - do przeniesienia

- istniejące oznakowanie pionowe - przeniesione 

- projektowane oznakowanie pionowe

słupek do likwidacji

(nowa lokalizacja)

- istniejące oznakowanie pionowe do likwidacji

- projektowane oznakowanie poziome

- proj. ogrodzenie segmentowe

- proj. bariera drogowa stalowa


