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Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji, stanowia:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegétowych
warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 zat.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r, w sprawie
szczegoétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003.177.1729).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999-03-02
(Dz.U. 1999r. nr 43, poz. 430) w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

4. Wtasne obserwacje w terenie - inwentaryzacja istniejacego oznakowania w obrebie
przedmiotowej inwestycji.

5. Kopia mapy zasadniczej.

2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Droga nr 106033L stanowi potgczenie drég gminnych. Rowy odwadniajgce sg widoczne
tylko w niewielkiej czesci. Wody opadowe odprowadzane sg bezposrednio na okoliczne
tereny. Istniejagce pobocza sg nieutwardzone, z nadmiarem ziemi co powoduje
niewtadciwe odprowadzenie wody.

Podstawowym zadaniem planowanej inwestycji jest poprawa stanu technicznego i
wiasciwe odprowadzenie wod opadowych. Nie przewiduje sie istotnych zmian w sposobie
zagospodarowania terenu. Zakres rob6t obejmie odcinek od km 0+000,00 do km 0+340,00.

W przyjetych zatozeniach projektowych uwzgledniono nastepujgce parametry techniczne
nowego rozwigzania:

1 szerokos¢ jezdni — 3,00 m,

1 szeroko$¢ poboczy gruntowych — 0,50 m

1 spadki poprzeczne drogi, — 2%,

1 spadki poprzeczne poboczy, — 5%,

Nie projekiuje sie wykonania poszerzen istniejgcej drogi. Z uwagi na koniecznosc
wykorzystania istniejgcej nawierzchni jako podbudowy i wymaég nieprzekraczania granic pasa
drogowego projektuje sie obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,50m.

Na istniejacym podtozu projektuje sie wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa
mineralnego w celu likwidacji lokalnych zanizen i ubytkow podbudowy.

Po wykonaniu wyréwnania podbudowy, projektuje sie utozenie warstwy kruszywa
mineralnego 0/31 mm grubosci 8cm a nastepnie utozenie nawierzchni bitumicznej z betonu
asfaltowego AC 8S grubosci 4 cm.

Istniejgcy przebieg drogi jest regularny. Odcinek jezdni objety zakresem projektu sktada sie z
dwéch czesci prostolinijnych. Droga ma typowo zamiejski charakter. Oznakowania
pionowego na przedmiotowym odcinku brak.

Odbywa sie ruch pojazdéw mechanicznych takich jak: samochody osobowe,
dostawcze, ciezarowe, autobusy i pojazdy rolnicze.



3. Przedmiot inwestycji i przeznaczenie obiektu.
Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 106033L potozonej
w miejscowosci Krasienin gm. Niemce. Odcinek przeznaczony do remontu o dtugosci
340mb - przedtuzenie drogi gminnej nr 106033L. Teren przeznaczony jest do obstugi
lokalnego ruchu pojazdow i pieszych, mieszkancéw przylegtych posesji i miejscowosci.

Jest to droga gminna klasy L, zlokalizowana na dziatce nr 138 i 276. Droga na catym
odcinku od km 0+000 do km 0+340 posiada podbudowe z gruntu stabilizowanego
cementem o szerokosci 3,0-3,50 m. Droga ma przebieg regularny, nie wymagajacy
korekty w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym.

4. Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien.

W zwigzku z przebudowg drogi nr 106033L nie przewiduje sie wystepowania istotnych
utrudnien dla ruchu pojazdéw poruszajgcych sie jezdniami przylegtych drég gminnych.
Oznakowania pionowego brak, nie reguluje ruchu pojazdéw we wiasciwy sposéb przez co
wymaga niezbednych uzupetnien.

5. Stan pasa drogowego po zrealizowaniu robét.

Stan pasa drogowego wraz z pozostatymi elementami po zrealizowaniu robét
zwigzanych z przebudowg drogi gminnej nr 106033L ulegnie zmianie zgodnie z projektem
budowlanym w zakresie czesci przewidzianej pod realizacje inwestycji. Dzieki nowemu
oznakowaniu polepszy sie bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych.

6. Projektowane state oznakowanie.

Dla zapewnienia wtasciwego oznakowania drogi gminnej nr 106033L zaprojektowano
wykonanie znakow pionowych zapewniajgcych bezpieczne poruszanie sie uczestnikdéw ruchu
drogowego.

Zaprojektowano wprowadzenie nowego oznakowania pionowego poprzez ustawienie znakdéw
nowych.
Szczego6towe rozwigzania projektowe zawiera rys. nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

7. Zmiany w oznakowaniu.

Projektowane znaki pionowe:

L.p. | Symbol znaku Tres¢ znaku llos¢ [szt.]
1 A-7 L,ustap pierwszenstwa” 1
2 U-3c Jablica prowadzaca” 1
3 U-3d Jablica prowadzaca” 1
RAZEM 3 szt.

kacznie nalezy zamontowac 3 szt. znakdéw pionowych, na 5 stupkach.

Zaprojektowane znaki pionowe nalezy wykonac¢ z folii odblaskowej typu 2, wszystkie
znaki w grupie wielkosci znakéw mate.



8. Wykonanie elementéow oznakowania.

Zaprojektowane oznakowanie pionowe powinno by¢ wykonane zgodnie z niniejszym
projektem.

Powinno charakteryzowa¢ sie dobrg widocznoscig w dzien i w nocy, dobrg
i jednoznaczng czytelnoscig znakéw, =z zachowaniem prawidtowosci wymiaréw
geometrycznych. Nalezy zastosowac tarcze znakéw z krawedzig podwdjnie gieta.

Znaki powinny charakteryzowaé sie wysokg trwatoscig, odpornoscig na scieranie i
zabrudzenie, oraz posiadac wiasciwosci odblaskowe.

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729).

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu okreslono na IV kwartat 2017r



