Przebudowa drogi gminnej w m Krasienin gm Niemce.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. \ Poszcz. Razem
1 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- 'km
d.1/0119-03 nie réwninnym
0.340 |km 0.340
| |RAZEM 0.340
2 2.1l. ROBOTY ZIEMNE
2][KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w m3 ‘ |
d.2|0235-01 gruncie kat. I-ll (pobocza gruntowe)
34 m3 34.000
| RAZEM 34.000
3 3.1l. PODBUDOWA
3[KNR 2-31 | Wyrownanie istniejace] podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z |m? \ |
d.3/0107-01 zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubosc¢ warstwy po zageszcze-
niu do 10 cm
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
4/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci po zaggsz- m2
d.3|0114-07 czeniu 8 cm
340%3.1 m2 1054.000
[RAZEM | 1054.000
4 4.IV. NAWIERZCHNIE
5|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.4|1005-04
1020 m?2 1020.000
RAZEM 1020.000
6/KNNR 6 Skropienie|asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4|1005-07
1020 m2 1020.000
RAZEM 1020.000
7|KNNR 6 Nawierzchhie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubos- |m?
d.4/0308-02 ci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
1020 m2 1020.000
RAZEM | 1020.000
8|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineraino-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.4|0309-07 Krotnosc = 10
poz.7*0.100 t 102.000
RAZEM 102.000
9/KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. po uwatowaniu m2
d.4/0204-05 10 cm (zjazdy)
4*3 m?2 12.000|
RAZEM \ 12.000
5 5.V. OZNAKOWANIE, URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
10{KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5|0702-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
11|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
d.5|0702-04 cyjne o pow. do 0.3 m2
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
d.5/0702-05 cyjne o pow. ponad 0.3 m2
2 szt. 2.000
|RAZEM 2.000
6 6.Vl. ROBOTY WYKONCZENIOWE
13[KNR 2-01 | Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gruntach kat. |m?
d.6/0506-01 I-111
340 m2 340.000
RAZEM 340.000
14 KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.6/0510-01
340 m? 340.000|
| RAZEM | 340.000

Norma PRO Wersja 4.48at




