Zasilanie ze ztgcza ZK-3L1+2L00+3P linii NN "K-1785" w m. Elizédwka, ul. Topolowa (dz. nr ewid. 103/112)

Kategoria obiektu budowlanego - XXVI - sieci elektroenergetyczne

Speciainosc: Opracowat: Podppis i pieczqtka:
elektryezna mgr inz. Dominik Glazer
Y LUB/0207/POOE/11
Specialnoic: Projekiowat: Podlpis | pieczgika:
elektryezna mgr inz. Dominik Glazer
Y LUB/0207/POOE/11
Specjainosc: Sprawdzif, Podppis | pleczqka:
elektryczna mgr inz. Maciej Kubinski
Y LUB/0O085/PWOE/11

Nazwa dokumentu:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Inwestor:

Gmina Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce

Nazwa zadania:

Budowa oswietlenia drogi powiatowej nr 2216L
z ciggiem pieszo-rowerowym w m. Elizéwka, gm. Niemce

Adres inwestycji:

dz. nr ewid. 950/6 obreb 05-Dys, gm. Niemce

dz. nrewid. 120/2 obreb 07-Elizdwka Kolonia, gm. Niemce
Opracowujgcy: Data opracowania: Rewizja: Strona /Strony:
Kat Gl i ian
21-040 évii:r:izgnaJa;:iigwa 11A Kwiecien 2017 1.0 1734
mobile: +48 697 25 35 13




Nazwa dokumentu: Budowa oswietlenia drogi powiatowej nr 2216L z ciggiem pieszo-rowerowym w m. Elizéwka

Projekt Budowlano - Wykonawczy

SPIS ZAWARTOSCI
Strona tytutowa 1
Spis zawartosci 2
OsSwiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego 4
. DANE OGOLNE 5
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 5
2. ZAKRES OPRACOWANIA 5
II. OPIS TECHNICZNY 6
1. DANE ELEKTROENERGETYCZNE 6
2. PRZYtACZE ELEKTROENERGETYCZNE 6
3. ZASILANIE OBWODOW OSWIETLENIA DROGOWEGQO 6
4. UKtADANIE LINII KABLOWEJ 7

5. SZCZEGOLNE ZALECENIA DO TECHNOLOGI PROWADZENIA ROBOT

W POBLIZU DRZEW 7
6. StUPY | OPRAWY OSWIETLENIOWE 8
7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA 8
8. OBLICZENIA TECHNICZNE 9
9. DODATKOWE INFORMACJE | UWAGI 10
10. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAtYWANIA OBIEKTU 12

ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA 13

IV.OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA 15
V. TABELA MONTAZOWA 26
VI. SPECYFIKACJA MATERIALOWA 29
VI.  CZESC GRAFICZNA 30

E-1 PLAN LINIl KABLOWEJ OSWIETLENIA DROGOWEGO
E-2 SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA DROGI NR 2216L
E-3 SZAFA S2.0. — WIDOK ORAZ DANE TECHNICZNE

VI, ZALACZNIKI 34

Strona 2z 33



Nazwa dokumentu: Budowa oswietlenia drogi powiatowej nr 2216L z ciggiem pieszo-rowerowym w m. Elizéwka

Projekt Budowlano - Wykonawczy
Warunki przytgczenia do sieci nr 17-C1/WP/00074 z dnia 31.01.2017r.
Umowa nr 17-C1/UP/00074 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej z dnia 20.02.2017r.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce,
znak: GN.6727.28.2017 z dnia 13.01.2017r.

Pissno nr DR.4334 - 65/17 z dnia 01.03.2017r. zezwalajgca na lokalizacje o$wietlenia w
pasie drogowym, drogi powiatowej nr 2216L

Protokdt nr GGZ.6630.151.2017.AD z narady koordynacyjnej z dnia 10.03.2017r.
Wykaz wtascicieli dziatek
Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB Projektanta

Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB Sprawdzajgcego
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243,
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy:
.Budowa o$wietlenia drogi powiatowej nr 2216L z ciggiem pieszo-rowerowym w m.
Elizdwka, gm. Niemce, powiat lubelski” sporzgdzony dla Inwestora Gmina Niemce, ul.
Lubelska 121, 21-025 Niemce zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Niniejszym oSwiadczamy, ze frasa kablowa i urzgdzenia osSwietlenia drogowego drogi
powiatowej nr2216L w m. Elizdwka zlokalizowane bedg na dziatkach o nr
ewidencyjnych 950/6, 120/2 stanowigce droge powiatowqg nr 2216L, bedgcg w
zarzgdzie Zarzgdu Drég Powiatowych w Lublinie z/s w Betzycach. Na lokalizacje
urzgdzen infrastruktury oswietlenia drogowego uzyskano zgode Zarzgdu Drog
Powiatowych w Lublinie z/s w Betzycach. Zasilanie projektowanego oswietlenia bedzie
z istniejgcego ztqcza ZK-2+2P nr 10/2/2znajdujgcego sie na dziatce nr ewid. 103/112,
ktére zostanie wymienione na ztgcze ZK-3L1+2L00+3P.

W/w urzgdzenia nie naruszajq wtasnosci innych dziatek.

Projektant Sprawdzajgcy
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DANE OGOLNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.);

— Wizja lokalna oraz uzgodnienia z wtascicielami i zarzgdcami dziatek;

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000;

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego  zakresu  iformy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004r.
z pozniejszymi zmianami);

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. poz. 462 oraz z 2013r. poz. 762);

— Uzgodnienia z Inwestorem tj. Gming Niemce;

— Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Niemce

— Protokdt nr GGZ.6630.151.2017 z narady koordynacyjnej z dnia 10.03.2017r.

— Pismo z Zarzgdu Drég Powiatowych w Lublinie z/s w Betzycach nr DR.4334/65-17 z
dnia 01.03.2017r.

— Warunki przytgczenia do sieci nr 17-C1/WP/00074 z dnia 31.01.2017r.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodz linia kablowa wydzielonego oswietlenia drogi
powiatowej nr 2216L z ciggiem pieszo-rowerowym w m. Elizéwka, gm. Niemce. Zgodnie
zwydanymi przez PGE Dystrybucja Oddziat Lublin warunkami przytgczenia do sieci
nr 17-C1/WP/00074 z dnia 31.01.2017r., oSwietlenie bedzie zasilane z istniejgcego ztgcza
kablowego ZK-2+2P nr 10/2/2 linii niskiego napiecia K-1785 wymienionego na ztqcze ZK-
3L1+2L00+3P znajdujgcego sie na dziatce nr ewid. 103/112. Kable oraz latarnie
oSwietleniowe zaprojektowano w pasie drogowym drogi powiatowej nr2216L na
dziatkach o nr ewid. 950/6 obreb 05-Dys i 120/2 obreb 07-Elizdwka Kolonia, zasilone z
Szafy Oswietleniowej "SZ.O. K-1785/ GMINA NIEMCE" zaprojektowanej na dziatce nr
ewid. 120/2.

Projektowane oswietlenie pozostanie na majgtku Gminy Niemce.
Podane w projekcie typy urzgdzen okredlajg jedynie wymagania techniczne. Do
readlizacji mogg zosta¢ zastosowane urzgdzenia o parametrach réwnowaznych lub
wyzszych, dopuszczone do stosowania w krajach Unii Europejskie;.
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. OPIS TECHNICZNY
1. DANE ELEKTROENERGETYCZNE
- moc przytgczeniowa wg 17-C1/WP/00074 Pp=7kW
- ilo§¢ opraw projektowanych: n = 37szt
- moc zapotrzebowana Ps;c;= 3x 37 x 0,056 TkW Pszcz=1,89kW
- rodzaj opraw projektowanych: o mocy 51W
- napiecie zasilania: 220 + 240V
- uktad sieci zasilajgce;j: TN-C
- zabezpieczenie przedlicznikowe: 16A,ch. C
- projektowane linie oswietlenia drogi YAKY 4x25mm?2 dt. 567 (722)m
YAKY 4x25mm?2 dt. 822 (1027)m
- projektowane stupy aluminiowe 9m 37szt
- spadek napiecia AU 1,40%
2,57%
2. PRZYtACZE ELEKTROENERGETYCZNE

Oswietlenie zasilane bedzie zgodnie z warunkami technicznymi zasilania
wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny Lublin-Teren.
Od ztgcza kablowego ZK-3L1+2L00+3P na linii NN "K-1785" znajdujgcego sie na dziatce
nr 103/112 wyprowadz¢ kabel ziemny YAKY 4x25mm?2 do szafy oswietleniowej "SZ.O. K-
1785 / GMINA NIEMCE". Szafe Oswietleniowq "SZ.O. K-1785 / GMINA NIEMCE" zasili¢c ze
ztgcza i posadowic¢ jg po drugiegj stronie drogi powiatowej, na dziatce nr ewid. 120/2.
Wprowadzone kable uszczelni¢c w ztgczu czteropalczatkami termokurczliwymi  SKE-
4F/1+2. Na schemacie ideowym przedstawiono sposdb przytgczenia projektowanego
kabla NN od ztgcza ZK-3L1+2L00+3P do projektowanej SZ.O. oraz podano typ i wielkose
zabezpieczen.

3. ZASILANIE OBWODOW OSWIETLENIA DROGOWEGO

Oswietlenie drogowe nalezy zasilic z projektowanej szafy osSwietleniowej
“S2.0. K-1785 / GMINA NIEMCE”. Zaprojektowano szafke z tworzyw termoutwardzalnych
na fundamencie. Szafa oswietleniowa powinna by¢ wyposazona w drzwiczki petne z
zamkami przystosowanymi do zamkniecia na ktddke. Szafa oswietleniowa pozostaje na
majagtku Gminy Niemce. Na zewnetrznej stronie drzwiczek napisa¢: ,SZ.O. K-1785 /
Wtasnos¢ — Gmina Niemce”. Szafa  wykonana w |l klasie  ochronnosci
przeciwporazeniowej i stopniu szczelnosci obudowy — min. IP43. Szafka powinna zostac
polakierowana lakierem uodparniajgcym tworzywo szafki przed promieniowaniem UV.
Fundament szafki wkopac na gtebokos¢ 60cm. Fundament nalezy ustabilizowac
w pozycji pionowej. Kable do szafy oswietleniowej wprowadza¢ w szczelnych
przepustach kablowych. Trase projektowane; linii kablowej przedstawiono na rys. nr E-1
Plan linii kablowej oswietlenia drogowego. Przekroczenie poprzeczne przez droge
wykona¢ metodqg przewiertu inteligentnego, prostopadle do osi drogi w rurze
ostonowej @50 o dt. 22m, na gtebokosci 1,0mm od najnizszej rzednej terenu na trasie
przejscia.
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4. UKtADANIE LINII KABLOWEJ

Utozy¢ linie kablowe:

- linia kablowa os$wietlenia ulicznego od "SZ.O. K-1785 / GMINA NIEMCE" do stupa
nr1 L1/6 = YAKY 4x25mm?2 dtugosci 567 (722)m.

- linia kablowa os$wietlenia ulicznego od "SZ.O. K-1785 / GMINA NIEMCE" do stupa
nr37 L3/13 - YAKY 4x25mm?2 dtugosci 822 (1032)m.

- bednarka ocynkowana FeZn 4x25mm

Z projektowanej szafy SZ.O. wyprowadzic dwa obwody niskiego napiecia
zasilajgce projektowang sie¢ oswietlenia ulicznego. Od SZ.O. do stupa nr 1 L1/6 i od
S7.0. do stupa nr 37 L3/13. Od SZ.O. i pomiedzy stupami oswietleniowymi linie wykonac
kablem YAKY 4x25mm?2 (zgodnie z zatgczong projektowang trasg na mapie - rys. E-1).
Linie kablowq utozy¢ zgodnie z projektem frasy wzdtuz pasa drogowego. Projektowany
kabel nalezy uktadac w ziemi na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce z piasku.
Nastepnie utozone kable zasypac warstwg piasku o grubosci 10cm. Trase nalezy
oznaczy¢ niebieskg folig ztworzywa sztucznego a nastepnie zasypac warstwg
rodzimego gruntu. Kable utozone w ziemi nalezy wyposazy¢ w oznaczniki zawierajgce:
symbol i nr ewidencyjny kabla, typ przekrdj i liczba zyt kabla, napiecie znamionowe
kabla, rok utozenia, oznaczenie wykonawcy. Kabel nalezy utozy¢ w wykopie linig falistg
z zapasem.

Podczas uktadania kabla nalezy przestrzegac zalecen producenta kabli, unikac
uszkodzen mechanicznych uktadanych kabli, utozone kable nie powinny oddziatywac
na inne urzgdzenia ilinie kablowe. Cato$¢ nalezy wykonac¢ zgodnie z normg N-SEP-E-
004 - elektroenergetyczne linie kablowe projektowanie i budowa.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ na poczgtku i na kohcu oraz na catej
dtugosci zaopatrzone w frwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach okoto 10m. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

-znak uzytkownika kabla,

-rok utozenia kabla.

Przejscia pod korzeniami przydroznych drzew nalezy wykona¢ metodg
przewiertu sterowanego w rurach ostonowych 110/6,3. Z uwagi na duze rozmiary
niektérych drzew miejsca lokalizacji stupdw oswietleniowych zaznaczono orientacyjnie,
Z przyblizeniem do 50cm.

5. SZCZEGOLNE ZALECENIA DO TECHNOLOGII PROWADZENIA ROBOT W POBLIZU
DRZEW

Przy prowadzeniu projektowanej, podziemnej trasy oswietlenia ulicznego nalezy
w szczegolnosci uwzglednic ponizsze zalecenia:

- w odlegtosci min. 2m od drzew rosngcych przy projektowanej frasie oswietleniowe;j,
kable nalezy prowadzic metodqg tunelowq, bezrozkopowq (przewiert sterowany). Jest
to metoda najmniej inwazyjna w systemie korzeniowym i pozwala oming¢ system
korzeniowy niemal w catej dtugosci przewiertu. Prace wykonywane tg metodg
prowadzi¢c na gtebokosci min. 80cm, gdyz w przypadku wiekszosci drzew lisciastych
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system korzeniowy siega na gtebokos¢ 70cm przy jego rozlegtosci przekraczajgcej
zasieg korony;

- na odcinkach oddalonych 2+3m od pni drzew, ale bedgcych w obrebie rzutu korony
mozna poprowadzi¢ wykopy bez koniecznosci wykonania metody tunelowej, jednak
przy prowadzeniu robdt w sposdb reczny;

- przy metodzie wykopy otwartego w odl. ponad 3m od pnia nalezy na biezgco
zabezpieczac system korzeniowy przed przysychaniem (matami, geowtdkninami) ,a w
przypadku odciecia korzeni drobnych nalezy dokonac¢ cie¢ ostrym narzedziem z
zabezpieczeniem miejsca cie¢ masciami ogrodniczymi. Nie dopuszczalne jest rwanie i
miazdzenie systemdw korzeniowych;

- podczas prowadzenia prac zabrania sie sktadowania materiatdw budowlanych
wokot pni drzew, a w razie zagrozenia uszkodzenia drzewa nalezy zabezpieczyC pnie
drzew przez ich petne odeskowanie;

- prace nalezy przeprowadzic zachowujgc szczegdlng  ostroznos¢  przy
przewieszajgcych gateziach, tak by nie doprowadzi¢ do ich wytamania i uszkodzenia;

Zgodnie z art, 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
nr 151 poz. 1220 z pdzn. zmianami) - "Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych, prowadzone w
obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach
powinny by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom?",

6. SLUPY | OPRAWY OSWIETLENIOWE

Do oswietlenia drogowego zaprojektowano stupy oswietleniowe aluminiowe
o wysokosci H=9,0m typu ze ztgczem stupowym, z wysiegnikami jednoramiennymi o
dtugosci W=2m. We wnece stupa zastosowac ztqgcze stupowe z wktadkg
bezpiecznikowg DO1/E14 6A. Od ztgcza stupowego do oprawy prowadzic przewodami
typu YKY 2x2,5mm?2/TkV.

Usytuowanie poszczegdinych latarh oraz przebieg linii kablowych zasilajgcych
pokazano kolorem czarnym na rys. nr E-1 Plan linii kablowej oswietlenia drogowego.
Latarnie posadowi¢ w gruncie na prefabrykowanych fundamentach betonowych B-70
o wysokosci 1,2m dedykowanych do tych latarni. Fundament zabezpieczyE emulsjig
asfaltowq typu Emulbit Eko przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

Montaz niektérych latarni bedzie wymagac podciecia gatezi przydroznych
drzew. W przypadku koniecznosci podciecia gatezi w sposdb nieznacznym nalezy
bezwzglednie wykonac podciecie przez specjalistyczng firme.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Istniejgcy uktad sieci — TN-C.

Zgodnie z PN-IEC 60364 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych”
ochrone przy dotyku posrednim zastosowano poprzez wykonanie projektowanych
urzgdzen w Il klasie ochronnosci.
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Dla instalacji niskiego napiecia nalezy stosowac - szybkie wytgczenie
realizowane wytgcznikami instalacyjnymi.

Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ do wartosci <30Q uktadajgc bednarke FeZn
25x4dmm w rowie kablowym oraz tgczgc (przewdd PE) w kazdym stupie z zaciskiem
ochronnym stupa.

8. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobér zabezpieczen i kabli dla odcinka od stupa nr 1 do stupa nr 11

Moc zainstalowana dla obwodu |
P =16-51W =0,82kW

Moc szczytowa dla obwodu |
P =3-0,82kW =2,43kW

Prgd obliczeniowy dla obwodu | wynosi:

Ps B 2430 B
V3-U-cosp  ~/3-400-0,95
Zaprojektowano zabezpieczenie obwodu wytgcznikami nadmiarowoprgdowymi 10A
ch. C oraz kabel aluminiowy czterozytowy YAKY 4x25mm?2 o izolacji w powtoce
polwinitowej utozony bezposrednio w ziemi na gtebokosci 70cm o obcigzalnosci
prgdowej dtugotrwatej laa = 99A.

I,= 3,694

Spadek napiecia liczony od szafki SZ.O do stupa nr 1, L1/6 wynosi:

AU, :_*/5'100.
U

n

Spadek napiecia nie przekracza wartosci dopuszczalnej dla sieci niskiego napiecia.

IB-(R-COS(p+X -sin @) =1,40%

Sprawdzono skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej z warunkiem obcigzalnosci
dtugotrwate;

L, k. >1,>1,

przy zatozeniach k =1, 1, =1, -k,
99-1A>1, >3,69A

99A>1, >3,69A

Znamionowy prad zabezpieczenia obwodu I, =10A
Obcigzalnosc¢ przewoddw zasilajgcych sprawdzono z warunkiem
1,45-1,>1,, gdziel =16-1,

1,45-99>1,6-10A

1435>16A
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Warunek skutecznego wytgczenia w uktadzie TNC jest spetniony.

Sprawdzono skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej z wytgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym 10A, ch. C w szafie SZ.0.

Impedancja petli zwarcia Zs=2,404Q
Prgd powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia w czasie nie dtuzszym 0,4s - la = 45,5A

Z -1, =2,404-455=109,4Q

A zatem warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla sieci TN jest spetniony
Z -1,<U,

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Dobér zabezpieczen i kabli dla odcinka od SZ2.0. do stupa nr 37 L3/13

Moc zainstalowana dla obwodu |l

P =21-51W =107kW

Moc szczytowa dla obwodu |l
P =3-1,07kW =3,21kW

Prgd obliczeniowy dla obwodu Il wynosi:

Ps 3210

I = = =
P \3.U-cosp +/3-400-0,95

4,88A

Zaprojektowano zabezpieczenie obwodu wytgcznikami nadmiarowoprgdowymi 10A
ch., C oraz kabel aluminiowy czterozytowy YAKY 4x25mm?2 o izolacji w powtoce
polwinitowej utozony bezposrednio w ziemi na gtebokosci 70cm o obcigzalnosci
prgdowej dtugotrwatej laa=99A.

Spadek napiecia liczony od szafki SZ.O. K-1785 do stupa nr 37 / L3/13 wynosi:

/3100

n

AU, 1,-(R-cosp+ X -sing)=2,57%

Spadek napiecia nie przekracza wartosci dopuszczalnej dla sieci niskiego napiecia.

Sprawdzono skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej z warunkiem obcigzalnosci
dtugotrwate;

L,k >I,>1,

przy zatozeniach k =1, 1, =1, -k

Z
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99-1A>1, >4,88A

99A>1, >488A

Znamionowy prad zabezpieczenia obwodu I, =10A
Obcigzalnos¢ przewoddw zasilajgcych sprawdzono z warunkiem
1,45-1,>1,, gdziel =16-1,

1,45-99>1,6-10A

143,5>16A

Warunek skutecznego wytgczenia w uktadzie TNC jest spetniony.

Sprawdzono skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej z wytgcznikiern nadmiarowo-
prgdowym 10A ch. C w szafie SZ.0.

Impedancja petli zwarcia Zs=3,34Q

Prgd powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia w czasie nie dtuzszym niz 0,4s - o = 45,5A
Z -1,=334-455=152,05Q

A zatem warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dia sieci TN jest spetniony
Zs ’ Ia < UO

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

9. DODATKOWE INFORMACJE | UWAGI

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z ustawqg Prawo
Budowlane, obowigzujgcymi rozporzgdzeniami, obowigzujgcymi normami,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz sztukg inzynierskg. Catose
prac nalezy wykonac¢ z materiatdw posiadajgcych stosowne dokumenty i oznaczenia
dopuszczajgce je do wbudowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. Po wykonaniu robdét nalezy dokonac pomiardw opornosci izolacji, prgddw
uptywowych, prgddéw zwarcia oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
ciggtosci potgczen wyrdbwnawczych, wartosci uziemien oraz préby funkcjonalne.
Pomiary i sprawdzenia. Protokoty z tych pomiardw nalezy dotgczy¢ do dokumentaciji
odbiorczej robdt elektrycznych. Po wykonaniu linii elektroenergetycznych uprawniony
geodeta musi wykonac namiar powykonawczy i sporzqgdzic dokumentacje z klauzulg
potwierdzajgcqg przyjecie do ewidencji geodezyjnej. Prace nalezy wykonywac zgodnie
z normqg PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, PN-92/E-
05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa” oraz przepisami BHP i ppoz.
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10. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana sie¢ elekiroenergetyczna oswietlenia drogi powiatowej nr 2216L z
ciggiem pieszo-rowerowym nie stwarza ucigzliwosci na tereny przylegte. Obszar
oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatek objetych inwestycjg i miesci
sie w catosci na dziatkach nr ewid. 950/6 obreb 05-Dys oraz 120/2 obreb 07-Elizdwka
Kolonia, gmina Niemce.

Projektowane linie kablowe uktadane bedqg na gtebokosci 0,7m. Ponad liniami
kablowymi nie przewiduje sie miejsc pracy oraz miejsc przeznaczonych do statego
pobytu ludzi, w zwigzku z powyzszym projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne nie
bedq oddziatywac na srodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.
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M. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZADANIA ORAZ KOLEJNOSC ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona dla robot
budowlano montazowych polegajgcych na budowie oswietlenia drogi powiatowe;.
Roboty budowlano montazowe objete w/w zadaniem nalezy wykonac w nastepujgcej
kolejnosci:

- przejgc plac budowy od Inwestora;

- oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy:;

- zapewnic obstuge geodezyjng przez caty czas trwania robdt (wytyczenie tras
kablowych i lokalizacje latarn);

- wykona¢ wykop dla utozenia dla utozenia linii kablowych, pod latarmie, pod
fundamenty szafki sterowania oswietleniem;

- wykonac¢ przewierty pod drogami;

- utozy¢ rury ostonowe oraz kabel elekiroenergetyczny i bednarke FeZn;

- ustawi¢ stupy oswietleniowe na fundamentach;

- do stupdw wceiggngc przewody, zabudowac oprawy oswietleniowe;

- posadowi¢ szafke sterowania oswietleniem na fundamencie;

- podtgczy¢ projektowanq linie kablowq;

- wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna;

- zasypac¢ wykopy, zageszczajgc jednoczesnie ziemie, przywrocic teren do stanu
pierwotnego;

- wykonac¢ pomiary powykonawcze;

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obrebie prowadzonych robdt budowlanych wystepuje nastepujgca infrastruktura:
- sie¢ energetyczna;

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ telekomunikacyjna;

- kanalizacja deszczowa;

- kanalizacja sciekowa;

- wjazdy na posesje;

- drogi: powiatowa, gminna, lokalna;

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

- czynne sieci podziemne;

- drogi: powiatowa, gminna, lokalna;
- sieC energetyczna;

- sie¢ telekomunikacyjna;

4. ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH

W trakcie wykonywania wykopdw nalezy zwrdcic szczegding ostroznose przy
istniejgcej infrastrukturze podziemnej. Migjsce skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami
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podziemnymi nalezy rozkopywac recznie. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym zastosowac rury ostonowe. Trase kablowg na catej dtugosci
oznakowac folig ostrzegawczq.

W trakcie wykonywania robét istnieje zagrozenie:
- sttuczeniem;
- skaleczeniem;
- porazeniem prgdem elektirycznym;
- poparzeniem;
- upadkiem;
- wypadkiem komunikacyjnym;
- przygnieceniem przez stup;
Czynnosci przewidywane w frakcie budowy nalezy sklasyfikowac zgodnie
z ryzykiem i zastosowac przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT $ZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdt obejmujgcy charakterystyke
wystepujgcych na budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom.
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej
znajomosci przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji pozwolenia na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym.
W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepisdw dotyczgcych ochrony
Srodowiska, przeciwpozarowych, bhp oraz przepisdbw zwigzanych z wykonywanymi
robotami.

Roboty w obszarach kolizji z sieciaomi podziemnymi wykonywa¢ pod nadzorem
administratordw tych sieci z zachowaniem warunkdéw podanych w uzgodnieniach
branzowych,

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac zalecen zawartych w planie BIOZ.
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V. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

Strona 15z 33



Nazwa dokumentu: Budowa oswietlenia drogi powiatowej nr 2216L z ciggiem pieszo-rowerowym w m. Elizéwka

Projekt Budowlano - Wykonawczy

TABELA MONTAZOWA
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% 50 | 15| 40| 4 2 4 1 1 8 2x 2 50 2
10 50| 15| 40| 4 2 4 1 1 5 - 50 2
11 51 15 | 41 4 2 4 1 1 24 - 51 2
12 48 | 15| 38| 4 2 4 1 1 146 - 48 2
13 43 | 15| 33 4 2 4 1 1 4 3x 2 43 2
14 40 | 15| 30| 4 2 4 1 1 4 - 40 2
15 40 | 15| 30| 4 2 4 1 1 ax 4 2x 2 40 2
16 10| 15 5 1 - 2 1 1 - - 50 2
17 36 | 15| 31 1 - 2 1 1 3x 4 2 36 2
18 50| 15| 40| 4 2 4 1 1 ax 4 2 50 2
19 40 | 15| 30| 4 2 4 1 1 3x 4 2 40 2
20 50| 15| 40| 4 2 4 1 1 - 2x 2 50 2
2] 51 15 | 41 4 2 4 1 1 - - 51 2
22 52 | 15| 42| 4 2 4 1 1 4 - 52 2
23 54 | 15| 44| 4 2 4 1 1 32 2 54 2
24 50 | 15| 40| 4 2 4 1 1 - - 50 2
25 50| 15| 40| 4 2 4 1 1 25 - 50 2
26 50 | 15| 40| 4 2 4 1 1 - - 50 2
27 47 15 | 37 4 2 4 1 1 - - 47 2
28 50| 15| 40| 4 2 4 1 1 - - 50 2
29 52 | 15| 42| 4 2 4 1 1 24 - 52 2
30 46 | 15| 36| 4 2 4 1 1 27 - 46 2
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31 1 1 50 15 | 40 4 2 4 1 1 1 - - 50 2
32 1 1 50 15 | 40 4 2 4 1 1 1 - - 0] 2
33 1 1 51 15 | 41 4 2 4 1 1 1 4 - 51 2
34 1 1 50 15 | 40 4 2 4 1 1 1 - - 50 2
35 1 1 47 15 | 37 4 2 4 1 1 1 15 - 47 2
36 1 1 50 15 | 40 4 2 4 1 1 1 - - 50 2
37 1 1 51 15 | 41 4 2 4 1 1 1 - - 51 2
RAZEM | 37 37 | 1749| 555 | 1389| 98 70 142 37 37 37 270 34 1749 74
jm. | szt | szt | m | m | m | m m m szt. szt kpl. m m m kpl.
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VL. SPECYFIKACJA MATERIALtOWA
Lp. | Symbol | Opis Jedn. miary ‘ llo§¢
OSWIETLENIE DROGOWE - WtASNOSC GMINA NIEMCE
1 | YAKY 4x25mm? Kabel ziemny m 22
2 110/6.3 Rura ostonowa gtadkoscienna m 20
Szafa Oswietleniowa SZ.0. K-1785
2 | SLO.K-1785 - wg schematéw E-2 i E-3 kpl. ]
3 Folia oznaczeniowa niebieska m 22
4 Bednarka FeZN 25x4mm m 4
5 Stup aluminiowy wysiegnikowy H=9m szt 37
6 Wysiegnik jednoramienny do stupa oswietlenia ot 37
ulicznego W=2m
Fundament prefabrykowany zbrojony szt 37
Oprawa oswietleniowa LED 5TW szt 37
DO1/E14 6A Ztgcze stupowe z wktadkqg topikowg DO1 szt 37
10 | YKY 2x2,5mm? Przewdd do opraw oswietleniowych m 555
1T | YAKY 4x25mm?2 Kabel ziemny aluminiowy m 1749
12 |1 110/6,3 Rura ostonowa gtadkoscienna m 270
13 Rura ostonowa dwudzielna ¢50 m 34
14 Folia oznaczeniowa niebieska m 1749
15 Bednarka FeZn 25x4mm m 1749
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VI. CZESC GRAFICZNA
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