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Materiaty do zgtoszenia robét budowlanych przebudowy drogi gminnej nr 106071L na dziatce
nr 421/7 w m. Dys polegajacy na poszerzeniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej do 4,5m
w granicy pasa drogowego.

1. Podstawa opracowania
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) wraz z pdzniejszymi zmianami,
« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124),
- Mapa do celéw projektowych,
- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Inwentaryzacja wtasna,

2. Informacje podstawowe
2.1. Przedmiot Inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi gminnej nr 106071L na dziatce nr 421/7 w m. Dys.”
Przebudowa drogi polega na poszerzeniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej z 4,0 do 4,5m, wyko-
rzystujac do tego istniejgce poszerzenie jezdni. Celem przebudowy jest dostosowanie parametréw drogi
do wymaganych przepisami szerokosci. Na isthiejgcym poszerzeniu wykonana zostanie w-wa wigzgca o
grubosci 4cm z mieszanki mineralno asfaltowej, a nastepnie na catej szerokosci jezdni nowa w-wa Scieral-
na z mieszanki mineralno asfaltowej o grubosci 3cm. Powstajgca réznica wysokosci pomiedzy nawierzch-
nig, a terenem zostanie uzupetniona kruszywem 0-31. Na odcinku ok 10m z powodu braku dostateczne;j
szerokosci pasa drogowego zostanie wykonana tylko naktadka bitumiczna o szerokosci 4,0m.

2.2.  Zakres Inwestycji.
Projekt swoim zakresem obejmuje:
- roboty pomiarowe na odcinku 1km,
- wykonanie w-wy wigzacej na istniejgcym poszerzeniu,
- wykonanie w-wy Scieralnej na catej szerokosci drogi,
- uzupetnienie istniejacych poboczy kruszywem tamanym o uziarnieniu 0-31,
- wykonanie robét porzadkowych i wykonczeniowych.

2.3.  Adres Inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 421/7 w m. Dys w gminie Niemce,

2.4. Dane Inwestora
Gmina Niemce
ul. Lubelska 121
20-025 Niemce

2.5. Dane Wykonawcy
mgr inz. Konrad Deryto
upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr LUB/0168/PO0OD/12

3. Opis stanu istniejgcego.
3.1. Istniejgca droga

- klasa drogi — droga gminna klasy D,

- funkcja drogi — obstuga przylegtych posesji, potgczenie z drogg powiatowg,

- szerokosc istniejgcego pasa drogowego 4-6,5m,

- szerokosc istniejgcej drogi — 4,0m,

- nawierzchnia istniejgcej drogi — jezdnia bitumiczna,

- istniejgce odwodnienie — powierzchniowe,

- istniejace uzbrojenie terenu — sie¢: wodociggowa, elektryczna w tym linia napowietrzna Sredniego napiecia,

teletechniczna, gazowa w tym wysokoprezna.

4. Projektowane elementy
Projektowana droga rozpoczyna swoj bieg prze korcu zjazdu z drogi powiatowej, a konczy przy zjezdzie
z drogi serwisowej do drogi S12/517. Projekt zaktada wykonanie bitumicznej warstwy wigzacej o grubosci 4cm
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na istniejgcych poszerzeniach o nawierzchni z kruszywa, a nastepnie wykonanie w-wy scieralnej o grubosci 3cm i
szerokosci 4,5m. Z wyjgtkiem odcinka okoto 100m, gdzie ze wzgledu na niewystarczajacg szerokosc pasa drogo-
wego wykonana zostanie naktadka o szerokosci istniejgcej nawierzchni — tj. 4m. Pobocza zostang uzupetnione
kruszywem tamanym o uziarnieniu 0-31.

4.1. Dane podstawowe
- droga gminna, klasy D
- predkos¢ projektowa — 30 km/h,
- kategoria ruchu: KR1,
- kategoria gruntu — G2.

4.2. Plan sytuacyjny
Uksztattowanie projektowanej drogi dostosowano do szerokosci pasa drogowego, zaprojektowano:
- jezdnie o szerokosci 4,5m,

4.3.  Przekrdéj normalny
Zaprojektowano jezdnie o parametrach:
. szerokos¢ -4,5m,
- pochylenie poprzeczne — 2% daszkowe,

4.4. Profil podtuzny
Uksztattowani wysokosciowe dostosowano do istniejgcej niwelety drogi gminnej, maksymalne pochylenie po-
dtuzne nie przekracza 5%.

4.5. Przekréj konstrukcyjny
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje:
na istniejacej nawierzchni bitumiczne;j:
3cm - w-wa $cieralna AC8S

na poszerzeniach:
3cm - w-wa Scieralna AC8S

4cm - w-wa wigzaca AC11W

5. Opis technologii robot
Sposéb wykonania i odbioru robét przestawiono w Specyfikacji Techniczne;.

6. Uzgodnienia
Niniejszy Projekt uzgodniono z nastepujgcymi jednostkami:

«  Gming Niemce

opracowat:
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BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Podstawa opracowania.

Zakres robot.

Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia.

Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom.
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OPIS DO INFORMACII DOTYCZACE)
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajg-
cych szczegdlnej sprawnosci psychoruchowej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr
118 poz. 1263),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

2. Zakres robot
Niniejszy projekt dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 106071L na dziatce nr 421/7 w m. Dys w gminie Niemce.

Projektowane roboty obejmuja:

roboty pomiarowe na odcinku 1km,

wykonanie w-wy wigzgcej na istniejgcym poszerzeniu,

wykonanie w-wy $cieralnej na catej szerokosci drogi,

uzupetnienie istniejgcych poboczy kruszywem tamanym o uziarnieniu 0-31,
wykonanie robot porzadkowych i wykonczeniowych.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Urzadzenia:

sieci wodociggowe,

sieci teletechniczne,

sieci energetyczne, podziemne i napowietrzne w tym $rednie napiecie
sieci gazowe w tym wysokoprezne,

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

ruch drogowy (skrzyzowania z drogami twardymi przy zachowaniu ruchu pojazdéw) - zagrozenie wysokie,
teren zabudowy - ruch pojazdéw dojezdzajgcych do posesji i obiektéw uzytecznosci publicznej - zagrozenie
wysokie,

czynne sieci energetyczne, telekomunikacyjne.

Dodatkowym elementem stanowigcym zagrozenie bezpieczeristwa moze by¢ ruch pojazdéw przy drodze, przy
ktorej beda prowadzone roboty budowlane i drzewa przy drodze nie podlegajgce wycieciu.

5. Przewidywane zagrozenia
W ramach planowanej przebudowy drogi wystepujg nastepujgce roboty stwarzajgce wysokie zagrozenie
(o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy — Prawo Budowlane):

prowadzenie robdt w pasie drogi publicznej — potracenie przez pojazd, wystgpienie kolizji lub wypadku z
udziatem lub bez pojazdéw roboczych itp.,

prowadzenie robdt wykonywanych recznie w bezposrednim sgsiedztwie pracujgcych maszyn samobieznych,
zurawi samochodowych, koparek itp. — potracenie, przygniecenie przez pracujgcg maszyne, uderzenie przez
robocze ramie (dzwigu, koparki itp.),

roboty rozbidrkowe, w tym elementow wielkowymiarowych — przygniecenie elementem,

roboty rozbidrkowe prowadzone z uzyciem mtotéw pneumatycznych, pit tarczowych — uszkodzenie ciata,
porazenie prgdem elektrycznym w przypadku przerwania istniejgcych kabli energetycznych, dotkniecia napo-
wietrznych przewodéw elektrycznych lub niewtasciwego obchodzenia sie z instalacjg rozdziatu energii elek-
trycznej na budowie.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Przed przystgpieniem do realizacji robot, uprawniona osoba z kierownictwa budowy, winna przeszkolic,
pod wzgledem BHP, robotnikdéw i operatoréw sprzetu na stanowisku pracy, ze specjalnym zwrdéceniem
uwagi na:
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- zasady wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych,
- zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia,
- koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
- zabezpieczenia przed skutkami zagrozen.
Pracownicy wykonujgcy roboty powinni posiada¢ wazne swiadectwa zdrowia.
Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada odpowiednich kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci oraz dostatecznej znajomosci przepiséw i zasad BHP.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bez-
pieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
«  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
« udzielania pierwszej pomocy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio do
zakresu obowigzkéw kierownik budowy (kierownik robét) i mistrz budowlany.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
a) prowadzone roboty wymagaja:
- wygrodzenia i zabezpieczenia robdét w okresie trwania budowy zgodnego z dokumentacjg techniczng i przepi-
sami BHP,
- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb postronnych,
«  wygrodzenia i zabezpieczenia (w tym oznakowania) robdt w okresie trwania budowy w oparciu o Projekt Cza-
sowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robét zatwierdzony przez Organ Zarzadzajacy Ruchem,
« utrzymania dostepu do przylegtych posesji,
«  zapewnienia dojazdu pojazddw ratowniczych,
« urzadzenie pomieszczen sanitarno-higienicznych i socjalnych zgodnie z Kodeksem pracy i przepisami BHP,
« urzadzenie sktadowisk materiatéw,
«  wydzielenie i oznakowanie miejsca postoju sprzetu budowlanego i srodkéw transportowych,
b) przystgpienie do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
c) utrzymanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojgcej,
d) stosowanie przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdét budowy (dotyczgcych pozio-
mu hatasu, wibracji, zanieczyszczen pytami i Srodkami toksycznymi),
e) materiaty fatwopalne sktadowac zgodnie z przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich,
f) materiaty szkodliwe, nie bedg dopuszczone do uzycia,
g) ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej (ochrona obiektéw i urzgdzen na powierzchni i instalacji
podziemnych),
h) personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnia-
jacych odpowiednich wymagan sanitarnych,
i) zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzgdzen zabezpieczajacych i socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, kierownik budowy zobo-
wigzany jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U.Nr 47 z 2003 r. poz. 401 wraz z pdzniejszymi zmianami).

opracowat:
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LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A Lublin, dnia 4 grudnia 2012 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/16/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy zdnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1 i § 18 ust. 1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie / Dz. U. z
2006 r. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Konrad Adam DERYLO

magister inzynier
urodzony dnia 18 lutego 1986t. w Swidniku

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0168/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

l. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwicrdzony za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim
terminem waznosei.

2. 0d decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminic
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czlpnek

mgr inz. J Kasperek

Otrzymujg:

Pan Konrad Derylo
ul. Malinowskiego 24,
21-040 Swidnik
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Konrad Adam DERYLO

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

w specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U, Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci obje¢tej niniejszymi uprawnieniami.

Czjpnek

mgr inz. Ji Kasperek
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-KN2-PBX-N83 *

Pan Konrad Adam Deryto o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0146/13

adres zamieszkania Swidnik ul. B. Malinowskiego 24, 21-040 Swidnik k Lublina

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podps jest praidiowy
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