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Warunki przyłączenia do sieci nr 16-C2/WP/01184 z dnia 15.12.2016r. 

Umowa nr 16-C2/UP/01184 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej z dnia 12.01.2017r.  

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce, 
znak: GN.6727.135.2017 z dnia 20.02.2017r. 

Decyzja nr DR.4334 - 31/17 z dnia 02.02.2017r. zezwalająca na lokalizację oświetlenia w 
pasie drogowym, drogi powiatowej nr 2216L 

Protokół nr GGZ.6630.88.2017.AD z narady koordynacyjnej z dnia 17.02.2017r. 

Wykaz właścicieli działek 

Uprawnienia budowlane i zaświadczenie o przynaleŜności do LOIIB Projektanta  

Uprawnienia budowlane i zaświadczenie o przynaleŜności do LOIIB Sprawdzającego  

 



Nazwa dokumentu: Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2216L z ciągiem pieszo-rowerowym w m. Dys 

Projekt Budowlano - Wykonawczy 

 

 

Strona 4 z 33 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, 
poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, Ŝe projekt budowlano-wykonawczy: 
„Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2216L z ciągiem pieszo-rowerowym w m. Dys, 
gm. Niemce, powiat lubelski” sporządzony dla Inwestora Gmina Niemce, ul. Lubelska 
121, 21-025 Niemce został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej.  
 
Niniejszym oświadczamy, Ŝe trasa kablowa i urządzenia oświetlenia drogowego drogi 
powiatowej nr 2216L w m. Dys zlokalizowane będą na działkach o nr ewidencyjnych 
950/1, 950/5, 537/2 stanowiącą drogę powiatową nr 2216L, będącą w zarządzie 
Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w BełŜycach. Na lokalizację urządzeń 
infrastruktury oświetlenia drogowego uzyskano zgodę Zarządu Dróg Powiatowych 
w Lublinie z/s w BełŜycach. Zasilanie projektowanego oświetlenia będzie z istniejącego 
złącza ZK-2j+1P nr DKU/3/4 znajdującego się na działce nr ewid. 481/23. 
 
W/w urządzenia nie naruszają własności innych działek. 
 

 
 
 

 ...................................................   ................................................... 
  Projektant      Sprawdzający
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DANE OGÓLNE 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.); 
 Wizja lokalna oraz uzgodnienia z właścicielami i zarządcami działek; 
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000; 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z dnia 16 września 2004r. 
z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. poz. 462 oraz z 2013r. poz. 762); 

 Uzgodnienia z Inwestorem tj. Gminą Niemce; 
 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Niemce  
 Protokół nr GGZ.6630.88.2017 z narady koordynacyjnej z dnia 17.02.2017r. 
 Decyzja z Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w BełŜycach nr DR.4334/31-17 z 

dnia 02.02.2017r. 
 Warunki przyłączenia do sieci nr 16-C2/WP/01184 z dnia 15.12.2016r. 

 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 

W zakres opracowania wchodzi linia kablowa wydzielonego oświetlenia drogi 
powiatowej nr 2216L z ciągiem pieszo-rowerowym w m. Dys, gm. Niemce. Zgodnie 
z wydanymi przez PGE Dystrybucja Oddział Lublin warunkami przyłączenia do sieci 
nr 16-C2/WP/01184 z dnia 15.12.2016r., oświetlenie będzie zasilane z istniejącego złącza 
kablowego ZK-2j+1P nr DKU/3/4 linii niskiego napięcia DYS KURNIK znajdującego się na 
działce nr ewid. 481/23. Kable oraz latarnie oświetleniowe zaprojektowano w pasie 
drogowym drogi powiatowej nr 2216L na działkach o nr ewid. 950/1, 950/5, 537/2, 
obręb 05-Dys, zasilone z Szafy Oświetleniowej "SZ.O. DYS KURNIK / GMINA NIEMCE" 
zaprojektowanej na działce nr ewid. 950/5.  
 
Projektowane oświetlenie pozostanie na majątku Gminy Niemce. 
Podane w projekcie typy urządzeń określają jedynie wymagania techniczne. Do 
realizacji mogą zostać zastosowane urządzenia o parametrach równowaŜnych lub 
wyŜszych, dopuszczone do stosowania w krajach Unii Europejskiej. 
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I. OPIS TECHNICZNY 

1.  DANE ELEKTROENERGETYCZNE 

- moc przyłączeniowa wg 16-C2/WP/01184  Pp=7kW 
- ilość opraw projektowanych:     n = 26szt  
- moc zapotrzebowana Pszcz=26 x 0,051kW  Pszcz=1,33kW 
- rodzaj opraw projektowanych:    o mocy 51W 
- napięcie zasilania:      220 ÷ 240V 
- układ sieci zasilającej:      TN-C 
- zabezpieczenie przedlicznikowe:   16A, ch. C 
- projektowane linie oświetlenia drogi   YKY 4x10mm2 dł. 585 (730)m 
        YKY 4x10mm2 dł. 408(513)m 
- projektowane słupy aluminiowe 9m   26szt 
- spadek napięcia ∆U     1,95% 
        1,02% 
 

2. PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE  

Oświetlenie zasilane będzie zgodnie z warunkami technicznymi zasilania 
wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, Rejon Energetyczny Lublin-Teren. 
Od istniejącego złącza kablowego ZK-2j+1P nr DKU/3/4 na linii "DYS KURNIK" 
znajdującego się na działce nr 481/23 wyprowadzić kabel ziemny YAKY 4x25mm2 do 
szafy oświetleniowej "SZ.O. DYS KURNIK / GMINA NIEMCE". Szafę Oświetleniową "SZ.O. 
DYS KURNIK / GMINA NIEMCE" zasilić z prawej części złącza i posadowić ją po drugiej 
stronie drogi powiatowej, na działce nr ewid. 950/5. Wprowadzone kable uszczelnić 
w złączu czteropalczatkami termokurczliwymi SKE-4F/1+2. Na schemacie ideowym 
przedstawiono sposób przyłączenia projektowanego kabla nN od złącza ZK-2j+1P 
nr DKU/3/4 do projektowanej SZ.O. oraz podano typ i wielkość zabezpieczeń. 

 
3. ZASILANIE OBWODÓW OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

Oświetlenie drogowe naleŜy zasilić z projektowanej szafy oświetleniowej 
”SZ.O. DYS KURNIK / GMINA NIEMCE”. Zaprojektowano szafkę z tworzyw 
termoutwardzalnych na fundamencie. Szafa oświetleniowa powinna być wyposaŜona 
w drzwiczki pełne z zamkami przystosowanymi do zamknięcia na kłódkę. Szafa 
oświetleniowa pozostaje na majątku Gminy Niemce. Na zewnętrznej stronie drzwiczek 
napisać: „SZ.O. DYS KURNIK / Własność – Gmina Niemce”. Szafa wykonana w II klasie 
ochronności przeciwporaŜeniowej i stopniu szczelności obudowy – min. IP43. Szafka 
powinna zostać polakierowana lakierem uodparniającym tworzywo szafki przed 
promieniowaniem UV. Fundament szafki wkopać na głębokość 60cm. Fundament 
naleŜy ustabilizować w pozycji pionowej. Kable do szafy oświetleniowej wprowadzać w 
szczelnych przepustach kablowych. Trasę projektowanej linii kablowej przedstawiono 
na rys. nr E-1 Plan linii kablowej oświetlenia drogowego. Przekroczenie poprzeczne przez 
drogę wykonać metodą przewiertu inteligentnego, prostopadle do osi drogi w rurze 
osłonowej φ50 o dł. 14m, na głębokości 1,0mm od najniŜszej rzędnej terenu na trasie 
przejścia. 
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4. UKŁADANIE LINII KABLOWEJ 

UłoŜyć linie kablowe: 
- linia kablowa oświetlenia ulicznego od "SZ.O. DYS KURNIK / GMINA NIEMCE" do słupa 
nr 26  L3/9 – YKY 4x10mm2 długości 585 (730)m.  
- linia kablowa oświetlenia ulicznego od "SZ.O. DYS KURNIK / GMINA NIEMCE" do słupa 
nr 1  L2/4 - YKY 4x10mm2 długości 408 (513)m. 
- bednarka ocynkowana FeZn 4x25mm 

Z projektowanej szafy SZ.O. wyprowadzić dwa obwody niskiego napięcia 
zasilające projektowaną sieć oświetlenia ulicznego. Od SZ.O. do słupa nr 1  L2/4 i od 
SZ.O. do słupa nr 26  L3/9. Od SZ.O. i pomiędzy słupami oświetleniowymi linię wykonać 
kablem YKY 4x10mm2 (zgodnie z załączoną projektowaną trasą na mapie – rys. E-1). 
Linię kablową ułoŜyć zgodnie z projektem trasy wzdłuŜ pasa drogowego. Projektowany 
kabel naleŜy układać w ziemi na głębokości 70cm na 10cm podsypce z piasku. 
Następnie ułoŜone kable zasypać warstwą piasku o grubości 10cm. Trasę naleŜy 
oznaczyć niebieską folią z tworzywa sztucznego a następnie zasypać warstwą 
rodzimego gruntu. Kable ułoŜone w ziemi naleŜy wyposaŜyć w oznaczniki zawierające: 
symbol i nr ewidencyjny kabla, typ przekrój i liczba Ŝył kabla, napięcie znamionowe 
kabla, rok ułoŜenia, oznaczenie wykonawcy. Kabel naleŜy ułoŜyć w wykopie linią falistą 
z zapasem.  

Podczas układania kabla naleŜy przestrzegać zaleceń producenta kabli, unikać 
uszkodzeń mechanicznych układanych kabli, ułoŜone kable nie powinny oddziaływać 
na inne urządzenia i linie kablowe. Całość naleŜy wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-
004 – elektroenergetyczne linie kablowe projektowanie i budowa.  

Kable ułoŜone w ziemi powinny być na początku i na końcu oraz na całej 
długości zaopatrzone w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach około 10m. Na 
oznacznikach naleŜy umieścić trwałe napisy zawierające: 

- symbol i numer ewidencyjny kabla, 
- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy, 
-znak uŜytkownika kabla, 
-rok ułoŜenia kabla. 

 Przejścia pod korzeniami przydroŜnych drzew naleŜy wykonać metodą 
przewiertu sterowanego w rurach osłonowych.. Z uwagi na duŜe rozmiary niektórych 
drzew miejsca lokalizacji słupów oświetleniowych zaznaczono orientacyjnie, z 
przybliŜeniem do 50cm.  

5. SZCZEGÓLNE ZALECENIA DO TECHNOLOGII PROWADZENIA ROBÓT W POBLIśU 
DRZEW  

 Przy prowadzeniu projektowanej, podziemnej trasy oświetlenia ulicznego naleŜy 
w szczególności uwzględnić poniŜsze zalecenia: 

- w odległości min. 2m od drzew  rosnących przy projektowanej trasie oświetleniowej, 
kable naleŜy prowadzić metodą tunelową, bezrozkopową (przewiert sterowany). Jest 
to metoda najmniej inwazyjna w systemie korzeniowym i pozwala ominąć system 
korzeniowy niemal w całej długości przewiertu. Prace wykonywane tą metodą 
prowadzić na głębokości min. 80cm, gdyŜ w przypadku większości drzew liściastych 
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system korzeniowy sięga na głębokość 70cm przy jego rozległości przekraczającej 
zasięg korony; 

- na odcinkach oddalonych 2÷3m od pni drzew, ale będących w obrębie rzutu korony 
moŜna poprowadzić wykopy bez konieczności wykonania metody tunelowej, jednak 
przy prowadzeniu robót w sposób ręczny; 

- przy metodzie wykopy otwartego w odl. ponad 3m od pnia naleŜy na bieŜąco 
zabezpieczać system korzeniowy przed przysychaniem (matami, geowłókninami) ,a w 
przypadku odcięcia korzeni drobnych naleŜy dokonać cięć ostrym narzędziem z 
zabezpieczeniem miejsca cięć maściami ogrodniczymi. Nie dopuszczalne jest rwanie i 
miaŜdŜenie systemów korzeniowych; 

- podczas prowadzenia prac zabrania się składowania materiałów budowlanych 
wokół pni drzew, a w razie zagroŜenia uszkodzenia drzewa naleŜy zabezpieczyć pnie 
drzew przez ich pełne odeskowanie; 

- prace naleŜy przeprowadzić zachowując szczególną ostroŜność przy 
przewieszających gałęziach, tak by nie doprowadzić do ich wyłamania i uszkodzenia; 

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
nr 151 poz. 1220 z późn. zmianami) - "Prace ziemne oraz inne prace związane z 
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w 
obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach 
powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom". 

6. SŁUPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE 

Do oświetlenia drogowego zaprojektowano słupy oświetleniowe aluminiowe 
o wysokości H=9,0m ze złączem słupowym, z wysięgnikami jednoramiennymi o długości 
W=2m. We wnęce słupa zastosować złącze słupowe z wkładką bezpiecznikową 
D01/E14 6A. Od złącza słupowego do oprawy prowadzić przewodami typu YKY 
2x2,5mm2/1kV. 

Usytuowanie poszczególnych latarń oraz przebieg linii kablowych zasilających 
pokazano kolorem czarnym na rys. nr E-1 Plan linii kablowej oświetlenia drogowego. 
Latarnie posadowić w gruncie na prefabrykowanych fundamentach betonowych B-70 
o wysokości 1,2m dedykowanych do tych latarni. Fundament zabezpieczyć emulsją 
asfaltową typu Emulbit Eko przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 MontaŜ niektórych latarni będzie wymagać podcięcia gałęzi przydroŜnych 
drzew. W przypadku konieczności podcięcia gałęzi w sposób nieznacznym naleŜy 
bezwzględnie wykonać podcięcie przez specjalistyczną firmę.  

7. OCHRONA PRZECIWPORAśENIOWA 

Istniejący układ sieci – TN-C. 
Zgodnie z PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 

ochronę przy dotyku pośrednim zastosowano poprzez wykonanie projektowanych 
urządzeń w II klasie ochronności. 
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Dla instalacji niskiego napięcia naleŜy stosować – szybkie wyłączenie 
realizowane wyłącznikami instalacyjnymi. 

Słupy oświetleniowe naleŜy uziemić do wartości <30Ω układając bednarkę FeZn 
25x4mm w rowie kablowym oraz łącząc (przewód PE) w kaŜdym słupie z zaciskiem 
ochronnym słupa.  

8. OBLICZENIA TECHNICZNE 

Dobór zabezpieczeń i kabli dla odcinka od słupa nr 1 do słupa nr 11 

Moc zainstalowana dla obwodu I 
kWWPi 56,05111 =⋅=  

Moc szczytowa dla obwodu I 
kWkWPs 68,156,03 =⋅=  

Prąd obliczeniowy dla obwodu I wynosi: 

A
U

Ps
IB 55,2

95,04003

1680

cos3
=

⋅⋅
=

⋅⋅
=

ϕ
 

Zaprojektowano zabezpieczenie obwodu wyłącznikami nadmiarowoprądowymi 10A 
ch. C oraz kabel ziemny czteroŜyłowy YKY 4x10mm2 o izolacji w powłoce polwinitowej 
ułoŜony bezpośrednio w ziemi na głębokości 70cm o obciąŜalności prądowej 
długotrwałej Idd = 75A.  

Spadek napięcia liczony od szafki SZ.O do słupa nr 1, L2/4 wynosi: 

( ) %95,1sincos
1003

%
=⋅+⋅⋅⋅

⋅
=∆ ϕϕ XRI
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U B

n

 

Spadek napięcia nie przekracza wartości dopuszczalnej dla sieci niskiego napięcia. 

Sprawdzono skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej z warunkiem obciąŜalności 
długotrwałej 

BNzdd IIkI >>⋅  

przy załoŜeniach zddddz kIIk ⋅==
'

,1  

AIA N 55,2175 >>⋅   

AIA N 55,275 >>  

Znamionowy prąd zabezpieczenia obwodu AIN 10=  

ObciąŜalność przewodów zasilających sprawdzono z warunkiem  

Nzzdd IIgdzieII ⋅=>⋅ 6,1,45,1  

A106,17545,1 ⋅>⋅  

A167,108 >  
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Warunek skutecznego wyłączenia w układzie TNC jest spełniony. 

Sprawdzono skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej z wyłącznikiem nadmiarowo-
prądowym 10A, ch. C w szafie SZ.O. 

Impedancja pętli zwarcia Zs=3,67Ω 

Prąd powodujący zadziałanie zabezpieczenia w czasie nie dłuŜszym 0,4s - Ia = 45,5A 

Ω=⋅=⋅ 1,1675,4567,3as IZ  

A zatem warunek skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej dla sieci TN jest spełniony 

0
UIZ as <⋅  

OCHRONA OD PORAśEŃ JEST SKUTECZNA 

Dobór zabezpieczeń i kabli dla odcinka od słupa nr 12 do słupa nr 26 

Moc zainstalowana dla obwodu II 

kWWPi 765,05115 =⋅=  

Moc szczytowa dla obwodu II 

kWkWPs 295,2765,03 =⋅=  

Prąd obliczeniowy dla obwodu II wynosi: 

A
U

Ps
IB 48,3

95,04003

2295

cos3
=

⋅⋅
=

⋅⋅
=

ϕ
 

Zaprojektowano zabezpieczenie obwodu wyłącznikami nadmiarowoprądowymi 10A 
ch. C oraz kabel ziemny czteroŜyłowy YKY 4x10mm2 o izolacji w powłoce polwinitowej 
ułoŜony bezpośrednio w ziemi na głębokości 70cm o obciąŜalności prądowej 
długotrwałej Idd=75A. 

Spadek napięcia liczony od słupa nr 12 / L1/5 do słupa nr 26 / L3/9 wynosi: 

( ) %02,1sincos
1003

%
=⋅+⋅⋅⋅

⋅
=∆ ϕϕ XRI

U
U B

n

 

Spadek napięcia nie przekracza wartości dopuszczalnej dla sieci niskiego napięcia. 

Sprawdzono skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej z warunkiem obciąŜalności 
długotrwałej 

BNzdd IIkI >>⋅  

przy załoŜeniach zddddz kIIk ⋅==
'

,1  
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AIA N 48,3175 >>⋅   

AIA N 48,375 >>  

Znamionowy prąd zabezpieczenia obwodu AIN 10=  

ObciąŜalność przewodów zasilających sprawdzono z warunkiem  

Nzzdd IIgdzieII ⋅=>⋅ 6,1,45,1  

A106,17545,1 ⋅>⋅  

A167,108 >  

Warunek skutecznego wyłączenia w układzie TNC jest spełniony. 

Sprawdzono skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej z wyłącznikiem nadmiarowo-
prądowym 10A ch. C w szafie SZ.O. 

Impedancja pętli zwarcia Zs=2,68Ω 

Prąd powodujący zadziałanie zabezpieczenia w czasie nie dłuŜszym niŜ 0,4s - Ia = 45,5A 

Ω=⋅=⋅ 1,1225,4568,2as IZ  

A zatem warunek skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej dla sieci TN jest spełniony 

0
UIZ as <⋅  

OCHRONA OD PORAśEŃ JEST SKUTECZNA 

9. DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI 

Wszystkie roboty instalacyjne naleŜy wykonać zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane, obowiązującymi rozporządzeniami, obowiązującymi normami, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuką inŜynierską. Całość 
prac naleŜy wykonać z materiałów posiadających stosowne dokumenty i oznaczenia 
dopuszczające je do wbudowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie. Po wykonaniu robót naleŜy dokonać pomiarów oporności izolacji, prądów 
upływowych, prądów zwarcia oraz skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej, 
ciągłości połączeń wyrównawczych, wartości uziemień oraz próby funkcjonalne. 
Pomiary i sprawdzenia. Protokoły z tych pomiarów naleŜy dołączyć do dokumentacji 
odbiorczej robót elektrycznych. Po wykonaniu linii elektroenergetycznych uprawniony 
geodeta musi wykonać namiar powykonawczy i sporządzić dokumentację z klauzulą 
potwierdzającą przyjęcie do ewidencji geodezyjnej. Prace naleŜy wykonywać zgodnie 
z normą PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, PN-92/E-
05009/41 „Ochrona przeciwporaŜeniowa” oraz przepisami BHP i ppoŜ. 

10. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 



Nazwa dokumentu: Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2216L z ciągiem pieszo-rowerowym w m. Dys 

Projekt Budowlano - Wykonawczy 

 

 

Strona 12 z 33 

Projektowana sieć elektroenergetyczna oświetlenia drogi powiatowej nr 2216L z 
ciągiem pieszo-rowerowym nie stwarza uciąŜliwości na tereny przyległe. Obszar 
oddziaływania obiektu nie wykracza poza granice działek objętych inwestycją i mieści 
się w całości na działkach nr ewid. 950/1, 950/5, 537/2 obręb 05-Dys, gmina Niemce. 

Projektowane linie kablowe układane będą na głębokości 0,7m. Ponad liniami 
kablowymi nie przewiduje się miejsc pracy oraz miejsc przeznaczonych do stałego 
pobytu ludzi, w związku z powyŜszym projektowane urządzenia elektroenergetyczne nie 
będą oddziaływać na środowisko, otoczenie i zdrowie ludzi. 
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZADANIA ORAZ KOLEJNOŚĆ ROBÓT BUDOWLANO-
MONTAśOWYCH 

Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona dla robót 
budowlano montaŜowych polegających na budowie oświetlenia drogi powiatowej. 
Roboty budowlano montaŜowe objęte w/w zadaniem naleŜy wykonać w następującej 
kolejności: 
- przejąć plac budowy od Inwestora; 
- oznakować i zabezpieczyć plac budowy; 
- zapewnić obsługę geodezyjną przez cały czas trwania robót (wytyczenie tras 
kablowych i lokalizację latarń); 
- wykonać wykop dla ułoŜenia dla ułoŜenia linii kablowych, pod latarnie, pod 
fundamenty szafki sterowania oświetleniem; 
- wykonać przewierty pod drogami; 
- ułoŜyć rury osłonowe oraz kabel elektroenergetyczny i bednarkę FeZn; 
- ustawić słupy oświetleniowe na fundamentach; 
- do słupów wciągnąć przewody, zabudować oprawy oświetleniowe; 
- posadowić szafkę sterowania oświetleniem na fundamencie; 
- podłączyć projektowaną linię kablową; 
- wykonać inwentaryzację geodezyjną; 
- zasypać wykopy, zagęszczając jednocześnie ziemię, przywrócić teren do stanu 
pierwotnego; 
- wykonać pomiary powykonawcze; 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W obrębie prowadzonych robót budowlanych występuje następująca infrastruktura: 
- sieć energetyczna; 
- sieć wodociągowa; 
- sieć telekomunikacyjna; 
- kanalizacja deszczowa; 
- kanalizacja ściekowa; 
- wjazdy na posesje; 
- drogi: powiatowa, gminna, lokalna; 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROśENIA 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 

- czynne sieci podziemne; 
- drogi: powiatowa, gminna, lokalna; 
- sieć energetyczna; 
- sieć telekomunikacyjna; 

4. ZAGROśENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO-
MONTAśOWYCH 

W trakcie wykonywania wykopów naleŜy zwrócić szczególną ostroŜność przy 
istniejącej infrastrukturze podziemnej. Miejsce skrzyŜowań z istniejącymi urządzeniami 
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podziemnymi naleŜy rozkopywać ręcznie. W miejscu skrzyŜowań z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym zastosować rury osłonowe. Trasę kablową na całej długości 
oznakować folią ostrzegawczą. 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagroŜenie: 
- stłuczeniem; 
- skaleczeniem; 
- poraŜeniem prądem elektrycznym; 
- poparzeniem; 
- upadkiem; 
- wypadkiem komunikacyjnym; 
- przygnieceniem przez słup; 

Czynności przewidywane w trakcie budowy naleŜy sklasyfikować zgodnie 
z ryzykiem i zastosować przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

InstruktaŜ wstępny – przed przystąpieniem do robót obejmujący charakterystykę 
występujących na budowie zagroŜeń oraz sposobów przeciwdziałania zagroŜeniom. 
InstruktaŜ stanowiskowy – na stanowisku pracy obejmujący BHP na stanowisku pracy.  

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a takŜe dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROśENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 

Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji pozwolenia na 
budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego. 
Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym. 
W czasie prowadzenia robót naleŜy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony 
środowiska, przeciwpoŜarowych, bhp oraz przepisów związanych z wykonywanymi 
robotami. 
Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywać pod nadzorem 
administratorów tych sieci z zachowaniem warunków podanych w uzgodnieniach 
branŜowych. 
Przy wykonywaniu robót naleŜy przestrzegać zaleceń zawartych w planie BIOZ. 
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IV. OBLICZENIA NATĘśENIA OŚWIETLENIA 
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V. TABELA MONTAśOWA 

Obiekt:
Oświetlenie drogi powiatowej nr 2216 w m. DYS 

Inwestor: Gmina Niemce 
ul. Lubelska 121 

  Słupy Długość linii kablowej Osprzęt 
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+
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+
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1 1 1 45 15 35 4 2 - 2 1 1 1 - - 45 2 

2 1 1 50 15 40 4 2 - 4 1 1 1 - - 50 2 

3 1 1 50 15 40 4 2 - 4 1 1 1 - - 50 2 

4 1 1 50 15 40 4 2 - 4 1 1 1 - - 50 2 

5 1 1 50 15 40 4 2 - 4 1 1 1 - - 50 2 

6 1 1 50 15 40 4 2 - 4 1 1 1 - - 50 2 

7 1 1 50 15 40 4 2 - 4 1 1 1 - - 50 2 

8 1 1 50 15 40 4 2 - 4 1 1 1 - - 50 2 
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9 1 1 50 15 40 4 2 - 4 1 1 1 - - 50 2 

10 1 1 50 15 40 4 2 - 4 1 1 1 - - 50 2 

11 1 1 18 15 13 1 - 2 2 1 1 1 - 2 18 2 

12 1 1 33 15 28 1 - 2 2 1 1 1 - - 33 2 

13 1 1 50 15 40 4 2 - 4 1 1 1 - - 50 2 

14 1 1 50 15 40 4 2 - 4 1 1 1 - - 50 2 

15 1 1 50 15 40 4 2 - 4 1 1 1 - 4 50 2 

16 1 1 50 15 40 4 2 - 4 1 1 1 - - 50 2 

17 1 1 50 15 40 4 2 - 4 1 1 1 10 - 50 2 

18 1 1 50 15 40 4 2 - 4 1 1 1 3 - 50 2 

19 1 1 50 15 40 4 2 - 4 1 1 1 6 - 50 2 

20 1 1 50 15 40 4 2 - 4 1 1 1 3 - 50 2 

21 1 1 50 15 40 4 2 - 4 1 1 1 - - 50 2 

22 1 1 50 15 40 4 2 - 4 1 1 1 - - 50 2 

23 1 1 47 15 37 4 2 - 4 1 1 1 - - 47 2 

24 1 1 50 15 40 4 2 - 4 1 1 1 9 - 50 2 

25 1 1 50 15 40 4 2 - 4 1 1 1 20 - 50 2 

26 1 1 50 15 40 4 2 - 4 1 1 1 8 - 50 2 

RAZEM 26 26 1243 390 993 98 48 4 98 26 26 26 26 59 6 1243 52 

j.m. szt. szt. m m m m m m m szt. szt. kpl. szt. m m m kpl. 
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VI. SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA 

 
Lp. Symbol Opis Jedn. miary Ilość 

OŚWIETLENIE DROGOWE – WŁASNOŚĆ GMINA NIEMCE 

1 YAKY 4x25mm2 Kabel ziemny TELE-FONIKA Kable m 20 

2 110/6,3 Rura osłonowa gładkościenna AROT m 20 

2 SZ.O. DYS KURNIK 
Szafa Oświetleniowa SZ.O. DYS KURNIK - wg 
schematów E-2 i E-3  

- kpl. 1 

3  Folia oznaczeniowa niebieska  AROT m 8 

4  Bednarka FeZN 25x4mm ELKO-BIS m 4 

5  Słup aluminiowy wysięgnikowy H=9m ROSA szt. 26 

6  
Wysięgnik jednoramienny do słupa oświetlenia 
ulicznego W=2m 

ROSA szt. 26 

7  Fundament prefabrykowany zbrojony ROSA szt. 26 

8  Oprawa oświetleniowa LED 51W PHILIPS szt. 26 

9 
 

D01/E14 6A 
Złącze słupowe z wkładką topikową D01 ROSA szt. 26 

10 YKY 2x2,5mm2 Przewód do opraw oświetleniowych TELEFONIKA Kable m 390 

11 YKY 4x10mm2 Kabel ziemny miedziany TELEFONIKA Kable m 1243 

12 110/6,3 Rura osłonowa gładkościenna AROT m 59 

13 A 58 PS Rura osłonowa dwudzielna φ50 AROT m 10 

14  Folia oznaczeniowa niebieska AROT m 1243 

15  Bednarka FeZn 25x4mm ELKO-BIS m 1243 
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