OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiolem planowane] inwestycji jest przebudowa drogi gminnej poprzez budowe $clezki rowerowej w migjscowoscl Clecierzyn, gm. Nie-
mee, (dz nr 935, oraz dz nr 168.2 i 72). Odcinek przeznaczony do przebudowy o diugodcl 954.60mb od drogi gminnej nr 1060771 do drogi
gminnej 106076L z zaprojektowana nawierzchnig bitumiczng w zakresie

1. Roboty drogowe

- raboty pomiarowe

- raboty Ziemne i rozbidrkowe
- podbudowy | nawierzchnia
- cznakowanie

- chodniki {(zjazdy)

- Ziglety

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania;
Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski inwestycii pt: "Przebudowa drogi gminnej gm. Niemce m Ciecierzyn®, ktdry zostat sporza-
dzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod | podstaw sperzadzania kosz-
torysu inwestorskiego...”.

Podstawy sporzadzenia kosztorysu:
- projekt budowlany

- S8T

- uzgodnienia z zamawiajacym

Klauzula o uzgodnieniu kosziorysu
Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzona dla okreslenia szacunkowej wartosci robdt budowlanych, opracowanym w oparciu o projekt budo-
wlany, przy zalozeniach przecietnych warunkdw wykonania robét | wybranych rozwiazari technologicznych.
Kosztorys | przemiar naledy rozpatrywacé gcznie z dokumentacja projeklowa.
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4 Przebudowa drogi gminnej gm Niemce m Ciecierzyn KST OBMIAR

Norma PRO Warsja 4.49a Nr seryjny: 12275 Uzytkowmik: kom-eko

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | im. | Poszez. | Razem
1 1.I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Reoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
d.1|/0119-03 ninnym
0.955 km 0.955
RAZEM 0.955
2 2.1l. ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.40 m3w m?
d.2(0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyadowczymi na odleg-
loé¢ do 1 km (usuniecie humusu i ziemi grubesci 10 cm)
3341.1°041 m? 334.110
RAZEM 334.110§
3|KNR 2-01 Formowanie | zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. [m3
d.2({0235-01 -l (ziemia pozyskana na budowie)
143.19 m? 143.180
RAZEM 143.190
4 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.40 m3 w m?
d.2|0206-01 gruncie kat. I-l z transportem urobku samechodami samowyladowczyml na odleg-
0214-03 lo$é 5 km (wywoz nadmiaru ziemi)
334.11-143.19 m? 190.920
RAZEM 190.920|
3 3.lll. PODBUDOWA
5|KNNR & Profilowanie | 2zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- |m?
d.3|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
33411 m? 3341.100
RAZEM 3341.100|
6/KNNR & Warstwy odsaczajace z pospdiki wykonane | zageszczane mechanicznieo gr.i0  (m?
d 3;0104-03 cm
3341.1 m? 3341.100
RAZEM 3341.100|
TIKNNR & Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warsiwa o gru-|m?2
d.3(0111-02 bosci po zageszczeniu 15 cm
3341.10 m? 3341.100
RAZEM 3341.100|
8|KNNR & Warstwa gdérma podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.3|0113-06 cm
2959.26 m? 2959.260
RAZEM 2953.260|
4 4.IV. NAWIERZCHNIE
9/KNNR 6 Qczyszezenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.4{1005-04
1909.20 m? 1909.200
RAZEM 1809.200
10/KNNR & Skropienie asfaltem nawlerzchni drogowych m?
d.4(1005-07
1909.20 m? 1909.200
RAZEM 1909.200
11{KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- [m?
d.4|0309-02 geszczeniu 4 cm {(warstwa $cieralna)
1909.20 m? 1909.200
RAZEM 1909.200
12|KNNR 6 Dedatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.4(0308-07 Krotnosé = 10
poz.110.100 t 180.920
RAZEM 190.920
13|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa géma o gr. po uwalowaniu 10 cm  |m?
d.4(0204-05 (zfazdy)
84 m? 84.000
RAZEM 84.000
14|KNNR 6 Nawlerzchnis z tiucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwalowaniu 4 cm  |m?
d.4|0204-04 {pobocza)
Krolno$é = 0.5
954.60 m? 954.600
. RAZEM 954.600
5 5.V. OZNAKOWANIE, URZADZEN!A BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
15/KNNR & Pionowe znaki drogowe - stupki 2 rur stalowych szt
d.5)0702-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
16{KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.5]0702-04 pow. do 0.3 m2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
17|KNNR 6 Picnowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szl
d.510702-05 pow. ponad 0.3 m2




4 Przebudowa drogi gminnej gm Niemce m Ciecierzyn. KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom, Poszez. Razem
4 szi. 4.000
RAZEM 4.000
18{KNNR & Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw !ub drogowskazow szt
d 5i0702-08
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNNR 6 Rozebranie stupkdw do znakéw szl.
d 5|0808-08
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 6.Vl. ROBOTY WYKONCZENIOWE
20|KNR 2-01 Plantowanie skarp | dna wykopdw wykonywanych recznie w gruntach kat. I-|11 m2
d 6|0506-01
954.60 m 954 .600
RAZEM 954.600
21|KNR 2-01 Humusowanie skarp z chsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?
d.6|0510-01
954 .60 m? 954.600
RAZEM 954.600
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