km 0+000,00 do km 0+234,00

0,50 2,00 0,50
2,30
2,50
-0,05 0,02 o 0,00 _ 2%, 0.02 %
-0,34
Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm -0,74

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 15 cm
Istniejgcy teren

km 0+234,00 do km 0+408,00

0,50 2,00 0,50
2,30
2,50
-0,05 % 2% 0,00 2% -0,02 -0,

i R —

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 15 cm
Istniejgcy teren

km 0+408,00 do km 0+868,40

0,50 2,00 0,50
2,30
+0,20 2,50
005 002 5 000 2% 002 005

-0,35

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 15 cm
Istniejgcy teren
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Andrzej Szymak

TYTUL ZADANIA . . .
Przebudowa drogi gminne;j
poprzez budowe sciezki rowerowe;j

INWESTOR  Gmina Niemce
ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce

ADRES INWESTYCJI

dz. nr 2424 w m. Dys, gm. Niemce

RYSUNEK DATA
Przekroje normalne Kwiecien 2017
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