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Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji, stanowia:
1. Umowa z Gming Niemce, z siedzibg: ul. Lubelska 121 20-025.

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115 z
pdzn. zm.),

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r.290),

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108,
poz. 908 z p6zn. zm.),

Obowigzujgce normy i przepisy techniczne.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

(o0}

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegbtowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.2003.220.2181 zat.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r, w sprawie
szczegoétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003.177.1729).

10. Wtasne obserwacje w terenie - inwentaryzacja istniejgcego oznakowania w obrebie
przedmiotowej inwestycji.

o

2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa drogi gminnej poprzez budowe $ciezki
rowerowej w miejscowosci Niemce, gm. Niemce, ul. Kwiatowa (dz nr 30/16 i 2724). Odcinek
przeznaczony do przebudowy o dtugosci 630mb od drogi gminnej nr 111429L w kierunku
drogi powiatowej nr 1564L. Teren przeznaczony jest do obstugi lokalnego ruchu pojazdéw i
roweréw oraz mieszkancéw przylegtych posesiji i miejscowosci.

Jest to droga gminna, zlokalizowana na dziatce nr 30/16 i 2724. Na odcinku od km 0+00
do km 0+483 posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem oraz destruktem bitumicznym o
szerokos$ci 4,10m. Na odcinku od 0+483 do 0+550 posiada nawierzchnie z betonowych ptyt
drogowych. Na odcinku od 0+550 do 0+630 posiada nawierzchnie bitumiczng. Droga ma
przebieg nieregularny, wymagajgcy korekty w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym.

3. Przedmiot inwestycji i przeznaczenie obiektu.

Celem niniejszej inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej dla:

— dostepnosci komunikacyjnej ruchu rowerowego oraz ruchu lokalnego pojazdéw,

— poprawienia stanu nawierzchni jezdni i zjazdow

— poprawienia warunkéw odprowadzenia wéd opadowych,

— poprawienia parametrow technicznych,

— poprawienia bezpieczenstwa i komfortu ruchu.
Realizacja inwestycji podniesie bezpieczenstwo ruchu rowerowego i lokalnego ruchu
pojazdéw, a takze przyczyni sie do sprawniejszego odprowadzenia woéd opadowych w
celu wtasciwego odwodnienia nawierzchni.



4. Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien.

W zwigzku z budowg Sciezki rowerowej nie przewiduje sie wystepowania istotnych
utrudnien dla ruchu pojazddw poruszajacych sie w jej obrebie. Stan techniczny i funkcjonalny
istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego jest niewtasciwy. Dla projektowanych
rozwigzan konieczne jest wprowadzenie zmian w istniejgcym oznakowaniu pionowym jak i
poziomym.

5. Stan pasa drogowego po zrealizowaniu robét.

Stan pasa drogowego nie ulegnie zmianie zgodnie z projektem budowlanym w
zakresie budowy Sciezki rowerowej. Dzieki nowemu oznakowaniu polepszy sie
bezpieczenstwo ruchu.

6. Projektowane state oznakowanie.

Dla zapewnienia wifasciwego oznakowania $ciezki rowerowej zaprojektowano
wykonanie znakéw pionowych zapewniajacych bezpieczne poruszanie sie uczestnikow
ruchu.

Zaprojektowano wprowadzenie nowego oznakowania pionowego poprzez ustawienie znakéw
nowych.
Szczego6towe rozwigzania projektowe zawiera rys. nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

7. Zmiany w oznakowaniu.

Projektowane znaki pionowe:

L.p. | Symbol znaku Tresé znaku llo$¢ [szt.]
1. A-7 ,2ustgp pierwszenstwa” 2
2. B-1 ,zakaz ruchu w obu kierunkach” 2
3. R-1a spoczatek (koniec) szlaku rowerowego” 4
4. T-22 .Nie dotyczy mieszkancéw, stuzb komunalnych i roweréw” 2
RAZEM 10 szt.

kacznie nalezy zamontowac 10 szt. znakdéw pionowych, na 6 stupkach.

Zaprojektowane znaki pionowe nalezy wykonac¢ z folii odblaskowej typu 2, wszystkie
znaki w grupie wielkosci znakéw srednie.

8. Wykonanie elementéow oznakowania.

Zaprojektowane oznakowanie pionowe powinno by¢ wykonane zgodnie z niniejszym
projektem.

Powinno charakteryzowa¢ sie dobrg widocznoscig w dzien i w nocy, dobrg
i jednoznaczng czytelnoscig znakéw, =z zachowaniem prawidtowosci wymiaréw
geometrycznych. Nalezy zastosowac tarcze znakéw z krawedzig podwdjnie gieta.

Znaki powinny charakteryzowaé sie wysokg trwatoscig, odpornoscig na scieranie i
zabrudzenie, oraz posiadac wiasciwosci odblaskowe.

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkdéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729).

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu okreslono na .................. r



