km 0+000,00 do km 0+483,00

5,50
0,50 4,50 0,50
5,60
0,85 4,10 0,85
-0075 gy, -0,045 2% 3(’%’ 2% 0045 gy, 0,075

Pobocze z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 4 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 8 cm

Poszerzenie z kruszywa betonowego 0-63 - 20 cm

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 8 cm

Istniejgca nawierzchnia

km 0+483,00 do km 0+550,00

5,50
0,50 4,50 0,50
5,70
0,075 o, 0,045 2% 0.00 2% 0,045 gy, -0,075
015

0,02

- -0.06 2% % 2%. -0,06 -0.02

—

Pobocze z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 4 cm

-0,15

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 10 cm

Istniejgca nawierzchnia z betonowych ptyt drogowych

km 0+550,00 do km 0+630,00

5,70

0,00

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Istniejgca podbudowa
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TYTUL ZADANIA . . .
Przebudowa drogi gminne;j
poprzez budowe sciezki rowerowej
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