OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem ptanowanej inwestyci jest przebudowa drogi gminnej poprzez budowe Sciezki rowerowe] w miejscowosci Niemce, gm. Niemce,
ul. Kwiatowa (dz nr 30/16 | 2724). Odcinek przeznaczony do przebudowy o diugoéci 630mb od drogi gminnej nr 111429L w kierunku drogi po-
wiatowej nr 1564L z zaprojektowang nawierzchnig bitumiczng w zakresie:

1. Roboty drogowe:

- roboty pomiarowe

- roboty ziemne | rozbidrkowe
- podbudowy i nawierzchnia
- oznakowanie

- chodniki (zjazdy)

- Zieler

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
Przedmiolem opracowania jest koszlorys inwestorski inwestycii pt. "Przebudowa drogi gminnej gm. Niemce ulica Kwiatowa”, ktory zostat spo-
rzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okredlenia metod | podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego...".

Podstawy sporzadzenia kosztorysu:
- projekt budowlany

- 88T

- uzgodnienia z zamawiajacym

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Koszlorys niniejszy jest wycena sporzadzong dla okredlenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, opracowanym w oparciu o projekt budo-
wlany, przy zatozeniach przecietnych warunkdw wykonanta robét | wybranych rozwigzan technologicznych.
Kosztorys | przemiar naleZy rozpatrywad lgcznie 2 dokumentacja projektowa.
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1 Przebudowa drogt gminnej Niemce ulica Kwiatowa .KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla | jm. Poszcz. | Razem
1 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|KNR-W 2-01 |Roboty porniarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réw-  (km
d.$|0113-03 Rinnym
0.630 km 0.630
RAZEM 0.630
2{KNR 2-3%  |Rozebranie chodnikéw i przej$¢ dla pieszych z kostki belonowej 8 cm na podsyp- |m?
d.1|0815-01 ce piaskowe]
47.98 m? 47.980
RAZEM 47.980
3|KNR AT-03 |Roboty remonlowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem [m?
d.1|0102-01 materiatu z rozblérki na odl. do 1 km
400 mZ2 400.000
RAZEM 400.000
2 2.1l. ROBOTY ZIEMINE
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj. fy2ki 0.40 m3 w m?
d.2|0205-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samaowytadowczymi na odleg-
loSc do 1 km
164.22 m? 164.220
RAZEM 164.220}
5{KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat, |m?
d.2)0235-01 -l
72.45 m? 72.450
RAZEM 72.450|
6IKNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigblernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m?
d 2]0206-01 gruncie kat, I-Hl z fransportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-
0214-03 los¢ 5 km (wywdz nadmiaru ziemi)
91.77 m? 91.770
RAZEM NM.770
THKNR 2-01% Formowanie | zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. [m?
d 2{0235-01 I-Il (nasyp drogowy z piasku | zasypka rowow odwadniajacych)
43.75 m? 43.750
RAZEM 43.750
3 a.1li. PODBUDOWA
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI- |m?
d.3/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2801.4 m? 2801.400
RAZEM 2801.400
9|KNNR & Wyrdwnanie istniejace] podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaliowg t
d 3| 0108-02 mechaniczne
456*0.100 t 45.600
RAZEM 45.600
10|KNNR 6 Warstwa goma podbudowy z kruszyw tamanych o gruboici po zageszczeniu 10 |m?
d.3}0113-05 cm
381.¢ m?2 381.900
RAZEM 381.900
11jKNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboéci po zageszczeniu 8 cmjm?
d 3}0113-04
2704.8 m?2 2704.800
RAZEM 2704.800
12|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa belonowego 0-83 o gruboici po zagesz-  |m?
d 3|0113-02 czeniu 20 cm
821.1 m? 821.100
RAZEM 8241.100|
4 4.IV. NAWIERZCHNIE
13|KNNR & Oczyszczenie mechaniczne nawierzehni drogowych bitumicznych m?2
d.4|1005-06
458 m? 456.000
RAZEM 456.000
14|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?
d.4|1005-07
2631 m? 2931.000
RAZEM 2931.000
15|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfallowych o grubosci po za- [m?
d.4|0308-02 geszczeniu 4 cm {warstwa $cieralna)
2031 m? 2931.000
RAZEM 2931.000
16/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.4{0309-07 Krotnogé = 10
2931°0.100 t 283.100
RAZEM 293.100
17|KNNR 6 Nawierzchnie z ucznia kamiennego - warstwa géma o gr. po uwatowaniu 10 cm  |m?
d.4|0204-05
99 m? 99.000
RAZEM £9.000|
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1 Przebudowa drogi gminnej Niemce ulica Kwialowa KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla J.m. Poszcz. Razem
18|KNNR & Nawierzchnie z #ucznia kamiennego - warstwa géma o gr. po uwalowaniu 4 cm  |m?2
d.4)0204-04 Krotnosé = 0.5
550 m? 550.000
i RAZEM 550.000|
5 5.V. DZNAKOWANIE, URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
19|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki Z rur stalowych szt
d.5]0702-01
6 szl 6.000
RAZEM 6.000
20|KNNR & Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.5/0702-04 pow. do 0.3 m2
6 szi. 6.000
RAZEM 6.000
21|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szl
d.5|0702-05 pow. ponad 0.3 m2
4 szl 4.000
RAZEM 4.000
[} 6.Vl. ROBOTY WYKONCZENIOWE
22(KNR 2-01 Plantowanie skarp | dna wykopdw wykonywanych recznie w gruntach kat. I-lll m?
d.6|0506-01
550 m? 550.000
RAZEM 550.000
23(KNR 2-01 Humusowanle skarp z obstaniem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?
d.6|0510-01
550 m? 550.000
RAZEM 550.000
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