OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiolem planowanej inwestycji jest przebudowa drogi gminne] poprzez budowe $ciezki rowerowe] w migjscowoéci Niemce, gm. Niemce.
(dz nr 934/1 | 2794). Droga przeznaczona do przebudowy skiada sig z dwdch czesci.

Odcinek A: o diugo$ci 497mb od drogi powiatowej nr 2218L da drogi gminnej 108077L..

Odcinek B: o dlugo$ci 275.5 od drogi 1060771 do drogi gminnej nr 108077L stanowigcy fgcznik - przedhuzenie drogi wewnetrznej nr 01W.
Odcinki z zaprojektowang nawierzchnig bitumiczng w zakresie:

1. Rohoty drogowe:

- roboty pomiarowe

- roboty ziemne i rozbidrkowe
- podbudowy | nawierzchnia
- cznakowanie

- chodniki (zjazdy)

- ziglen

2Zalazenia wyjSciowe do kosziorysowania:
Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski inwestycji pt: *“Przebudowa drogi gminnej gm. Niemce m Niemce”, kiéry zostat sporzg-
dzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosz-
torysu inwestorskiego...".

Podstawy sporzadzenia kosztorysu:
- projekt budowlany

- 88T

- uzgodnienia z zamawiajacym

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartodci robdt budowlanych, opracowanym w oparciu o projeki budo-
wlany, przy zatozeniach przecielnych warunkdw wykonania rebot | wybranych rozwigzari techrologicznych.
Kosztorys | przemiar nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacja projektows.
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3 Przebudowa drogi gminnej gm Niemce m Niemce KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | pm. | Poszez. | Razem
1 1.l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1)KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w lerenie réw-  [km
d.110119-03 ninnym
0773 km 0.773
ZEM 0.773
2 2.1l. ROBOTY ZIEMNE
Z|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m?
d.2j0206-02 gruncie kat. lll z transportemn urobku samochodami samowyadowczymi na odleg-
toé¢ do 1 km (usuniecie humusu | ziemi)
55 m? 55.000
RAZEM §5.000
3|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kal. [m?
d.2|0235-01 I-1l (ziemia pozyskana na budowie)
55 m3 55.000
RAZEM 55.000
3 3.lll. PODBUDOWA
4iKNNR 6 Profilowanie | zageszczanle podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kal. l- (m?
d.3|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyine nawierzchni
1931.25 m? 1931.250
RAZEM 1931.250
5|KNNR & Warstwy odsaczajace 2 pospétki wykonana | zageszczane mechanicznie o gr.10 |m?2
d.3|0104-03 cm
1931.25 m2 1931.250
RAZEM 1931.250|
6/KNNR 8 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w iloécl 25 kg/m2, warstwa o gru-|m?
d.3]0111-02 boscl po zageszczeniu 15 cm
1931.25 m? 1931.250
RAZEM 1931.250|
7|KNNR 8 Warstwa goéma podbudowy 2 kruszyw tamanych o gruboéci pa zageszczeniu 10 |m?2
d.3{0113-05 cm
1699.5 m? 1699.500
’ RAZEM 1699.500
4 4.IV. NAWIERZCHNIE
8/KNNR & Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.4(1005-04
1545 m? 1545.000
RAZEM 1545.000
9|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzehnt drogowych m?
d.4(1005-07
1545 m? 1545.000
RAZEM 1545.000
10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- (m?
d.4(0309-02 geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
1545 m? 1545.000
RAZEM 1545.000
11|KNNR & Dodatek za transporl mieszanki mineralno-bitumiczne]j - 1 km ponad 5 km t
d.4(0309-07 Krotnodé = 10
poz.10°0.100 t 154.500
RAZEM 154.500
12|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 cm  jm?
d.4{0204-05 (zjazdy)
72 m? 72.000
RAZEM 72.000
5 5.V. OZNAKOWANIE, URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
13]KNNR & Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5)0702-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znakd zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o szt
d.5|0702-04 pow. do 0.3 m2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
15/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o szt.
d.5(0702-05 pow. ponad 0.3 m2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
16/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub drogowskazow szt
d 5|0702-08
2 szi. 2.000
\ZEM 2.000
17{KNNR 6 Rozebranie shupkdw do znakiw szi.
d.5)0808-08
1 szt 1.000
\ZEM 1.000
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3 Przebudowa drogi gminnej gm Niemce m Niemce KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyllczenla } jm. { Poszcz. | Razem
B 6.Vl. ROBOTY WYKONCZENIOWE
18|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie w gruntach kat. I-li} m?
d.6/0506-01
772.5 m? 772.500
RAZEM 772.500
19|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.6|0510-01
7725 m?2 772.500
RAZEM 772.500]
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