km 0+000,00 do km 0+133,00

2,80 ‘
2,90 ‘
3,00

-0,03 _ 29 900 2%, 0.0

-0,22 i

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 8 cm
Istniejgca podbudowa ze stabilizacji piasku cementem

km 0+133,00 do km 0+587,00

0,50 3,50 0,50
0,85 3,00 0,85
-0,07 g0, 0,04 2% 0.00 2% 0,04 5o, .0,0_31

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 8 cm
Istniejgca podbudowa ze stabilizacji piasku cementem

Pobocze z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 4 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 8 cm

Poszerzenie ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 20 cm

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA
CONTI-TECH inz. Andrzej Szymak
Ul. Mickiewicza 8A/2 21-100 Lubartow

BRANZA

DROGOWA

OPRACOWAL

Andrzej Szymak

TYTUL ZADANIA . . .
Przebudowa drogi gminne;j
poprzez budowe sciezki rowerowej

INWESTOR  Gmina Niemce
ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce

ADRES INWESTYCJI
dz. nr 214/2 w m. Swoboda, gm. Niemce

RYSUNEK DATA SKALA
Przekroje normalne Kwiecien 2017 1:50
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