OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiolem planowanej inwestycii jest przebudowa drogi gminnej poprzez budowe Sclezki rowerowej w miejscowosci Swoboda, gm. Niemce,
(dz nr 21472). Qdcinek przeznaczony do przebudowy o dlugosci S67mb od drogi powiatowsj nr 22221, w kierunku drogi gminnej 1080850 2 za-
proiektowang nawierzchnia bitumiczng w zakresie:

1. Roboty drogowe:

- roboty pomiarowe

- raboty ziemne | razbidrkowe
- podbudowy i nawierzchnia
- oznakowanie

- chodniki (zjazdy)

- Zieleri

Zalatenia wyjSciowe do kosztorysowania:
Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski inwestycji pt: "Przebudowa drogi gminnej gm. Niemce m Swoboda®, kiory zostat sporza-
dzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreélenia melod | podstaw sporzadzania kosz-
torysu inwestorskiego..".

Podstawy sporzadzenia kosziorysu:
- projekt budowlany

- 88T

- uzgodnienia z zamawiajacym

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Koszlorys niniejszy jest wycena sporzadzon] dla ckreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, opracowanym w eparciu o projekt budo-
wlany, przy zalazeniach przecigtnych warunkdw wykonania robét | wybranych rozwigzarn technologicznych.
Kosztorys i przemiar nalezy rozpatrywad lgcznie z dokumentacjy projektowa.
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7 Przebudowa drogi gminne gm Niemce m Swoboda KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyllczenia | jom. | Poszez. | Razem
1 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
d.1{0119-03 ninnym
0.587 km 0.587
RAZEM 0.587
2 2.1l. ROBOTY ZIEMNE
2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 maw m3
d.2|0206-02 gruncie kat, Ill Z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-
loé¢ do 1 km (usuniecie humusu i ziemi gruboéci 20 cm na poszerzeniach)
154.36 m? 154.360
RAZEM 154.360
3|/KNR 2-01 Formowanie | zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. (m?
¢.2{0235-01 l-1t (ziemia pozyskana na budowie)
70.44 m3 70.440
RAZEM 70.440
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj. tyzki 0 40 m3 w m?
d.2|0206-01 gruncie kat. I-Il 2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-03 lodé 5 km (wywdz nadmiaru ziemt)
83.92 m3 83.920
RAZEM 83.920]
3 3., PODBUDOWA
5|KNNR & Profilowanie | zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 11- |m?2
d.3|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
771.80 m?2 771.600
RAZEM 771.800
B6|KNNR & Podbudowy z gruniu stabilizowanego cementemn w lliofci 25 kg/m2, warstwa o gru-jm?2
d.3[0111-02 bosci po zageszczeniu 20 cm - roboty na paszerzeniach,przekopach lub pasach
Z.0.2.6, 9901-(weZszych niz 2.5 m
o1 Krotnosé = 1.25
771.80 m2 771.800
RAZEM 771.800
7|KNNR &6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw lamanych o gruboéel po zageszczeniu 8 cm|m?
d.3|/0113-04
2428.7 m? 2428.700
RAZEM 2428.700|
4 4.IV. NAWIERZCHNIE
8/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?
d.4|1005-04
1961.40 m? 1961.400
RAZEM 1961.400
9IKNNR & Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?
d.4/1005-07
1861.40 m? 1961.400
RAZEM 1961.400
10|KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineraine-bitumicznych asfaltowych o gruboéci po za- [m?
d.4|0309-02 geszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
1961.40 m? 1961.400
RAZEM 1961.400
11|KNNR 6 Dodatek za fransport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.4|0309-07 Krotnosé = 10
poz.10°0.100 t 196.140
RAZEM 196.140
12|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa géma o gr. po uwatowaniu 10cm  |m?2
d.4|0204-05 (zjazdy)
12 m? 12.000
RAZEM 12.000
13[KNNR 6 Nawierzchnle 2 tucznia kamiennego - warstwa géma o gr. po uwatowaniu 4 cm  |m?
d.4|0204-04 {pobocza)
Krotnoéé = 0.5
454 m? 454.000
RAZEM 454.000
5 5.V. OZNAKOWANIE, URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
14(KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - slupki 2 rur stalowych szi.
d.5(0702-01
4 szt 4,000
RAZEM 4.000
15|KNNR & Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o szt
d.5)0702-04 pow.do 0.3 m2
6 szt. 8.000
RAZEM 6.000
16|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o szt
d.5|0702-05 pow. ponad 0.3 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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7 Przebudowa drogi gminne gm Niemce m Swoboda KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | }m. | Poszez. | Razam
6 6.Vl. ROBOTY WYKONCZENIOWE
17|KNR 2-01 Plantowanie skarp | dna wykopdw wykonywanych recznie w gruntach kat. (-1l m2
¢.6|0506-01
587 m? 587.000
RAZEM 587.000
18]KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5§ cm m?
d.6/0510-01
587 m? 587.000
RAZEM 587.000
SlE
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