
6,70

0,00

1,50-180

2% 2%
0,00

2%

Droga gminna na działce nr 39

-0,07

+0,052%

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4 cm

Istniejąca konstrukcja drogi

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - 4 cm

1,50-1701,50-1801,50-170

0,00
-0,04-0,04-0,09 -0,092% 2%6% 6%

0,00
2% 2%

0,75 4,00

5,50

5,70
4,50

0,75

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 5 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 15 cm
Istniejąca nawierzchnia

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej - 5 cm

0,700,70

Pobocze z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 8 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 15 cm
Poszerzenie z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 20 cm

0,00
-0,04-0,04-0,09 -0,092% 2%6% 6%

0,00
2% 2%

0,75 4,00

5,50

5,70
3,75

0,75

km 0+000,00 do km 0+700,00

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Warstwa doziarniająca z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 6 cm
Istniejąca konstrukcja

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

1,001,00

Pobocze z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 11 cm
Warstwa doziarniająca z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 6 cm
Poszerzenie z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 20 cm Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno asfaltowej - 3 cm
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RYSUNEK

Przebudowa drogi gminnej
poprzez budowę scieżki rowerowej

dz. nr 214/2 w m. Swoboda, gm. Niemce

CONTI-TECH inż. Andrzej Szymak
Ul.  Mickiewicza 8A/2 21-100 Lubartów

km 0+000,00 do km 0+483,00

0,00
-0,04-0,04-0,09 -0,092% 2%6% 6%

0,00
2% 2%

4,50

5,50

5,70
4,50

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 5 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 15 cm
Istniejąca nawierzchnia

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej - 5 cm

0,750,75

Pobocze z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 8 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 15 cm
Poszerzenie z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 20 cm

km 0+000,00 do km 1+235,00

0,50 0,50
4,60

-0,70-0,70

0,00
-0,04-0,04-0,09 -0,092% 2%6% 6%

0,00
2% 2%

4,50

5,50

5,70

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 15 cm
Warstwa doziarniająca z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 5 cm

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej - 5 cm

1,20

Pobocze z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 9 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 15 cm

km 0+000,00 do km 1+140,00

0,50 0,50

3,701,20

Istniejąca nawierzchnia

Poszerzenie z kruszywa betonowego 0-63 - 20 cm
Warstwa doziarniająca z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 5 cm

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 5 cm

Istniejąca warstwa jezdna z kruszywa mineralnego

0,75 4,50

0,00
-0,05-0,05

6,00

Poszerzenie z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 20 cm

-0,10 -0,102% 2%6% 6%
0,00

2% 2%

6,10
6,30

0,75

Warstwa wyrównawcza z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 4-15 cm

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej - 5 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY
Skala  1:50

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 5 cm

Istniejąca warstwa jezdna z kruszywa mineralnego

0,75 4,50

0,00
-0,05-0,05

6,00

Poszerzenie z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 20 cm

-0,10 -0,102% 2%6% 6%
0,00

2% 2%

6,10
6,30

0,75

Warstwa wyrównawcza z kruszywa mineralnego 0-31,5 - gr. zmienna

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej - 5 cm

-0,045-0,045-0,075 -0,0752%6% 6%
0,002%

4,50

5,50

5,70

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 15 cm

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej - 5 cm

1,00

Pobocze z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 9 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 15 cm

km 0+000,00 do km 1+190,00

0,50

0,50

4,101,00

Istniejąca nawierzchnia

Poszerzenie z kruszywa betonowego 0-63 - 20 cm

km 0+483,00 do km 0+550,00

-0,30 -0,30

-0,045-0,045-0,075 -0,0752%6%

6%

0,00

2%

4,50

5,50

5,70

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 10 cm

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej - 5 cm

Pobocze z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 9 cm

0,50 0,50

Istniejąca nawierzchnia z betonowych płyt drogowych

km 0+133,00 do km 0+587,00

-0,15 -0,15

-0,04

3,00

0,00

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Istniejąca podbudowa ze stabilizacji piasku cementem

Gmina Niemce
ul.  Lubelska 121, 21-025 Niemce

0,85
3,500,50

-0,04-0,07 6% -0,072%
-0,17-0,22

Pobocze z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 4 cm

0,50

6%2%

km 0+403,00 do km koniec

-0,04

2,80

0,00

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm
Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej - 5 cm

Istniejąca utwardzenie kruszywem mineralnym

1,301,30
4,000,50

-0,04-0,07 6% -0,072%
-0,17-0,22

Podbudowa z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 10 cm
Warstwa doziarniająca z pospółki - 10 cm
Poszerzenie z kruszywa betonowego 0-63 - 20 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 10 cm

Warstwa doziarniająca z pospółki - 10 cm

Pobocze z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 9 cm

0,85

2%

km 0+000,00 do km 0+133,00

-0,03

2,90

0,00

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno asfaltowej - 6 cm

Istniejąca podbudowa ze stabilizacji piasku cementem

2,80

-0,032%
-0,17-0,22

3,00

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 8 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 8 cm

Poszerzenie ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 20 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 8 cm


