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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przgtami w Leonowie

CZESC OPISOWA

1 Podstawa opracowania

1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowe] skamalizacji sanitarnej z przgzami
w Leonowie

2. Mapy sytuacyjno-wysokoiowe w skali 1:1000

3. Warunki techniczne projektowania i wykonania Kemaa&ji sanitarnej w systemie
grawitacyjno-ttocznym w miejscowoi Niemce (Leonow)

4. Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z miesaiami, celem ustalenia przebiegu tras
przewodow kanalizacyjnych

5. Obowgzujagce normy, normatywy, literatura fachowa

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyi dianalizacji sanitarnej z przdzami w
miejscowdci Niemce (Leonow) oraz Boduszyn Kolonia.
Projektuje st nastpujace elementy:

» Siet kanalizacji sanitarnej wraz z pragkzami

» Strefowe przepompownigiekow

* Przydomowe przepompownieiekdw

* Rurochgi ttoczne

» Studzienki paiczeniowe i inspekcyjne oraz rozpne.

3 Charakterystyka terenu

Gmina Niemce jest gmin o charakterze rolniczym. Potrzeby miesm@v w zakresie
szkolnictwa, opieki zdrowotnej, handlu i ustug Zaspakajane w Lublinie oraz w mniejszym
stopniu w miejscowsxi bedacej siedzily Urzedu Gminy.

Szczegodtowa charakterystyka miejscovéai:

Zabudow miejscowdci Niemce oraz Boduszyn Kolonia stangwbudynki mieszkalne
jednorodzinne oraz budynki gospodarcze. Zabudowa jest zlokalizowana wzdiu drog:
krajowej, powiatowych i gminnych. Znacznae¢&z zabudowy koncentruje gipomiedzy ul.
Stoneczy a drog krajowg DK 19.

W te] czs$ci miejscowdci zabudowa jest zwarta. Pozogtatzes¢ miejscowdci stanowi
zabudowa rozproszona i kolonijna. Miejscéw@osiada si& wodochgows, telekomunikacyjg

| energetycza

W chwili obecnej nie obserwujeestlynamicznego rozwoju miejscows. Liczba mieszkacow
jest stata z niewielktendenci malepca. Na terenie miejscowoi nie ma wekszych zaktadow
przemystowych, oprécz Gospodarstwa Szklarniowegonber SP Z.0.0, ktore nie zostanie

uwzgkdnione w projekcie kanalizacji. Niewielkie punktgtugowe dziatajce na tym terenie
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pracup na potrzeby mieszkadéw. Przez miejscovw#6 przebiega linia kolejowa Lublin-
Lubartéw-tukow. Miejscowst nie posiada zorganizowanego systemu kanalizaoyjis@igki z
budynkoéw jednorodzinnych gromadzoneg sv nieszczelnych szambachadh tez
odprowadzane do rowOw melioracyjnych.

Wskaznik ilosci sciekow ustalono w oparciu o Rozpedzenie Ministra Infrastruktury z
2002 roku w sprawie okékenia przegitnych norm zuaycia wody, przyjmuic
wyposaenie mieszka w tazienk oraz lokalnezrodio cieptej wody.

Norma zuycia wody na jednego miesziGa, a tym samym iké powstajcych sciekow
wynosi Q=100 dni/d/MK, Qyma=125 dni/d/MK

Ze wzgkdu na przyjta technologt budowy sieci kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych
nie uwzgedniono waod infiltracyjnych.

Bilans$ciekow:

Bilans sciekow 2014

Obszar Liczba RLM qi Qdsr Nd | Qdmax | Nh Qh
budynkéw
3,5
2014 dm3/d/MK | m3/d m3/d m3/h | dm3/s
Mieszkaricy 110 385 100 38,5 1,3 | 5005 | 1,8 3,75 | 1,04
Zaktady pracy
AGJ Jaworscy S.J. 55 15 0,825 1,3 1,07 1,8 0,08 | 0,02
ALLMIZ sp. z 0.0 15 15 0,225 1,3 0,29 1,8 0,02 | 0,01
Le”artiwricz 5p- 2 20 15 0,3 1,3 0,39 1,8 0,03 | 0,01
Zg:(:f:y:;:zcg‘l' 30 15 0,45 1,3 0,59 1,8 0,04 | 0,01
40,3 52,39 |RAZEM: 3,93 | 1,09
505
Razem 3,93 rfth =>1,09 dn¥'s

4 Warunki geologiczno-inzynierskie.

Obszar opracowania znajduje 8 obrebie mezoregionu Wysoczyzna Lubartowska.

Oceny warunkow geotechnicznych  dokonata Pracawhiokumentacyjno-Pomiarowa
.Hydromer”. Obszar opracowania obejmuje ul. Leondmiejscowd¢ Niemce, gmina Niemce,
powiat Lublin. Rzdne terenu wahajsie w zakresie od 193,00 do 207,00 m n.p.m. Na podstaw
wykopow prowadzonych do gdokasci 4,50 m ppt stwierdzono wygtowanie  gruntow
gliniastych i ilastych. Warstwa gruntow organicznye humusowych o miszaci 0,5 m.

Nie stwierdzono obecsoi wod gruntowych. Projektowany obiekt zakwalifikamo do I

kategorii geotechnicznej.
Warunki inzynierskie okrélono na mato skomplikowane i proste.
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5 Opis projektowanej kanalizacji.

51 Wstkp
Projektuje s} system grawitacyjny ze strefowymi oraz przydomowypnzepompowniami
sciekbw. Pompownie dala stuzyty wyptyceniu sieci grawitacyjnej. Pompownia trgtava
bedzie stiy¢ do przepompowywanigiekow do sieci kanalizacyjnej w Niemcach.
Charakterystyka sieci:

* kanalizacja sanitarna grawitacyjna PCV 200 mm .27

* kanalizacja sanitarna grawitacyjna PCV 160 mmy7 &1

* rurocig ttoczny PE 110 mm 1447 m
e rurocig ttoczny PE 90 mm 446 m
* rurocig ttoczny PE 75 mm 391 m

* rurocig ttoczny PE 50 mm 227 m

e przepompownigciekOw DN 1500 5 kpl

» przydomowe przepompownieiekéw DN 1200 5 kpl
» studzienki rewizyjne i przyczeniowe DN 1000 101 kpl

e studzienki rewizyjne DN 600 111 kpl
» studzienki rewizyjne DN 400 134 kpl
» studzienka rozggna PE DN 800 5 kpl

*dtugosci kanatow podano jako odlegin pomigdzy osiami studzienek.

5.2 Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z pragzami wykona z rur kanalizacyjnych PVC Zeiankami litymi o
o srednicach: DN 160 mm i sztywia obwodowej SN 8, DN 200 mm i sztywsw obwodowej SN
12. System rur i ksztaltelgdzonych kielichowo, wypogany w gumovyg uszczelk wargowy z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodparnmontowan na etapie produkcji. Szczektomin. 2,5
bara. Rury i ksztattki mugzposiadé Aprobat Techniczig ITB.

Rury powinny pochodziod jednego producenta posiag@go zintegrowany system

zarzdzania jakécia i srodowiskiem wedtug norm ISO 9001 i ISO 14001, z ezeniem
poswiadczonym przez certyfikat niezateej instytuciji.

Przy realizacji rob6t, w miejscach spodziewanyclizka istniejacym uzbrojeniem
podziemnym natey wykon& reczne wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizoaan
miejsc skrzyowan badz zblizen.

Wykonanie wykopu i utgenie rur powinno byzgodne z norqmmPN-ENV 1046:2007:
~Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztuczny@ystemy poza konstrukcjami
budynkéw do przesytania wody Iuciekdw - Praktyka instalowania pod zigmi nad
ziemig”. Rury PVC uklada si na stabilnym podiu, na podsypce w sposéb
eliminujacy odksztatcenia. W strefie uenia naley stosowd wytacznie grunt
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zaliczany do grupy G1 lub G2, a rury posadomna podtau o kgcie nie mniejszym i 90°.

W gruncie wokot kanatu nie powinny znajdoisic czastki wicksze nk 2 mm, grunt nie
powinien by zmrazony i nie mae zawierd ostrych kamieni. Podsypka i grunt rodzimy pod
rurg nie mog zost& naruszone przez rozmycie, spulchnienie lub zangrienprzed
utozeniem lub zasypaniem. Gdyby zaistniat ktérykolwzggowyzszych przypadkow, natg
usury¢ naruszony grunt i zagiic go nowym.

Wymagania w zakresie grufm warstw gruntu przyjmowanych przy zasypywaniu oyé&w

w zaleznosci od rodzaju podtza oraz zastosowanych gdzen zag;szczagcych podaje
Norma PN-EN 1046:2007.

Rury uktadé& na zagszczonej podsypce piaskowej o grétddO cm. Na tak przygotowanym
dnie umidcic¢ nie zagszczon warstwe wyrbwnawca.

Spadki i rzdne posadowiekanatu powinny by zgodne z DokumentacProjektovy.
Technologia budowy sieci musi gwarant@wdrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do
budowy przewodow w wykopie otwartym @ przysipi¢ po odbiorze wykopu i podia.

Montaz ztaczy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykézgodnie z instrukgj
producenta rur. Przed opuszczeniem rur do wykojeiynge doktadnie sprawdgiczy nie

majs peknie¢ lub innych uszkodze Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

Kazda rura po utgeniu zgodnie z osii niweleg powinna scisle przylegé do warstwy
wyrownawczej na catej dtugoi, na co najmniej ¥2 obwodu, symetrycznie do j&j Dspuszcza
sic pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd @elu umaliwienia
wiasciwego uszczelnieniagdzy.

Wytyczenie trasy w terenie nalepowierzy uprawnionej stbie geodezyjnej, a po wykonaniu
robét dokoné inwentaryzacji powykonawcze).

Niedopuszczalne jest ukladanie rugggdw kanalizacji grawitacyjnej ze spadkiem mniejszym
niz 0,5 %.

5.3 Przewody dinieniowe

Przewody 4czace pompownie ze studniami rozpmymi oraz przydomowe przepompownie
sciekdbw wykong& z PE 100 RC,aczone przez zgrzewanie doczotowe. gépénia przewodu
cisnieniowego z krécami pompowni wykona z zastosowaniem mufy elektrooporowe.
Stosowa rury w technologii 3-warstwowej, gdzie wszystkiamstwy wykonano z PE 100RG, s
one pojczone ze sapmolekularnie i nie dajsie oddzielc mechanicznie, szereg wymiarowy
SDR17. Rury w 100% muszby¢ wykonane z surowca pierwotnego bez dodatkéw
regranulatow. Materiat do produkcji rur klasy PER@ powinien by zakwalifikowany do tej
klasy na podstawie baflavykonanych zgodnie z ISO/TR 9080 w niezalan laboratorium,
ktore potwierdzaze diugookresowa ekstrapolowana na 50 lat wartdRS > 10MPa. Rury
musz by¢ wykonane z polietylenu klasy PE100RC o odpéchoa promienie UV min. 12 m-
cy. Warstwy skrajne — zewtizna i wewntrzna rury w kolorze czarnym. Parametry rur musz
by¢ udokumentowane poprzez posiadanie certyfikatowdagei z PAS 1075 wydanych przez
DIN CERTCO Ilub TUV SUD, osobno dla k@] grupy wymiarowej. tuki zaprojektowa
wykona& jako segmentowe z tworzywa PE100RC z takich samyehz jakich wykonany
zostanie rurogg.
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Wszystkie wymiary geometryczne rur i tukOw orazhi@&i ich fgczenia musg by¢ takie same
jak w przypadku standardowych rur polietylenowychE1PO. Procedury zgrzewania
doczotowego oraz elektrooporowego rur i tukow muby¢ takie same jak w przypadku
standardowych rur i tukéw PE100. Rury i tuki segmogve pochodzce od jednego producenta.
Armatura odcinajca umieszczona jest wewlrz pompowni. Przebieg ruragu ttocznego
oznaczy tasma PE lokalizacyjno — ostrzegawrz wkiadly metalows utozong 30 cm nad
warstwg obsypki rurocigu.

5.4 Studnie rozprzne

Zakaaczenie przewodu émieniowego wykonaw studni rozpgznej. Studng wykona zgodnie z
zalgczonym rysunkiem. Przewidujegsstudnie rozpgzne PE DN 800 oraz PE DN 1000 z dnem
kulistym. OdprowadzeniéciekOw w najnkiszym punkcie studni przewodem PVC dn 200 mm.
Rurochg ttoczny wprowadzony po stycznggianki studni, przewodem PE dn 90 mm lub 50
mm. Zwieaczenie z pigicieniem odcizajacym i wikazemzeliwnym DN 600 klasy D400.

5.5  Studnie rewizyjne i whczeniowe DN 1000

Projektuje s} studzienki rewizyjne betonowe DN 1000. Zangeenie z zastosowaniem
zwezki betonowej z otworem na wtaz DN 600. Nagzee osadzi wiaz zeliwny z
zabezpieczeniem antykradzosvym DN 600 klasy D 400. Stosowatazy z zamkniciem
zatrzaskowym.

Kregi betonowedczy¢ na uszczelki odporne na kwasy i ttuszcze. Stoé@hamenty
prefabrykowane betonowe z betonu C35/45, matgkiasego W8 i mrozoodpornego F-50,
wykonane z betonu o wysokiej odpofnbna agresj chemiczi gruntow i wody gruntowej —
klasa min. XA2, wykonane z betonu o wysokiej odpscnna agresywne oddziatywanie
zamraania/rozmraania zesrodkami odladzacymi — klasa XF4, o wysokiej odpor§m na
korozj spowodowas chlorkami — klasa XD3. Wspotczynnik woda-cement w0,45.
Zawarta¢ chlorkow w betonie — max 0,4%. Gruéatuliny nie mniejsza @i40 mm. Beton
wykonany z zastosowaniem cementu siarczanoodpornego

Element denny wykorégako monolit wraz z przégiami szczelnymi dla rur oraz kiret betonu
B45. Dla zapewnienia szczekud przepé przezsciany studzienek natg stosowa tuleje
ochronne z uszczejkv trakcie prefabrykacji elementow. K@a osadzona tuleja ochronna nie
moze ostabié konstrukcji kegow studzienki.

Studzienki wyposay¢ w zeliwne stopnie ztazowe.

Studzienki powinny spetntavymagania PN-EN-1917:2004.

Wiazy:

- whazy wykonane zeliwa,

- whazy o odpowiedniej klasie wytrzymaes, w pasach drogowych min. D400,

- whazy okgngte o przéwicie 600 mm,

- powierzchnia styku korpusu i pokrywy obrobionaciranicznie,

- pokrywa bez wentylacji,
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- whazy bez osadnikéw zanieczysztze

- wysokd¢ wtazu min. 115 mm,

- szeroké&¢ kotnierza korpusu min. 50 mm,

- whazy zabezpieczone antykorozyjnie,

- wtazy osadzone w sposob unietiwiajacy ich przesuwanie &i

5.6 Studnie inspekcyjne i wdczeniowe DN 600 i DN 400

Studnie wykonane z PP (polipropylen) wraz z kinetam catcgci z nhowego materiatu, bez
udzialu materiatu z recyklingu, wadznie z jednego gatunku materialu i bez dodatkow
spieniajcych. Studnie DN 600 érednicy wewgtrznej nie mniejszej ti600 mm. Studnie DN
400 osrednicy wewrtrznej nie mniejszej ai400 mm.

Charakterystyka studni :

— studzienki zgodne z nogPN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

- pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 83Zapewniajce niezakiécony charakter
przeptywu przydczeniu strugciekOw oraz przy zmianach kierunku przeptywu,

- odporné¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PB, PVC-U) zgodnie
z ISO/TR 10358,

— odpornd¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, usziczpkiniajce wymagania
normy PN-EN 681-1: 2002,

— producent posiadgy ddswiadczenie z bada studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonychijada

- rura trzonowa karbowana o sztywnoobwodowej SN>= 4kN/f)

- konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstaa profilu karbow dostosowanym do
zabudowy w pionie,

- mazliwos¢ szczelnego pogitzenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pogrnwktadek

o srednicach DN200 i DN160,

— kinety prefabrykowane dostosowane do mautair kanalizacyjnych PVC,

— rury teleskopowe z rury PVC-u Zeianky lita o wysokiej trwatgéci, w wymiarze wswietle
min. 400 mm dla DN 400, unmtiwiajgce dos¢p sprztu eksploatacyjnego,

— odporne na szeroki zakres temperatur gpgicych podczas wykonywania nawierzchni
asfaltowych w drogach w czasie manta eksploataciji,

— odporne na obgienia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rupskelpowe z rdzeniem
spienionym),

— pofgczenie rury teleskopowej z wikazem rgzne - na zaczepy — (niedopuszczalneqaanie
termokurczliwe srubowe lub wciskowe),

— zwienczenia studzienek w klasie D400 teleskopowe o koksji ,ptywajacej’” — powhzane
z konstrukc drogi, nie przenogze obcizen na trzon studzienki i jej pogiizenia.
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Dla studzienek i wtazéw zlokalizowanych w jezdnized zamdwieniem studni, naje
zweryfikowa rzedne jezdni i do nich dostosowarysokaé¢ studni. Whazy studni
zlokalizowanych w drogach gruntowych lub podjazdabbhdowa trylinkag do 1,0 m od wiazu.
Posadowienie studni na zsgczonej podsypce piaskowoArowej.

Obsypk wykona piaskiemsrednim lub grubym starannie zsgczagc do Is = 95% , zgodnie z
wymaganiami producenta.

Stosowa studnie kanalizacyjne jednego producenta dla categlania.

5.7 Pompownie

W celu unikng¢cia nadmiernego zagienia przewodéw kanalizacji grawitacyjnej propansg
zastosowanie przepompowniciekoOw. Projektuje si przepompownie zlokalizowane w
miejscach wskazanych na planach sytuacyjnych. Miyeaha konstrukcja studni wykonana z
polimerobetonu. Pompownia wykonangdbie jako element prefabrykowany do zamontowania
w gotowym wykopie. Posadowienie pompowni na tawehadego betonu B 7,5.

Wyposaenie pompowni stanowipompy zanurzeniowe o wydaged i wysokaci

podnoszenia jak w tabeli. W pompownridh zainstalowane dwie pompy pragcg w

trybie: 1P+1R. Pompa pragop i pompa rezerwowaltly zamieniane co 10 godzin pracy.

Pompownia| PC1l PC2 PC3 PC4 PC5

Wydajnas¢
dm®/s
Wysokas¢
podnoszenig 16,2 16,6 9,3 11 11
m SW

llos¢ pomp
szt

Moc silnika
kw

Wolny 80 80 80 65 65
przelot mm

7,5 6,1 4,7 3,5 3,5

2 2 2 2 2

4,5 4,5 2,5 2,5 2,5

Pompownie bda wyposaone w przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej,

stop; sprzgajaca, prowadnice rurowe, teuch, drabink ztazows ze stali nierdzewnej,
deflektor, hydrostatyczny czujnik pozioraciekdw, kominek wentylacyjny, zawor ptugz.
Cate wyposzenie projektuje siz materiatdbw odpornych na agresywne dziataaiekow.
Stosowa sruby, czniki | wsporniki z stali kwasoodporne.

Pompownia wypos@na ledzie w szafk sterownicz umieszczog obok szafki zicza
kablowego przyicza elektrycznego.

Uktad przeznaczony jest do (bezobstugowego) przgoomwaniasciekdw. Obstuga polega
na okresowych przegach konserwacyjnych oraz na reakcje w razie apyshia awarii.
Uktad automatyki awarie sygnalizuje za pomamtegrowanego buczka z lagpstrzegawcg
W warunkach normalnej eksploatacji, pracuje tya@na pompa (zmiana co 10 godz.).ele
jedna z pomp ulegnie awarii, jej pegarzejmuje druga pompa. Zostaje przy tymaezbna



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przgtami w Leonowie

sygnalizacja alarmowa akustycznémetina. W przypadku jeeli jedna pompa niechzie
mogta poradzi sobie z dig iloscia sciekdw i zadziata “Wysoki poziom “ (przelanie), zety
sie takze sygnalizacja awarii. System pompowy zabezpiecpestyprzed pracna sucho
(suchobieg) przez hydrostatyczny czujnik pozionepoznagcego “Niski poziom”.
Rozpoznanie tego poziomu unieghwia uruchomienie pomp. Pompy maa uruchont
recznie za pomagprzehcznika “Tryb Manualny” oraz przgtzeniu przejcznikdw “Reczne
zalczenie pompy nr 1”7 (lub nr 2) pod warunkiere,poziom jest powsej minimalnego.
Pompownie bda wyposaone w modemy GPRS do zdalnej sygnalizacji stanawrawych.
W przypadku wysipienia nieprawidtowgci pracy pompowni wysytany jest komunikat SMS
do operatora o téei stosownej do okoliczrigoi.

Zbiorniki przepompowni.

e Zbiorniki prefabrykowane posadowione na gapwanym podiau, wykonane

z polimerobetonu. Elementy betonowe winny mpatrzone znakiem CE na
potwierdzenie zgodroi produkcji wg norm zharmonizowanych z dygekd
89/106/EWG i winny posiadaaprobat techniczg.

Betonowe elementy prefabrykowane powinny lpyzystosowane do mouta

w srodowisku stabo agresywnym bez dodatkowego zabezgiga antykorozyjnego.

* Dla studni wykonywanych z elementéw prej&brvanych, 4czonych na budowie
wymagane g polgczenia szczelne z uszczelkami chemoodpornymigcPehia ponidzy
kolejnymi kregami wykoné poprzez gumowe, stkowe uszczelki, ktérych konstrukcja
umazliwia szybki i bezpieczny montaraz zapewnia odporédna skutki przemieszciae
bocznych.

* Przepusty wscianach dla ruroggow i kabli powinny b§ szczelne i elastyczne.

* Gruba¢ dna zbiornika nie mniejsza jak 200 mm.

e Obudow przepompowni nakly wyposay¢ w uchwyty dla zamocowania sondy
hydrostatycznej (ggty pomiar poziomusciekdéw) oraz 2 ptywakowe sygnalizatory
poziomu (zabezpieczenie pomp przed praa sucho i poziom max).

Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu wiwspoétpracowé z szaf sterownica.

» Pokrywy wilazowe z materialu dostosowanego pohczenia ze zbiornikiem ptaszcza
przepompowni dla przewidzianygéhednic ze stali nierdzewnej, spetaicg nastpujace
wymagania: szczelne, zabezpiegeajprzed dostaniemespiasku i zanieczyszcaalo zbiornika,
« Pokrywy wtazowe powinny ldyzabezpieczone przed atiovoscia wpadnécia do komory
pompowni (mocowane na zawiasach) oraz zabezpieqaaed otwarciem przez osoby
niepowotane przy pomocy zamka.

e Zawias pokrywy naly wyposay¢ w blokad zabezpieczaga przed samoczynnym
zamkneciem. Kat pelnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokaove] winien wynosi
min. 60° do powierzchni terenu.

o Zamek przykrycia powinien Bynietypowy (dla utrudnienia wlamania), odporng
zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosfeg/.cz

» Zbiorniki przepompowni powinny bywyposaone w przewody wentylacyjne
zakaczone tak, aby uniemliwi ¢ wrzucanie do przepompowni przedmiotow typetypr
stalowe itp.
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Pompy w przepompowniach.

« W przepompowniach sieciowych nalemontowa po dwie naprzemiennie pragceg
pompy z maliwoscig automatycznego rownolegtego ichgtaania.

e Nalezy stosowa pompy zatapialne, kompletne wraz z kolangmzgajgcym

I prowadnicami. Prowadnice pomp powinny¢ byykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg. PN-EN 10088-1), w przypadku prowadneiumosci powyzej 3 m, w celu
usztywnienia konstrukcji natg stosowa taczniki pdgrednie prowadnic, wykonane ze
stali kwasoodpornej,

* Pompy muszby¢ przeznaczone do pompowalaekéw fekalnych.

« Korpus pompy zeliwa powinien by zabezpieczony trwaffarbg epoksydow, odporm

na korozyjne oddziatywanigiekow,

« Silniki pomp musz posiadé obudowe o stopniu ochrony IP68,

« Pompy powinny posiadazabezpieczenie termiczne umieszczone w kaengiinika
oraz zabezpieczenie sailgoci wbudowan w komog olejowg pompy.

* Pompy musz by¢ wyposaone w tacuch wykonany ze stali kwasoodpornej,

e Zastosowane pompy powinny ¢bylostarczone przez producenta z kablem rasila
sterowniczym w ostonie EPDM.

Utozyskowanie watu pompy nie powinno wymagsmarowania i regulacji, przez co
najmniej 50.000 godzin pracy.

* Ochrona silnika za pomgczujnikow termicznych wbudowanych w uzwojenigata

i sondy wilgoci wbudowanej w komeolejowg pompy.

* Pompy powinny posiadazabezpieczenie termiczne. Czujniki wilgoci pgmpach
projektowanych pompowni mapy¢ umieszczone przed kompoolejows.

Armatura i wyposzenie w przepompowniach.

* Na przewodzie ssawnym najeinstalow#& zasuw odcinajca nazowg z lwznymi
kotnierzami.

« Srednice ruroeigébw (piondw ttocznych) wewtrz pompowni powinny hy zgodne
z projektem i musgby¢ wykonane ze stali kwasoodpornej wg. PN — EN 10088az
taczone przy wykorzystaniu kotnierzy ze stali kwasoathej,

» Wszystkie spoiny powinny Bywykonane w technologii wdaiwej dla stali
kwasoodpornej (metadT |G, przy wyciu gtowicy zamkngtej do spawania orbitalnego

w ostonie argonowej lub automatu CNC), pagym wykonane spawy powinny dy
udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,

» Elementy wyposaenia przepompowni wykotaz materiatbw odpornych na dziatanie
srodowiska agresywnego. Rury, ksztaltki nglgpohczye z armatuy na kotnierze,
sruby z nakgtkami i podktadkami — stal kwasoodporna AI®4. Uszczelki ngdzy
kotnierzami NBR.

» Do pohczenia rurocigbw ttocznych pomp powinien by zastosowargjnik dapcy
niewielkie straty cinienia przy przeptywigciekow.

* Przepompownie powinny bywyposaone w armatuyr dla kadej z pomp
(umazliwiaj aca jej obstug z poziomu terenu):
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armatura zwrotna — zawory zwrotne kulowekuta powleczona gum

obudowa zeliwa GG25, zabezpieczone antykorozyjne o peinywamadiu

przelotu przy prdkasci 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 12050-4,

armatura odcingga — zasuwy odcingie naowe pokryte trwat farty epoksydow
odporry na dziatanigciekow,

- armatura zwrotna i odcimap powinna by tak umiejscowiona, aby move bylo jej
otwieranie i zamykanie z poziomu terengdb pokrywy bez konieczrigi wchodzenia do
komory pompowni, studzienki przy wykorzystantarelardowego klucza do zasuw.

W celu uniemaliwienia pojawienia si réznych potencjatow i niebezpiecznych ngpna
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, pdwice, korpusy silnikbw pomp),
nalezy zastosowa pofgczenia wyréwnawcze.

5.8 Przydomowe przepompownigciekow

W celu odprowadzeniaciekow z gospodarstw domowych zlokalizowanych w zebze
znacznego obmeénia terenu zaprojektowano 5 przydomowych przepomposciekow.
Zbiorniki przepompowni wykonane z polietylenu o wiiej gestasci PEHD.

W kazdej przepompowni znajdziegspojedyncza pompa zatapialna wypasa w urzdzenie
tngce. Pompa z silnikiem elektrycznym 2-polowym, o ruwhu bezp&rednim, z
zabezpieczeniami termicznymi stojana, IP68, klasdacji F(155°C). Pompa wypagsana w
podwadjne uszczelnienia mechaniczne watu. Korpuspyoonaz wirnik odlany zeliwa szarego,
pokryty specjala farbg ochronm w celu ochrony przed korozyjnym dziataniem pompoggo
medium. Konstrukcja oraz umieszczeniezanotrgcego na zewgirz pompy uniemgiwia
bezpdrednie zablokowanie wirnika oraz przewodow tlocanycnierozdrobnionymi
zanieczyszczeniami. Zespo6t rozdrabgigj wykonany jest z hartowanej stali nierdzewnejn(mi
58 HRC). Piyta tgca posiada minimum 8 specjalnie uksztattowanychodiw sgcych
wspomagajcych proces rozdrabniania. Konstrukcja zespotunadziiagcego zapewnia szybki i
latwy demonta w celach serwisowych. Przewod elektryczny zagilapomg posiada szczelny
przepust kablowy do komory silnika, co zapobiegazlmmsci przecieku i w konsekwencji
uszkodzenia silnika. W czasie pracy zespoét rozdegdmy wymusza ruch wirowyciekow, co
zapobiega powstawaniu osadu. Dodatkowo korpus hiidzay powinien posiada
zamontowany samoczynny, hydrodynamiczny zawor phycnie wymagajcego dodatkowego
zrodfa zasilania. Komora silnika z opepontau czujnika przecieku.

Dane techniczne pomp w przydomowych przepompownieietkow podano w tabeli pare;.
Pompownia | Ppl Pp3 Pp4 Pp6 Pp7
Wydajnas¢
dr/s 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Wysokas¢
podnoszenial 8 8 8 8 8
m SW
llos¢ pomp
szt.

Moc silnika
kW

15 1,5 1,5 1,5 15
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Szafy sterownicze przydomowych przepompowrsiciekow:

— obudowa (stopieochrony IP55, zamykana na klucz, odporna na proioweanie UV),

— monta szafy sterowniczej na stelaze stali kwasoodpornej przy przepompowciekow w
uzasadnionych przypadkach s@anie budynku lub zastosoweozwigzanie systemowe;

— w obudowie naley zamontowd& uktad sterowniczo — alarmowy (w skiad ktérego winn
wchodze migdzy innymi: licznik energii elektrycznej, licznikzasu pracy pompy, gniazdo
robocze 230 V) zapewnigly w petni automatycznpra@ przepompowni.

6 Roboty ziemne.

6.1 Przygotowanie wykopu

Roboty ziemne naky prowadz¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736
~Wykopy otwarte dla przewodow wodagowych i kanalizacyjnych” — marzec 1999 r.

Z uwagi na lokalizaegj rurocggow kanalizacyjnych w jezdniach, przig ze wykopy wykonywane
beda sposobemecznym i mechanicznym, écianach pionowych, z zastosowaniem szalunkow
petnych.

W obrebie istniecego uzbrojenia wykopy wykonywaecznie. Ponadto w miejscach ziai

do budynkow mieszkalnych, gospodarczych, studap&@d elektrycznych telefonicznych
uktadanie przewodow prowadzwv wykopach wykonywanychecznie z petnym umocnieniem
scian wykopu.

Podsypk o grubdci 10 cm naley wykon& z piasku. Tam gdzie podite jest piaszczyste oraz:

- nie wystpuja czastki o wymiarach powkej 20 mm,

- materiat nie jest zmpony,

- nie wystpuja ostre kamienie lub inne przedmioty naog uszkodz rure,

- woda gruntowa wyspuje ponkej dna wykopu

nie ma konieczriei wykonywania podsypki i rury uky¢ bezpdrednio na wyrbwnanym

podtazu rodzimym z ¢gcznym wyprofilowaniem dna wykopu. sliew dnie wykopu wystpuja
kamienie o wielkéci powyzej 60 mm lub podize jest skalne, wysoké obsypki powinna
wzrosny¢ do 15 cm. Jeeli wykop zostanie przeghiony, to jego dno naky wzmocnt przez
wykonanie fawyzwirowej o wysokdci 0,2 m (po zagszczeniu).

6.2 Ukladanie przewodéw

Wytyczenie trasy w terenie nalepowierzy uprawnionej stbie geodezyjnej.

Przy realizacji robdét, w miejscach spodziewanychlizko z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym naley wykon& reczne wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizoaan
miejsc skrzyowan badz zblizen. Wykonanie wykopu i ulzenie rur powinno by zgodne
z normy PN-ENV 1046:2007: ,Systemy przewodow rurowych pitayw sztucznych - Systemy
poza konstrukcjami budynkéw do przesylania wddfp sciekbw - Praktyka instalowania
pod ziemd i nad ziemy”.

Rury uktadé na zagszczonej podsypce piaskowej o grédiadlO0 cm. Na tak przygotowanym
dnie umidci¢ nie zagszczom warstwe wyréwnawca o grubdci 10 cm, z wyprofilowanym
lozyskiem nédnym pod rug, aby zapewrdi podparcie na % obwodu, na catej diggrzewodu.
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W strefie ulgenia naley stosowa wytgcznie grunt zaliczany do grupy G1 lub G2, a rury
posadowt na podiau o kycie nie mniejszym i 90°. W gruncie wokot kanatu nie powinny
znajdowa si¢ czgstki wieksze nk 2 mm, grunt nie powinien Byzmrazony i nie mae zawiera
ostrych kamieni. Podsypka i grunt rodzimy podyrile mog zost& naruszone przez rozmycie,
spulchnienie lub zamarzmie przed utéeniem lub zasypaniem. Gdyby zaistniat ktorykolwiek
powyzszych przypadkow, natg usuryé naruszony grunt i zagii¢c go nowym. Wymagania w
zakresie grubdxi warstw gruntu przyjmowanych przy zasypywaniu ogyéw w zalenosci od
rodzaju podiea oraz zastosowanych ugdzen zagszczajcych podaje Norma PN-EN
1046:2007.

Spadki i rzdne posadowie kanatu powinny by zgodne z Dokumentagcj Projektovs.
Technologia budowy sieci musi gwarant@éwatrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy przewodow w wykopie otwartym doraa przysipi¢c po odbiorze wykopu i podia.
Montaz zigczy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykénagodnie z instrukgj
producenta rur. Przed opuszczeniem rur do wykoperyge doktadnie sprawdgiczy nie mag
peknie¢ lub innych uszkodze Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.yRualery
uktada kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wogi. Kada rura po utgeniu
zgodnie z ogi i niwelety powinnascisle przylegag do warstwy wyrownawczej na catej dhégg
na co najmniej ¥ obwodu, symetrycznie do jej osipilszcza sipod zhczami kielichowymi
wykonanie odpowiednich gniazd w celu urtiwienia wiaciwego uszczelnienia gdzy.

Przewod obsypapiaskiem zagszczonym grubiei 20 cm ponad rgr Stopiéy zag:szczenia Is =
95%. Zasypk w strefie rury wykon& warstwami o grub&i 10-15 cm starannie zeggczajc
lekkim sprztem tak, aby nie doszto do przemieszczenia runypi&i zag:szczenia zasypki w
strefie rury powinien wyno&imin. 95%. Podczas zasypywania w wykopie nieenznajdowa
sic woda. Zasypka musi bytak wykonana, aby spetniala wymagania stanu strykhad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy teren@iych). Zasypk uzupetniajca
wykona gruntem rodzimym, warstwami o gruod 20-30 cm z jednoczesnym zagczaniem i
ewentualg rozbiorky umocni@é scian wykopu. Stopie zag:szczenia zasypki uzupetniagj
powinien wynost Is = 95%. W obszarach obhzonych ruchem kotowym stopiezag:szczenia
zasypki od poziomu 1,0 m ppt do projektowanego qozi terenu wykonaz zagszczeniem Is
= 100%.

Po wykonaniu robét wykortanwentaryzacgj powykonawca.

UWAGA Il

Projektuje s3 doprowadzenie terenu po zakaeniu budowy do stanu pierwotnego (w tym
odbudowanie ogrodae chodnikow, drég dojazdowych, placow manewrcy drendw,
humusowanie terenow zielonych i obsianie ittawa, ochror roslin szlachetnych,
usunecie wszelkich innych uszkodiae strat wynikagcych z prowadzenia prac budowlanych i
pomocniczych).

6.3 Przewierty sterowane
Przewiert sterowany zastosaivala odcinkow przég pod jezdniami drdg, torow oraz dla
oznaczonych odcinkéw kanalizaciji.
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Przy wykonywaniu przewiertow stosodvaury PE100 RC o wymaganiach jak dla przewoddéw
cisnieniowych (pkt. 5.3).

Technologia przewiertow sterowanych polega na wgkdun otworu pilotaowego, naspnie
jego rozwierceniu do odpowiednig@ednicy i wcagnieciu zaprojektowanej rury ostonowej i
przewodowej. Do ustawienia wiertnicy potrzebne gtahowisko o diugei od 4 m do 10 m
w Osi przewiertu i szerokoi 2 - 4 m w zalenosci od klasy wiertnicy. W punkcie wigia
nalezy zorganizowé miejsce sktadowania rury. Przed rozwiercaniemayalare zgrza tak,
aby przecigat jeden odcinek w casgi. Nie mazna robé przerw podczas przegania,
szczegOlnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkoy Rierwszym etapem przewiertu
sterowanego jest wykonanie otworu pilaievego. Do tego celu sty glowica wiergca
zakaczona specjalnptytka sterugca. Wykonawca powinien sprawdzi zinwentaryzowé
istniejgce uzbrojenie podziemne. Po wykonaniu otworu piotgego, gtowica wierra
zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montgjedpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie
maoze by jednokrotne lub wielokrotne. Podczas wykonywaniaou pilotazowego, a
nastpnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caty czadgyeana jest ptuczka, ktorej
zadaniem jest transport urobku z otworu, stabijeatworu, chtodzenie gtowicy wiegcej i
rozwiertakdw oraz ochrona i zmniejszenie tarcigy pnstalowaniu rury. Przewiert nalg
rozpocac¢ z poziomu gruntu przed wykonywaniem wykopow otweint

6.4 Montaz studzienek

Prowadz¢ prace w gruncie zgodnie z zaleceniami norm PN-ER¥6 i PN-EN1610. Oraz
wytycznymi producenta. Studzienki instalawaa zagszczonej podsypcavirowo piaskowej o
grubaci 15-20 cm (stopie zag:szczenia 1s=98% ). Obsyplstudni wykona warstwami o
grubasci 15-20 cm starannie zegpczajc lekkim sprztem tak, aby nie doszio do
przemieszczenia ani odksztatcenia rury trzonowegdzeéenki. Obsypk wykona piaskiem
srednim lub grubym. Stoplezag:szczenia obsypki powinien wynésmin. 95%. Przestrzenie
pomiedzy scianami wykopu &ciarg studni wypetnt zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas
zasypywania w wykopie nie me znajdowa si¢c woda.

7 Proba szczelnéci

Proke szczelnéci przewoddw dnieniowych przeprowadgi jak dla sieci wodoggowej -
zgodnie z normp PN-81/-10725, PN-92/B-10735 oraz instrukpjoducenta rur (probnesaienie
dla rurocggu ttocznego pp = 1,0 MPa).

Odbior robdt nagpuje dopiero wéwczas, gdy cataisieykazuje wymaganszczelnéc.
Niezaleznie od wymaga okreslonych w normie nalg zachowa nastpujagce warunki
przed przysipieniem do przeprowadzenia proby szcz&tno

» zastosowane do budowy przewodu materialwimuy byt zgodne z obowzujacymi
przepisami,

» odcinki poddawane probie szczeitiomog miet diugaé ok. 300 m w przypadku
wykopow o scianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykdp nie umocnionych ze
skarpami - wszystkie g¢za powinny by odkryte oraz w petni widoczne i dephe,

» odcinek przewodu powinien byna catej swojej diugoi stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dakiadbsypka,

» wszelkie odgakienia od przewodu powinny byamknete,
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* profil przewodu powinien unibwia¢ jego odpowietrzenie w najwgzych punktach
badanego odcinka,

» nalery sprawdzé wizualnie wszystkie badane potenia.

W czasie prowadzenia proby szczeétmonaleey w szczegolni przestrzega
nastpujacych warunkéw:

» przewdd nie mce by nastoneczniony a zigntemperatura jego powierzchni
zewretrznej nie mae by nizsza nz 1°C,

* napetnianie przewodu powinno odbywsk powoli od najniszego punktu,

» temperatura wody wykorzystywanej przy probigignia nie powinna przekracza0°C,
« po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nakepozostawt go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

* po ustabilizowaniu si probnego énienia wody w przewodzie nale przez okres 30
minut sprawdzé&jego poziom,

e po uzyskaniu énienia prébnego natg przewdd pozostawiprzez okres do 24
godzin dla wyrGwnania temperatury powietrza wgw przewodu z temperatur
otoczenia i po tym czasie najeprzysgpi¢c do kontrolowania énienia (widciwa proba
szczelnéci trwajgca nie dhaej niz 24 godziny) w odgpach co 30 minut,

* caly przewdd mze by poddany probie szczelfw dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw prob szczelni@i poszczegolnych jego odcinkOw oraz po jegsypaniu, z
wyjatkiem miejscdczenia odcinkow.

* cisnienie prébne Pp powinno wynosi,5 cknienia roboczego, nie mniejznl MPa.

Szczelné¢ odcinka i catego przewodu powinnatkgprawdzona zgodnie z obeaujaca
normy. Po zakéaczeniu proby szczeldo naley zmniejszy cisnienie powoli w sposob
kontrolowany a przewdd powinien bpprdazniony z wody. Przewdd moa zasypa po
dokonaniu proby, sprawdzeniu geodezyjnym praawdkci jego posadowienia.

Prék; przewodow grawitacyjnych wykotadcinkami, pomidzy studzienkami rewizyjnymi.
Badany odcinek powinien byobsypany warstyv ochrona z wyhczeniem zczy rur i
polaczen ze studzienkami. Rura@i z rur kanalizacyjnych PP poddaje prébie cénienia o
wartasci 3,0 m HO. Cisnienie mae by mniejsze o ile wynika to z zagienia przewodu.

Przed przysipieniem do prob szczelba nalery zapewnt:

» zastosowane do budowy przewodu materialwimay by zgodne z przepisami,

» odcinek przewodu powinien byna catej swojej diugoi stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dakiadbsypka,

» wszelkie odgakienia od przewodu powinny byamknete,

* nalery sprawdzé wizualnie wszystkie badane potenia.

Rurochgi kanalizacyjne powinny podlegabadaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i
infiltracji wod gruntowych do ruroggu.
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Badanie na eksfiltragj

e zwierciadto wody gruntowej powinno dybnizone o co najmniej 0,5 m pagj dna
wykopu

e poziom zwierciadla wody w studzienc wyej pol@zonej, powinien mie
rzgdng nizszz co najmniej o 0,5 m w stosunku d@adnej terenu w miejscu studniezgzej

* po ustabilizowaniu si zwierciadta wody w studzienkach - nie pawanby ubytku
wody w studzience patonej wyzej, w czasie:

o 30 min. na odcinku o diuga do 50 m

0 60 min. na odcinku o diuga ponad 50 m

Badanie na infiltragj;

* podczas badania na infiltrachie powinno b§ naptywu wody do kanatu w czasie
trwania obserwaciji, jak przy badaniu na eksfiltgacj

Przewod przed badaniem powinien pozbgiezez 1 godz. catkowicie napetniony, po tym
okresie uzupetdiubytek wody i przysgpi¢ do proby. Rurogig uwaa st za szczelny, kiedy
dopetniana ilé¢ wody w czasie 15 min. nie przekroczy 0,02%4mi powierzchni rur.

Z przebiegu proby natg sporadzic protokét Jeeli odcinek jest nieszczelny, naje
zlokalizow& nieszczeln&e usuryé ja i proke powtorzy.

Odbior robdt nagpuje dopiero wéwczas, gdy cataisigykazuje wymaganszczelnéc.
Przewod mgna zasypa po dokonaniu préby, sprawdzeniu dgegjnym
prawidtowaci jego posadowienia.

Wykonawca zobowgzany jest do wykonania inspekcji kamé@natu grawitacyjnego w
celu stwierdzenia jakoi wykonania. Wykonawca zoboyziany jest dajczy¢ nagranie z
kamerownia Zamawiagemu na ngniku cyfrowym CD/DVD wraz z wykresem
przedstawiajcym spadek kanatu.

Z czynndci odbiorowych powinien k&y sporadzony protokét odbioru z dgdzeniem
inwentaryzacji geodezyjnej, podpisany przez ingmpekhadzoru i kierownika robot.

8 Skrzyzowanie projektowanych przewodow z istnieggcym uzbrojeniem
Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskemyvanego wykopu, krzyjace sg¢

lub biegmce réwnolegle z wykopem nale zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesiw sposob zapewnigy ich eksploatagj

Na trasie projektowanych przewodow wysiwa: beda nastpujace skrzyowania:

* Z siecy i przylaczami wodocigowymi,

* z kablami linii telefonicznej,

» z kablami energetycznymi,

Na skrzyowaniach kolektora z istngymi rurocggami gazowymi, na kolektorze zai@ rure
ostonowg wykonary z PE. Na skrzxowaniach z przewodami energetycznymi i telefonicany
prace ziemne wykonywa recznie, zgodnie z norgm PN-76/E-05125 - kable ost@ni
dwudzielnymi rurami ochronnymi typu Arot.

O zamiarze przygpienia do robét ziemnych Wykonawca winien powiadoimstytucje
zarzgdzapce sieciami uzbrojenia podziemnego krgycego st i zblizonego do
projektowanych przewodow. Prace ziemne prowapad nadzorem ich przedstawicieli
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zgodnie z warunkami oks®nymi w opinii ZUD.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przekidgeda wzdtuz drog naley przewidzié
barierki o wysokéci 1,0 m , w nocy &wietlone, mostki i ktadki dla pieszych.

Zajety pod realizagj kanalizacji pas drogowy powinien dgznakowany zgodnie z projektem
organizacji ruchu.

9 Skrzyzowanie projektowanych przewodow z istnieggcymi drogami

Sie¢ kanalizacji sanitarnejedlzie uktadana w drogach gminnych dz. nr 1954 198®2.0 30/4
2724 2035/11 2035/13 2036/18 2042/7 2037/9 194B/2632035/17 2035/21 2035/23 2036/29
2012/5 195/19 .

Ponadto na trasie projektowanych przewodow gpeivat beda nastpujace skrzyowania z
drogami:

- powiatowg nr 1563L

- planowany pas drogowy drogi krajow2K 19.

Na skrzyowaniach rurogigu z drogami o nawierzchni utwardzonej prace manva
wykonywa metodami bez wykopowymi: przewiertem sterowanymprzeciskiem.

Rure przewodow nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej o diugoi réwnej co najmniej

szerokdci pasa drogowego. Rury stalowe zabezpiégryed korozj. Rure przewodowy

nalezy wprowadzt z zastosowaniem pt&tizgowych centrujcych. Kace rury ochronnej
powinny by wyprowadzone poza granice pasa drogowego i zabezpie manszetami.

Rura przewodowa  Rura ostonowa Uwagi
PVC 200 stal dn 323x9,8

PVC 160 stal dn 273x6,3

PE 110 stal 219x6,3

10 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Teren na ktérym projektowana jest inwestycja ngt yepisany do rejestru zabytkow.
Nie podlegaj ochronie na podstawie decyzji lokalizacji inwegtgelu publicznego.

11 Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej
Teren na ktérym projektowana jest inwestycja jestgpzasigiem eksploataciji gorniczej.

12 Informacja o strefie oddziatywania
Strefa oddziatywania w trakcie budowy

Przy uktadaniu przewoddéw w wykopach wykonangpbsobem mechanicznym lub
recznym, o wymiarach B=1,0m,5H~2,5 m (zgodnie z profilem), strefa oddziatywania
konczy st na zewwtrznej krawedzi umocnienia (B<1,1 m)
UWAGA: Obszar oddziatywaniachzie obejmowat wylcznie dziatki o numerach olglenych
na stronie 1 niniejszej dokumentacji. Realizacjagstycji nie spowoduje naruszenia
nieruchomeéci na dziatkach gsiednich.

Strefa oddziatywania po zak@czeniu budowy
Oddziatywanigrodowiska na utoony przewdd kanalizacji sanitarnej ograniczads
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moazliwosci jego zadiniecia przez grube korzenie blisko rgsgich (L<1,0 m) drzew. Trasa
przewodu wybrana zostata tak, aby nie miato to soeej ale jeeli zajdzie koniecznig przegcia
w korzeniach drzew, natg to zrobt w rurze ochronnej zakladanej mejdzezwykopovy
(przewiert lub przecisk).

W przypadku przewiertu poziomego sterowanegdlxdzie oddziatywania na
sgsiadupce obiekty budowlane, w tym budynki i budowle. Wypadku uktadania
rurociggow metod tradycyjrg w wykopie otwartym, obowikiem Wykonawcy (zgodnie z
Polskimi Normami) jest zasypanie wykopu z odpowisdnag:szczeniem, w sposob
zapewniajcy bezpieczstwo gsiadupcych obiektéw.
Strefa ochronna
Strefa ochronna projektowanego przewodu ttoganmae zostd zmniejszona w stosunku
do odlegtdci normatywnych do £0,5 m na strkpad scianki przewodu.
W strefie ochronnej nie wolno sadzieleni wysokiej, lokalizowaobiektéw budowlanych i
budowli oraz gazoggow ani wodocigéw, a wszelkie roboty ziemne prowatzi
wyjatkowg ostraznascia, po zlokalizowaniu kolektora ttocznego lokalizaor ecznym i/lub
po wykonaniu prébnych przekopdwcenych.

13 Zagrozenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikow
Projektowana kanalizacja nie wptynie na zagroesrodowiska , lecz przeciwniegtizie mie
korzystny wptyw bowiem obecniécieki odprowadzanezsdo rowoéw lub do gruntu.
Eksploatacja kanalizacji sanitarnej niglbie stanowd zagraenia dla pracownikow
wykonujacych czynnéci eksploatacyjne, konserwacyjne i remontowe porinidaem
przestrzegania przepiséw bhp obgmuijacych przy eksploatacji sieci kanalizacyjnej
(Rozporadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 w sprawie BHP mkgploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych , Dz.U. nr 96/393®z. 437 ).

Szczelnie wykonane kanaly i rurggi nie kpxda stanowé zagraenia dlasrodowiska.
Skrzyzowania z elementami uzbrojenia podziemnegec (siodocggowa, gazowa, kabel
energetyczny, stetelekomunikacyjna), ¢zl wykonane zgodnie z oboyzujgcymi normami
z zachowaniem odpowiednich odlegto Przegcia projektowanych ruroggow pod drogami
I ciekami wodnymi bda zabezpieczone rurami ochronnymi.

14 Uwagi kaacowe

Projekt wykonany zostat na aktualnych podktadaatdgeyjnych — mapach sytuacyjno-
wysokaciowych w skali 1:1000. Nie wykluczagsistnienia w terenie innych snivykazanych
na mapach uggdzexr podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwertacyi, lub co do
ktorych brak jest informacji w instytucjach beamvych (na przyktad dremamelioracyjny).
Zalgczona opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Rtojgej i inne opinie, decyzje i
uzgodnienia stanowiintegralm czes¢ niniejszej dokumentacji, nalg stosowa sie scisle do
zawartych w niej zalegée Przed przygpieniem do robot Wykonawca winien zapo&sig z
dokumentagj i trescig zahczonych uzgodnie Nastpnie naley zlecic wyspecjalizowanej
stuzbie geodezyjnej wyznaczenie tras przewoddw i sarded kanalizacyjnych w sposob
trwaly i powiadomé wszystkich aytkownikdéw uzbrojenia i wigcicieli gruntow przez ktére
prowadzone &da przewody o zamiarze przypienia do robot.
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Przed przysipieniem do wykonywania roboét najesprawdzé rzedne terenu oraz ¢dne dna
studni istniegcych. Rzdne wiazéw projektowanych studni sprawdz niweley istniegcej
drogi.
Po wykonaniu robot przeprowadzialery inwentaryzagj geodezyjp powykonawca.
Nalezy stosowa materiaty posiadage aktualne dopuszczenia do stosowania w budowieictw
Roboty wykoné zgodnie z niniejsgdokumentag oraz przywotanymi normami i wytycznymi.
Wykonane wykopy nals bezwzgédnie oznaczy i zabezpieczy przez ustawienie zapor, a
w przypadku przéf wykona je pomostami z peczami, w godzinach nocnych wykopy
oznakowad lampamiswiecagcymi w kolorze czerwonym.
Przed rozpoczxiem robot powiadondiwtasciwe instytucje i aytkownikow terenu w
terminach okrélonych w uzgodnieniactScieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej powinny
odpowiadéa wymaganiom zawartym w normach.
Wszelkie zmiany projektowe powinny bywprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego.
Caltas¢ robdt wykona zgodnie z obowaizujagcymi Polskimi Normami i przepisami w tym
zakresie.
Roboty ziemne wykonywa w porze suchej. Podczas wykonywania obsypek i paisy
prowadz¢ ciggle kontrole wskanika zagszczenia przez uprawnionego geologa.
Roboty montaowe przewodow sieci wykotdagodnie z Wytycznymi stosowania rur
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w pasie drogowvydary przez producenta rur oraz
studzienek.
Przed zasypaniem nale wykonan si€ i przyhcza zgtosi do Inwestora do
technicznego odbioru .
Inwestycg nalery realizow& zgodnie z nagpujgcymi normami i przepisami:
- PN- EN 1610:2002 Budowa i badania przewodowakaacyjnych
- PN-B-10735:1992 - Kanalizacja. Przewody kanaypae. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki karetiyjne.
- PN-B-10725:1997 - Wodagyi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 124:2000 - Zwigczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, batypu, znakowanie, kontrola
jakosci.
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwalteeprzewoddéw wodoggowych i
kanalizacyjnych
- Warunki techniczne wykonania oraz Warunkami Tecinymi Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych Zeszyt 9 wydane przez COBRISTAL
Do systemu kanalizacji sanitarnej zabrangaosiprowadzania:
— waod deszczowych i gruntowych oradekow pochodzenia zwiegzego.
— tluszczow, olejow, rozpuszczalnikdw organicznyshbstancji ropopochodnych
— gruzu, popiotu §mieci
— pierza, kéci oraz substancji wtoknistych
Scieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej powindpowiada wymaganiom zawartym
w normach.

Opis wykonat :
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