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Oznaczenie Rzedna ter. Rzedna dna Rzedna dna Wysokos¢ Wymiary studni Ozn. wlotu / Kat wlotu/ P/L Sr. wlotu / Wys.

proj. kanatu studz. studni/ / zbiornika odgat. odgat. odgat.  kaskady

[m] [m [ml zbiornika [m [°] [mm] [m

[ml

S6352 196,4 194,84 194,84 1,56 0,4 56352 - S6351 0 160
S6361 197 195,44 195,44 1,56 0,4 S6361 - S636 0 160
S6362 196,95 195,06 195,06 1,89 0,4 S6362 - S636 0 160
S6371 196,4 194,84 194,84 1,56 0,4 S6371 - S637 0 160
S6391 197,26 195,7 195,7 1,56 0,4 S6391 - S639 0 160
S6431 195,93 194,37 194,37 1,56 0,4 S6431 - S643 0 160
S6432 196,5 194,49 194,49 2,01 0,4 S6432 - S643 0,0 160
S6433 - S6432 48,4 160
S6433 196,8 194,95 194,95 1,85 0,4 56433 - S6432 0 160
S6434 196,7 195,14 195,14 1,56 0,4 S6434 - S643 0 160
S6441 196,4 194,84 194,84 1,56 0,4 S6441 - S644 0 160
S6451 197,7 196,14 196,14 1,56 0,4 S6451 - S645 0 160
S6461 199,5 197,92 197,92 1,58 0,4 S6461 - S646 0 160
S6471 197,66 196,1 196,1 1,56 0,4 S6471 - S647 0 160
S6481 198,47 196,91 196,91 1,56 0,4 S6481 - S648 0 160
S6482 199,33 197,42 197,42 1,91 0,4 S6482 - S648 0 160
S6491 199,5 197,94 197,94 1,56 0,4 S6491 - S649 0 160
S6492 199,4 197,46 197,46 1,94 0,4 S6492 - S649 0 160
S6511 199,39 197,83 197,83 1,56 0,4 S6511 - S651 0 160
S6512 199,8 197,8 197,8 2 0,4 S6512 - S651 0,0 160
S6513 - S6512 25,2 160
S6513 200,2 198,64 198,64 1,56 0,4 S6513 - S6512 0,0 160
S6514 - S6513 65,4 160
S6514 200,26 198,7 198,7 1,56 0,4 S6514 - S6513 0 160
S6521 199 197,31 197,31 1,69 0,4 S6521 - S652 0,0 200
S6522 - S6521 61,0 160
S6522 199,15 197,59 197,59 1,56 0,4 S6522 - S6521 0 160
S6531 199,8 198,18 198,18 1,62 0,4 S6531 - S653 0,0 160
S6532 - S6531 85,7 160
S6532 199,8 198,24 198,24 1,56 0,4 S6532 - S6531 0 160
S6541 199,9 198,09 198,09 1,81 0,4 S6541 - S654 0 160
S6601 198,05 196,49 196,49 1,56 0,4 S6601 - S660 0 160
S6611 199 197,44 197,44 1,56 0,4 S6611 - S661 0 160
S6612 199,4 197,84 197,84 1,56 0,4 S6612 - S661 0 160
S6631 200,7 199,14 199,14 1,56 0,4 S6631 - S663 0 160
S6651 201,8 200,24 200,24 1,56 0,4 S6651 - S665 0 160
S6661 203 201,36 201,36 1,64 0,4 S6661 - S666 0,0 160
S6662 - S6661 76,0 160
S6662 203,07 201,51 201,51 1,56 0,4 S6662 - S6661 0 160
S6711 203,8 202,24 202,24 1,56 0,4 S6711 - S671 0 160
S6801 195,67 194,11 194,11 1,56 0,4 S6801 - S680 0 160
S6831 197 195,44 195,44 1,56 0,4 S6831 - S683 0 160
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S1011 202,17 200,61 200,61 1,56 0,4 51011 - 8101 0 160
$1021 203,4 201,81 201,81 1,59 0,4 51021 - S102 0,0 160
$1022 - $1021 910 L 160
S1041 205,4 203,84 203,84 1,56 0,4 S1041 - S104 0 160
S1061 206,48 204,92 204,92 1,56 0,4 S1061 - S106 0 160
S1071 206,48 204,92 204,92 1,56 0,4 S1071 - S107 0 160
S1081 205,83 204,27 204,27 1,56 0,4 S1081 - S108 0 160
$1091 205,6 204,04 204,04 1,56 0,4 S1091 - S109 0,0 160
$1092 - S1091 745 P 160
$1092 205,71 204,15 204,15 1,56 0,4 51092 - S1091 0 160
S1101 206,1 203,44 203,44 2,66 0,4 S1101 - S110 0 160
S2031 196,5 194,94 194,94 1,56 0,4 S2031 - S203 0 160
S2071 196,48 194,92 194,92 1,56 0,4 S2071 - S207 0 160
S2081 197,4 195,82 195,82 1,58 0,4 S2081 - S208 0,0 160
S$2082 - S2081 84,6 P 160
S2091 197,5 195,94 195,94 1,56 0,4 S2091 - S209 0 160
S2121 197 195,34 195,34 1,66 0,4 S2121 - S212 0,0 200
$2122 - 82121 782 P 160
S2161 200,5 198,94 198,94 1,56 0,4 S2161 - S216 0 160
$2181 201,31 198,91 198,91 2,4 0,4 S2181 - S218 0 160
$2201 201,13 199,57 199,57 1,56 0,4 S2201 - S220 0 160
S2211 201,14 199,58 199,58 1,56 0,4 S2211 - 8221 0 160
§2221 201,14 199,58 199,58 1,56 0,4 S2221 - 8222 0 160
S2231 201,4 199,84 199,84 1,56 0,4 S2231 - S223 0 160
S$2251 197,99 196,43 196,43 1,56 0,4 S2251 - S225 0 160
S$2261 197,58 196,02 196,02 1,56 0,4 S2261 - S226 0 160
S2271 197,45 195,89 195,89 1,56 0,4 S2271 - S227 0 160
S2301 199,07 197,48 197,48 1,59 0,4 S2301 - S230 0 200
$2302 199,44 197,88 197,88 1,56 0,4 S2302 - S230 0 160
S2411 194,6 193,04 193,04 1,56 0,4 S2411 - S241 0 160
S2421 194,6 193,04 193,04 1,56 0,4 S2421 - S242 0 160
$2431 194,92 193,36 193,36 1,56 0,4 S2431 - S243 0 160
S2461 196,56 195 195 1,56 0,4 S2461 - S246 0 160
S2471 195,17 193,61 193,61 1,56 0,4 S2471 - S247 0 160
S2481 195,3 193,74 193,74 1,56 0,4 S2481 - S248 0 160
S$2482 195,5 193,94 193,94 1,56 0,4 S2482 - S248 0 160
S3051 197,8 196,21 196,21 1,59 0,4 S3051 - S305 0,0 200
S3052 - S3051 35,7 P 160
S3081 197,62 196,06 196,06 1,56 0,4 S3081 - S309 0 160
S3101 197,88 196,32 196,32 1,56 0,4 S3101 - S310 0 160
S3131 198 196,44 196,44 1,56 0,4 S3131 - S313 0 160
S3132 198,5 196,62 196,62 1,88 0,4 S3132 - S313 0,0 160
S3133 - 83132 88,0 L 160
S3133 198,5 196,94 196,94 1,56 0,4 S3133 - S3132 0 160
S3141 198 196,07 196,07 1,93 0,4 S3141 - S314 0,0 160
S3142 - S3141 49,0 P 160
S3142 198 196,44 196,44 1,56 0,4 S3142 - S3141 0 160
S3161 198,6 196,78 196,78 1,82 0,4 S3161 - S316 0,0 160
S$3165 - S3161 00/L 160
S$3162 - S3161 86,1 L 160
S3162 198,7 196,99 196,99 1,71 0,4 S3162 - S3161 0,0 160
S$3163 - 83162 90,6 P 160
S3163 198,7 197,11 197,11 1,59 0,4 S3163 - S3162 0,0 160
S3164 - S3163 90,7 P 160
S3165 198,61 197,05 197,05 1,56 0,4 S3165 - S3161 0 160
S3171 198,52 196,96 196,96 1,56 0,4 S3171 - S317 0 160
S3191 198,8 197,24 197,24 1,56 0,4 S3191 - S319 0 160
S§3221 198,4 196,81 196,81 1,59 0,4 S3221 - 8322 0 200
S3301 198,65 197,09 197,09 1,56 0,4 S3301 - S330 0 160
S3311 198,6 197,04 197,04 1,56 0,4 S3311 - S331 0 160
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S$3321 199 197,44 197,44 1,56 0,4 S3321 - S332 0 160
S3341 199,19 197,63 197,63 1,56 0,4 S3341 - S334 0 160
S3361 200 198,44 198,44 1,56 0,4 S3361 - S336 0 160
S3362 199,95 198,14 198,14 1,81 0,4 S3362 - S336 0 160
S3371 201 199,44 199,44 1,56 0,4 S3371 - S337 0 160
S3431 205,7 204,14 204,14 1,56 0,4 S3431 - S343 0 160
S3461 204,3 202,74 202,74 1,56 0,4 S3461 - S346 0 160
S3611 206,92 205,36 205,36 1,56 0,4 S3611 - S361 0 160
S3701 204 202,11 202,11 1,89 0,4 S3701 - S370 0,0 160
Pp1 - S3701 56,9 40
S3711 203 201,02 201,02 1,98 0,4 S3711 - S371 0,0 160
Pp2 - S3711 23,4 160
S3712 - 83711 75,5 160
S3712 202,9 201,34 201,34 1,56 0,4 S3712 - S3711 0 160
S3713 202,85 201,29 201,29 1,56 0,4 Pp2 - S3711 0 160
S3801 200,1 198,2 198,2 1,9 0,4 S3801 - S380 0 160
S$3802 199,7 198,1 198,1 1,6 0,4 S3802 - S380 0,0 160
S$3803 - 3802 58,8 160
S3803 199,76 198,2 198,2 1,56 0,4 S3803 - S3802 0 160
S3851 198,1 196,54 196,54 1,56 0,4 S3851 - S385 0 160
S3861 199 196,64 196,64 2,36 0,4 S3861 - S386 0 160
S3871 198,8 196,94 196,94 1,86 0,4 S3871 - S387 0 160
S4021 198,5 196,94 196,94 1,56 0,4 S4021 - S402 0 160
S4031 199,1 197,54 197,54 1,56 0,4 S4031 - S403 0 160
S4041 199,4 197,84 197,84 1,56 0,4 S4041 - S404 0 160
S4151 200,5 198,68 198,68 1,82 0,4 S4151 - S415 0,0 160
S4152 - S4151 89,6 160
S4152 200,3 198,74 198,74 1,56 0,4 S4152 - S4151 0 160
S4161 201,4 199,84 199,84 1,56 0,4 S4161 - S416 0 160
S4171 202,9 201,34 201,34 1,56 0,4 S4171 - S417 0 160
$4202 202,34 200,78 200,78 1,56 0,4 S4202 - S420 0 160
S4211 202,2 200,3 200,3 1,9 0,4 S4211 - 8421 0 160
S$4221 201,34 199,44 199,44 1,9 0,4 S4221 - S422 0 160
S5041 199,4 197,84 197,84 1,56 0,4 S5041 - S504 0 160
S5171 201,33 199,77 199,77 1,56 0,4 85171 - 8517 0 160
S5181 201,86 200,3 200,3 1,56 0,4 S5181 - S518 0 160
S6061 197,31 195,75 195,75 1,56 0,4 S6061 - S606 0,0 160
S6062 - S6061 90,2 160
S6062 197,35 195,79 195,79 1,56 0,4 S6062 - S6061 0 160
S6063 196,7 195,14 195,14 1,56 0,4 S6063 - S606 0 160
S$6091 198,04 196,48 196,48 1,56 0,4 S6091 - S609 0 160
S6111 198,88 197,32 197,32 1,56 0,4 S6111 - S611 0 160
S6132 198,4 196,84 196,84 1,56 0,4 S6132 - S613 0 160
S6141 198,2 196,59 196,59 1,61 0,4 S6141 - S614 0,0 160
S6142 - S6141 89,9 P 160
S6163 197,62 196,03 196,03 1,59 0,4 S6163 - S616 0,0 160
S6164 - S6163 61,7 L 160
S6164 197,62 196,06 196,06 1,56 0,4 S6164 - S6163 0 160
$6231 196 194,1 1941 1,9 0,4 S6231 - S623 0 160
S6241 195,9 194,31 194,31 1,59 0,4 S6241 - S624 0,0 200
S6242 - S6241 63,0 L 160
S6242 196,2 194,64 194,64 1,56 0,4 56242 - S6241 0 160
S6251 195,59 194,03 194,03 1,56 0,4 S6251 - S625 0 160
S$6261 195,36 193,8 193,8 1,56 0,4 S6261 - S626 0 160
S6301 195,5 193,62 193,62 1,88 0,4 S6301 - S630 0,0 160
S$6302 - S6301 0,7 L 160
$6321 196,51 194,95 194,95 1,56 0,4 S6321 - S632 0 160
S6322 196,2 194,64 194,64 1,56 0,4 S6322 - S632 0 160
S6351 196,3 194,74 194,74 1,56 0,4 S6351 - S635 0,0 160
S6352 - S6351 92,6 L 160
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